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Стильная бижутерия своими руками. Бусы, браслеты, серьги, пояса, ободки и заколки





Введение




Человеку с давних времен свойственно стремление к красоте. Он всегда старается сделать лучше, привлекательнее не только окружающее его пространство, но и самого себя.

Трудно даже предположить, когда и кому пришло в голову изготовить для себя украшения. Быть может, одному из наших древних предков упало на волосы птичье перо, а он увидел свое отражение в воде и понял, что это красиво. А потом он уже специально вкладывал перья в волосы. Вот вам и первая в истории человечества заколка.

Наверное, одним из самых удивительных талантов человека является его фантазия. Благодаря ей ежесекундно на планете появляется несколько десятков совершенно новых и оригинальных украшений, сделанных руками людей. А сколько их сходит с конвейеров на производстве! Но, пожалуй, вы согласитесь, что самыми красивыми, а главное неповторимыми являются украшения, сделанные своими руками. Именно им и посвящено это издание.

Что нужно для того, чтобы научиться создавать украшения? Пожалуй, не так уж и много: желание, терпение и фантазия. А еще пригодятся разнообразные лоскуты ткани, кожи, бусинки, пуговички, бисер, старая бижутерия, нити, иглы, булавки, ленты, веточки деревьев, соломка... В общем, украшения и аксессуары можно делать практически из всего. В доме каждого человека найдется немало материалов для изготовления бижутерии.

Итак, можно переходить непосредственно к работе. Но перед этим хотелось бы добавить, что совсем не обязательно четко следовать указанным параметрам изделий, данных в книге. Вы всегда можете выбрать для работы материал другого цвета, размера и даже формы. Все изделия, описанные в этом издании, следует воспринимать только как идеи, не стараясь точно следовать указаниям. Тогда у вас получится своя, уникальная и оригинальная бижутерия.

Успехов вам!







Бижутерия из бисера, бусин и стекляруса




Искусство создания украшений из бисера появилось более 6000 лет назад в Древнем Египте. Именно жители этой страны считаются первыми изобретателями стекла, из которого и создается бисер. До наших дней сохранились уникальные изделия ручной работы, выполненные египетскими ремесленниками. Как правило, это изделия, сплетенные из снизок бисера: ожерелья, бусы, детали одежды.

Массовое производство бисера, а вместе с ним и популярность бисероплетения приходится на конец XVIII – начало XIX века. Шитье бисером увлекло все слои населения. Оно стало традиционным занятием придворных фрейлин, помещиц, монахинь и крестьянок. Что только не изготавливали мастерицы! Они расшивали бисером кокошники, пояса, кошельки, одежду, сумочки, кисеты, изготавливали из него чехлы для чубуков, ваз и тростей. В музеях можно увидеть плетеные из этого материала чернильницы, бутылочки и подстаканники. Бисером нередко отделывали стены дворцов, украшали мебель и оклады икон.

Приемы бисерного искусства сохранились до наших дней. Причем изделия, украшенные бисером, стали очень модными. Часто на показах мод можно увидеть предметы одежды и аксессуары, украшенные бисером или полностью изготовленные из него. Так, Валентин Юдашкин, всемирно известный российский модельер, полностью покрывает платья бисерной вышивкой. Эмануэль Унгаро и Бернар Перри любят украшать созданные ими модели платьев крупными бисерными подвесками, напоминающими языки пламени. Жан-Поль Готье использует бисер и бусины для украшения сумочек, а Осимар Версолато расшивает ими пояса и воротнички. Кристиан Лакруа изготавливает из бисера отдельные детали брюк и жакетов. Пако Рабан создал из него целое платье. А разнообразные женские украшения из бисера, используемые модельерами в своих показах, и вовсе невозможно перечислить.

Существует несколько разновидностей бисера. Он представляет собой шарики круглой или слегка приплюснутой формы, сделанные из стекла или пластмассы. Рубка – это одна из разновидностей бисера. В отличие от него у каждой такой бусинки края необработанные, достаточно острые. Порезаться ими, конечно, нельзя, но в процессе ношения изделия, выполненного из рубки, острые края могут разрезать слишком тонкую леску или нить. Это следует учитывать при подборе материала для плетения. Чаще всего рубка по форме не круглая, а граненая, поэтому ее грани эффектнее переливаются на свету, чем обычный бисер.

Стеклярус невозможно спутать ни с чем другим – он имеет форму трубочки. Его длина может варьироваться. Интересно, что раньше его делали более коротким, чем сейчас.

Существуют разновидности бисера, отличающиеся друг от друга многообразием форм, размеров, цветов и материалов, из которых они изготавливаются. Бисерины бывают не только круглыми, но и овальными, гранеными, ромбовидными, конусообразными, в форме капли и т. д.

Бусины очень похожи на бисеринки, но имеют больший размер. Они могут быть немногим больше бисеринок или в 100 раз превышать их по размеру. Их делают из стекла, хрусталя, пластмассы, дерева, керамики, натуральных камней. Если называть бусинами все то, что имеет дырочку, практически никаких пределов для фантазии не существует. Бусина – это и клык дикого животного с проделанной в нем дырочкой (если, конечно, у вас таковой есть). Бусинки, например, можно сделать самостоятельно из семян молодых яблок. Для этого их с помощью иглы нанизывают на нить, сушат до полного высыхания и покрывают одним или двумя слоями бесцветного лака для ногтей.

То же самое можно сделать с зернами молодой фасоли и всем тем, что окажется под рукой и будет отобрано для этой цели. Безусловно, сплести что-либо из таких бусин невозможно, зато самое оригинальное ожерелье, выполненное из этих необычных бусин, будет принадлежать только вам.

Кроме материалов, необходимых для плетения любой модели, существуют мелочи, которые могут понадобиться лишь при изготовлении определенных изделий, но про них не стоит забывать.

Застежки и замочки потребуются вам при завершении плетения любого колье. Они бывают разных размеров, форм и конструкций.

Украшение на шею, если оно предназначено для неформальной обстановки, можно закреплять не замочком или застежкой, а петлей из бисера с одной стороны и пуговицей – с другой. В качестве застежки может быть использована только оригинальная и красивая пуговица и лишь в том случае, если она соотносится по размеру с самим изделием. Кроме того, иногда в бисероплетении красивые пуговицы применяются в качестве бусин.

Лак для ногтей может помочь вам в нескольких ситуациях. Во-первых, узелки ниток, аккуратно и незаметно смазанные прозрачным лаком, будут дольше держаться. Во-вторых, лак может заменить нитковдеватель: смажьте кончик нити лаком, придайте ему острую форму, и вы легко вденете нить в иглу. В-третьих, лак может использоваться и вместо самой иглы.

Проволока – материал для создания упругих конструкций – таких, как цветы или игрушки. Чаще всего это медная проволока.

Леска – материал для плетения легких конструкций. Обычно на ней плетутся простые украшения (фенечки, браслеты, некоторые ожерелья), но иногда и сложные, к тому же объемные изделия, например куклы. Леска – очень эластичный и вместе с тем прочный материал. Порвать ее руками гораздо сложнее, чем проволоку или нить.

Изделие, выполненное на нитях (ожерелье, бусы), при носке будет повторять каждое движение вашей шеи, выгодно подчеркивая ее. Кроме того, нити используются при вышивании бисером, а также при изготовлении шкатулок, сумочек, поясков и ремешков. Лучше всего применять капроновые или армированные нити.

Мононить является одним из важных изобретений в области бисероплетения. Она сочетает в себе лучшие качества лески и капроновой нити. Это очень тонкая и невероятно прочная нить. Она может пройти через отверстие бисеринки не менее 20 раз!

Для плетения вам понадобятся очень тонкие иглы. Лучше всего пользоваться специальными бисерными иглами № 10, хотя, безусловно, вы можете работать с обычными иглами, но они подойдут лишь для крупного бисера, что заметно сужает область их использования.

Нить-резинка представляет собой тонкую круглую резинку, которая закрывается несколькими ниточками, словно коконом. На нее очень удобно низать браслеты и бусы – застежка не понадобится. В конце низания достаточно просто связать вместе 2 конца резинки и заправить узелок внутрь бусины. Такое изделие хорошо растягивается, поэтому даже самые короткие бусы можно легко надеть через голову.

Для обрезания нити или лески вам потребуются ножницы. Они должны быть достаточно острыми и маленькими, с заостренными кончиками, чтобы ими можно было обрезать маленький кусочек нити в недоступном месте.

А теперь рассмотрим несколько распространенных способов плетения из бисера.

Начнем с плетения крестиками. Для получения одного крестика нанижите на нить 4 бисерины, а затем протяните нить через 1-ю бисерину, чтобы плетение соединилось в кольцо. Все последующие крестики плетите по несколько другой схеме: наберите на каждую нить по 1 бисерине, а затем протяните обе нити через 1 новую бисерину, но с разных сторон (рис. 1). Эта бисерина называется бисериной-связкой. С помощью этого плетения можно создать цепочки и браслетики. А если сплести не один, а несколько рядов, то получится бисерное полотно.


[image: ]


Рис. 1. Выполнение крестиков


Для выполнения второго и последующих рядов бисера нужно развернуть плетение на последнем крестике, то есть набрать на 1 нить сразу 2 бисерины, а затем сразу протянуть обе нити через 1 новую бисерину. Первый крестик следующего ряда выполняется точно так же, но в качестве одной боковой бисерины используется боковая предыдущего ряда (рис. 2).
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Рис. 2. Выполнение второго ряда крестиков


Примерно по той же схеме плетутся колечки. Только для их выполнения нужно нанизывать на нити сразу по 2, 3 и более бисеринок, а затем перекрещивать нити в бисеринах-связках (рис. 3).
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Рис. 3. Выполнение колечек


Для изготовления проволочных конструкций часто используется техника параллельного плетения. Для изготовления изделия в этой технике нужно набрать на проволоку столько бисерин, сколько требуется для создания ширины будущего изделия. Затем необходимо набрать бисерины следующего ряда на один конец проволоки, а второй продеть сквозь отверстия всех бисерин второго ряда, но с другой стороны (рис. 4). Можно делать ряды разной длины, набирая для этого различное количество бисерин.
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Рис. 4. Параллельное плетение


Одним из самых сложных является плетение мозаикой. Существует 2 вида этого плетения: с четным количеством бисерин в ряду и с нечетным. Для изготовления мозаики с четным количеством бисерин в ряду нанижите на нить нечетное количество бисерин. К примеру, вы нанизали 7 бисерин. Затем проденьте нить сквозь 5-ю бисерину из нанизанных ранее (продевайте в направлении, обратном первоначальному низанию). После этого нанижите на нить 1 новую бисерину и пройдите сквозь 3-ю от начала низания бисерину (рис. 5).
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Рис. 5. Плетение мозаикой с четным количеством бисерин в ряду


Далее нанижите на нить еще 1 новую бисерину и пройдите сквозь 1-ю бисерину плетения. После этого переходите к выполнению следующего ряда. Для этого нанижите еще 1 бисерину, разверните иглу и протяните нить через бисеринку, располагающуюся на боку предыдущего ряда плетения. Все последующие ряды выполняются аналогичным способом.

Если вы хотите сплести изделие в мозаичной технике с нечетным количеством бисерин, то наберите на нить четное количество бисерин. Для примера нанижите 6 бисерин. Затем проденьте нить через 4-ю бисерину от начала низания, наберите 1 новую бисерину, протяните нить через 2-ю бисерину и добавьте еще одну новую бисерину.

После этого возьмите второй конец нити, протяните его сквозь последнюю набранную бисеринку и нанижите 1 новую бисерину (рис. 6).
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Рис. 6. Мозаика с нечетным количеством бисерин в ряду


Так плетите до конца изделия. Для того чтобы закрепить оставленную после 1-го ряда нить, привяжите ее к рабочей. Техника мозаики с четным количеством бисерин часто используется, когда необходимо выполнить изделие с центром симметрии.

Также следует рассказать о плетении шнуров, которые часто используются при изготовлении различных украшений. Плетение круглого шнура подходит для многорядных и объемных изделий. Такой шнур можно изготовить способом мозаики, суть которого состоит в том, чтобы постепенно, начиная от узкой полоски, перейти к наращиваемому построению. В начале работы наберите на нить нечетное количество бисеринок и сделайте закрытое кольцо, протянув иголку через пару бисеринок в том же направлении (рис. 7, а).
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Рис. 7. Плетение шнура: а-д – этапы работы


Для того чтобы у вас получился 2-й ряд, нужно набирать по 1 бисеринке и пропускать иглу сначала через 4-ю, потом через 6-ю и 1-ю бисерины (рис. 7, б, в). Следуя такому же принципу, нанизывайте остальные ряды, при этом нужно слегка натягивать нить, когда вы протягиваете ее еще раз через нанизанные ранее бисерины. Это делается для того, чтобы шнур был более плотным (рис. 7, г, д). Так можно плести шнур вкруговую и сделать бисерную паутинку. Останется только пришить этот паутинный шнур к джинсам и посадить на него сплетенного из бисера паука.

Еще более оригинальный способ изготовления плетеного шнура – это комбинирование бисера с бусинками. Такой способ получил название «плетенка». Для его изготовления наберите цепочку из бисерных колец (рис. 8, а), затем оплетите ее разноцветным бисером в направлении снизу вверх и расположите эти плетенки наискосок из одного конца кольца в другое справа налево (рис. 8, б, в). Сделав такие плетенки от начала цепочки колец и до конца, поверните ее и продолжайте оплетать с другой стороны по тому же принципу, только в направлении наискосок слева направо.
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Рис. 8. Плетенка: а-в – этапы выполнения


Сплести изделие можно, используя технику «спираль». Для этого бисеринки нанизывайте как для обычного шнура, только в столбик. Можно выполнить это плетение, дополняя бисер стеклярусом удлиненной формы. Начните с набора бисеринок на нить или леску, чередуя в определенной последовательности бисер и стеклярус. Например, вы набрали 2 бисеринки, потом добавьте 1 стеклярус, 3 бисеринки – опять 1 стеклярус и т. д. (рис. 9, а).
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Рис. 9. Спираль: а—д – этапы выполнения


После того как вы наберете нужное количество бисера и стекляруса для вашего будущего изделия, соедините цепочку в кольцо. Для этого проденьте иглу через первую пару бисеринок. Таким образом у вас получится закрепленное кольцо (рис. 9, б). Начинайте набирать 2-й ряд со стекляруса, а потом наденьте на иглу 2 бисеринки и закрепите этот «столбик», продев иглу через 1-ю бисеринку предыдущего ряда, которая следует после стекляруса (рис. 9, в, г). Продолжайте делать такие воздушные «столбики» до образования спирали требуемого вам размера (рис. 9, д).
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Рис. 10. Квадратный шнур: а-з – этапы работы


С помощью «столбиков» можно также выполнить изделие в форме квадратного шнура. На нить наберите четное количество бисеринок, например 4. Затем закрепите их обычным способом, продев иглу через 1-ю бисеринку. Так вы получите кольцо из 4 бисеринок (рис. 10, а, б).

Далее приступайте ко 2-му ряду. Для этого наберите с каждой стороны 1 бисеринки по 3 бисерины и закрепите их в располагающиеся рядом бисеринки предыдущего ряда. Так вы должны выполнить 2 «столбика», только из 2 бисеринок 1-го ряда. А из остальных 2 плетется 3-й ряд, только уже не с 3, а с 1 бисеринкой, и закрепляется она во 2-м ряду (рис. 10, в-д). Таким образом, у вас получится внешнее кольцо, как и в 1-м ряду из 4 бисеринок (рис. 10, е). В 4-м ряду нужно образовать 2 плетенки, в каждой получится по 3 бисеринки. Протянув нить с иглой сначала через бисеринки с одной стороны, а затем с другой, вы получите 4-й ряд. 5-й ряд закончите, набрав 2 бисеринки (рис. 10, ж, з). Так продолжайте и последующие ряды.

Это только несколько способов плетения подвесок или браслетов. Набравшись немного опыта, вы сможете сами составлять узоры. Для этого только нужно будет заготовить сетку на бумаге, то есть схему узора с общим числом бисеринок для начальных рядов и нумерацией каждого последующего ряда с бисером.



Изделия из бисера, бусин и стекляруса




Изделия из бисера, бусин и стекляруса сейчас очень популярны. Это прекрасный способ сделать модной свою одежду, а также украсить себя эксклюзивной бижутерией.

Рассмотрим несколько способов вышивания бисером.

Если вам необходимо пришить к ткани только 1 бисеринку, то это можно сделать с помощью 1 стежка (рис. 11).
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Рис. 11. Пришивание бисерины


Если вы хотите сделать объемную вышивку, используя бусины, то выведите нить на лицевую сторону ткани, затем нанижите последовательно бусину и бисеринку. Далее сверху вниз протяните нить через бусину и выведите иглу на изнаночную сторону изделия (рис. 12). При желании вместо бусины можно использовать блестку или плоскую пуговицу с 2 дырочками.
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Рис. 12. Пришивание бусины с помощью бисеринки


Шов «вперед иголку» часто используется в вышивке бисером. По сути это то же прикрепление единичной бисеринки, но только стежки с бисеринами располагаются друг за другом (рис. 13).
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Рис. 13. Шов «вперед иголку» с бисером


Можно вышивать строчным швом. Он напоминает шов «вперед иголку», однако каждый стежок здесь развернут, то есть все стежки делаются спереди назад (рис. 14).
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Рис. 14. Строчной шов с бисером


А для того, чтобы бисерины образовали ровную линию, можно после окончания работы провести сквозь них нить в обратном направлении.

Стебельчатый шов довольно жесткий, а потому прекрасно подходит для вышивки на джинсовой и любой другой плотной ткани. Для его выполнения при прокладывании 1-го стежка наберите сразу 2 бисерины, а затем выведите иглу на изнаночную сторону ткани около 2-й бисеринки. Снова выведите иглу на лицевую сторону между 1-й и 2-й бисеринами и протяните иглу с нитью через отверстие 2-й бисерины.

Далее нанижите новую бисерину и опять выведите иглу на изнаночную сторону изделия вблизи от только что нанизанной бисерины (рис. 15).
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Рис. 15. Стебельчатый шов с бисером


Шов «назад иголку» почти не отличается от стебельчатого. Для его выполнения нужно делать все так же, но при прокладывании 1-го стежка следует нанизывать сразу по 4–5 бисерин (рис. 16). Такой шов получается менее жестким и более гибким, чем стебельчатый.
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Рис. 16. Шов «назад иголку» с бисером


Шов «в прикреп» позволяет выполнить вышивку бисером за короткое время. Сделайте снизку бисера, а затем, уложив ее на ткань, пришейте отдельной нитью, прокладывая короткие стежки между бисеринами и захватывая при этом нить снизки (рис. 17).
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Рис. 17. Шов «в прикреп» с бисером


Шов «вперед иголку» может быть и двусторонним. Для этого следует изнаночный стежок делать более длинным и тоже нанизывать на него бисерину (рис. 18). Двусторонним может быть и шов, представляющий собой сочетание стебельчатого и строчного. Для его выполнения сначала пришейте 1 бисерину, делая стежок вперед. Затем, выведя иглу на другую сторону изделия, выполните стежок с бисериной спереди назад и выведите иглу к первой пришитой бисерине. После этого для перехода к прикреплению следующей бисерины проведите нить сквозь отверстие 1-й бисеринки (рис. 19). Такая вышивка получается очень плотной.
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Рис. 18. Двусторонний шов «вперед иголку» с бисером
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Рис. 19. Двусторонний бисерный шов


Для выполнения двустороннего шва можно также воспользоваться швом «в прикреп». Для этого при пришивании снизки бисера на нить с изнаночной стороны изделия при каждом стежке нанизывайте по 1 бисерине (рис. 20). А для того, чтобы линия на изнанке получилась ровной, через все бисеринки в конце работы протяните новую нить.
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Рис. 20. Двусторонний шов «в прикреп»


Всем известен способ вышивания крестиком. Он может пригодиться и при работе с бисером. Правда, для пришивания бисеринок достаточно делать только 1 диагональный стежок в каждой клеточке схемы (рис. 21).
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Рис. 21. Вышивание крестиком с бисером


Обработать края изделия можно обметочным швом с применением бисера. Для его выполнения между стежками через край изделия нанизывайте по 1 бисеринке (рис. 22).
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Рис. 22. Обметочный шов с бисером






Браслет «Молоко»




Этот простой с виду браслет очень удобен в ношении и красиво смотрится на загорелой коже, а потому не останется незамеченным (рис. 23). Если вы изготовите сразу несколько таких изделий одного или разных цветов, то, надетые на руку, они будут смотреться очень интересно. Если использовать для такого браслета более длинную нить-резинку, можно сделать бусы.
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Рис. 23. Браслет «Молоко»


Материалы и инструменты: нить-резинка, бисерная игла, капроновая нить, бусины белого цвета, ножницы.

Выполнение изделия


При нанизывании бусин или бисера на нить-резинку ее концы часто махрятся и не позволяют резинке пройти через отверстие бусины. Приходится постоянно подрезать размахрившиеся кончики. Но есть способ нанизывать бисер на нить-резинку гораздо быстрее, не срезая кончики. Для этого вденьте нить в иглу и, сложив ее вдвое, сделайте узелок на конце. Длина получившейся нити должна быть не более 5 см, а узелок – небольшим. Проколите иглой конец нити-резинки и закрепите на ней узелок (рис. 24). Теперь нанижите бусины на иглу с нитью и протащите их на нить-резинку.
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Рис. 24. Закрепление капроновой нити на нити-резинке


Нанижите на резинку нужное количество бусин и свяжите концы вместе. Затем обрежьте остатки и заправьте узелок внутрь ближайшей к нему бусины, сдвинув ее на узелок.

При связывании концов резинки не нужно натягивать ее, иначе впоследствии изделие будет плохо растягиваться.

Кроме того, от постоянного натяжения со временем нить-резинка может потерять эластичность, и тогда изделие придет в негодность.







Браслет «Нежность»




Этот браслет удобен тем, что для него не нужна застежка. Он прекрасно держит форму. Однако носить его следует очень аккуратно, так как проволочная основа легко гнется, а восстановить форму браслета будет достаточно сложно. При подборе проволоки для плетения обратите внимание на то, что она должна свободно проходить не менее 2 раз сквозь отверстие 1 бисерины.

Материалы и инструменты: светло-зеленый бисер с перламутровым отливом, небольшие белые бусины с перламутром, тонкая медная проволока длиной не менее 50 см, ножницы.

Выполнение изделия


На конец проволоки нанижите 10 светло-зеленых бисерин. Затем согните проволоку пополам так, чтобы бисеринки на ней также разделились на 2 группы. После этого оба конца проволоки проденьте сквозь белую бусину. Далее снова нанижите на каждый конец проволоки по 5 бисерин и сведите концы вместе в белой бусине (рис. 25). Так продолжайте низать до тех пор, пока длина браслета не достигнет обхвата вашей кисти в самом широком месте, то есть на уровне первой фаланги большого пальца руки.
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Рис. 25. Плетение ожерелья «Нежность»


После того как необходимая длина будет достигнута, введите конец проволоки в 1-е звено браслета, а затем перекрутите проволоки. Лишнее обрежьте, а концы спрячьте в плетение.

Вместо бусинок на связках плетения можно использовать небольшие пуговички на «ножках». Тогда при надевании на руку нужно будет следить, чтобы пуговички не переворачивались.







Браслет из стекляруса




Стеклярус часто используется как дополнение к бисеру. Однако из него можно изготовить и самостоятельное украшение, например браслет.

Материалы и инструменты: длинный стеклярус красного цвета, застежка, капроновая нить.

Выполнение изделия


Нанижите на нить длиной 120 см первую половину застежки и расположите последнюю на середине. Затем оба конца нити протяните с разных сторон сквозь трубочку стекляруса. Далее на каждый конец нанижите по 1 трубочке и снова протяните нити с разных сторон сквозь новую трубочку (рис. 26). Плетите так до тех пор, пока длина браслета не станет равной обхвату запястья. В конце работы прикрепите вторую половину застежки и перевяжите оба конца нити. Лишнее удалите, а концы спрячьте внутрь ближайшей трубочки стекляруса.


[image: ]


Рис. 26. Схема плетения браслета из стекляруса


Если перед каждой трубочкой стекляруса и после нее вы будете нанизывать по 1 круглой бисеринке, то получится совершенно другое изделие. В нем будут сочетаться строгая геометрия стекляруса и изящество круглого бисера.







Браслет на ногу




Летом в пляжный сезон очень хорошо смотрятся браслеты на ногах. Они привлекают внимание и визуально делают женскую ножку изящнее.

Материалы и инструменты: зеленый бисер, небольшие пластмассовые бусины стального цвета, кусок тонкой медной проволоки, леска, застежка.

Выполнение изделия


Сложите леску пополам и привяжите серединой к половинке застежки. Затем выполните цепочку из крестиков, нанизав на концы лески по 1 зеленой бисерине и протянув концы с разных сторон сквозь еще 1 бисеринку. Выполняйте цепочку до тех пор, пока не достигнете нужной длины (обхват ноги в районе щиколотки плюс 1–2 см). Закрепите концы лески на второй половине застежки.

Возьмите кусок проволоки и протяните его конец сквозь крайнюю бисеринку крестика, располагающегося точно на середине цепочки. Нанижите на конец лески 14–16 бусин и соедините концы проволоки, спрятав их внутрь бусин проволочного кольца. Придайте подвеске нужную форму, немного вытянув ее и перекрутив нижнюю часть (рис. 27).
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Рис. 27. Выполнение подвески для браслета


Браслет на ноге не должен быть натянут. Он будет красиво смотреться, если чуть провиснет под щиколоткой. В этом поможет подвеска, которая своим весом вытянет середину браслета вниз.







Браслет из бисера с пайеткой




Этот необычный браслет очень напоминает часы, поэтому его можно сделать в подарок маленькой моднице. Такое украшение понравится и юной девушке. А способ оплетения пайетки можно использовать и при изготовлении серег, подвески или броши.

Материалы и инструменты: розовый бисер, овальные мелкие бусины белого цвета, пайетка, застежка, мононить.

Выполнение изделия


Сделайте 2 заготовки в виде цепочки по схеме плетения крестиков. Длина каждой из них должна быть равна длине окружности пайетки.

Соедините каждую цепочку в кольцо. Другой нитью соедините между собой выступающие бисеринки, вставляя между ними дополнительные бисерины.

Положите пайетку между готовыми кольцами из бисера и сшейте их боковые части вместе так, чтобы пайетка надежно закрепилась между ними (рис. 28).


[image: ]


Рис. 28. Сшивание половинок рамки пайетки


Закрепите на половинке застежки 2 нити. Нанижите на них 3–3,5 см бисера, а затем разделите нити и наденьте на каждую по 3 бисерины. Далее на каждую нить 4 раза последовательно нанижите 1 овальную белую бусину и 3 бисерины. После этого проденьте каждую нить через 3 бисерины на боках пайетки. Бисерины должны располагаться точно напротив друг друга. Выполните с другой стороны браслета такие же снизки, как до нанизывания пайетки, и закрепите вторую половину застежки (рис. 29).
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Рис. 29. Браслет из бисера с пайеткой








Браслет «Гранатовый шик»




Этот браслет выполняется в технике наложения нитей бисера поверх сетки. По сути, это вышивание по бисерной сетке.

Материалы и инструменты: бисер гранатового цвета, крупные бусины неправильной формы гранатового цвета, круглые мелкие прозрачные бисерины, прозрачные бусины неправильной формы, застежка, мононить.

Выполнение изделия


Сначала сплетите основу браслета. Для этого нанижите на нить 21 бисерину гранатового цвета, а затем протяните нить в обратном направлении через 11-ю от начала бисерину. Затем нанижите еще 5 бисерин и проденьте нить через 6-ю от начала бисерину. Снова нанижите 5 бисерин и замкните верхнюю петлю. Так продолжайте низать по схеме, показанной на рис. 30, пока не получите сетку, равную длине будущего браслета. Но при этом учитывайте, что длина готового изделия увеличится за счет застежки.
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Рис. 30. Плетение сетки-основы для браслета


После того как сетка будет готова, протяните по ее краю дополнительную нить, добавляя бисер (рис. 31). Прикрепите к концам браслета застежку.
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Рис. 31. Оформление края сетки


Руководствуясь схемой, представленной на рис. 32, оформите заштрихованные ячейки снизками бисера. Для этого закрепите нить в левом нижнем углу ячейки (на бисерине), нанижите на нее последовательно 2 гранатовые, 1 прозрачную и еще 2 гранатовые бисерины.
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Рис. 32. Схема оформления сетки бисерными снизками


После этого проденьте нить через бисерину, располагающуюся в правом верхнем углу ячейки. Закрепите на этой бисерине нить и переходите к следующей ячейке.

Между получившимися зигзагами располагаются треугольники пустых ячеек. Прикрепите по краям этих треугольников прозрачные бусины неправильной формы, а центральные ячейки украсьте гранатовыми бусинами.

Такой браслет можно украсить и по-другому, например поместив крупные бусины рядами или оставив некоторые ячейки пустыми. Очень интересно будет смотреться браслет с небольшими подвесками, располагающимися на угловых бисеринах ячеек. На каждой такой подвеске может находиться от 5 до 10 бисерин.







Цепочка «Любовь»




Эта цепочка может стать пояском или оригинальным брелоком для мобильного телефона. Изготовить ее по силам даже детям, поэтому родители могут низать ее вместе с ребенком.

Материалы и инструменты: белые бусины средней величины, толстая леска, ножницы.

Выполнение изделия


Сначала нанижите на леску 12 бусин и затем крепко свяжите концы. В итоге получилось 1-е колечко цепи.

Затем нанижите бусины для 2-го колечка и проденьте 1 конец лески сквозь 1-е. После этого свяжите концы лески и отрежьте лишнее. Выполняйте изделие до нужной длины (рис. 33).
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Рис. 33. Цепочка «Любовь»


Если через кольца цепочки протянуть толстый яркий шнур или ленту, то может получиться изысканная ручка для дамской сумочки.







Цепочка «Черный жемчуг»




Эта цепочка, несмотря на свою простоту, очень изящна. Она будет одинаково хорошо смотреться как с ярким повседневным платьем, так и со строгой деловой одеждой.

На изготовление такой цепочки потребуется совсем немного времени.

Материалы и инструменты: светло-зеленый бисер, небольшие бусины черного цвета, мононить, застежка для бус.

Выполнение изделия


Закрепите сложенную пополам нить на половине застежки. Затем нанижите на обе нити, пропустив их с разных сторон, 1 светло-зеленую бисерину. Далее на 1 нить наденьте 1 бисерину, а на другую – 1 бусину. После этого пропустите нити с разных сторон сквозь 1 бисерину. Это плетение крестиками, только вместо 1 боковой бисерины используется бусина. Для выполнения следующего крестика расположите бусину на противоположной стороне от бусины предыдущего элемента. Так плетите до конца изделия. После того как оно достигнет нужной длины, закрепите вторую половину застежки (рис. 34).
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Рис. 34. Цепочка «Черный жемчуг»








Цепочка с пуговицами




При изготовлении украшений из бусин можно использовать и округлые пуговицы на «ножке». При этом важно подобрать к ним похожие бусинки.

Материалы и инструменты: прозрачные стеклянные бусины голубого цвета, подходящие по цвету прозрачные и непрозрачные пуговицы на «ножке», капроновая нить.

Выполнение изделия


Сначала нанижите на нить 12–14 пуговиц, расположив их на середине. Свяжите концы нити, чтобы пуговицы собрались в кучку.

На оба конца нити наберите одинаковое количество бусин и, когда цепочка достигнет нужной длины, перевяжите концы нити. При этом длина цепочки должна быть такой, чтобы ее можно было надевать через голову (рис. 35).
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Рис. 35. Цепочка с пуговицами


Иногда для изготовления украшений используются и пуговицы с дырочками. Плоскую пуговицу с 2 дырочками можно нанизать, протянув нить с нижней стороны в 1 дырочку, добавив небольшую бусинку или несколько бисеринок и пропустив нить через дырочку пуговицы на нижнюю сторону. В итоге получится оригинальный цветочек.







Цепочка «Классика»




Эта простая в изготовлении цепочка смотрится довольно изысканно. Нужно только подобрать для работы 2 контрастных по цвету вида бисера. Например, прекрасно подойдет классический черно-белый вариант или таинственное сочетание фиолетового и темно-розового.

Материалы и инструменты: леска, бисер красного и белого цветов.

Выполнение изделия


Нанижите на леску длиной 110–120 см 3 красные и 2 белые бисерины. Затем добавьте 1 белую бисерину, а второй конец лески проденьте через нее с другой стороны. Далее на левый конец лески нанижите 2 красные бисерины, а на правый – 2 белые.

После этого проденьте оба конца лески сквозь отверстие новой красной бисерины с разных сторон. Продолжайте плетение по той же схеме (рис. 36).
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Рис. 36. Цепочка «Классика»


Для того чтобы соединить цепочку в кольцо, следует при выполнении последнего элемента продеть оба конца нити через красную бисерину в начале изделия.

Это украшение можно носить как цепочку либо пришить в качестве канта на одежду. Пришивать его лучше с помощью тонкой лески или мононити.







Цепочка с кулоном «Антураж»




Длинные цепочки никогда не выходят из моды. Цепочка с кулоном «Антураж» наверняка станет вашим любимым украшением.

Материалы и инструменты: крупные белые бусины, белый бисер, мононить.

Выполнение изделия


Для изготовления шариков из бусин сделайте 4 крестика, в последнем из которых бусиной-связкой станет 1-я бусина. Нити перевяжите между собой.

На каждую нить, выходящую из шарика, нанижите по 7–8 белых бисерин. Затем обе нити протяните через 1 бусину (рис. 37).
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Рис. 37. Изготовление кулона


Для выполнения цепочки на каждую нить нанижите белый бисер. На одну нить через 10 см от начала низания наденьте бусину и продолжите плетение бисером. На вторую нить тоже наденьте бусину, но на расстоянии 15 см от начала. Через 10 см от нее обе нити протяните сквозь отверстие одной бусины. Так продолжайте до тех пор, пока цепочка не достигнет нужной длины. После этого закрепите нити около подвески (рис. 38).
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Рис. 38. Готовая цепочка


Не надо стремиться делать равное расстояние между бусинами в цепочке. Ее красота заключается именно в хаотичности их расположения.







Бусы «Горошек»




Это украшение будет смотреться особенно оригинально, если использовать при его изготовлении очень крупные бусины. Однако в этом случае стеклярус и бисер могут проваливаться в дырочки бусин. Для того чтобы этого не произошло, нужно между бусинами и бисером вставлять небольшие бусинки (рис. 39).
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Рис. 39. Бусы «Горошек»


Материалы и инструменты: деревянные бусины овальной формы, золотистый стеклярус, золотистые бисеринки, толстая капроновая нить.

Выполнение изделия


Нанизывайте на нить последовательно 1 деревянную бусину, 1 стеклярус, 8 бисерин и еще 1 стеклярус. Так нижите до тех пор, пока не получите нужную длину изделия. Она должна быть достаточной для того, чтобы можно было надеть бусы через голову. Свяжите концы нити вместе.

Деревянные бусины великолепно смотрятся с бисером желтого, коричневого, черного и красного цветов. Нежелательно сочетать их с пластиковыми бусинами и бисером, лучше использовать стеклянные.







Трехрядные бусы




Красота этого изделия во многом зависит от выбора бусин для его изготовления. Вы можете приобрести красивые бусины и буквально за несколько минут создать эффектное украшение. При этом бусы можно перекрутить – получится еще более оригинальное изделие.

Материалы и инструменты: белые бусины овальной формы, капроновая нить, широкая застежка для бус.

Выполнение изделия


На половине застежки закрепите нить и нанижите на нее бусины. Длина снизки зависит от планируемой длины бус. При этом учтите, что, если вы будете перекручивать бусы, их длина немного уменьшится.

Закончив низание, закрепите нить на второй половине застежки. Так же выполните еще 2 снизки (рис. 40).


[image: ]


Рис. 40. Добавление рядов


Таким способом можно получить множество различных вариантов многорядных бус. Например, сделав более 5 рядов разной длины, вы получите подобие воротничка. А если все ряды по длине будут равны обхвату шеи, то удастся создать ожерелье в виде воротничка-стойки.







Разноцветные бусы




Эти бусы подойдут к любому летнему наряду, однако их не стоит надевать с одеждой в деловом стиле. Такое изделие можно легко превратить в оригинальный браслет, обвив его вокруг запястья. Оно может стать и симпатичным пояском, но для этого нужно предусмотреть застежку.

Материалы и инструменты: разноцветный пластмассовый бисер, крупные белые бусины (диаметр отверстия должен быть меньше диаметра бисерины), капроновая нить, игла, замок, ножницы.

Выполнение изделия


Не отрезая нить от катушки, нанижите на нее разноцветный бисер (около 7 см). (В данном случае катушка будет служить своеобразным держателем для бисера.) Затем добавьте 1 белую бусину и нанижите еще 8 бисерин.

После этого проденьте нить в бусину со стороны замка (рис. 41).
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Рис. 41. Начало оплетения бусины


Затем протяните сквозь бисерину с противоположной стороны бусины и добавьте еще 7 бисерин. Далее вновь введите нить в бусину (рис. 42) и бисеринку после нее.
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Рис. 42. Окончание оплетения бусины


Плетите так до конца изделия (длина около 70 см), перемежая снизки бисера по 7 см и оплетенные бусины. По окончании работы отрежьте нить от катушки и перевяжите концы изделия.

Очень интересно смотрятся бусы с неравными расстояниями между оплетенными бусинами. Можно в этой же технике выполнить многорядные бусы, постепенно уменьшая расстояние между бусинами от нижнего яруса к верхнему.







Бусы на ленте




Даже из самых простых на первый взгляд материалов могут получиться очень красивые изделия, например бусы на ленте.

Перед тем как приступить к работе, обратите внимание на диаметр отверстия бусин. Он не должен быть слишком большим, иначе бусины не будут плотно держаться на ленте.

Материалы и инструменты: узкая атласная лента белого цвета, крупные белые бусины круглой формы, металлическое кольцо.

Выполнение изделия


Привяжите один конец узкой атласной ленты к металлическому кольцу. Затем на другой конец нанижите бусины, располагая их на разном расстоянии друг от друга. Для того чтобы они не скатывались с готового изделия, завяжите на ленте небольшой узелок и заправьте его в последнюю бусину, зафиксировав ее таким образом.

Для того чтобы соединить готовые бусы в кольцо, проденьте свободный конец ленты внутрь металлического кольца и завяжите (рис. 43).
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Рис. 43. Способ завязывания бус


Очень красивыми получатся такие бусы, если вместо атласной ленты взять капроновую. При этом ее ширина должна быть больше, чем ширина атласной, иначе бусины не будут плотно держаться на ней.







Ожерелье «Восточная красавица»




Это ожерелье будет хорошо смотреться с повседневной одеждой, имеющей открытый широкий вырез горловины.

Материалы и инструменты: золотистый бисер, зеленый стеклярус, капроновая нить, застежка для бус.

Выполнение изделия


Сначала закрепите нить на застежке и нанижите золотистый бисер.

Длина снизки должна быть не менее 50 см (в зависимости от обхвата шеи). Завершите снизку второй половинкой застежки.

После этого привяжите новую нить и нанижите на нее золотистый бисер (5 см). Затем проденьте нить через 1 бисерину на основной снизке на расстоянии 3 см от застежки (рис. 44).
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Рис. 44. Прикрепление 2-го ряда


Далее сделайте еще 1 снизку длиной 5,5 см и снова нанижите бисеринку на основную нить. Так, прибавляя к длине снизок по 0,5 см, выполните ожерелье до середины. Затем начинайте убавлять по 0,5 см и в конце закрепите нить на застежке.

Привяжите к застежке еще 1 нить и сделайте внутри уже имеющихся ярусов золотистого бисера дополнительные, чередуя зеленый стеклярус и бисеринки (рис. 45).
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Рис. 45. Прикрепление 3-го ряда


При изготовлении подобных изделий не нужно сильно натягивать нить. От этого украшение может потерять форму. Однако и слишком свободным низание делать не стоит, так как иначе будет видна нить.







Ожерелье с подвесками




Это ожерелье изготавливается очень быстро и, несмотря на свою простоту, смотрится эффектно. Но главное его достоинство состоит в том, что для него не требуется застежка, так как нить-резинка, на которую нанизываются бусины, легко растягивается.

Материалы и инструменты: белые бусины среднего размера с перламутром, крупные белые бусины, нить-резинка, ножницы.

Выполнение изделия


Нанижите на нить-резинку примерно 15 см белых бусин среднего размера. Затем начинайте выполнять подвески согласно схеме, представленной на рис. 46. Всего должно получиться 9 подвесок. 1-я подвеска должна состоять из 3 средних по размеру бусин, 1 крупной и 1 средней (для закрепления крупной). Верхнюю часть 2-й подвески удлините на 1 бусину среднего размера. Так, увеличивая длину подвесок на 1 бусину, выполните еще 3. Самая длинная – 5-я подвеска. После нее длину подвесок постепенно уменьшайте на 1 бусину.
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Рис. 46. Изготовление подвески ожерелья


Закончив выполнение подвесок, дополнительно нанижите необходимое количество бусин среднего размера (длина ожерелья равна обхвату шеи плюс 5–7 см), а затем перевяжите между собой концы нити-резинки и обрежьте лишнее. Узелок спрячьте внутрь ближайшей бусины.







Ожерелье «Жемчужные переливы»




Это ожерелье можно носить как с повседневной одеждой, так и с вечерним платьем или строгим костюмом. Его изготовление не займет много времени.

Материалы и инструменты: крупные белые бусины с перламутром, мелкие блестящие серебристые бусинки, мононить, застежка для бус, 2 бисерные иглы.

Выполнение изделия


На половине застежки закрепите 2 нити. Затем нанижите на них 1 серебристую бусинку и 1 белую бусину. Протяните обе нити с разных сторон сквозь 1 серебристую бусинку (рис. 47). Дальше нижите на разные нити.
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Рис. 47. Начало плетения ожерелья


На 1-ю нить наденьте 4 серебристые бусинки. На 2-ю нанижите 1 белую бусину и протяните нить через 4-ю бусинку, нанизанную на 1-ю нить, но с другой стороны.

Нити поменялись местами. Теперь нанижите бусинки на ту нить, которая находится со стороны бусины. А на другую наденьте бусину (рис. 48). Так, чередуя, плетите изделие до нужной длины. Обычно она составляет 55–60 см, но следует также учитывать длину застежки, поэтому по ходу работы надо периодически примерять изделие.
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Рис. 48. Чередование бусинок и бусины


Когда ожерелье достигнет нужной длины, снова соедините нити вместе и нанижите на них 1 белую бусину и 1 серебристую бусинку. После этого привяжите вторую половину застежки.







Ожерелье «Эмоции»




Это интересное ожерелье подходит для повседневного ношения, особенно с яркими платьями в стиле беби-дол. Не стоит надевать его со строгим костюмом или спортивной одеждой.

Материалы и инструменты: белый перламутровый бисер, разноцветные граненые бусины, застежка для бус, мононить, 2 бисерные иглы, ножницы.

Выполнение изделия


Закрепите на половине застежки 2 нити. Затем нанижите на обе сразу 1 бисеринку и 1 граненую бусину. Введите обе нити (с разных сторон) в новую белую бисеринку. Далее на 1-ю нить наберите 6 белых бисеринок, а на 2-ю – только 1 граненую бусину и сразу протяните эту нить сквозь последнюю бисерину на 1-й нити (рис. 49).
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Рис. 49. Плетение 1-го ряда ожерелья


Нанижите бусину на ту нить, которая располагается на стороне бисера. На 2-ю нить наденьте 6 белых бисерин (бисер должен образовать волну). Сквозь последнюю, 6-ю, бисерину проденьте 1-ю нить навстречу 2-й нити. Так продолжайте низать до тех пор, пока ожерелье не достигнет нужной длины. В конце привяжите вторую половину застежки и отрежьте остатки нитей.

Закрепите на замочке еще 1 нить и протяните ее через 1-ю бисеринку изделия (с любой стороны), через 1 бусину и 1 бисеринку. Далее нанижите на эту нить 5 новых бисеринок и протяните через 3 бисерины на изделии – бисерину-связку (через нее уже прошли 2 нити) и 2 бисерины, располагающиеся справа и слева от нее (рис. 50).
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Рис. 50. Связывание 2 рядов


Затем нанижите на нить 2 граненые бусины и 3 белые бисеринки, а после этого протяните через 3 бисеринки около следующей связки (рис. 51).
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Рис. 51. Закрепление 2-го ряда плетения


Теперь нанижите на нить еще 2 граненые бусины и 3 бисеринки и снова протяните через 3 бисеринки предыдущего плетения. Так оформите ожерелье до конца, где введите нить в бисеринку перед последней бусиной, в саму бусину и бисеринку после нее, а затем закрепите на замочке и отрежьте остатки нити.







Ожерелье «Жемчуга»




Жемчуг всегда в моде. Но украшения из него не дешевы. Можно сделать красивое ожерелье своими руками, используя белые бусины с перламутром, очень похожие на жемчужины. Такое украшение будет смотреться не хуже настоящего жемчужного.

Материалы и инструменты: белый пластмассовый бисер, розовый рубленый бисер, 16 крупных белых бусин «под жемчуг», застежка, леска, мононить.

Выполнение изделия


Закрепите середину лески на застежке и выполняйте плетение крестиками, используя белый бисер. После того как будут выполнены 4 крестика, нанижите в следующем крестике вместо очередной бисерины-связки крупную бусину и выполните еще 1 крестик.

Оба конца нити верните в боковые бисеринки последнего крестика. Нанижите на каждый еще по 5 бисерин. Протяните нити через 3 бисерины, располагающиеся перед бусиной (рис. 52).
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Рис. 52. Выполнение 1-го ряда ожерелья


Снова введите концы нитей с разных сторон в бусину и затем в среднюю бисеринку после бусины. Плетите так до конца, помещая в каждом 5-м крестике вместо бисеринки-связки бусину. В конце закрепите вторую половинку застежки.

Закрепите на одном конце изделия середину еще одной лески. Введите концы с разных сторон в 1-ю бисеринку. Затем нанизывайте боковые бисеринки, вставляя в промежутки между ними розовые бисерины. Около бусин нить проведите через боковые ряды белых бисерин (рис. 53).
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Рис. 53. Выполнение 2-го ряда ожерелья


Выполняя ряд с розовым бисером, не следует сильно стягивать леску, иначе изделие получится неровным.







Ожерелье «Петельки»




Такое ожерелье несложно изготовить. Однако обращаться с ним нужно очень бережно. Его нельзя сгибать, иначе оно потеряет свою форму.

Материалы и инструменты: прозрачный бисер со стальным оттенком, синий перламутровый бисер, тонкая медная проволока.

Выполнение изделия


На проволоку длиной не менее 1 м нанижите синий бисер. Для того чтобы крайние бисеринки не спадали, загните ее кончики. Возможно, придется добавлять бисер, поэтому не спешите отрезать лишнюю проволоку. На второй такой же кусок проволоки нанижите прозрачный бисер.

Далее воспользуйтесь способом вязания петельных узелков макраме и переплетите 2 снизки (рис. 54).
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Рис. 54. Выполнение петельных узелков


Получив изделие нужной длины, перекрутите концы проволоки в начале ожерелья и спрячьте их в ближайших бисеринках, согнув в виде петельки. То же самое сделайте и с другой стороны ожерелья.







Колье из снизок бисера




Это красивое колье изготавливается очень просто, однако времени на него придется потратить немало, да и материала уйдет довольно много.

Материалы и инструменты: капроновая нить, застежка, бисер розового цвета.

Выполнение изделия


Закрепите на застежке 20–25 нитей и нанижите на каждую из них по 60 см бисера.

Все бисерные нити переплетите между собой. Затем закрепите их концы на второй половине застежки (рис. 55). На концах колье можно разместить по 1 большой бусине. Тогда изделие будет выглядеть еще изысканнее.
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Рис. 55. Колье из снизок бисера








Серьги и колье для девочки




Такой комплект понравится любой маленькой моднице. При его выполнении особое внимание уделите подбору цветов бисера. Они непременно должны быть яркими. Кроме того, следует учесть и то, что не у всех девочек проколоты уши, поэтому серьги могут оказаться лишними в этом наборе. Вместо них по этой же схеме сплетите браслетик.

Материалы и инструменты: бисер красного, зеленого и желтого цветов, капроновая нить, застежка для бус, основы для серег.

Выполнение изделия


Сначала последовательно нанижите на нить, закрепленную на застежке, 5 зеленых и 4 красные бисерины (рис. 56).
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Рис. 56. Последовательность низания бисера


Когда длина снизки окажется равной предполагаемой длине колье плюс 5 см, закрепите на конце нити вторую половинку застежки. Далее каждый цветочек выполните отдельно, используя бисер красного и зеленого цветов. Для этого возьмите отрезок нити и нанижите на него 4 красные бисеринки на снизке. Далее добавьте еще 4 бисеринки и введите нить в 1-ю из нанизанных (на снизке). Затем нанижите на нить серединку цветка (желтую бисеринку) и проведите нить через 3 бисеринки из 4, нанизанных последними (рис. 57).
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Рис. 57. Выполнение цветочка


Серьги выполняются по той же схеме (рис. 58). Количество снизок на них может быть любым.
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Рис. 58. Серьги и колье для девочки








Серьги «Звезды»




Для изготовления этого красивого украшения желательно использовать качественный бисер. Малейший брак или неровная бисеринка – и внешний вид серег будет испорчен.

Материалы и инструменты: прозрачный бисер желтого и сиреневого цветов, медная проволока средней толщины, крючки для серег.

Выполнение изделия


Сначала нанижите на кусок проволоки длиной не менее 7 см желтый бисер. После этого скрутите концы проволоки вместе. Для получения формы звезды вдавите внутрь бисерного круга пять участков снизки, расположенных на равном расстоянии друг от друга. При этом место скрутки проволоки должно находиться на конце одного из лучей будущей звезды. Так же выполните вторую звезду, используя для нее кусок проволоки длиной не менее 14 см.
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Рис. 59. Соединение звезд


После этого положите маленькую звезду внутрь большой, совместив скрученные концы проволоки (рис. 59). Скрутите их вместе еще раз и согните, образовав петельку. С ее помощью закрепите конструкцию на крючке для серьги.

Так же выполните вторую серьгу.







Клипсы «Цветочек»




Такие клипсы прекрасно дополнят наряд в романтическом стиле.

Материалы и инструменты: ткань белого цвета, клипсы с плоской поверхностью, мелкие овальные бусины, 2 мелкие золотистые бусины, нити, игла.

Выполнение изделия


Закрепите нить на изнаночной стороне ткани и выведите иглу на лицевую сторону. Затем нанижите на нить золотистую бусинку и пришейте. Далее нанизывайте и пришивайте овальные бусинки, располагая их в виде лепестков цветка (рис. 60). После того как цветок будет вышит, выкроите из ткани деталь для клипс так, чтобы цветок располагался в центре клипсы, а по краям оставалась ткань для заворачивания на обратную сторону. Прикрепите эту деталь к клипсе, стянув нитями края ткани на обратной стороне (можно приклеить).
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Рис. 60. Схема пришивания бусин цветочка


При желании расшейте бисером свободную часть изделия и покройте его лаком для ногтей.







Брошь «Паучок»




Эту простую в изготовлении брошку можно носить с повседневной одеждой. А если с помощью проволоки прикрепить паучка к заколке-невидимке, он послужит украшением для волос.

Материалы и инструменты: бисер зеленого и белого цветов, тонкая медная проволока, 1 белая бусина средней величины и 1 белая крупная бусина, ножницы, булавка.

Выполнение изделия


Нанижите 5 белых бисерин и 3 зеленых, разместите их на середине куска проволоки, а затем протяните конец проволоки обратно через белые бисеринки.

После этого затяните проволоку, чтобы получилась лапка паучка (рис. 61).
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Рис. 61. Выполнение лапки паучка


Выполните на этой же проволоке еще 3 лапки, располагая их на расстоянии 3 мм друг от друга.

Протяните оба конца проволоки с готовыми лапками через большую бусину с разных сторон. Это брюшко паучка (рис. 62).
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Рис. 62. Схема изготовления паучка


На каждом конце проволоки выполните еще по 1 лапке. После этого соедините концы вместе и нанижите на них белую бусину средней величины. Получилась головка паучка. Для того чтобы ее закрепить, проденьте концы проволоки с разных сторон в 1 белую бисерину. Затем обрежьте лишнее и заправьте концы проволоки в бусину головки.

Прикрепите булавку к брюшку паучка и приколите брошку к одежде.







Брошь «Бабочка»




Такое изделие украсит не только одежду, но и занавеси в вашей квартире, а также абажур лампы.

Материалы и инструменты: пластмассовый бисер голубого и зеленого цветов, красный прозрачный бисер, голубая граненая бусина, медная проволока средней толщины, ножницы.

Выполнение изделия


Сначала нанижите на конец проволоки зеленый бисер. Длина снизки должна составлять не менее 8 см. Затем сложите снизку пополам и проденьте концы проволоки с разных сторон в граненую бусину, которая будет головкой бабочки. Из оставшейся проволоки сделайте усики, нанизав на ее концы по 1 зеленой бисеринке, а затем согнув кончики и закрутив их под бисеринками.

Крылья бабочки изготовьте на отдельных кусочках проволоки. Для этого нанижите около 1,5 см голубого бисера, затем добавьте 7–8 красных бисеринок и закончите снизкой из 1,5 см голубого бисера. Скрутите проволоку там, где находятся начало и конец всей снизки. Для украшения крылышка сверните отрезок из красного бисера в кольцо, перекрутите его дважды вокруг своей оси и поместите внутрь крылышка (рис. 63).


[image: ]


Рис. 63. Изготовление крылышка бабочки


Для закрепления крылышка на теле бабочки проденьте 1 конец проволоки-крылышка между 2 снизками, а затем перекрутите дважды концы, выведя их на противоположную сторону фигурки. На одном из этих концов выполните второе крылышко. Затем снова скрутите проволоки, закрепив их на туловище бабочки, и обрежьте лишнее. Так же выполните и вторую пару крылышек (рис. 64).
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Рис. 64. Схема изготовления бабочки


При изготовлении передних крылышек можно оставить концы проволоки длиной 1 см. Из них получатся лапки, с помощью которых изделие можно будет легко закрепить на ткани.







Брошь «Цветок»




Эта симпатичная брошь украсит не только одежду. Ее можно прикрепить и к занавеске или абажуру лампы.

Материалы и инструменты: бисер розового и светло-зеленого цветов, 6 небольших круглых белых бусин, 1 бусина среднего размера в форме кристалла, тонкая медная проволока зеленого цвета, булавка.

Выполнение изделия


Нанижите на кусок проволоки бусину в форме кристалла. Она станет серединкой будущего цветка.

Затем на конец проволоки нанижите 7–8 розовых бисерин, 1 небольшую круглую бусину и еще 7–8 розовых бисерин. Полученную снизку придвиньте к серединке цветка и скрутите в петельку, чтобы получился 1-й лепесток (рис. 65). 2-й лепесток сделайте на том же конце проволоки, расположив его на расстоянии 2–3 мм от 1-го лепестка. Так выполните еще 1 лепесток на этом конце проволоки, а потом еще 3 на другом конце.
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Рис. 65. Выполнение лепестка


Скрутите вместе концы проволоки на расстоянии 2 см от середины цветка, чтобы получился стебель. При этом лепестки должны быть расположены вокруг середины.

Далее на каждый конец проволоки нанижите по 2–3 см светло-зеленого бисера. Затем протяните проволоку в предпоследнюю бисеринку снизки в обратном направлении. При этом нужно прижать бисер на снизке к стеблю. Закончите выполнение листиков нанизыванием новой снизки бисера и скручиванием концов проволоки у основания (рис. 66).
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Рис. 66. Выполнение листочка


Скрутите вместе оставшиеся концы проволоки, чтобы закончить стебель. Придайте цветку требуемую форму (рис. 67).
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Рис. 67. Брошь «Цветок»


К готовому изделию прикрепите булавку и приколите брошь к одежде.







Брошь «Лилия»




Эта симпатичная брошь станет прекрасным дополнением к вашему наряду. Несмотря на то что изделие имеет небольшие размеры, на его изготовление потребуется немало времени.

Материалы и инструменты: бисер розового и оранжевого цветов, тонкая медная проволока.

Выполнение изделия


Все лепестки цветка изготавливаются способом параллельного низания. Он заключается в том, что ряды бисера размещаются параллельно друг другу, а концы проволоки проходят навстречу друг другу сразу через все бисеринки ряда.

По схеме, представленной на рис. 68, сплетите 1 лепесток цветка из бисера розового цвета. Оставшиеся концы проволоки скрутите, но не обрезайте.
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Рис. 68. Лепесток лилии


При выполнении остальных 4 лепестков после 6-го ряда захватывайте боковую часть другого лепестка, как это показано на рис. 69. Так вы соедините все лепестки цветка. Учтите, что последний лепесток соединяет весь цветок, поэтому захватывать нужно боковые части 1-го и предыдущего лепестков.
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Рис. 69. Соединение лепестков


На отдельный кусок проволоки нанижите 1 оранжевую бисеринку, а затем выполните еще 2 ряда в технике параллельного низания. При этом 2-й ряд будет состоять из 2 бисеринок, а 3-й – только из 1 бисеринки (рис. 70). Выполните еще 1 такую тычинку. Вставьте полученные тычинки в центр цветка, аккуратно протянув концы проволоки через его донце.
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Рис. 70. Тычинка лилии


Все концы проволоки соберите вместе и скрутите. У лилии получился своеобразный стебелек, с помощью которого цветок можно закрепить на ткани или булавке.







Брошь «Букет цветов»




Оригинальная брошь с небольшим букетиком из бисерных цветов украсит повседневную одежду и придаст вам романтичности.

Материалы и инструменты: прозрачный стеклянный бисер красного, желтого, оранжевого и зеленого цветов, тонкая медная проволока, булавка.

Выполнение изделия


Для получения желтого цветка сделайте 5 лепестков из желтого бисера в технике параллельного низания (концы проволоки с разных сторон проходят через все бисерины ряда). По той же схеме (рис. 71) выполните 2 листочка из зеленого бисера.
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Рис. 71. Схема для выполнения лепестков и листочков


На отдельных кусочках проволоки выполните тычинки цветка. Для этого нанижите 3 оранжевые бисерины, разместите их на середине и скрутите концы проволоки вместе (рис. 72).
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Рис. 72. Изготовление тычинки


Собирая цветок, сложите все лепестки вместе так, чтобы они смотрели в разные стороны (как у настоящего цветка). Внутрь вставьте тычинки. Затем скрутите вместе проволочные концы, прикрепив к ним листочки.

На отдельных кусочках проволоки изготовьте красные цветы. Для этого нанижите на конец проволоки 10–12 красных бисерин. Затем сделайте из полученной снизки петлю и 2 скрутки под ней (рис. 73). Рядом выполните еще 5–6 таких петель. После этого соедините концы проволоки, сделайте скрутку на 1,2–2 см ниже и добавьте по 2 листочка, изготовленных из петелек зеленого бисера.
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Рис. 73. Выполнение петли для цветка


Далее скрутите красные бисерные петли в бутончик. Сделайте еще 4 таких цветка.

Сложите все цветы вместе и скрутите их стебли так, чтобы получился букетик. Прикрепите к цветам булавку и приколите брошь к одежде.

Для того чтобы сделать проволочный стебель букета более эстетичным, его можно смазать клеем «Момент» и покрыть плотными витками зеленых ниток.







Заколка «Яркие вспышки»




Вам потребуется много терпения и аккуратности, чтобы выполнить это изделие, но результат превзойдет все ваши ожидания.

Скромная с виду заколка будет сверкать и переливаться на солнце.

Материалы и инструменты: основа для заколки, плотная синтетическая ткань размером 15 x 8 см, капроновые нити, граненые серебристые блестки, перламутровый бисер красного и голубого цветов, бисерная игла, ножницы.

Выполнение изделия


Сначала оберните основу для заколки куском ткани, сделав необходимые прорези, срезы и сшив края.

Затем закрепите нить на конце заколки, нанижите на нее с нижней стороны 1 блестку и 1 бисеринку голубого цвета и пропустите нить вниз через блестку (рис. 74). Сделайте на ткани стежок в сторону и прикрепите вторую блестку.
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Рис. 74. Прикрепление блестки к заколке


Далее выполните 5–6 рядов (в зависимости от длины основы) по 3 блестки с голубыми бисеринами в каждом и 2 ряда с красными бисеринками, периодически закрепляя нить на ткани. После этого сделайте еще 3 ряда с голубыми бисеринками (рис. 75), 2 – с красными и 5–6 заключительных рядов блесток с голубыми бисеринками.
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Рис. 75. Схема чередования бисерин на заколке


В конце работы хорошо закрепите нить и обрежьте лишнее.







Заколка «Плетенка»




На изготовление этой заколки вы потратите много времени и сил, но результат работы вас обязательно порадует.

Изделие прослужит вам несколько лет, но при условии, что вы будете использовать качественный бисер.

Лучше всего выбрать бисер, выплавленный из цветного стекла или пластика.

Материалы и инструменты: бисер голубого и сиреневого цветов, леска, основа для заколки, вата, ткань, нити.

Выполнение изделия


Покройте основу заколки тканью с ватой. Отдельно из бисера голубого цвета сплетите крестиками орнамент по схеме, показанной на рис. 76.
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Рис. 76. Схема плетения орнамента


Длина орнамента должна быть равна длине основы заколки.

Когда орнамент будет готов, аккуратно пришейте его с помощью лески к ткани.

Оставшееся с боков пространство покройте дополнительными рядами крестиков из сиреневого бисера.







Заколка для волос с бисером и блестками




Эта заколка, украшенная серебристыми блестками, будет переливаться на солнце. Она особенно подойдет брюнеткам.

Материалы и инструменты: основа заколки, серебристые блестки, разноцветный бисер, капроновая нить, вата, кусочек ткани.

Выполнение изделия


На основу заколки уложите слой ваты и покройте ее тканью. Края материала сшейте вместе на нижней стороне изделия. Затем закрепите нить на краю ткани и нанижите на нее 4 бисеринки, блестку (с нижней стороны) и еще 1 бисеринку. Снова введите иглу в блестку (уже с лицевой стороны) и проведите в обратном направлении через все бисерины под блесткой. Сделайте пару стежков на ткани и выполните еще 1 такой элемент. Продолжайте так до тех пор, пока вся поверхность заколки не будет покрыта бисером. Не стоит расшивать боковые части заколки, так как длинные «сосульки» из бисера будут путаться в волосах. Но можно пришить к краям блестки, закрепив их сверху 1 бисеринкой.








Кольцо «Колокольчик»




Это колечко станет любимым украшением для девочки 7-10 лет. При желании можно трансформировать его в симпатичную брошь или кулон. Для этого достаточно только изогнуть проволочную основу.

Материалы и инструменты: бисер голубого, розового, зеленого и красного цветов, тонкая медная проволока.

Выполнение изделия


Сначала выполните чашечку цветка. Для этого из розового бисера сплетите цепочку из 9 крестиков и соедините ее в кольцо. Затем прикрепите к ним 2-й ряд. Выполняя 3-й ряд, захватывайте не 1 бисерину предыдущего ряда для каждого нового крестика, как это делали ранее, а сразу 2 (рис. 77). Это позволит получить чашечку. После 3-го ряда скрутите концы проволоки вместе.
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Рис. 77. Схема изготовления цветка


На отдельных кусочках проволоки выполните 3 листочка из зеленого бисера по схеме, представленной на рис. 78. Концы проволоки каждого листочка скрутите вместе.


[image: ]


Рис. 78. Схема для выполнения листочка


Внутрь колокольчика вставьте тычинку. Для ее выполнения на кусочек проволоки длиной около 20 см нанижите 7 красных бисерин. Затем пропустите проволоку через первые 4 бисерины на снизке в обратном направлении (рис. 79). Концы проволоки скрутите. Вставьте концы проволоки тычинки в чашечку цветка, прикрепите под ней 3 листика. После этого скрутите вместе и спрячьте все концы проволоки, кроме выходящих из тычинки. На эти 2 конца (либо на 1 из них) нанижите голубой бисер и соедините в кольцо. Естественно, длина этой снизки должна быть равна обхвату пальчика будущей владелицы кольца (рис. 80).
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Рис. 79. Тычинка
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Рис. 80. Кольцо «Колокольчик»








Подвеска «Ажур»




Можно иметь всего одну цепочку и каждый раз менять на ней подвески, а окружающим будет казаться, что у вас множество различных украшений.

Предлагаем вам изготовить оригинальную подвеску.

Материалы и инструменты: небольшой кусок плотной синтетической ткани, бисер контрастного ткани цвета, нити, игла.

Выполнение изделия


Вырежьте из ткани круг диаметром 1,5–2 см. Затем прикрепите по его краю снизку бисера, чтобы получилась своеобразная рамка для подвески. Далее закрепите нить в центре будущей подвески и пришейте 1 бисерину. Она станет серединой орнамента.

После этого нанижите на нить 8 бисерин, оберните полученную снизку вокруг бисеринки-серединки и закрепите нить на ткани так, чтобы орнамент был похож на цветок (рис. 81). Несколькими незаметными стежками закрепите снизку.
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Рис. 81. Изготовление центрального орнамента


Петельку для подвески также сделайте из нити. Можно нанизать на нее несколько бисерин. Однако учтите, что петля ни в коем случае не должна быть больше самой подвески.

Вышитые подвески могут быть любой формы и цвета, но для их изготовления надо выбирать неосыпающуюся ткань, иначе на краях изделий будут видны выбившиеся нити.







Подвеска «Барашек»




Такая подвеска понравится всем. Ее можно использовать не только для ношения на цепочке, но и в качестве брелока. Конечно, для ее изготовления понадобится много времени и терпения. Кроме того, следует быть предельно внимательными, изучая схему и описание работы – и тогда у вас все получится.

Материалы и инструменты: мелкий желтый бисер, окрашенный изнутри, черный пластмассовый бисер, 3 бисеринки оранжевого цвета, 1 красная бисерина, 12 золотистых маленьких бусин, мононить, вата, ножницы, металлическое колечко.

Выполнение изделия


Сначала для изготовления фигурки барашка сплетите 2 одинаковые половинки туловища из бисера. Для этого наберите на конец нити 4 желтые бисерины и протяните второй конец через последнюю из набранных бисерин, но с другой стороны. Затем выполните еще 2 таких крестика. После этого заверните цепочку влево, набрав для 4-го крестика 3 бисерины на нить, находящуюся справа (рис. 82), а левую нить пропустите навстречу правой через последнюю из набранных бисерин. Следующий крестик нужно развернуть так, чтобы вся цепочка изменила свое направление на обратное.
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Рис. 82. Схема плетения половинки барашка


Далее протяните нить, оказавшуюся справа, через 8-ю боковую бисерину предыдущего ряда. Затем на левую нить добавьте 2 бисерины и перекрестите нити в последней набранной. Так выполните еще 3 крестика.

После этого сделайте еще 1 крестик в цепочке, используя в качестве связки не желтую, а черную бисерину. Из черных бисерин выполните следующий крестик. Далее добавьте к нему еще 2 крестика из желтого бисера. Получилась ножка барашка. Для завершения работы над ней перекрестите нити в 22-й бисерине, то есть в последней бисеринке туловища.

Далее протяните левую нить по уже имеющемуся крестику через 2-ю, 20-ю, 21-ю бисерины, а правую – через 21-ю бисерину навстречу левой. Сделайте крестик с поворотом вверх (наберите 3 бисерины на левую нить). Далее сплетите 3 ряда крестиков.

Выполните 5-й ряд крестиков, как 2-й, то есть сделайте еще 1 ножку барашка, притянув ее к 73-й бисерине.

Правую нить протяните через 57-ю, 71-ю и 72-ю бисерины, а в последней бисерине перекрестите ее с левой нитью. Снова разверните цепочку крестиков вверх и сплетите 3 крестика, закончив последний черной бисериной (глаз). После этого наберите на правую нить 3 желтые бисеринки и протяните ее со стороны туловища через 65-ю и затем через 98-ю бисеринку. Далее добавьте на ту же нить еще 2 бисеринки и направьте левую нить навстречу правой в последнюю набранную бисерину.

Сделайте еще 1 обычный крестик и 1 с поворотом вниз, а затем разверните нити на крестике в сторону туловища. Для окончания плетения половинки барашка нанижите на нить, оказавшуюся сверху, 104-ю, 96-ю и 1 новую бисеринку и перекрестите в ней обе нити.

Теперь у вас в руках одна половинка барашка. Для того чтобы придать телу барашка необходимый объем, оплетите половинки дополнительным рядом крестиков. Для этого, не обрезая нити, наберите на левую 3 желтые бисеринки и направьте навстречу ей через последнюю набранную бисерину правую нить. Затем правую нить протяните через 94-ю бисерину, а на левую наберите 2 желтые бисеринки и скрестите нити в последней набранной. Таким образом оплетите грудь барашка, захватывая выступающие бисеринки. При плетении ножек захватывайте 88-ю и 37-ю бисеринки.

После того как живот и спинка будут оплетены, приступайте к выполнению головки барашка. При этом, когда протянете нить через 107-ю бисерину, на левую нить наберите 1 желтую и 1 оранжевую бисерину для связки (носик). Закончите оплетение под шеей барашка, перевяжите нити и обрежьте лишнее. Выполните так же вторую половинку барашка, загнув ножки на другую сторону.

Возьмите новую нить и наберите на нее 1 желтую бисеринку. Затем протяните концы нити в 2 бисерины, располагающиеся у основания ножек барашка на разных половинках ее туловища. Далее снова нанижите бисеринку, скрестив в ней нити, а потом протяните нити через соответствующие крайние бисерины на половинках фигурки барашка (рис. 83). Так двигайтесь к головке, соединяя половинки. При соединении 2 бисеринок носа барашка вставьте между ними еще 1 оранжевую бисеринку. Не забудьте набить фигурку ватой по ходу соединения половинок.
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Рис. 83. Соединение половинок туловища


После того как обе половинки туловища будут соединены, приступайте к украшению барашка. Прикрепите 1 красную бисеринку (язычок) на 3-м крестике ниже носа.

Для выполнения хвостика протяните новую нить через среднюю верхнюю бисеринку на задней части туловища барашка. Затем сделайте 2 крестика из желтого бисера и перевяжите нити. Для того чтобы хвостик барашка был опущен вниз, проденьте нити с разных сторон в бисеринку, располагающуюся на 2 крестика ниже на туловище.

Главным украшением барашка являются золотистые рожки. Закрепите нить на его холке. Затем нанижите 6 золотистых бусин и закрепите нить на 2 крестика ниже глаза барашка. Для закрепления рога протяните нить через 3 ближайшие бусины и закрепите на туловище 2 стежками. Затем нанижите оставшиеся 3 бусины и снова закрепите нить на холке. Так же выполните второй рог. Закрепите на холке или спинке барашка новую нить, нанижите на нее бисер и прикрепите металлическое колечко.







Подвеска «Кубик»




Это оригинальное изделие можно носить на цепочке или использовать в качестве брелока для ключей.

Для изготовления данной подвески прозрачные бисерины можно использовать только в том случае, если основа для кубика имеет очень красивый цвет и фактуру. Желательно, чтобы цвет основы не сильно отличался от цвета бисера, так как она будет проглядывать между плетением.

Материалы и инструменты: непрозрачный бисер синего и белого цветов, леска, деревянная основа для кубика (длина грани – 3 см).

Выполнение изделия


Сплетите из синего бисера 3 ряда крестиков. По окончании 3-го ряда разверните на последнем крестике леску для следующего ряда. При выполнении 4-го ряда в 4-м крестике боковую бисерину и бисерину-связку сделайте из бисера белого цвета. Делая 5-й ряд, поступите так же, чтобы получить белую точку, состоящую из 4 бисерин (рис. 84). Затем выполните еще 3 ряда из синего бисера.
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Рис. 84. Схема для стороны 1


Для изготовления целого кубика вам понадобятся еще 5 квадратиков с разным количеством точек. Для стороны с 2 точками сплетите цепочку из 8 синих крестиков, развернув нити для 2-го ряда. Во 2-м ряду в 6-м крестике в качестве боковой бисерины возьмите белую. Далее в 3-м ряду во 2-м крестике белой сделайте бисерину-связку, а в 3-м – обе нанизанные бисерины. То же самое повторите в 6-м ряду (рис. 85). Для получения квадрата сплетите 8 рядов крестиков.
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Рис. 85. Схема для стороны 2


Квадрат с 3 точками также состоит из 64 крестиков, располагающихся по 8 штук в ряду. 1-й ряд выполните только из синего бисера. Во 2-м ряду в 5-м крестике используйте бисер белого цвета, а в 6-м крестике боковую бисерину сделайте белой. В 3-м ряду для 2-го крестика используйте белый бисер, в 3-м – белую боковую бисерину, а бисерину-связку – синюю. В 4-м ряду в 4-м крестике обе новые бисерины – белые, а в 5-м крестике – белая только боковая бисерина. В 5-м ряду при выполнении 4-го крестика используйте бисерину-связку белого цвета. В 6-м ряду во 2-м крестике приплетайте белые бисерины, а в 3-м только боковую бисерину сделайте белой. Для того чтобы закончить выполнение 3-й точки, при плетении 7-го ряда в 6-м крестике бисерину-связку сделайте белой (рис. 86).
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Рис. 86. Схема для стороны 3


Для получения стороны кубика с 4 точками сплетите из синего бисера ряд из 8 крестиков, развернув на последнем концы лески для выполнения 2-го ряда. Следующий ряд выполните также из синего бисера, но уже добавляя белый для получения точек. Так, по 1 боковой белой бисеринке вставьте в 3-й и 6-й крестики. Далее плетите квадратик по схеме, представленной на рис. 87.
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Рис. 87. Схема для стороны 4


Как и в предыдущих случаях, сначала сплетите цепочку из 8 синих крестиков. Затем во 2-м ряду во 2-м и 6-м крестиках новые бисерины сделайте белыми. А в 3-м и 7-м крестиках белыми оставьте только боковые бисерины. В 3-м ряду в 3-м и 6-м крестиках используйте белые бисерины-связки. В 4-м ряду из бисера белого цвета выполните 4-й крестик и боковую бисерину 5-го. В 5-м ряду в 4-м крестике сделайте белой бисерину-связку. 6-й и 7-й ряды точно повторяют 2-й и 3-й. Последний, 8-й, ряд выполните из синего бисера (рис. 88).
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Рис. 88. Схема для стороны 5


Сделав 1-й ряд из синего бисера, переходите ко 2-му. При этом во 2-м, 5-м и 7-м крестиках боковые бисерины должны быть из белого бисера, а в 4-м белыми будут обе бисерины.

При выполнении 3-го ряда обратите внимание на то, что в 1-м, 4-м и 6-м крестиках бисерины-связки должны быть белыми. В 3-м и 7-м крестиках того же ряда обе бисерины тоже белые. 4-й ряд сделайте из синего бисера. В 5-м ряду выполните белыми боковые бисерины 2-го и 7-го крестиков, в 6-м – бисерины-связки 1-го и 6-го, все бисерины 2-го, 4-го и 7-го, боковые бисерины 5-го крестика. В 7-м ряду белой сделайте бисерину-связку 4-го крестика. Закончите квадрат цепочкой из бисера синего цвета (рис. 89).
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Рис. 89. Схема для стороны 6


После того как все стороны кубика будут готовы, их необходимо соединить, не забыв вставить внутрь основу. Это делается путем добавления дополнительных бисерин. Лучше, если эти бисерины будут белого цвета. Нанижите на отдельную нить 1 белую бисерину и разместите ее на середине. Затем проденьте концы нити сквозь 2 боковые бисерины соединяемых сторон (рис. 90), а потом проденьте оба конца с разных сторон сквозь новую бисерину. Так плетите до конца стороны, а затем присоединяйте следующую.
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Рис. 90. Схема соединения сторон куба


Можно сделать кубик большего или меньшего размера и даже поменять точки на нем на цифры. Но для этого сначала следует нарисовать схему выполнения изделия на листе бумаги в клеточку, указав на нем те бисерины, которые будут отличаться от остальных по цвету.







Подвеска «Девочка»




Этой подвеской можно украсить не только цепочку, но и мобильный телефон и женскую сумочку.

Материалы и инструменты: стеклянный прозрачный бисер фиолетового, синего, красного, розового и желтого цветов, тонкая медная проволока, леска, ножницы.

Выполнение изделия


Начните плетение подвески с головки девочки. Для этого наберите на проволоку длиной не менее 80 см 8 желтых бисерин и разместите их на середине. Затем на один конец проволоки добавьте 4 красные бисерины, придвиньте их к желтому бисеру, сделайте петельку и скрутите ее у основания (рис. 91). Далее наберите на этот же конец 2 желтые бисерины и проденьте проволоку через 1-ю набранную. После этого сделайте еще 1 петельку из 4 красных бисеринок и проденьте проволоку через 3 желтые бисерины на 1-й снизке.
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Рис. 91. Выполнение косички девочки


На другой конец проволоки нанижите 4 желтые бисерины и протяните его через 5 бисерин 1-й снизки в обратном направлении. Затем выполните вторую косичку, набрав перед ней 3 желтые бисерины (рис. 92).
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Рис. 92. Переход ко второй косичке


Далее на один конец проволоки наберите 6 желтых бисерин, а второй конец протяните через них навстречу первому. Так же сделайте еще 1 ряд из 7 желтых бисерин. Для очередного ряда понадобится набрать 1 желтую бисерину, 6 розовых и еще 1 желтую. Затем выполните ряд из 9 розовых бисерин.

Чтобы сделать глаза девочки, нанижите последовательно 2 розовые, 2 синие, 2 розовые, 2 синие и еще 2 розовые бисерины. Нос получится, если в центр ряда из 9 бисерин вставить 1 красную (остальные 8 – розовые). Следующий ряд будет состоять из 9 розовых бисерин, а за ним последует ряд из 3 розовых, 2 красных (рот) и еще 3 розовых бисерин. Закончите головку 2 рядами из 6 и 3 розовых бисерин (рис. 93).
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Рис. 93. Схема выполнения головки девочки


1-й ряд туловища будет состоять из 1 синей, 1 красной, 4 синих, 1 красной и еще 1 синей бисерины. После него на каждом конце проволоки выполните ручки девочки. Для этого нанижите 6 синих бисерин и 4 розовые, а затем протяните проволоку в обратном направлении через последнюю синюю бисерину. Далее добавьте еще 6 бисерин и проденьте конец проволоки через 1-ю бисерину в начале выполнения ручки в обратном направлении (рис. 94). То же самое сделайте и на другом конце проволоки.
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Рис. 94. Выполнение ручки девочки


Для выполнения туловища сделайте еще 4 ряда по схеме, представленной на рис. 95.
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Рис. 95. Схема изготовления туловища девочки


Юбка девочки будет состоять из рядов красного бисера. Количество бисерин в них составляет 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 14 штук. После выполнения всех рядов юбки лишнюю проволоку следует срезать, а концы спрятать в ближайшие бисерины.

Для изготовления ног проденьте новый кусок проволоки длиной около 20 см через 4 бисерины на середине последнего ряда юбки. Затем выполните 6 рядов, каждый из которых состоит из 2 красных и 2 синих бисерин. А для того, чтобы обозначить стопы фигурки, добавьте еще 2 ряда из фиолетового бисера, по 6 бисерин в каждом.

В конце работы обрежьте лишнюю проволоку и закрепите ее концы. К верхней части подвески прикрепите петлю из лески, чтобы изделие можно было повесить на цепочку, сумочку или мобильный телефон (рис. 96).
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Рис. 96. Подвеска «Девочка»


Для того чтобы изделие получилось более подвижным, можно ножки девочки выполнить не на проволоке, а на леске. Тогда во время вашего движения они будут покачиваться.







Фенечка с буквами имени




Подарить фенечку – значит выразить свои чувства к человеку без слов. Во время плетения вы вкладываете в нее частичку собственной души. Сделайте красивую фенечку с именем любимого.

Материалы и инструменты: капроновая нить, застежка, тонкие иглы, бисер красного, синего и зеленого цветов.

Выполнение изделия


Перед выполнением этого изделия вам нужно составить схему расположения букв имени. За основу вы можете взять рис. 97, закрасив в нем необходимые кружочки-бисеринки.
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Рис. 97. Схема


При плетении этой фенечки будьте очень внимательны и постоянно сверяйте цвета нанизываемых бисеринок со схемой.

Сложите нить пополам и на конец 1 нанижите 13 бисерин. Затем от 13-й бисерины двигайтесь в обратную сторону: протяните нить через 11-ю бисеринку, затем нанижите новую бисерину, проведите нить через 9-ю и т. д. (рис. 98). Когда нить выйдет из 1-й бисерины, возьмите нить 2 и нанижите на нее новую бисеринку.
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Рис. 98. Начало плетения фенечки с буквами имени


После того как вы слегка затянете леску, будет видно, что в последнем ряду каждая 2-я бисерина выступает.

В следующем ряду и до конца фенечки чередуйте нанизывание новой бисеринки и выступающей в предыдущем ряду (рис. 99).
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Рис. 99. Фенечка с именем «Маша»


На изделиях, выполненных таким образом, можно «написать» не только имена, но и целые предложения. В этом вам поможет бисерный алфавит (рис. 100).
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Рис. 100. Алфавит для фенечки
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Рис. 100 (продолжение). Алфавит для фенечки


Фенечка может получиться с «дырками», если узкая бисерина попадет между двумя широкими. Поэтому будьте внимательны и во время плетения старайтесь подбирать бисеринки одинакового размера.

В основе фенечек могут лежать не только буквы, но и разнообразные узоры.

Предлагаем вам несколько схем для плетения фенечек с оригинальным узором, в которых 1 клетка соответствует 1 бисерине.

Данные схемы можно использовать для плетения различных аксессуаров, например очечников, чехлов для мобильных телефонов, пеналов для ручек и карандашей, миниатюрных сумочек, поясков, ремней и много другого.

Схема 1
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Схема 2
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Схема 3
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Схема 4
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Схема 5
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Схема 6
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Схема 7
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Схема 8
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Схема 9
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Схема 10
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Схема 11
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Схема 12
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Схема 13
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Схема 14
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Схема 15
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Схема 16
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Схема 17
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Схема 18
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Схема 19
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Схема 20
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Схема 21
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Схема 22
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Пояс «Гранат»




Такой изящный поясок украсит даже самую простую одежду. Особенно красиво он будет смотреться на облегающих однотонных нарядах. При желании можно использовать пояс как ожерелье, перевязав его концы.

Материалы и инструменты: бисер гранатового цвета, бусины неправильной формы гранатового цвета, прозрачные серебристые бисерины, мононить.

Выполнение изделия


Сплетите крестиками цепочку нужной длины (около 150 см). При этом используйте бисер гранатового цвета, иногда вставляя прозрачные бисерины, что сделает изделие более изящным. К этому 1-му ряду приплетите еще 2 ряда. Затем соедините сетку с помощью 4-го ряда бисера (рис. 101), используя боковые бисерины 1-го и 3-го рядов и добавляя только бисерины-связки.
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Рис. 101. Соединение сетки из крестиков в шнур


После того как шнур будет готов, украсьте его края подвесками. Для этого закрепите нить на крайней бисерине и нанижите 6–7 см бисера, перемежая его бусинами неправильной формы и прозрачными бисеринками (рис. 102). Для выполнения следующей подвески переместите рабочую нить на другую боковую бисерину шнура и закрепите. Так украсьте оба конца пояса.
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Рис. 102. Приплетение подвесок


Для придания поясу большей оригинальности завяжите на нем узелки немного выше подвесок.

Очень красивый пояс получится при сочетании черного и белого бисера. А при выполнении подвесок можно использовать круглые или овальные бусины среднего размера. Интересно будут смотреться бусины в форме кристаллов.







Кожаная бижутерия




Кожевничество – одно из самых древних ремесел. Известно, что еще в V веке до нашей эры скотоводы Древнего Египта являлись главными поставщиками кожи для изготовления одежды, сосудов для воды, очень прочных веревок, обуви и даже обшивки судов.

Благодаря тому что кожа очень пластична и хорошо поддается обработке, из нее можно делать красивую бижутерию. И для этого вам не понадобится большой набор инструментов. Например, в отличие от современного кожевенника древнеегипетский пользовался только бронзовым ножом, деревянной колотушкой, наклонной доской и крючком для сшивания. Но это нисколько не мешало ему создавать футляры, колчаны, одежду, обувь и даже украшать свои изделия резьбой, гравировкой, аппликацией и тиснением.
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Рис. 103. Сапожный нож


Для работы с кожей вам потребуются следующие инструменты. В первую очередь это сапожный нож, заточенный с двух сторон (рис. 103). Его можно приобрести в магазине или заменить медицинским скальпелем. Сапожный нож понадобится для того, чтобы нарезать кожу, поэтому его лезвие должно быть очень острым.

Нож для шерфования затачивается только с одной стороны (рис. 104), и его также можно заменить медицинским скальпелем. Очень удобны шерфовальные ножи в виде лопаток различной формы.


[image: ]


Рис. 104. Ножи для шерфования


Ножницы, используемые для работы с кожей, должны иметь достаточно тонкие лезвия. Однако вам понадобятся как большие ножницы для раскроя, так и маленькие маникюрные для выполнения тонкой работы. А для того, чтобы сделать красивые зубчатые срезы, могут пригодиться профилированные ножницы с зубчатым лезвием.

Штампы представляют собой стержни из металла или дерева (рис. 105), на конце которых располагается подобие шляпки гвоздя с нанесенным на нее рисунком.

Металлический молоток используется для выполнения отверстий в коже (перфораций) и штампования. Также он может понадобиться при установке кнопок и клепок на изделиях из кожи.

Деревянный молоток используется при выполнении оплетки, вышивки и т. п. Также с его помощью можно устранить неровности кожи и простукивать склеиваемые кожаные части.

Для работы с кожей вам понадобятся 2 шила: толстое и тонкое. Кроме того, может пригодиться шило с тупым концом, которым очень удобно намечать места пробивок.

Для выполнения бижутерии из кожи приобретите различные иглы: изогнутые (для протягивания нити через отверстие), граненые (они хорошо прокалывают кожу), тонкие остроконечные (для сшивания кожи).

Пинцет может понадобиться для вытаскивания кожаных ремешков при выполнении оплетки или вышивки. Также он используется при тиснении кожи или термообработке изделия. Удобнее пользоваться пинцетом с узким концом.

Ручка, маркер, карандаш, деревянная линейка, транспортир и циркуль будут необходимы вам при выполнении разметки будущего изделия.

Без металлической линейки не обойтись, когда при крое необходимо выполнить срез по прямой линии. Достаточно просто плотно прижать линейку к изделию и провести сапожным ножом вдоль края. Также можно использовать металлические лекала для выполнения плавных линий срезов.

Пробойники разного диаметра и формы должны быть очень прочными, выполненными из качественной закаленной стали, с острыми краями (рис. 106).
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Рис. 106. Пробойник


В качестве подкладки для перфорации можно использовать лист толстой резины, спил дерева, но ни в коем случае не доску.

Стамески используются для выполнения прорезей на коже и резных краев изделия (рис. 107).
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Рис. 107. Стамески


Прибор для выжигания


На коже тоже можно выжигать, как и на дереве. Таким образом легко украсить даже небольшой кусочек кожи и сделать из него, например, оригинальное украшение.

Для работы с кожей можно взять шелковые, капроновые или армированные нити. В некоторых случаях используются и хлопчатобумажные нити.

Клей подойдет любой, предназначенный для склеивания изделий из кожи и ткани.

Пчелиным воском изделия из кожи обрабатываются для защиты их от губительного воздействия влаги, а также для того, чтобы придать им блеск.

Это, конечно, не полный перечень инструментов и материалов, которые могут пригодиться вам при работе с кожей. Также подготовьте несколько кусочков ткани, ацетон для очищения кожи, деревянную дощечку и кусок линолеума для подкладывания под работу. Вам могут пригодиться атласные ленты, пуговицы, бусины и др.

Перед работой кусочки кожи следует предварительно обработать. Для этого сначала протрите ее с гладкой стороны ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе с добавлением небольшого количества нашатырного спирта. Затем протрите поверхность сухой мягкой тряпочкой. Обратную сторону можно почистить слегка смоченной в воде щеткой.

Кожу черного цвета (не замшу!) с лицевой стороны можно смазать жирным кремом или рыбьим жиром, что сделает ее мягкой и блестящей.

Немного по-другому проводится очистка замши. Для этого в 1 стакане молока растворите 1 чайную ложку соды. Можно смешать 1 л воды и 1 чайную ложку столового уксуса, что также будет хорошим средством для очистки кожи.

Кроме того, сейчас в магазинах можно найти массу специальных средств для очистки изделий из кожи и ухода за ней.

Рекомендуется хранить кусочки кожи, скатав их в небольшие рулончики. Так можно избежать появления на ней случайных заломов и складок.

Куски кожи без трещин и пятен можно окрашивать в различные цвета. Если на коже есть пятна, которые невозможно удалить, то лучше окрасить ее в черный цвет. Это делается с помощью растительных красок и анилиновых красителей. Разведите в емкости красящий раствор (его температура должна быть не менее 40 °C) и погрузите в него кожу на некоторое время.

Для приготовления 1 л красящего раствора из основных красителей добавьте 1–2 г уксусной кислоты. А для кислых красящих веществ больше подойдет 1–3 г муравьиной кислоты на каждый литр воды. При окрашивании замши к основному красителю добавьте глауберову соль и уксусную кислоту, а окраску производите в растворе температурой 30 °C.





Тепловая обработка кожи




Если нужно придать коже определенную форму, понадобится тепловая обработка. Наиболее удобны 2 способа: над пламенем свечи и на сковороде.

Над пламенем свечи обычно обрабатывается толстая кожа. На вырезанных деталях сапожным ножом с лицевой стороны выполните неглубокие надрезы в тех местах, где нужно сделать сгиб, например на месте прожилок листика. После этого по надрезу сложите деталь изнанкой внутрь. Сгиб зажмите пинцетом и обработайте над пламенем зажженной свечи. Делать это надо быстро, лишь слегка касаясь язычка пламени. После такой обработки надрез раскроется и будет смотреться очень красиво. Можно обработать над пламенем свечи и края изделия. Для этого нужно подержать их над огнем, после чего край загнется в сторону пламени.

Этим же способом очень удобно обрабатывать края шнурков, использующихся для оплетки. А если в процессе такой обработки на них появится копоть, то не спешите удалять ее. Возможно, что такое изделие будет смотреться более оригинально.

Можно провести тепловую обработку кусочков кожи и на обыкновенной чугунной сковороде. Для этого переверните ее вверх дном и нагрейте на газовой плите. (Правда, следует помнить, что при слишком сильном нагревании кожа может сгореть.) На такую импровизированную плиту положите кусочки кожи – и получите тот же эффект, что и при обработке над пламенем свечи. На сковороде можно обрабатывать сразу несколько изделий. Например, если вы хотите раскрыть прожилки листьев, то нужно положить заготовки на сковороду лицевой стороной, а если желаете какие-либо детали сделать объемными – то изнаночной.







Лакирование кожи




Подготовленный к лакированию кусок кожи укладываем на гладкую доску лицевой стороной вверх.

Желательно также закрепить кусок кожи в рамку или часто прикрепить ее края к доске канцелярскими кнопками. Кусок кожи нужно обработать пемзой, чтобы сделать ее более гладкой.

Затем следует смешать в баночке сажу и масляный лак. При смешивании получается жидкая краска (пропорции определяются «на глаз»). После этого полученной краской нужно покрыть кожу и оставить ее сохнуть. Для высыхания кожу лучше положить в хорошо освещенное не пыльное место.

Примерно через час кожу снова нужно потереть пемзой и, покрыв краской, в которую добавлено еще немного сажи, оставить на 1 час сохнуть. Обработку пемзой, окрашивание и сушку нужно повторить еще 2–3 раза. Затем войлоком и мелко растертой пемзой полируют кусок кожи до тех пор, пока он не станет идеально гладким.







Шерфование




С его помощью толстую кожу можно сделать тонкой и эластичной. Шерфовать можно как целый кусок кожи, так и края или места сгибов, для того чтобы было удобнее работать (делать оплетку, вышивку и т. д.).

Лучше всего шерфовать на мраморной или керамической плитке, положив кусок кожи на ее изнаночную сторону. Саму кожу нужно разместить изнаночной стороной вниз. Левой рукой следует слегка придерживать кожу, чтобы она не сдвигалась во время работы.

Шерфовальный нож возьмите в правую руку и поставьте его параллельно поверхности кожи на расстоянии 1–1,5 см от того участка, который хотите обработать. Нож двигайте от себя, слегка надавливая на него. Таким образом, постепенно счищая слой кожи, можно убрать половину толщины и даже более.

При шерфовании нельзя надавливать на кожу сильно, так как можно нечаянно ее порезать или даже разорвать. Если требуется истончить не только линии сгибов или края, а весь кусочек, то сначала необходимо шерфовать края, постепенно продвигаясь к середине. Если нужно обтянуть кожей какой-либо предмет, например пуговицу, то шерфовать кусочек кожи следует до толщины бумаги.

Перед шерфованием толстой кожи увлажните ее с изнаночной стороны. Для этого намочите кусочек ткани, соответствующий по размеру (или больше) выбранному куску кожи, отожмите ее и разложите на столе. Затем положите кожу изнаночной стороной на ткань и слегка прогладьте рукой. Таким образом изнаночная сторона увлажнится, что значительно облегчит работу по истончению кожи.







Драпирование кожи




Эту технику очень часто называют «жмурка». Лучше всего применять ее при работе с тонкой и мягкой кожей, которая легко драпируется. Для выполнения драпировки сначала сшерфуйте края выкройки, а затем подогните их на изнанку и приклейте. После этого сложите выкройку мелкой гармошкой и придайте детали ту форму которая вам нужна. Затем разверните кожу. Вы увидите, что на кусочке остались небольшие заломы, повторяющие ваше складывание. Смажьте клеем «Момент» изнаночную сторону детали и снова сложите кожу по намеченным складочкам. Для получения мелких складок лучше всего воспользоваться пинцетом. Аккуратно приклейте драпированный кусочек кожи к заранее подготовленной основе, которая может быть выполнена из кусочка толстой кожи.







Декорирование строчкой




Такие строчки, как правило, выполняются толстыми нитями или узкими атласными лентами. Но можно проложить декоративную строчку и на швейной машинке, используя при этом шов «зигзаг» или какой-либо другой. Машинные строчки мы рассматривать не будем, а вот строчки «вручную» потребуют вашего внимания.

Как правило, при декорировании используются контрастные по цвету, немахрящиеся нити. Места проколов лучше заранее наметить шилом, чтобы игла, входя в кожу, не растягивала ее. Один конец нити или ленты нужно приклеить с изнаночной стороны к коже, а после высыхания клея можно вставлять нить в иглу и начинать прошивать.

На рис. 108 предложено несколько самых простых вариантов выполнения декоративной строчки, которые вы сможете использовать при работе с кожей.
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Рис. 108. Варианты декоративных строчек


Такими строчками можно украсить край изделия, отвлечь внимание от швов, прикрыть, как вышивкой, мелкие дефекты и т. д.







Оплетка




Чаще всего для декорирования кожи и соединения различных деталей изделия используется оплетка, которая напоминает шнурование.

Для работы понадобятся 2 части изделия, которые необходимо соединить, и длинный кожаный шнурок (иногда используются толстые нити или ленты). В соединяемых краях с помощью круглых или овальных пробойников на равном расстоянии друг от друга сделайте отверстия, то есть перфорацию. Затем протягивайте шнур сквозь эти отверстия в порядке, соответствующем выбранному виду оплетки. Перед тем как выполнять оплетку, следует подготовить шнурки. Их нужно немного навощить и отполировать, чтобы придать им большую гладкость и крепость. Вырезать такие шнурки лучше не по прямой линии, а по спирали.

Рассмотрим несколько видов оплетки.

Простая оплетка. Для ее выполнения подготовьте шнурок длиной в 2,5 раза большей, чем длина оплетаемого края. Один конец шнура вклейте между 2 деталями изделия. После того как клей высохнет, можно начинать оплетение. Сначала пропустите шнур через первое угловое отверстие, затем, обернув его вокруг края, проденьте через следующее отверстие. Шнурок слегка затягивайте, следя за тем, чтобы кожа не морщилась (рис. 109). Мастера советуют для лучшего крепления пропускать шнурок сквозь первое отверстие дважды.
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Рис. 109. Выполнение простой оплетки


Оплетка двойным стежком. Для этого вида оплетки понадобится шнурок длиной в 5 раз большей, чем длина оплетаемого края. Шнурок нужно протягивать сквозь каждое отверстие дважды, а через угловое – 4 раза. Такой вид оплетки позволяет полностью скрыть край изделия (рис. 110).
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Рис. 110. Выполнение оплетки двойным стежком


Венецианская оплетка. В данном случае для работы понадобится тонкий и достаточно широкий ремешок. Его ширина должна на 1–2 мм превышать расстояние между отверстиями. Выполняется венецианская оплетка по схеме, представленной на рис. 111.
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Рис. 111. Выполнение венецианской оплетки


Оплетка узелками. При выполнении этой оплетки длина шнурка должна в 5–6 раз превышать длину оплетаемого края. Работу лучше вести слева направо. Сначала пропустите ремешок с лицевой стороны сквозь первое отверстие, оставив кончик длиной около 3 см. Таким образом весь шнурок окажется с изнаночной стороны изделия. Далее протяните его через край на лицевую сторону, захватив при этом образовавшуюся вверху петлю. Получится узелок, который нужно слегка затянуть и красиво уложить на краю изделия. Когда работа будет окончена, кончики шнурка подклейте под оплетку (рис. 112).
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Рис. 112. Выполнение оплетки узелками


Двойная оплетка. Этот вид оплетки выполняется по схеме простой оплетки. Различие состоит лишь в том, что сначала край изделия оплетается шнурком слева направо, а затем другим шнурком справа налево. При выполнении отверстий для оплетки учитывайте то, что сквозь них будут протягиваться 2 шнурка. Часто при такой оплетке используются шнурки разных цветов (рис. 113).
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Рис. 113. Выполнение двойной оплетки


Оплетка крестиками. Как и в предыдущем варианте, при выполнении оплетки крестиками сначала делается оплетение края простым способом слева направо, а затем – справа налево. Однако 2 шнурка не должны встречаться в одном отверстии, поэтому как при первой, так и при второй оплетке оплетение ведется «через отверстие» (рис. 114).
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Рис. 114. Выполнение оплетки крестиками


Оплетка заборчиком. Для выполнения этого вида оплетки необходимо соответствующим образом разметить отверстия, чтобы стежки, прокладываемые по схеме простой оплетки, получались разными по длине (рис. 115).
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Рис. 115. Выполнение оплетки заборчиком


Какой бы вид оплетки вы ни выполняли, закончить его следует несильными ударами деревянного молотка по оплетению. После этого само изделие нужно положить под груз на 7–8 часов.







Плетение




Очень оригинально смотрится кожаное изделие с плетением. Мы рассмотрим несколько простых вариантов этого вида декорирования.

Шахматка. Для выполнения шахматки с помощью очень острого ножа сделайте длинные поперечные прорези, в которые будут вставляться шнурки. Затем концы шнурков приклейте с изнаночной стороны и после высыхания клея плетите в шахматном порядке (рис. 116).
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Рис. 116. Выполнение шахматки


Мережка. По всей длине будущего плетения сделайте прорези, длина которых должна быть равна ширине продеваемого кожаного ремешка. Один конец ремешка приклейте с изнаночной стороны, а другой продевайте сквозь прорези (рис. 117).
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Рис. 117. Выполнение мережки


Елочка. В данном случае понадобится 3 ряда прорезей. При этом крайние ряды будут одинаковыми, а средний – как бы смещенным ровно на одну прорезь. Шнурок введите в 2 первые прорези крайних рядов и расположите так, чтобы с лицевой стороны изделия концы ремешка были равными. Далее вводите концы в соответствующие прорези в среднем ряду, следя за тем, чтобы они не перекрещивались (рис. 118).
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Рис. 118. Выполнение елочки


Перед выполнением любого варианта плетенок слегка увлажните ремешки, чтобы они стали более эластичными. Когда изделие будет закончено, просушите его под прессом. Если вдруг плетение еще не закончено, а шнурка не хватает, то с помощью клея закрепите кончик на изнаночной стороне и туда же приклейте конец нового ремешка, которым можно продолжить плетение.







Выжигание




Выжигать лучше всего на толстой коже, которая не будет деформироваться. Для этого вида декорирования понадобится аппарат для выжигания. Сначала нанесите на кожу эскиз, затем выполните иглой аппарата для выжигания основные линии и оформите отдельные детали.

Работать выжигательным прибором нужно быстро, не останавливаясь на линиях и по возможности не отрываясь. Рядом должен лежать кусочек такой же кожи, на котором можно проверять температуру иглы аппарата. При выжигании не стоит давить на кожу все движения должны быть плавными. После окончания работы кожу можно окрасить синтетическими красителями, темперой или морилкой, однако линии выжигания при этом краской смачивать нельзя.







Аппликация




Суть этого вида декорирования заключается в том, что узор вырезается из кусочка кожи, отличающегося от основы цветом, а затем наклеивается или пришивается к основе. Если узор довольно крупный, то его можно прикрепить с помощью оплетения. Также можно использовать цветные нити и сделать вышивку по краю. Мелкие узоры пристрочите на швейной машинке или просто приклейте к основе клеем «Момент».







Тиснение




Тиснение позволяет сделать на коже объемный рисунок. Для того чтобы выполнить его, сначала нанесите на изнаночную сторону кожи рисунок Затем из гигроскопичного картона вырежьте фигурку. Она должна быть на 1 мм (с каждого края) меньше нарисованной на коже. Это будет вкладка под кожу, которая придаст рисунку объемность. Если вы хотите сделать фигурку более объемной, то понадобится не один, а несколько слоев картона. Можно придать рисунку частичный объем, если приклеить к основе из картона отдельные детали.

Далее на изнаночную сторону кожи нанесите клейстер и приклейте картонный рельеф. Затем нанесите клейстер в 2 слоя на обратную сторону кожи и картонного наполнителя и, после того как клейстер впитается, снова смажьте клейстером и наклейте всю заготовку на основу, выполненную из картона или толстой кожи.

Пока изделие не высохло, с помощью плоского грузика прижмите его на несколько секунд, а затем так же прижмите фоновую часть, то есть то пространство, которое находится вне рисунка. Пример тисненого рисунка представлен на рис. 119.
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Рис. 119. Пример тисненого рисунка








Резьба




Резьба является одним из самых сложных видов декорирования, потому что требует определенного опыта и четких движений руки. Для этой работы понадобятся очень острые ножи с тонкими лезвиями. Резьбу лучше всего делать на толстой коже, тогда вырезанные узоры могут стать самостоятельными украшениями или сувенирами. Но если вы решили выполнить резьбу на тонкой мягкой коже, то ее после окончания работы непременно нужно будет наклеить на основу контрастного цвета. Геометрические вырезы можно выполнять с помощью стамесок и пробойников разной формы, а узоры с плавными линиями нужно прорезать ножом. После окончания работ изделие следует покрыть воском и отполировать мягкой фланелью.







Техника слепой печати




Такая печать выполняется с помощью штампов. Существует 2 способа штамповки кожи: горячий и холодный. Для горячей штамповки необходимо нагреть штамп с деревянной ручкой до такой степени, чтобы при попадании на него капли воды происходило шипение. После этого штамп на несколько секунд прижимается к коже. Получается темный блестящий след. Однако сначала лучше попробовать технику слепой печати горячим способом на отдельном куске кожи.

Для холодной штамповки требуются штампы из нержавеющей стали. Кожу следует увлажнить и положить на картонную основу. Затем нужно поместить штамп перпендикулярно к поверхности и молотком набить на коже след. Как правило, холодная штамповка применяется при работе с толстой кожей, которая плохо поддается горячей печати.







Изделия из кожи




Используя различные способы декорирования кожи, можно изготовить из нее большое количество оригинальной бижутерии. При этом для декорирования можно использовать кожу практически любого качества, так как в процессе обработки многие ее недостатки скрываются.





Подвеска «Ярилов свет»




Эта подвеска удачно дополнит одежду в народном стиле и светлые льняные костюмы. Эффектно она будет смотреться на кожаном шнурке, но можно повесить ее и на цепочку из бисера.

Материалы и инструменты: круг из искусственного или натурального меха (диаметр 6 см), желтый бисер, 1 белая крупная бусина, лоскут темной кожи, мононить, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


В середину мехового круга пришейте крупную белую бусину. Затем закрепите нить под бусиной и нанижите на нее 8 желтых бисерин (рис. 120). После этого закрепите нить чуть дальше бусины так, чтобы образовался дугообразный луч. По обратной стороне меха несколькими стежками переместите мононить под бусину и выполните еще один луч. Всего сделайте 8 таких лучей.
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Рис. 120. Выполнение луча


Из темной кожи вырежьте 7 листочков длиной 2,5 см. Пришивайте их к краю меха 2 маленькими стежками: одним – у основания и одним – в центре листика (рис. 121). Из той же кожи вырежьте тонкий шнурок длиной 7 см. Согните его пополам и аккуратно пришейте концы к верхней части подвески с обратной стороны. Для лучшего закрепления смажьте место пришивания клеем «Момент».
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Рис. 121. Размещение листочков по кругу


Такая подвеска легко может стать брошью, если наклеить ее на основу из плотной ткани или картона, заранее прикрепив к ней булавку, с помощью которой можно будет пристегнуть изделие к одежде. В таком случае кожаная петелька не понадобится.







Подвеска с драпировкой




Драпированная кожа выглядит очень эффектно, а потому она часто используется для изготовления бижутерии. Правда, работа эта достаточно трудоемкая и требует много терпения и аккуратности.

Материалы и инструменты: картон, тонкая кожа 2 цветов, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Из картона вырежьте основу подвески в виде капельки. Из кожи темного цвета сделайте 2 выкройки: одна – точная копия основы, а другая – немного большего размера, так как ее края нужно будет загнуть. Кроме того, вам понадобится небольшой шнурок из кожи длиной около 4 см.

У большой выкройки сшерфуйте края. Затем приклейте деталь к основе, загнув края на изнаночную сторону. Далее сложите шнурок пополам и приклейте его концы к верху изнаночной стороны подвески, чтобы получилась петелька. Оставшейся деталью закройте изнанку подвески.

Из светлой кожи вырежьте круг, диаметр которого должен быть равен ширине картонной основы. Сшерфуйте края круга, загните их на изнанку и приклейте. После этого сомните круг как можно сильнее, чтобы на его поверхности образовалось множество морщинок. Смажьте изнанку круга клеем и прикрепите в центре подвески, не забывая пинцетом делать складочки. После высыхания клея подвеску можно надеть на шнурок (рис. 122). Две такие подвески можно легко превратить в серьги, прикрепив к ним специальные дужки.
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Рис. 122. Подвеска с драпировкой








Плетеная подвеска




Плетение в виде шахматки всегда является беспроигрышным вариантом, поэтому можете смело использовать его в изделиях. При работе помните, что не нужно сильно стягивать ленты плетения, но и ослабленными они быть не должны. Изнаночную сторону подвески можно закрыть такой же плетеной деталью.

Материалы и инструменты: светлая кожа средней толщины, тонкая темная кожа, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Из светлой кожи вырежьте прямоугольник, который станет основой подвески. Затем разметьте и сделайте в нем прорези для плетения. Из темной тонкой кожи нарежьте 3 полоски, ширина каждой из которых должна быть равна трети длины прорези. Длина полосок должна совпадать с длиной подвески (поперек прорезей). Далее концы всех 3 полосок приклейте к краю подвески с изнаночной стороны.
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Рис. 123. Плетеная подвеска


После того как клей полностью высохнет, плетите шахматку. Оставшиеся концы полосок приклейте с изнаночной стороны к краю подвески. Из кусочка темной кожи вырежьте небольшую петельку и прикрепите ее к подвеске. Изнаночную сторону изделия закройте подходящим по размеру кусочком кожи (рис. 123).

Чем больше рядов плетения вы сделаете на такой подвеске, тем красивее и изящнее она будет смотреться.







Браслет с цветочной аппликацией




Кожа прекрасно сочетается с засушенными цветами и травами. Именно поэтому ими можно декорировать любое кожаное изделие.

Материалы и инструменты: пластиковый браслет (основа), тонкая кожа, засушенные соцветия небольшого размера, клей «Момент», прозрачный лак, ножницы.

Выполнение изделия


Из кожи вырежьте заготовку, равную по размеру основе плюс припуски на края. Затем края изделия обработайте над пламенем свечи, чтобы они немного загнулись. После этого приклейте выкройку к основе.
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Рис. 124. Браслет с цветочной аппликацией


Покройте браслет тонким слоем бесцветного лака и, пока изделие не высохло, пинцетом прикрепите к нему засушенные соцветия (рис. 124). После того как лак высохнет, покройте браслет еще одним лаковым слоем.

К изделию из кожи можно приклеивать и крупные части растений, но для этого его поверхность должна быть плоской, иначе растение сломается.







Браслет, украшенный кожаными бантиками




Бантики всегда смотрятся оригинально. Однако следует помнить, что браслет, украшенный ими, подойдет только молодым женщинам. При этом их наряд не должен быть строгим или спортивным.

Материалы и инструменты: тонкая кожа для бантиков, лоскут тонкой кожи отличного от бантиков цвета, шнурок из кожи средней толщины (длина не менее 25 см), леска, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Из тонкой кожи вырежьте прямоугольники. Затем сшерфуйте их края и приклейте, загнув, на изнаночную сторону. После этого сложите серединку каждого прямоугольника гармошкой, чтобы получился бантик.

Середины бантиков несколько раз обмотайте леской и свяжите концы вместе.

Из тонкой кожи другого цвета вырежьте небольшие полоски. Оберните их вокруг серединок и приклейте.

Готовые бантики приклейте или пришейте в ряд на шнурок (рис. 125).
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Рис. 125. Размещение бантиков на шнурке


Такими бантиками можно украсить ожерелье, сумочку, блузку и др.







Браслет с выжиганием и оплеткой




Для того чтобы выполнить такое изделие, потребуется немало мастерства и терпения. При этом не забывайте о технике безопасности. Лучше заранее подложите под работу несколько кафельных плиток.

Материалы и инструменты: толстая светлая кожа, 2 длинных шнурка из тонкой темной кожи, ножницы, пробойник.

Выполнение изделия


Сначала из куска светлой кожи вырежьте основу будущего браслета. Затем с помощью пробойника сделайте на ее краях отверстия для выполнения оплетки.

На лицевой стороне разметьте узор (рис. 126) и выжгите его с помощью прибора для выжигания.
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Рис. 126. Узор для выжигания


Для выполнения оплетки вденьте шнурок в боковое отверстие и, оставив незадействованным конец длиной не менее 10 см, сделайте простую оплетку по краю браслета. С другого края также должен остаться конец шнурка длиной не менее 10 см. Если вам необходимо нарастить шнурок, то сделайте это с помощью клея с изнаночной стороны изделия. Вторым шнурком также оплетите другую сторону браслета. Концы шнурков свяжите вместе. Они будут служить завязками изделия.

Браслет можно покрыть тонким слоем лака. Толстый слой наносить нежелательно, так как при сгибании браслета лак может потрескаться.







Браслет из медальонов, украшенный бисером




Концы шнурка такого ожерелья можно украсить бусинами, закрепив их между двумя узелками.

Материалы и инструменты: кожа средней толщины, кожаный шнурок длиной 25–30 см, бисер любого цвета, прозрачный лак, ножницы.

Выполнение изделия


Из кожи вырежьте несколько кружочков диаметром не менее 3 см. Их количество зависит от обхвата запястья будущей владелицы браслета. Если обхват запястья разделить на 3 см (на диаметр каждого круга), то получится количество кругов, необходимых для браслета. Затем на противоположных сторонах каждого круга сделайте надрезы, длина которых должна быть равна ширине шнурка (рис. 127).
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Рис. 127. Выполнение надрезов на медальонах


После этого на каждом круге в центре разметьте кружки диаметром 1,2–1,5 см. Затем смажьте внутренние круги лаком и положите медальоны лицевой стороной в горсть бисера. После того как лак высохнет, на поверхности медальонов образуются бисерные круги. Теперь медальоны нужно еще раз покрыть лаком, чтобы закрепить бисер. После высыхания второго слоя лака еще раз сделайте прорези в боковых частях медальонов (так как они немного склеились от лака) и протяните сквозь них шнур. Готовое изделие закрепите на запястье, завязав концы шнурка (рис. 128).
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Рис. 128. Браслет из медальонов, украшенный бисером








Кожаный браслет с бусинами




Описанным ниже способом можно изготовить не только браслет, но и эффектный поясок или оригинальную ручку для сумочки.

Материалы и инструменты: крупные деревянные бусины, 3 кожаных шнурка.

Выполнение изделия


Шнурки сложите и на расстоянии 8 см от концов свяжите их вместе. Затем на средний шнурок нанижите бусину. Два других перекрестите под бусиной (рис. 129).
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Рис. 129. Перекрещивание шнурков


Далее для закрепления перекреста заверните боковые шнурки наверх и введите их сзади наперед через кольца, образовавшиеся между шнурками над перекрещиванием. Слегка затяните (рис. 130).
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Рис. 130. Закрепление перекреста


Выполняйте чередование бусины и перекреста до конца изделия. После последней бусины снова свяжите шнурки вместе. С каждой стороны из двух боковых шнурков завяжите бантики, а средний шнурок будет служить завязкой.







Браслет-косичка




При изготовлении этого изделия плетение косички может получиться слишком редким. Тогда нужно развернуть ее и снова заплести, сделав чуть больше переплетений, чем указано ниже.

Материалы и инструменты: лоскут кожи размером 16 х 4 см, ножницы, пробойник.

Выполнение изделия


Вдоль лоскута кожи сделайте 2 прорези, как это показано на рис. 131. На каждом крае с помощью пробойника сделайте отверстия, за которые потом можно будет привязать шнурки для завязывания браслета.
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Рис. 131. Выполнение прорезей на заготовке браслета


Теперь начинайте плести косичку снизу. Сначала переместите левую полоску направо, затем правую налево (рис. 132). Далее среднюю полосу сместите влево и переложите на правую сторону. При этом она должна лежать сверху. Затем переложите налево ту полоску, которая на данный момент находится справа, а на ее место поместите левую полосу. Таким образом у вас плетется косичка как сверху, так и снизу изделия.
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Рис. 132. Плетение косички


Для того чтобы сделать плетение цельным, протяните верхнюю часть изделия за правый угол по пути крайней левой полоски, как бы повторяя ее движение (рис. 133), а затем расправьте браслет. Получилась цельная ровная косичка.
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Рис. 133. Завершение косички








Браслет из кожаных шнурков




При работе над этим изделием места склеивания можно украсить стразами. А вместо кожи для соединения шнурков можно использовать атласные ленты, просто перевязывая ими пучки.

Материалы и инструменты: кожаные шнурки длиной не менее 18 см, 1 шнурок длиной 30 см, кусочки тонкой кожи отличного от шнурков цвета, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Все имеющиеся шнурки сложите вместе и обрежьте их концы так, чтобы длина 2 средних была равна 16 см, 2 лежащих по бокам от них – по 17 см, следующих – по 18 см и т. д. Между самыми короткими, то есть средними, положите длинный шнурок таким образом, чтобы с обеих сторон у него оставались концы по 6 см. Из тонкой кожи вырежьте 5 прямоугольников со сторонами 1 и 2 см. Возьмите 2 прямоугольника и оклейте ими концы шнурков.

Остальными прямоугольниками склейте шнурки в пучки на равном расстоянии друг от друга. Готовый браслет завяжите на запястье с помощью оставшихся свободными концов длинного шнурка (рис. 134).
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Рис. 134. Браслет из кожаных шнурков








Жесткий браслет




Представленный браслет очень интересен и необычен, так как в нем сочетаются толстая кожа и кружево.

Материалы и инструменты: полоса толстой темной кожи длиной 17 см и шириной 5 см, кружево белого цвета шириной 1–1,5 см, клей «Момент», острый нож, гвоздик.

Выполнение изделия


С помощью острого ножа закруглите концы кожаной полоски. Затем разметьте по всей ее длине поперечные прорези длиной по 2 см на расстоянии 1 см друг от друга. Прорежьте их.

Сверните браслет в кольцо и проденьте через 2 первые прорези небольшой гвоздик. Он не даст браслету развернуться во время тепловой обработки. Обрабатывайте поочередно края изделия на разогретой сковороде до тех пор, пока браслет не выгнется прорезями наружу, а краями внутрь. Сняв браслет со сковороды, выньте гвоздик и дайте изделию чуть расправиться. Промежуток между его концами должен позволять надеть изделие на руку (рис. 135).
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Рис. 135. Жесткий браслет


К одному из концов браслета с изнаночной стороны приклейте начало кружева. Затем выведите кружевную ленту через первую прорезь на лицевую сторону. Далее через вторую прорезь протяните ленту внутрь браслета. Так плетите до конца изделия, где приклейте кончик кружева к изнанке.







Браслет с кисточкой




Этот браслет будет еще красивее, если на конце каждой кожаной полоски закрепить по 1 бусинке.

Материалы и инструменты: прямоугольник из кожи шириной 5–6 см и длиной не менее 35 см, острый нож, простой карандаш.

Выполнение изделия


Отмерьте от каждого конца прямоугольника по 9 см и прочертите с изнаночной стороны линии поперек прямоугольника. До этих линий прорежьте кожу так, чтобы на концах прямоугольника получилось несколько полосок шириной по 0,5 см. Браслет готов (рис. 136).
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Рис. 136. Браслет с кисточкой


Для того чтобы завязать его на запястье, разделите пучок полосок с одной стороны надвое и проведите между ними второй пучок полосок на другую сторону. Все полоски перевяжите на лицевой стороне браслета.







Резной браслет




Края такого браслета можно сделать резными, тогда он станет более изящным.

Материалы и инструменты: прямоугольник из толстой кожи со сторонами 5 и 18 см, тонкая кожа разных цветов, кожа средней толщины любого цвета, кожаный шнурок, клей «Момент», острый нож, фигурный пробойник.

Выполнение изделия


Углы прямоугольника закруглите с помощью острого ножа. На поверхности детали посредством фигурного пробойника сделайте несколько отверстий.

К изнаночной стороне прямоугольника приклейте лицевой стороной лоскуты кожи других цветов, тем самым как бы раскрасив узор из отверстий. После этого вырезанным из кожи средней толщины прямоугольником с закругленными углами оклейте изнаночную сторону изделия. На концах браслета с помощью пробойника сделайте отверстия, вденьте в них шнурок и перевяжите его концы. Так браслет будет крепиться на руке (рис. 137).
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Рис. 137. Резной браслет








Радужный браслет




Завязки для такого браслета могут и не понадобиться, если он хорошо держит форму и не слетает с руки.

Материалы и инструменты: толстая кожа, разноцветные лоскуты тонкой кожи, кожаные шнурки, яркая тесьма шириной не более 0,3 см, клей «Момент», ножницы, пробойник, гвоздик.

Выполнение изделия


Вырежьте из толстой кожи прямоугольник со сторонами 5 и 16 см. Закруглите углы изделия. По всей длине браслета сделайте поперечные прорези на расстоянии 2 см друг от друга.

Пробойником выполните по одному отверстию на концах изделия и вставьте в них гвоздик, свернув браслет в кольцо. Обработайте его в таком виде на разогретой сковороде, чтобы его края согнулись внутрь. После этого выньте гвоздик и слегка расправьте браслет.

Нарежьте разноцветные лоскуты кожи полосками шириной по 3–4 см и длиной по 6 см. Затем выполните драпировку каждой полоски, оклеивая ими поверхность браслета. Располагать такие драпированные аппликации лучше всего под углом.

После того как все полоски будут наклеены, привяжите шнурки для завязки. Границы драпированных полосок закройте тесьмой. Для этого приклейте конец тесьмы на изнаночную сторону с одного конца браслета. Затем, смазывая клеем обратную сторону тесьмы, приклейте ее к границам драпировок, продвигаясь витками к противоположному концу изделия. Оставшийся кончик тесьмы также закрепите на изнаночной стороне браслета (рис. 138).
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Рис. 138. Радужный браслет








Кожаный браслет со стразами




Такое изделие нежелательно сгибать и разгибать, так как от этого лак может потрескаться. Хранить браслет лучше с завязанными шнурками.

Материалы и инструменты: толстая кожа, салфетки с рисунком, бесцветный лак, кожаный шнурок, клей ПВА, стразы, клей «Момент», ножницы, пробойник, 2 гвоздика.

Выполнение изделия


Из лоскута кожи вырежьте прямоугольник со сторонами 7 и 16 см. С помощью пробойника сделайте на его краях отверстия для завязок.

Соедините браслет в кольцо посредством двух гвоздиков, вставленных в отверстия, и обработайте края изделия на разогретой сковороде. После этого гвоздики не удаляйте.

Из бумажных салфеток вырежьте узор, который можно будет разместить на поверхности браслета. Смажьте обратную сторону узора клеем ПВА и прикрепите к изделию. Когда клей высохнет, покройте браслет лаком. Только после высыхания слоя лака можно будет убрать гвоздики и привязать завязки из кожаного шнурка. По краю браслета приклейте в виде рамки овальные стразы, используя клей «Момент» (рис. 139).
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Рис. 139. Кожаный браслет со стразами








Серьги с росписью




Эти серьги, украшенные красными и черными бусинами, наверняка станут вашими любимыми.

Материалы и инструменты: черная краска для кожи, светлая кожа средней толщины, толстый картон, клей «Момент», прозрачный лак, дужки для серег, 4 мелкие красные бусины, 2 крупные черные бусины, капроновые нити, ножницы.

Выполнение изделия


Из картона вырежьте 2 одинаковых круга. По ним выкроите из кожи 4 круга, на 2 из которых сделайте припуски на швы (не менее 0,5 см). Затем сшерфуйте припуски ножом.

Капроновую нить протяните через колечко дужки и нанижите на нее последовательно 1 мелкую красную бусину, 1 черную бусину и еще 1 красную.

После этого вколите иглу в верхнюю часть картонного круга и вернитесь через бусины в кольцо дужки. Там хорошо закрепите нить и обрежьте лишнее. Так же выполните заготовку и для второй серьги.

Приклейте кожаный круг с припусками на лицевую часть картонного круга и загните края на изнаночную сторону изделия. При этом вам придется сделать на припуске небольшой надрез, чтобы нить не сместилась назад.

На изнаночную сторону наклейте кожаный круг без припусков.

Так же выполните вторую серьгу. Краской аккуратно нанесите на поверхность кожаного круга концентрический рисунок. После его полного высыхания покройте изделие лаком (рис. 140).
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Рис. 140. Серьги с росписью








Серьги с драпировкой




Если при изготовлении этих серег края драпировки получатся не совсем ровными, их можно закрыть тонкой тесьмой или снизкой бисера.

Материалы и инструменты: тонкая кожа черного и красного цветов, дужки для серег, картон, 2 красные бусины, капроновая нить, прозрачный лак, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Из картона вырежьте 2 заготовки в форме капельки. Закрепите на дужке серьги капроновую нить и нанижите на нее бусину. Затем сделайте прокол в верхней части капельки и возвратите нить через бусину к дужке (рис. 141). Закрепите нить и обрежьте оставшиеся концы. Не затягивайте нить слишком сильно, так как от этого изделие может деформироваться. Точно так же выполните вторую серьгу.
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Рис. 141. Изготовление серьги


Из тонкой кожи одного цвета вырежьте заготовки в виде капельки, но несколько большего размера, чем картонная основа. Оклейте ими лицевые стороны картонных капелек, загнув края на изнанку. Из кожи 2 цветов вырежьте капельки, равные по размерам картонным. Одна пара капелек, совпадающая по цвету с лицевой стороной серег, понадобится для того, чтобы оклеить изнанку. А вторую пару нужно задрапировать. Затем задрапированные кусочки необходимо приклеить в центр лицевой стороны серег так, чтобы края напоминали контур капельки.

После того как клей высохнет, покройте изделие бесцветным лаком.







Арабские серьги




В дополнение к этим серьгам можно сделать подвеску, но она должна быть немного большего размера.

Материалы и инструменты: коричневая кожа средней толщины, черные бусины среднего размера, черный бисер, капроновая нить, картон, дужки для серег, клей «Момент», вата, ножницы, игла.

Выполнение изделия


Из кожи вырежьте 4 круга диаметром по 2 см. Также понадобятся 4 равносторонних треугольника (сторона 3 см) из кожи и 2 из картона. Закрепите нить на нижнем уголке одного из картонных треугольников и выполните подвеску, нанизав последовательно 1 бисеринку, 1 бусину и еще 1 бисеринку (рис. 142). После того как подвеска будет закончена, закрепите нить, сделайте небольшой стежок по направлению к другому нижнему углу и снова выполните подвеску. Так оформите весь нижний край.
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Рис. 142. Прикрепление подвесок к нижней детали серег


Кожаные круги обработайте на горячей сковороде и склейте из выгнувшихся деталей медальончики. Заполните их ватой. Закрепите на дужке серьги нить и проденьте ее через медальон. Затем зацепите верхний уголок картонного треугольника и верните нить к дужке через медальон. Закрепите и обрежьте оставшиеся концы. В заключение наклейте на картонный треугольник с двух сторон кожаные детали. Так же выполните вторую серьгу.







«Кудрявое» ожерелье




Основную полосу такого ожерелья можно украсить вышивкой лентами, бисером или просто декоративной строчкой.

Материалы и инструменты: тонкая кожа, застежка для бус, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Из куска тонкой кожи вырежьте прямоугольник, длина которого должна быть равна длине будущего ожерелья (чуть больше обхвата шеи), а ширина – около 15 см. В верхней части прямоугольника отчертите полосу шириной 1,5 см, а все остальное нарежьте бахромой (ширина каждой полоски – не более 0,5 см). Две крайние полоски бахромы с каждой стороны срежьте.

Нагрейте перевернутую сковороду на огне (но не раскаляйте!) и на 2–3 секунды кладите на нее бахрому, пока все полоски не завьются. При этом следите за тем, чтобы основная полоса, на которой держится бахрома, не деформировалась. На концах ожерелья прикрепите застежку. Для этого оставшиеся на краях кончики основной полоски сузьте так, чтобы они свободно проходили сквозь колечки застежки (лучше срезать снизу, со стороны бахромы), а затем вставьте их в колечки, смажьте клеем и сложите пополам лицевой стороной наружу (рис. 143).
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Рис. 143. «Кудрявое» ожерелье








Плетеное ожерелье




В качестве украшения для этого ожерелья хорошо подойдет красивая клипса. Если застежка клипсы сломана, то можно просто приклеить ее к кожаной косичке.

Материалы и инструменты: полоски темной кожи, круглое или овальное украшение для ожерелья (клипса, подвеска, брошь и т. п.), ножницы, клей «Момент».

Выполнение изделия


Из лоскута кожи нарежьте полоски шириной 1 см. Затем сложите 3 полоски так, чтобы 2 из них были равными по длине, а конец 3-й располагался на 10 см выше. В том месте, где находится конец 3-й полоски, сшейте или свяжите их вместе.

От места соединения всех полосок плетите косичку. Следите за тем, чтобы лицевые стороны полосок находились на одной стороне изделия. Косичку не следует затягивать, но и слишком слабо плести нельзя. Если одна из полосок закончилась, ее можно надставить, приклеив еще одну. При этом место склеивания должно остаться на изнаночной стороне.

Как только изделие достигнет нужной длины, снова сшейте вместе 3 полоски, а затем отрежьте одну из них. Две другие должны быть по 10 см длиной.

В центре изделия прикрепите выбранное вами украшение. На его обратную сторону можно приклеить основу из мягкой кожи средней толщины.

Завязывайте ожерелье с помощью оставшихся концов шнурков. При этом желательно каждую пару шнурков перевязывать отдельно, что сделает эту импровизированную застежку более прочной (рис. 144).
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Рис. 144. Плетеное ожерелье








Ожерелье с цветочной аппликацией




Такое ожерелье не должно быть длинными, иначе кожаные кружочки будут переворачиваться на изнаночную сторону.

Материалы и инструменты: черная кожа средней толщины, капроновая нить, белая и красная лакированная кожа, клей «Момент», застежка для бус, лак для ногтей розового цвета, фигурные ножницы.

Выполнение изделия


Из черной кожи посредством фигурных ножниц вырежьте круги диаметром не более 3 см. Уложите их в ряд и соедините с помощью капроновой нити. Желательно, чтобы эта нить не выделялась на фоне кожи. С двух концов ряда прикрепите половинки застежки.

Из белой и красной лакированной кожи вырежьте небольшие цветочки и приклейте их по 2 на каждый кружочек. Серединки цветков обозначьте с помощью розового лака для ногтей (рис. 145).
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Рис. 145. Ожерелье с цветочной аппликацией








Бусы «Квадратики»




Если сделать такие бусы длиннее, то получится оригинальный поясок.

Материалы и инструменты: тонкая кожа любого цвета, красная капроновая нить, застежка для бус, засушенные мелкие соцветия, бесцветный лак, фигурные ножницы.

Выполнение изделия


Из кожи с помощью фигурных ножниц нарежьте одинаковые квадратики. Затем соедините их все в один ряд диагоналями друг к другу. Это нужно сделать посредством декоративной строчки капроновой нитью.

На каждый квадратик наклейте по одному соцветию. Это лучше сделать с помощью бесцветного лака. После того как соцветия хорошо приклеятся, их нужно покрыть лаком, но так, чтобы он не попал на кожаные квадратики.

Привяжите к концам изделия готовых бус застежку (рис. 146).
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Рис. 146. Бусы «Квадратики»








Шнурок с подвеской




Эту подвеску можно выполнить из кожи отличного от шнурка цвета. Тогда изделие получится еще более оригинальным.

Материалы и инструменты: темная кожа средней толщины, светлая крупная бусина, ножницы.

Выполнение изделия


Для изготовления ровного тонкого шнурка сверните кусочек кожи в рулончик так, чтобы одна его сторона была абсолютно ровной. Затем маленькими ножницами надрежьте небольшую полоску на верхнем слое рулончика. Этот срез будет для вас своеобразным ориентиром для дальнейшей нарезки шнурка (рис. 147).
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Рис. 147. Нарезка шнурка


Для изготовления подвески также понадобится небольшой шнурок, ширина которого должна быть немного меньше основного шнурка, а длина – около 7 см. На этот шнурок нанижите бусину и свяжите его концы вместе. Получилось кольцо с перемещающейся на нем бусиной.

Для придания подвеске законченного вида вырежьте из отдельного куска кожи конус. Он представляет собой треугольник с дугообразным основанием. Длина этого основания должна быть равна длине окружности бусины. Когда вы получите идеальную заготовку конуса (не забудьте оставить припуск на склейку), оберните ее вокруг шнурка, как это показано на рис. 148, и склейте. Перед этим спрячьте узелок шнурка внутрь конуса. Осталось только протянуть через петельку подвески длинный шнурок – и изделие будет готово. Концы шнурка свяжите вместе.
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Рис. 148. Изготовление подвески








Кожаный шнурок с кулоном «Хризантема»




Кожаный шнурок с кулоном «Хризантема» наверняка станет любимым украшением юной модницы.

Материалы и инструменты: черная кожа средней толщины, темно-коричневая тонкая кожа, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Из черной кожи вырежьте шнурок длиной не менее 60 см. Из того же лоскута сделайте первый слой лепестков хризантемы (рис. 149).
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Рис. 149. Выкройка цветка хризантемы


Из темно-коричневой кожи вырежьте такие же детали, но каждая из них должна быть немного меньше предыдущей.

Сборку цветка начинайте с самой большой детали, то есть с черной. Ее серединку смажьте клеем и присоедините следующий слой лепестков.

Когда все слои будут приклеены, в центр можно поместить несколько коротких шнурочков (по 1–1,5 см), которые будут играть роль тычинок. Длинный шнурок приклейте к изнаночной стороне цветка.







Кожаный шнурок с камнем




Украшением такой подвески может стать обыкновенная галька, покрытая прозрачным лаком.

Материалы и инструменты: кожа светло-коричневого цвета, красивый плоский камень, толстый картон, кожаный шнурок длиной 70 см, стразы, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Из картона вырежьте заготовку в виде круга. Две такие же заготовки вырежьте из кожи, причем к одной из них добавьте припуски по 0,5 см с каждого края.

К центральной части подвески приклейте камешек. На большой кожаной заготовке сделайте вырез, немного меньший по размеру, чем камень. Приклейте ее к основе, а края загните на изнаночную сторону. К изнаночной части подвески приклейте концы шнурка. Закройте изнанку другой кожаной деталью. Украсьте оставшееся пространство подвески стразами (рис. 150).
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Рис. 150. Кожаный шнурок с камнем








Шнурок с подковой




В комплект к такому украшению можно сделать серьги. Но для этого лучше взять кожу средней толщины, чтобы серьги были более легкими.

Материалы и инструменты: толстая светлая кожа, кожаный шнурок из темной кожи длиной 60 см, пробойник, прибор для выжигания, ножницы.

Выполнение изделия


Из кожи вырежьте подкову. Прибором для выжигания сделайте на ней рисунок, а в верхней части пробойником выполните отверстие для крепления шнурка.

Сложите шнурок пополам и протяните середину с изнаночной стороны сквозь отверстие подковы. Затем всю оставшуюся часть шнурка проденьте в петлю, получившуюся на лицевой стороне подвески. Затяните концы шнурка и свяжите их вместе, чтобы украшение можно было надеть через голову (рис. 151).
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Рис. 151. Шнурок с подковой








Шнурок с подвеской «Виноград»




Дополнительно украсить такую подвеску можно с помощью завитков, нарисованных на кожаной основе золотистой краской. После этого следует покрыть основу прозрачным лаком.

Материалы и инструменты: толстая кожа любого цвета, зеленые овальные бусины, темно-зеленый бисер, капроновая нить, кожаный шнурок, лоскут тонкой кожи темно-зеленого или коричневого цвета, пробойник, шило, острый нож, игла.

Выполнение изделия


Из толстой кожи вырежьте 2 одинаковые прямоугольные детали с «окошком» в центре (рис. 152). Склейте их вместе лицевыми сторонами наружу.
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Рис. 152. Основа подвески


С помощью пробойника сделайте в верхней части подвески отверстие для крепления шнурка.

Шилом проколите место над «окошком» и закрепите в нем нить. Далее выполните 4 подвески. Каждую из них набирайте в следующем порядке: 7 бисерин, 1 бусина, 1 бисерина. После этого сделайте еще 5 подвесок, но уже с 5 бисеринками перед бусиной. Для 3-го ряда понадобится 4 подвески с 3 бисеринками. А 4-й ряд будет состоять только из 2 подвесок с 1 бисеринкой перед бусиной. Это позволит получить имитацию виноградной кисти. Кисть должна висеть довольно свободно.

Из тонкой кожи вырежьте 2 виноградных листа (рис. 153). Острым ножом сделайте на них прожилки и обработайте листики над пламенем свечи.
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Рис. 153. Лист винограда


Приклейте листья к верхней части подвески так, чтобы они закрыли место закрепления виноградной кисти. Вставьте шнурок в подвеску.







Шнурок с подвеской из замши




Это украшение смотрится очень эффектно благодаря вышивке, выполненной шелковыми нитями на черной замше.

Материалы и инструменты: черная замша, шелковые нити для вышивки, клей «Момент», плотный картон, кожаный шнурок длиной 60 см, ножницы, игла.

Выполнение изделия


Из картона вырежьте основу подвески. Из замши сделайте 2 такие выкройки, но к одной из них добавьте по 1 см на подгибку. В центральной части большой замшевой детали закрепите нить. Далее вышейте гладью узор, показанный на рис. 154. Готовую деталь наклейте на картонную основу. Края загните на обратную сторону подвески. К верхнему уголку с изнанки приклейте концы шнурка, а затем закройте все оставшейся замшевой деталью.


[image: ]


Рис. 154. Узор для вышивки








Шнурок с колечком




Это украшение выглядит современно и необычно. Лучше всего носить его с однотонной водолазкой.

Материалы и инструменты: толстая светлая кожа, клей «Момент», кожаный шнурок длиной 70 см, металлическое колечко, штамп, пробойник.

Выполнение изделия


Из толстой кожи вырежьте 2 одинаковые выкройки (рис. 155). Наклейте их друг на друга лицевыми сторонами наружу.
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Рис. 155. Форма подвески


С помощью штампа сделайте на поверхности изделия тиснение (рис. 156). Для этого подогрейте штамп и на несколько секунд прижмите его к коже. Отступите 1 см от края, сделайте пробойником отверстие и вставьте в него колечко. Проденьте шнурок.
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Рис. 156. Узор для тиснения








Цепочка с листочками




Описанным ниже способом можно изготовить не только цепочку, но и браслет или поясок.

Материалы и инструменты: коричневая кожа средней толщины, тонкий шнурок с золотистой нитью, крючок, шило.

Выполнение изделия


Из коричневой кожи вырежьте несколько небольших листочков любой формы. В основании каждого из них шилом сделайте отверстие. Крючком свяжите из шнурка цепочку из воздушных петель и в каждую 10-ю или 15-ю ввязывайте по одному листочку, как это показано на рис. 157. Следите за тем, чтобы листочки чередовались, то есть один располагался справа, а другой – слева от цепочки.


[image: ]


Рис. 157. Ввязывание листочка


После того как цепочка достигнет необходимой длины, закончите ее, продев конец шнурка в последнюю воздушную петлю и затянув.







Кулон «Ягодки»




При работе над этим украшением используются фигурные ножницы. Если у вас их нет, то можно украсить края круга черным кружевом, пришив или приклеив его по краю.

Материалы и инструменты: темная кожа средней толщины, 3 кожаных шнурка длиной не менее 60 см, клей «Момент», розовые бусины, золотистый бисер, капроновая нить, фигурные ножницы.

Выполнение изделия


Из темной кожи фигурными ножницами вырежьте круг диаметром около 7 см. Немного выше его центра закрепите нить и нанижите на нее несколько бисеринок. Затем добавьте к ним 1 бусину и 1 бисеринку. После этого вернитесь к кожаному основанию через бусину и бисеринки перед ней, а затем закрепите нить снова.

Выполните еще несколько таких подвесок, меняя количество бисеринок перед бусиной. Все подвески должны крепиться к одному месту и напоминать гроздь ягод.

В заключение приклейте к обратной стороне кулона концы шнурков (рис. 158).
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Рис. 158. Кулон «Ягодки»








Кулон из кусочков кожи




Для этого кулона можно использовать и кусочки меха. Например, приклеить их в центр или на верхний край кулона.

Материалы и инструменты: кожа разных цветов, клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Из больших кусочков кожи вырежьте несколько шнурков шириной не более 2 мм и длиной по 70 см.

Из светлой кожи вырежьте круг диаметром 5 см. Также из кожаных лоскутков нарежьте небольшие фигурки, напоминающие вытянутые треугольники.

Переверните круг на изнаночную сторону и наклейте по его краям в нижней части разноцветные треугольные кусочки. Они должны размещаться хаотично в 2–3 ряда.

Из других кусочков кожи вырежьте квадратные заготовки и украсьте ими лицевую сторону круга. При этом края должны остаться незакрытыми (рис. 159).


[image: ]


Рис. 159. Украшение кулона кожаными квадратиками


Тонкие шнурки слегка переплетите между собой, но так, чтобы они оставались свободными. Теперь приклейте концы шнурков к изнаночной стороне кулона и закройте изнанку кожаным кругом.







Брошь с бусинами




Кожаная брошь с белыми бусинами и черным кружевом выглядит необычно и эффектно. А классическое сочетание черного и белого всегда остается в моде.

Материалы и инструменты: плотный картон, тонкая черная кожа, белые бусины среднего размера, черное кружево, капроновые нити, булавка, клей «Момент», ножницы, игла.

Выполнение изделия


Из картона вырежьте 2 заготовки: круг диаметром 5 см и прямоугольник, ширина которого равна длине стержня булавки, а длина – 4 см. Приложите булавку к кругу нераскрывающейся частью и наклейте прямоугольник так, чтобы эта часть булавки оказалась между слоями картона (рис. 160).
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Рис. 160. Прикрепление булавки к основе броши


Затем вырежьте из кожи круг диаметром 7 см. В его центре закрепите нить. Нанизывайте на нее по 1 бусине и прикрепляйте их по кругу, охватив диаметр 3 см. После того как обозначенный круг будет покрыт бусинами, поверх него сделайте еще один – диаметром 2 см. При этом бусины второго круга можно уже не пришивать, а приклеивать. Третий круг будет занимать всего 1 см в диаметре. После этого наклейте готовую деталь на основу броши, загнув края на изнаночную сторону.

К краю изделия пришейте сосборенное кружево, закончив им оформление. Изнаночную сторону можно закрыть кусочками кожи (рис. 161).
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Рис. 161. Брошь с бусинами








Брошь «Букетик цветов»




Лакированная кожа, из которой изготовлена эта брошь, делает изделие необычным и очень эффектным, а белые бусины придают романтичности и нежности.

Материалы и инструменты: лакированная кожа синего, красного и желтого цветов, зеленые или коричневые кожаные шнурки, клей «Момент», белые бусины среднего размера, нити, игла, булавка.

Выполнение изделия


Из лакированной синей кожи вырежьте детали бантика, а из красной и желтой – венчики цветков. Все детали обработайте на горячей сковороде. Далее приклейте к основе броши шнурки, собрав их в виде букета. Затем в месте скрещивания шнурков закрепите детали бантика. Для прикрепления цветков понадобится иголка с нитью. Пришейте цветки за серединки, нанизав по 1 бусине в центр (рис. 162). К готовой броши прикрепите булавку и приколите ее к одежде.
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Рис. 162. Брошь «Букетик цветов»








Пояс из кожаных медальонов




Представленным ниже способом можно изготовить не только пояс, но и красивую ручку для дамской сумочки или браслет.

Материалы и инструменты: кожа средней толщины, толстая кожа, клей «Момент», полоска кожи шириной 2 см и длиной не менее 130 см, круглые стразы, вата, 2 большие деревянные бусины, ножницы.

Выполнение изделия


Из кожи средней толщины вырежьте круги диаметром по 4 см, а из толстой – диаметром по 3 см.

После этого уложите круги в ряд лицевой стороной вниз на равном расстоянии друг от друга. Сверху положите полоску кожи лицевой стороной вверх. При этом круги должны располагаться посередине полоски. Приклейте каждый круг. Важно, чтобы длина ряда кругов была равна обхвату талии или бедер, в зависимости от того, как вы будете носить пояс.

Затем нагрейте сковороду (вверх дном) и обработайте на ней круги из кожи средней толщины так, как это делали при изготовлении пуговиц, обтянутых кожей (см. выше).

Края получившихся заготовок согните на изнаночную сторону. После такой обработки диаметр окружности края каждой детали должен быть равен 3 см. Внутрь заготовок вклейте по кусочку ваты, который заполнит пространство. Приклейте выгнутые кружочки к основам на поясе (рис. 163).
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Рис. 163. Пояс из кожаных медальонов


В центр каждого медальона приклейте стразу. На концы пояса привяжите по бусине. Для этого проденьте конец полоски через бусину 2 раза. Для лучшего крепления перед нанизыванием бусины смажьте изнаночную сторону полоски клеем.







Пояс с фигурными отверстиями




При работе над этим оригинальным изделием следует помнить, что расстояние между отверстиями не должно быть менее 0,5 см, иначе пояс будет деформироваться.

Материалы и инструменты: полоса кожи (ее длина должна быть равна объему талии плюс 30 см), пряжка для пояса, нити мулине бежевого цвета, клей «Момент», пробойник, ножницы.

Выполнение изделия


На одном конце будущего пояса закрепите пряжку. Лучше всего сделать это с помощью клея.

Второй конец пояса закруглите, аккуратно срезав уголки. Посредством пробойника сделайте по всей поверхности пояса небольшие фигурные отверстия, располагая их хаотично.

Заранее наметьте место, где будут располагаться отверстия для застегивания пояса. Край изделия украсьте декоративной строчкой из нитей мулине. Пояс готов (рис. 164).
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Рис. 164. Пояс с фигурными отверстиями








Кожаная завязка для волос с бусинами




Завязок, резинок и заколок для волос много не бывает. Их можно менять ежедневно и даже по несколько раз в день в зависимости от настроения и цвета одежды.

Материалы и инструменты: кожа средней толщины, мелкие бусины, мононить, ножницы.

Выполнение изделия


Из лоскута кожи вырежьте завязку любой формы, оставив по краям 2 полоски длиной не менее 7 см (рис. 165).
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Рис. 165. Варианты форм завязок для волос


В боковой части с одной стороны сделайте прорезь, в которую при завязывании будет вставляться полоска кожи. Готовую завязку наложите на пучок волос, полоски кожи оберните вокруг пучка, одну полоску вставьте в прорезь и затем обе полоски завяжите одинарным узлом.

При выполнении этого изделия следует учитывать, что расстояние от отверстия до начала завязки на противоположной стороне должно быть равно об хвату пучка волос либо немного меньше его. Если это расстояние будет больше, то завязка не будет держать ся на волосах.







Заколка-невидимка «Смородинка»




При сильном ветре волосы могут путаться в такой заколке, поэтому носить ее желательно только в безветренную погоду.

Материалы и инструменты: заколка-невидимка, кожа средней толщины, красные мелкие бусины, черный бисер, нити мулине зеленого цвета, клей «Супермомент», игла.

Выполнение изделия


Из кожи вырежьте лист смородины и слегка обработайте его края над пламенем свечи, чтобы они загнулись вниз (рис. 166).
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Рис. 166. Лист смородины


Закрепите нить мулине у основания листа и сделайте 2 стежка к центру. Затем выполните 1 стежок в сторону и нанижите бусину и бисеринку. Возвратите нить через бусину и введите иглу на изнанку у основания бусины. Далее верните нить к 2 первым стежкам и сделайте еще 1 стежок по направлению к противоположному краю листа. Затем проложите стежок в другую сторону и снова выполните ягодку из бусины и бисеринки. Так вышивайте до конца листа. После того как кисть смородины будет готова, приклейте лист к заколке-невидимке (рис. 167).
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Рис. 167. Заколка-невидимка «Смородинка»








Ободок из драпированной кожи




Этот ободок украшается стразами, но приклеивать их лучше только в верхней части изделия, так как в остальных местах они будут цепляться за волосы и быстро отлетят, оставив после себя некрасивый клеевой след.

Материалы и инструменты: основа для ободка, тонкая кожа, клей «Момент», наклеивающиеся стразы, ножницы, пинцет.

Выполнение изделия


Сначала выкроите изнаночную деталь ободка. Для этого поставьте один конец ободка на кожу (с изнаночной стороны) и обведите. Затем, постепенно перекатывая ободок, обведите остальную часть.

С изнаночной стороны ободка лицевой стороной наружу наклейте край лоскута кожи. Затем после высыхания клея задрапируйте оставшийся лоскут и приклейте его к лицевой стороне ободка.

Когда драпировка высохнет, срежьте лишнее, оставив только край на подгибку. Загните остатки кожи на изнанку и приклейте. Внутреннюю часть ободка закройте деталью, которую вырезали в самом начале работы.

Стразы наклеивайте хаотично между складками драпировки, прижимая их пинцетом (рис. 168).
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Рис. 168. Ободок из драпированной кожи








Пуговицы, обтянутые кожей




Пуговицы, обтянутые кожей, нередко используются для изготовления различной бижутерии. Также с их помощью можно преобразить повседневную одежду.

Материалы и инструменты: кожа средней толщины, несколько больших пуговиц на «ножке», клей «Момент», ножницы.

Выполнение изделия


Для работы возьмите несколько пуговиц на «ножке». Из кожи (нелакированной) вырежьте кружки, диаметр которых должен немного превышать диаметр пуговиц. Затем положите их изнанкой вниз на горячую сковороду. После того как сковорода накалится, уменьшите огонь.

Когда кружки выгнутся, принимая полусферическую форму, аккуратно снимите их со сковороды и остудите. (Иногда случается, что края кружочков подгорают и обугливаются. В этом случае их нужно сточить стамеской или кусочком наждачной бумагой.) Остывшие кружочки кожи изнутри заполните клеем «Момент» и прикрепите к пуговицам, аккуратно пригладив края. Через 24 часа пуговички можно пришивать к одежде или использовать для изготовления бижутерии.

Кожаные заготовки для пуговиц не всегда получаются ровными, поэтому их должно быть немного больше, чем пуговиц, чтобы была возможность выбрать самые качественные.







Кольцо с цветком




Такой цветок, как на этом кольце, можно разместить и на поверхности заколки или браслета.

Материалы и инструменты: основа для кольца, тонкая кожа, клей «Момент», круглая небольшая страза, пинцет.

Выполнение изделия


Основу для кольца обмотайте полоской кожи, предварительно смазав ее изнаночную сторону клеем.

Из лоскута кожи вырежьте 2 листочка для цветка и 12 лепестков.

Сначала приклейте к кольцу 2 листика. Обработайте их над пламенем свечи, придерживая пинцетом. Затем соберите цветок, начиная с внешнего ряда лепестков. В 1-м ряду будет 5 лепестков, во 2-м – 4, в 3-м – 3. В центр цветка в качестве серединки приклейте стразу (рис. 169).
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Рис. 169. Кольцо с цветком









Бижутерия из лоскутов




Какой материал может быть более доступным, чем ткань? Она есть в каждом доме. Для изготовления бижутерии можно использовать даже лоскуты. А так как украшения часто имеют небольшие размеры, то и лоскуты могут быть маленькими.

При работе с тканью следует помнить, что ее оттенки должны гармонично сочетаться. Если вы не уверены, что сможете правильно подобрать подходящие цвета и оттенки, то в помощь вам будет следующий список:

– черный цвет прекрасно смотрится рядом с красным и белым;

– желтый хорошо сочетается с бежевым, белым, синим, коричневым, серым, красным, оранжевым, голубым и фиолетовым;

– синий используйте вместе с серым, голубым, желтым, коричневым, бежевым, золотистым и розовым;

– зеленый прекрасно сочетается с лимонно-желтым, лимонным, серым, желтым и салатным;

– к фиолетовому подбирайте бежевый, сиреневый, серый, белый, желтый и золотистый.

Перед тем как начать работу над каким-либо изделием, разложите перед собой материалы, которые будете использовать, и посмотрите, как они сочетаются друг с другом. Если вам все нравится, то можете смело приступать к изготовлению бижутерии.





Изделия из лоскутов





Вышитый браслет




Такое изделие можно использовать не только в качестве браслета, но и как завязку для волос.

Материалы и инструменты: плоский шнурок красного цвета (длина около 30 см), нити, игла, небольшие круглые белые бусины, простой карандаш.

Выполнение изделия


Измерьте обхват запястья и разделите полученное число на 2. Затем сложите шнурок пополам и от сгиба отмерьте половину обхвата запястья. Конец измерения отметьте простым карандашом.

Расстояние от одной отметки до другой покройте бусинами. Пришивайте их согласно схеме, представленной на рис. 170.
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Рис. 170. Схема вышивки браслета


На концах готового браслета завяжите узелки. На руке изделие закрепите, перевязав свободные от бусин кончики браслета.

При вышивании браслета обратите внимание на то, чтобы шнурок, выбранный в качестве основы, контрастировал по цвету с бусинками. В этом случае изделие получится ярким и красивым.







Резинка для волос «Настроение»




Для изготовления такой резинки для волос можно использовать остатки бисера, бусин и лоскуты ткани. При этом особого умения шить не потребуется.

Материалы и инструменты: лоскут однотонной ткани светло-зеленого цвета, нити, игла, разноцветный бисер, белые бусины среднего размера, резинка длиной 7–8 см.

Выполнение изделия


Из лоскута ткани выкроите прямоугольник 20 x 60 см, затем на его лицевой стороне выполните дуги из снизок бисера с добавлением бусин (рис. 171). Располагайте эти снизки хаотично по всей поверхности.
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Рис. 171. Изготовление снизки для резинки


После того как все снизки будут готовы, сложите ткань пополам лицевой стороной внутрь и соедините края, получив таким образом тканевую трубочку (рис. 172).
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Рис. 172. Сшивание полотна изделия


Выверните трубочку на лицевую сторону, вставьте внутрь резинку и сшейте концы. Затем аккуратно соедините ее края, чтобы получилось цельное кольцо (рис. 173).
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Рис. 173. Резинка для волос «Настроение»


Если при соединении краев резинки получится некрасивый шов, его можно закрыть снизкой бисера, нашив ее сверху.







Резинка для волос «Летний день»




Разнообразных резинок у любой модницы с достаточно длинными волосами должно быть много. Ниже представлен способ изготовления резинки для волос из лоскутов ткани и бисера.

Материалы и инструменты: лоскут розовой ткани 50 x 20 см, лоскут ткани сиреневого цвета 50 x 5 см, стеклянный бисер сиреневого и красного цветов, белая капроновая нить, игла, резинка.

Выполнение изделия


Розовый лоскут сложите пополам лицевой стороной внутрь. Точно так же сложите сиреневую ткань, но лицевой стороной наружу. Уложите сиреневую ткань внутрь розовой так, чтобы обрезанные края обоих лоскутов были совмещены. Прошейте оба лоскута вместе, отступив от края 0,5 мм, и выверните.

Соедините получившуюся трубочку в кольцо, предварительно вставив внутрь резинку.

Для выполнения лепестков одного цветочка закрепите нить на ткани и нанижите 7 сиреневых бисерин. Затем закрепите нить около первой нанизанной бисеринки и наденьте красную бисеринку для серединки. Закрепите нить на противоположной стороне от первых двух закрепок (рис. 174).
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Рис. 174. Выполнение цветочка для резинки


Украсьте всю поверхность изделия бисерными цветочками (с одной стороны сиреневыми с красной серединкой, а с другой – красными с сиреневой серединкой).

При сшивании резинки особое внимание уделите шву. Его внешнюю сторону нужно соединить так, чтобы края ткани оказались внутри, то есть их следует сложить лицевыми сторонами внутрь. Однако это не удастся сделать на всем протяжении шва, поэтому небольшой участок внутри кольца резинки нужно аккуратно скрепить швом «через край».







Резинка для волос «Солнышко»




Такая резинка для волос всегда поднимет вам настроение. А для ее изготовления можно использовать даже небольшие лоскутки красивой ткани.

Материалы и инструменты: лоскут пестрой ткани 50 x 20 см, лоскут однотонной ткани сиреневого цвета 150 x 5 см, бисер желтого цвета, резинка.

Выполнение изделия


Однотонную ткань сложите пополам лицевой стороной внутрь, сшейте в трубочку и выверните. Пеструю ткань уложите на ровную поверхность лицевой стороной вверх.

Трубочку из сиреневой ткани пришейте зигзагами к пестрой ткани швом вниз. При этом стежки на лицевой стороне должны быть очень мелкими. На каждый стежок зигзага пришейте по желтой бисеринке. После этого сложите заготовку пополам лицевой стороной внутрь и сшейте края вместе. Выверните и соедините изделие в кольцо, предварительно вставив внутрь резинку (рис. 175).
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Рис. 175. Резинка для волос «Солнышко»


Углы зигзагов не должны находиться на самом краю изделия, так как после сшивания боков они окажутся внутри.







Пояс из ткани




Материал для изготовления этого пояса можно использовать любой, какой вам только понравится.

Материалы и инструменты: ткань, нити, игла, ткань для подкладки, простой карандаш, мел, спица.

Выполнение изделия


Выкройка простого пояса представляет собой ровную полоску ткани нужной ширины и длины (с учетом запаса) со слегка скругленными уголками (рис. 176). Если же вы задумали изготовить очень широкий фигурный пояс, то его лучше кроить по бумажному шаблону. Полоску бумаги шириной немного большей, чем нужно для пояса, приложите к себе и наметьте мягким карандашом контуры, а также центральные линии спереди и сзади. По намеченным линиям прорисуйте выкройку набело, вырежьте ее и еще раз приложите к себе. Шаблон готов. Теперь выкроите по нему деталь из ткани, отстрочите пояс, срежьте припуски на швы в уголках. Выверните пояс на лицевую сторону через оставленное при отстрочке отверстие. Особенно аккуратно выворачивайте уголки, используя при этом тупую спицу. Затем тщательно расправьте все швы и зашейте вручную незастроченный участок. Отутюжьте пояс через влажную ткань и прострочите вдоль края на расстоянии 5-10 мм от него. Подкладку для пояса можно сделать из обыкновенной клеенки, любой клеящейся ткани или бортовки.
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Рис. 176. Выкройка пояса из ткани


Расположение застежки наметьте мелом, приложив пояс к себе. В качестве застежки можно использовать пуговицы, кнопки, крючки, пряжки, тесемки, шнурки и т. д. Готовый пояс можно украсить вышивкой, пуговицами, бисером, кусочками кожи и т. д. (рис. 177, а-е).
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Рис. 177. Варианты поясов из ткани, выполненных по одной выкройке








Брошка из ткани




Из любой ткани – шелка, сукна, поплина – можно сделать брошку. А по краю ее можно обшить контрастным шнурком или бисеринками.

Материалы и инструменты: ткань для основы, картон, ножницы, вата, нити мулине, бисер или бусины, булавка с замочком.

Выполнение изделия


Сначала сделайте основу для брошки. Для этого возьмите 2 кусочка картона и вырежьте 2 одинаковые формы брошки. Они могут быть круглыми, овальными или квадратными – на ваше усмотрение. Далее на кусочке ткани нитками мулине сделайте вышивку размером с форму брошки, украшая ее бисером или бусинами. Затем вышитый кусочек ткани прогладьте с изнанки через влажную тряпочку и вырежьте вышивку так, чтобы она была больше формы из картона на 1–1,5 см. Швом через край обшейте ткань. Потом на форму из картона положите слой ваты, покройте тканью с вышивкой, затяните нить и стяните ткань на изнанке, делая при этом длинные стежки от одного края к другому. Нить закрепите. Точно так же, но только без ваты, обшейте подкладкой другую форму из картона и пришейте к ней булавку с замочком. Последнее, что осталось сделать, – сшить 2 получившиеся детали брошки по краю незаметными стежками (рис. 178).
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Рис. 178. Брошка из ткани












Бижутерия из синтетической ткани (гильоширование)




Для изготовления бижутерии в технике гильоширования вам потребуются синтетические ткани – такие, как атлас, капрон, искусственный шелк, плащевые ткани, кримплен, нейлон, ткани с люрексом, тонкий и плотный трикотаж, бархат и др. Под действием горячей иглы они оплавляются, причем оплавленный край становится клейким, благодаря чему его можно приклеить к основе. Из-за того что хлопчатобумажные, вискозные и шерстяные ткани горят, а не плавятся, они не используются для гильоширования.

Для того чтобы проверить, подходит та или иная ткань для работы, нужно отрезать от нее небольшой лоскут и провести раскаленной иглой по долевой и поперечной нитям. Если игла разрезает ткань и при этом края не обугливаются, а оплавляются без гари и темного следа, то перед вами идеальный материал для гильоширования.

Зародилось гильоширование в 1980-е годы в городе Рыбинске, где его впервые разработала Зинаида Петровна Котенкова. Она обучила этому искусству мастериц во многих городах России: в Ярославле, Москве, Угличе и др. С ней сотрудничал известный модельер Вячеслав Зайцев, а Энне Бурда даже вручила ей благодарственное письмо.

Для изготовления бижутерии в технике гильоширования подготовьте необходимые материалы и инструменты.

Из капроновых лент можно делать яркие вставки в гильоши. Кроме того, они являются прекрасным материалом для изготовления цветов. Капроновые ленты часто используются в качестве основы для изделия и отдельных его деталей, так как этот материал при плавке обладает прекрасной клейкостью, чего не хватает, например, ацетатным или вискозным тканям.

Картона для работы потребуется очень много. Но его необязательно покупать. Подойдет практически любой: открытки, упаковки от бытовой техники, коробки из-под конфет, чая и т. д. Все это понадобится для изготовления шаблонов.

Фольга часто используется для изготовления трафаретов. Этот материал легко режется, поэтому из него можно сделать даже самые маленькие и ажурные трафареты. Такие маленькие трафареты вырезаются маникюрными ножницами. Можно приобрести фольгу в магазине канцтоваров, где она входит в наборы для чеканок. Фольга от шоколада не подходит для работы, так как она слишком тонкая и легко рвется. Можно использовать толстую фольгу для выпечки, однако уже после 2–3 применений такой шаблон придет в негодность. Прекрасно подходят для изготовления мелких трафаретов алюминиевые листы. Их можно срезать с алюминиевых банок из-под напитков, удалив дно и верх. Но с таким материалом следует работать очень осторожно, чтобы случайно не порезаться.

При изготовлении различной бижутерии вам могут понадобиться пуговички, бусинки, бисеринки, пайетки, блестки. Они станут прекрасным дополнением к украшениям.

Если при изготовлении шаблонов нужно склеить картон, то лучше использовать для этого клей ПВА или какой-либо резиновый клей. Если вы будете делать объемные украшения с большим количеством приклеиваемых деталей, то применяйте клей «Момент» или «Феникс». Хотя клей ПВА тоже может подойти.

Калька незаменима при переводе рисунка и выкроек на ткань. Ее лучше всего хранить в тетради или книге, переложив между страницами. В целях безопасности нежелательно держать ее на рабочей поверхности во время выжигания.

Нити могут понадобиться при пришивании к уже почти готовому изделию бусин или пуговичек. Не стоит использовать для этой цели капроновые нити, так как они могут оплавиться и рассыпаться, если вы будете дополнять изделие выжиганием.

Пригодятся нити и для вышивки. В этом случае лучше всего использовать мулине.

Для изготовления бижутерии в технике гильоширования требуются аппараты для выжигания по дереву, которые можно приобрести в магазине (рис. 179).
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Рис. 179. Аппарат для выжигания по дереву


Однако многие из них нуждаются в доработке, так как слишком мощны для работы с тканью. Чрезмерно сильный накал иглы этих приборов подходит только для работы с очень толстыми синтетическими тканями – такими, как флок, плотный финк и кримплен. А вот, например, капрон такой иглой обрабатывать нельзя. Он мгновенно расплавится, и все изделие покоробится.

Доработать аппарат можно самостоятельно, но если вы не разбираетесь в электрике, то доверьте это специалисту.

С иглами для выжигательного аппарата дело обстоит немного проще. Их можно доработать самостоятельно. Но сначала определитесь, какие именно иглы вам понадобятся.

Тонкая игла – самая универсальная (рис. 180). С ее помощью можно выполнить практически любой узор. Изготовить ее довольно просто. Нужно взять кусок нихромовой проволоки диаметром 0,8 мм и заострить ее конец.
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Рис. 180. Тонкая игла


Для работы с ажурными деталями понадобится так называемая королевская игла (рис. 181).
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Рис. 181. Королевская игла


Также вам пригодится витая игла, которая при обкалывании материала дает очень выразительные округлые точки. Ее можно сделать из обыкновенной иглы для швейной машинки. Для этого отломите часть с ушком от иглы № 3 и, отступив от места разлома 5 мм, обмотайте нихромовой проволокой примерно треть всей длины (рис. 182).
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Рис. 182. Витая игла


Можно доработать уже имеющуюся на аппарате для выжигания по дереву иглу (рис. 183). Для этого с помощью пассатижей или наждачной бумаги согните иглу на расстоянии 0,3–0,5 см от ее конца, а потом зачистите ее кончик, чтобы он стал тоньше.
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Рис. 183. Дора ботанная игла для выжигания по дереву


Закрепить иглу на аппарате (если она сделана отдельно) можно с помощью пайки оловом к проводам. Также удобно прикрепить иглу винтами. Для этого сделайте втулку со штырьками и проделайте в них отверстия, то есть гнезда, для иглы. После этого отверткой завинтите винты до упора, чтобы они надежно закрепили иглу во втулке. Обязательно проверьте, не двигается ли игла. Если она подвижна, значит, вы сделали что-то не так или недостаточно закрепили винты.

Длина кончика иглы может варьироваться от 1,5 до 3 см, что зависит от используемого материала. Пластмассовую ручку около винтов следует покрыть несколькими витками изоленты, чтобы впоследствии случайно не обжечься об нее.

При изготовлении гильошей вам понадобятся различные линейки. Их вы можете приобрести в магазине канцтоваров. Желательно запастись металлическими линейками с отверстиями разного диаметра. Они заменят вам трафареты. Кроме того, можно найти такие линейки со всевозможными резными отверстиями. Конечно, линейки можно вырезать самостоятельно из металлической фольги. Деревянные и пластиковые для работы не подойдут, так как при использовании в качестве шаблона они будут плавиться. Однако их можно применять при изготовлении шаблонов из картона.

Также могут пригодиться разнообразные линейки с фигурным краем, которые можно использовать при оформлении каймы изделий в технике гильоширования. Длина фигурного края линейки должна быть не менее 5 см, иначе ею будет неудобно пользоваться. Изготовить ее можно также из металлической фольги.

Шаблонами называются фигуры, вырезанные из картона или какого-либо другого материала, которые накладываются на основу и обводятся по контуру. С их помощью вы можете перенести на ткань не только форму будущей салфетки, но и отдельные детали аппликации, элемент узора и т. д. Особенно актуально изготовление шаблона при наличии в изделии одинаковых деталей либо при их повторении в нескольких гильошах.

Трафареты необходимы для того, чтобы перенести на работу мелкие узоры, располагающиеся внутри какой-либо детали. Если для шаблона важен его контур, то у трафарета он может быть практически любым, хотя чаще всего он повторяет контуры детали, на которую будет нанесен узор. Это необходимо для того, чтобы правильно размещать трафарет на изделии.

В любом деле необходимо соблюдать меры безопасности. При вышивании, например, следует беречь руки от уколов иглой, не терять иглу, чтобы случайно не наступить на нее. Да и освещение необходимо подобающее, чтобы зрение не испортить. Так и при занятии гильошированием нужно помнить о правилах безопасного труда.

К работе следует приступать только в хорошем настроении. Если вы чем-то обеспокоены или раздражены, то внимание будет ослаблено и можно случайно обжечься.

Во время работы необходимо делать небольшие перерывы каждые 30 минут. Это нужно для того, чтобы аппарат не перегревался и вы смогли отдохнуть. Желательно в это время выйти на 2–3 минуты на свежий воздух.

Работать лучше на улице, чтобы едкий запах не скапливался и вы им не дышали. Можно устроить рабочее место и в хорошо проветриваемом помещении.

Существуют противопоказания к занятиям гильошированием. Так, оно не подходит детям младше 11 лет и людям, страдающим аллергическими заболеваниями или астмой. Объясняется это тем, что при выжигании выделяются едкий запах и гарь, отрицательно сказывающиеся на здоровье. Тем не менее мастера гильоширования утверждают, что при умеренной работе и частом проветривании можно не беспокоиться о здоровье – отрицательное воздействие едкой гари никак на нем не скажется. Для полной безопасности можно надеть на лицо марлевую повязку, а глаза защитить очками с простыми или увеличительными (если у вас плохое зрение) стеклами.

Не стоит забывать, что при выжигании по ткани существует опасность воспламенения. А потому на рабочем столе всегда должна быть небольшая баночка с водой и смоченная в ней хлопчатобумажная тряпочка. Кроме того, если вы вдруг случайно обожжете пальцы, то сможете быстро умерить боль, опустив их в воду. Кстати, не помешает держать под рукой и средства от ожогов.

При работе ручку с иглой для выжигания нужно класть только на ту поверхность, которая не горит и не плавится. Если стол кафельный, то об этом беспокоиться не нужно. В остальных случаях лучше иметь специально для иглы одну кафельную плитку или лист металла.





Основные приемы гильоширования




Самыми простыми по выполнению деталями являются отверстия. С них-то и следует начать знакомство с этим видом рукоделия. Обработка ткани отверстиями называется перфорацией. Они могут быть любой формы – от самых простых кругов и квадратиков, до замысловатых звезд и многоугольников.

Для того чтобы выполнить одно такое отверстие, нужно немного приподнять ту часть ткани, на которой оно будет располагаться, и, придерживая ее левой рукой (ткань должна располагаться параллельно поверхности), аккуратно ввести игру аппарата в ткань. Если требуется сделать только отверстие-точку, то иглу следует так же аккуратно вынуть, стараясь не касаться краев отверстия. Если же форма отверстия должна быть более сложной, нужно прикасаться иглой к краям в тех местах, где необходимо расширить отверстие. Если речь идет о круге, то иглой следует водить по спирали. При выполнении отверстий-точек, диаметр которых составляет не более 1–2 мм, рекомендуется не вводить иглу в ткань, а только прикасаться к ней кончиком.

Большие отверстия (диаметр более 3 мм) можно выполнить и другим способом. Для этого пальцами левой руки нужно хорошо прижать ткань к стеклу и круговыми движениями выжигать отверстие, водя иглой по ткани. Данный способ подходит для изготовления не только круглых, но и фигурных отверстий.

Небольшие отверстия в виде точек можно использовать для художественного оформления гильоша. Так, скопление точек создает видимость тени на изделии. Перфорацией точками можно выделить, например, лепестки цветков, располагая точки вокруг них. Таким образом рисунок получается более объемным и выразительным (рис. 184).


[image: ]


Рис. 184. Создание видимости тени путем перфорации


Если вы хотите получить более четкий и ажурный рисунок или еще только начинаете овладевать искусством гильоширования, то лучше делать отверстия с помощью металлических трафаретов. Их можно наложить на ткань и выжигать имеющиеся в них отверстия, а остальная часть ткани будет защищена металлом от случайных движений иглы.

Штрих тоже является элементом перфорации. Он представляет собой короткие черточки-прорези и используется тогда, когда необходимо показать ровную линию, не разрезая при этом ткань полностью. Например, если нужно сделать стебель цветка, то лучше показать его штрихами, чем ровной линией, которая сделает большой разрез на ткани.

Такие штрихи украсят и лепестки цветков, станут прожилками на листиках. Линию штрихов нужно делать так, чтобы она выглядела цельной. Для этого расстояние между отдельными штрихами не должно превышать 1,5 мм. Их длина варьируется в зависимости от толщины ткани. Так, для тонкого капрона она составит не более 1,5 мм, а для толстых тканей – 4 мм.

Одним из самых сложных способов перфорации является выжигание сетки. Она используется для оформления поля изделий или фона для аппликаций. Лучше всего использовать шаблон, чтобы получить одинаковые по размеру окошки сетки. Форма этих окошек может быть различной, но чаще всего это треугольники (рис. 185).
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Рис. 185. Выжигание фона в виде сетки


Шаблоны таких сеток можно изготовить по эскизам для прорезной глади. Технология выполнения окошек такая же, как и при выжигании отверстий.

Обколка – вид оформления изделий в технике гильоширования – помогает придать им дополнительную воздушность и ажурность. Она представляет собой сквозные точки, располагающиеся вдоль контура изделия. Лучше всего делать обколку на расстоянии 1 мм от края. Основная трудность такого декорирования заключается в том, что все точки должны быть одинаковыми по размеру. Помните: если вы немного задержитесь на одной точке, тот она получится большего размера, чем это необходимо. Для создания одинаковых точек следует прикасаться к ткани на одинаковое количество времени и с одинаковой силой нажатия на иглу. Как правило, достаточно прикоснуться на 1–2 секунды – и появится аккуратная точка или отверстие, если ткань очень тонкая.

По кромке работы можно выполнить и нарезку. Она представляет собой тонкие линии длиной 0,5–1 см, которые располагаются перпендикулярно к линии края, что создает эффект бахромы. Для того чтобы ее выполнить, нужно отступить от кромки 1–2 мм и прожигать линии, разрезая эту часть изделия. Нужно стараться делать линии одной длины. При изготовлении круглой салфетки можно воспользоваться фарфоровой тарелкой, перевернув ее и накрыв ту часть, на которой не будет выполняться нарезка.

Известный любителям вышивки стебельчатый шов пригодится и в гильошировании. С помощью иглы можно имитировать его на поверхности изделия (рис. 186). Для этого следует прожигать на изделии короткие отрывистые штрихи, располагая их достаточно близко друг к другу. Необходимо следить, чтобы штрихи не соединились, превратившись из украшения в разрез. Этот шов будет хорошо смотреться по краю изделия или в качестве выделения какой-либо детали аппликации.
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Рис. 186. Имитация стебельчатого шва


Очень симпатично смотрится декорирование скобками (рис. 187). Для их выполнения нужно выжигать так, словно вы рисуете эти скобки ручкой или карандашом. Не следует слишком сильно нажимать на иглу, иначе вместо аккуратных скобок получатся бесформенные овальные отверстия.
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Рис. 187. Пример декорирования изделия скобками


Аппликация очень часто используется при изготовлении гильошей. Все ее детали изготавливаются отдельно с помощью шаблонов или трафаретов.

После того как вы изготовите необходимые детали аппликации, аккуратно отрезав их раскаленной иглой от основной ткани, нужно разложить их на будущем гильоше так, как они будут располагаться после окончания работы. Затем можно прикреплять детали к основе. Это делается с помощью сварки.

Прием скрепления двух деталей с помощью сварки основан на выделении тканями при нагревании синтетической смолы, которая действует как клей. В некоторых случаях рекомендуется для большей прочности сварки предварительно наносить на края (на изнанку) прикрепляемых деталей клей ПВА, который после сваривания становится абсолютно прозрачным. Сварку деталей можно производить несколькими способами.

Основной способ сварки применяется для прикрепления крупных элементов аппликации. При этом деталь нужно прикреплять к основе несколькими уколами иглы для выжигания, располагая их на расстоянии 1–2 мм друг от друга в одну линию по самому краю детали. Желательно прокалывать и основу изделия. Как только будет готово 6–7 мм линии сварки, следует прижать ее пальцем к рабочей поверхности. Когда этот участок сварки остынет, можно приступать к выполнению следующего.

Вырезка – это способ сварки, который используется при наличии общих вырезов и отверстий. Необходимо просто наложить детали на основу и выполнить вырезание отверстий, не забывая прижимать края вырезов к рабочей поверхности, чтобы они лучше склеились. Таким образом детали аппликации прикрепятся в местах вырезов.

Очень мелкие детали можно прикрепить к ткани-основе с помощью прорезки. Она выполняется в виде линии. Необходимо провести эту линию без отрыва и прижать на некоторое время, чтобы детали склеились. Этот способ сварки годится только для мелких деталей, прорезка в которых будет не длиннее 8 мм. Для более крупных лучше применить основной способ сварки, расположив в ряд несколько штрихов или точек.







Изделия из синтетической ткани





Браслет в технике гильоширования




Для того чтобы изделия, выполненные в технике гильоширования, лучше держали форму, ткань предварительно нужно пропитать желатином либо после окончания работы наклеить на основу из кожи, картона или другого подходящего материала.

Материалы и инструменты: плотная синтетическая ткань и контрастная по цвету основа, клей «Момент», 2 яркие атласные ленты длиной по 15–20 см, аппарат для выжигания, маникюрные ножницы.

Выполнение изделия


Из плотной ткани горячей иглой вырежьте прямоугольник со сторонами 12 x 4 см. Затем обработайте верхний и нижний края будущего браслета полукругами и в каждом сделайте отверстия диаметром по 0,5 см. По 2 отверстия будут располагаться и на концах браслета. Они нужны для завязок.

По рис. 188 изготовьте трафарет для браслета и выполните по нему отверстия.
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Рис. 188. Узор для браслета


Полученную ажурную сеточку приклейте к основе. После этого маникюрными ножницами аккуратно подравняйте края основы, чтобы они совпали с тканевыми, и прорежьте дырочки в основе на концах браслета.

Попробуйте создать такой браслетик, как на рис. 189.
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Рис. 189. Браслет


Вденьте атласные ленты в дырочки и завяжите браслетик на запястье.







Шнурованный браслет




В данном случае гильоширование рассматривается как вспомогательная техника при выполнении изделия. И все же без него было бы довольно трудно создать такое украшение.

Материалы и инструменты: прямоугольник из синтетической ткани (12 x 5 см), 3 разноцветных шнурка длиной не менее 30 см, аппарат для выжигания.

Выполнение изделия


На прямоугольнике в 3 ряда на равном расстоянии друг от друга выжгите круглые отверстия диаметром 0,2–0,3 см. Проденьте сквозь них шнурки, оставив с обоих концов браслета длинные завязки (рис. 190).
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Рис. 190. Шнурованный браслет








Браслет «Точечный»




При изготовлении данного браслета вы сможете отработать технику выжигания точек и пунктира, так как это основные украшения на изделии. Но не думайте, что браслет прост в исполнении. Для его изготовления понадобятся внимание и терпение.

Материалы и инструменты: полоска синтетической ткани длиной 12 см и шириной 2 см, шнурок длиной 20 см, аппарат для выжигания.

Выполнение изделия


Горячей иглой скруглите концы браслета и сделайте на них по 1 отверстию диаметром 0,2 см для завязок.

По всей длине браслета выполните по центру пунктирную линию, а затем по сторонам от нее – линии из точечных отверстий.

Вставьте шнурок в отверстия на концах браслета (рис. 191).
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Рис. 191. Браслет «Точечный»








Серьги «Листочки»




Для выполнения этих серег вам не понадобятся дорогостоящие материалы. Необходимо только подобрать крючочки. Их можно приобрести в специализированном магазине для рукоделия.

Материалы и инструменты: крючочки для серег, капроновая нить, лоскуты ткани 2 цветов, ножницы, аппарат для выжигания, иглы.

Выполнение изделия


К крючочкам привяжите по 3 нити длиной 2, 2 и 3 см.

Из ткани вырежьте по 6 одинаковых листочков каждого цвета. Сделайте тонкой горячей иглой пунктирные прожилки на них. Сварите вместе по 2 листочка разного цвета «в бочок».

Вденьте нити на крючочках в иглы, проколите верхние части получившихся двухслойных листочков и перевяжите нити над ними.

Серьги готовы (рис. 192).
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Рис. 192. Серьги «Листочки»








Серьги резные




Очень красиво смотрятся резные серьги. Они не слишком броские, поэтому подойдут даже к офисному костюму. Но если для их изготовления вы используете яркую ткань, то получится модное молодежное украшение.

Материалы и инструменты: крючочки для серег, капроновая нить, плотная синтетическая ткань, ножницы, аппарат для выживания.

Выполнение изделия


Из плотной ткани вырежьте 4 одинаковых круга диаметром 2–3 см. Затем сложите их по 2 лицевыми сторонами наружу и сварите «в бочок». После этого сделайте на каждой получившейся детали прорези в виде треугольных расходящихся лучей. С помощью капроновой нити привяжите круги к крючочкам (рис. 193).
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Рис. 193. Серьги резные








Серьги «Клевер»




Серьги-клипсы всегда в моде. Если у вас есть клипсы, которые потеряли былую красоту, можно обновить их с помощью гильоширования.

Материалы и инструменты: картон, основа для клипсов, ткань 2 цветов, клей «Момент», ножницы, аппарат для выжигания.

Выполнение изделия


Из картона вырежьте трафарет (рис. 194) для клевера и перенесите контуры на ткань. Вырежьте горячей иглой листики на ткани одного цвета.
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Рис. 194. Трафарет для клевера


Наклейте ткань-основу на поверхность клипс, а сверху наложите ткань с листиками клевера и тоже приклейте ее. Лишнее обрежьте.







Цветочное ожерелье




Это простое в изготовлении ожерелье может стать и поясом, если сделать его немного длиннее. Также его можно носить как ленту для волос.

Материалы и инструменты: капроновая лента длиной не менее 60 см, лоскут синтетической ткани, отличной по цвету от ленты, аппарат для выжигания.

Выполнение изделия


Из ткани вырежьте раскаленной иглой несколько 5-лепестковых цветочков. Один из них прикрепите к середине ожерелья, сделав в центре цветка отверстие диаметром 0,3 см. Следующие цветки прикрепляйте по сторонам от него на некотором расстоянии (на ваше усмотрение). Так продолжайте до тех пор, пока длина цветочного ряда не будет равна желаемой длине ожерелья. Оставшиеся концы ленты будут служить завязками (рис. 195).
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Рис. 195. Цветочное ожерелье








Колье «Геометрия»




Очень оригинально смотрится колье из полоски синтетической ткани, украшенное стразами. С его изготовлением справится даже новичок в гильошировании.

Материалы и инструменты: лента с уголком, вырезанная из синтетической ткани (длина каждой стороны – 40–50 см), самоклеящиеся стразы, аппарат для выжигания.

Выполнение изделия


По всей поверхности колье вырежьте раскаленной иглой разные геометрические фигуры, оставляя нетронутым только край. Украсьте край колье самоклеящимися стразами (рис. 196).
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Рис. 196. Колье «Геометрия»








Бусы «Колесики»




В технике гильоширования можно изготовить и бусины. Попробуйте сделать украшение из нескольких плоских круглых гильошей. Это совсем не трудно. Таким же способом можно сделать пояс или браслет.

Материалы и инструменты: плотная синтетическая ткань коричневого цвета, капроновая лента синего цвета, ножницы, аппарат для выжигания.

Выполнение изделия


Из плотной ткани ножницами вырежьте несколько кругов и сделайте на них горячей иглой вырезы в виде 4 треугольников.

Протяните капроновую ленту через все круги, нанизывая каждый с изнанки в крайний треугольник и протягивая ленту в противоположный первому треугольник снова на изнаночную сторону. Если вы слегка натянете ленту, то она сморщится на поверхности круглой бусины в виде красивого бантика (рис. 197).
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Рис. 197. Бусы «Колесики»








Подвеска с бусинами




Если у вас есть одна цепочка и при этом множество различных подвесок к ней, вы можете буквально каждый день поражать окружающих новым украшением.

Материалы и инструменты: круг из плотного картона диаметром 3 см, лоскуты ткани черного и коричневого цветов, белые бусины средней величины, аппарат для выжигания, ножницы, нить с иглой.

Выполнение изделия


Из черной ткани вырежьте горячей иглой 6-лепестковый цветок. По его краю сделайте пунктирные линии.

Из коричневой ткани вырежьте 5 спиралевидных лент (круг вырежьте по спирали) и пришейте их к картонному кругу по краю на расстоянии 0,5 см друг от друга.

С помощью бусинки прикрепите цветок серединкой к картонному кругу. Так же украсьте бусинками каждый лепесток (рис. 198).
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Рис. 198. Подвеска с бусинами


Из остатков синтетической ткани вырежьте петельку и пришейте ее с обратной стороны картонного круга к верхней части подвески.







Пояс с ленточкой




Этот пояс очень быстро изготавливается. Вы сможете сделать несколько различных поясков по одной схеме. Так, например, один может быть выполнен из капрона и атласа и будет очень воздушным, а второй – из плотных тканей и станет аксессуаром довольно внушительного вида.

Материалы и инструменты: лента из синтетической ткани шириной 6 см и длиной, равной объему талии будущей владелицы, и лента шириной 4 см и длиной на 80 см больше, контрастная синтетической по цвету, аппарат для выжигания.

Выполнение изделия


Выжгите край синтетической ленты полукругами, а затем сделайте на всей поверхности будущего пояса поперечные прорези на расстоянии 1 см друг от друга. Длина каждой прорези должна равняться 4 см, то есть ширине второй ленты.

Вплетите узкую ленту в широкую, вставляя ее в каждую прорезь. С обеих сторон пояса должны остаться завязки одинаковой длины из узкой ленты (рис. 199).
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Рис. 199. Пояс с ленточкой








Пояс с бахромой




Для изготовления такого пояса понадобится очень плотная синтетическая ткань либо его нужно будет наклеить на основу, не затрагивая при этом бахрому. Носить пояс можно с джинсами или джинсовой юбочкой.

Материалы и инструменты: полоска синтетической ткани шириной 8 см и длиной, равной объему талии будущей владелицы, 2 шнурка (длиной около 80 см), подходящие к поясу по цвету, ножницы, аппарат для выжигания.

Выполнение изделия


Отступите от нижнего края полоски 4 см, нарежьте оставшуюся часть бахромой. Затем по заготовленному трафарету (рис. 200) сделайте вырезы по всей длине пояса. На концах пояса выжгите отверстия диаметром по 0,3 см и вставьте в них по шнурку, чтобы получились завязки (рис. 201).
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Рис. 200. Трафарет для орнамента
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Рис. 201. Пояс с бахромой








Ободок в технике гильоширования




Возможно, у вас давно лежит ободок, вышедший из моды. В технике гильоширования вы сможете создать для него современный и красивый чехол, с которым этот аксессуар преобразится.

Материалы и инструменты: синтетическая ткань любого цвета, лоскуты, контрастные основной ткани по цвету, аппарат для выжигания, ножницы, нить с иглой.

Выполнение изделия


Из основной ткани выкроите полоску, которая будет охватывать всю наружную поверхность ободка. Ее можно будет загнуть внутрь и сшить вместе с изнаночной стороны изделия. Эту полоску нужно украсить.

Из лоскутов ткани вырежьте несколько 6-лепестковых цветочков и украсьте их точечным выжиганием в серединках и пунктиром на лепестках. После этого основным способом сварки приклейте их к поверхности полоски-основы, стараясь располагать как можно более хаотично (рис. 202).
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Рис. 202. Ободок в технике гильоширования


Наложите полоску на ободок и сшейте ее края с изнаночной стороны изделия.









Бижутерия из природных материалов




Сколько украшений можно сделать из того, что дает нам природа! Материал найти легко, так как он буквально лежит под ногами. Но любой природный материал перед использованием необходимо обработать.

Как это сделать, описано ниже.





Шишки ели и сосны




Шишки лучше собирать на влажной почве, так они будут дольше сохранять форму. Хранить их следует в картонной коробке. Туда же можно положить орехи, каштаны и желуди. Но собирать эти плоды нужно только зрелыми. Если их скорлупа очень твердая, следует заранее сделать в них отверстия, пока они окончательно не высохли. В противном случае позже отверстия можно будет сделать только с помощью тонкого сверла и дрели.

Шишки не стоит сушить на солнце, так как от быстрой потери влаги они раскроются и приобретут форму шара.







Ягоды




Для изготовления бижутерии ягоды можно использовать в свежем виде, но при этом нужно помнить, что такие изделия недолговечны и будут радовать вас только 2–3 дня.

Часто ягоды высушивают, однако далеко не все из них можно подвергнуть этому процессу. Так, например, клубника, крыжовник и смородина скорее покроются плесенью, чем высохнут. Хорошо поддаются сушке ягоды шиповника, боярышника, вишни, рябины. Их можно сушить, разложив на бумаге. При этом ягодки не должны касаться друг друга. Их можно нанизать на нить и повесить на балконе или террасе. Однако стоит прикрыть ягоды от прямых солнечных лучей. Лучше всего для сушки подойдут хорошо проветриваемые места под навесом. Учтите, что все ягоды после сушки немного сморщиваются и даже могут изменить цвет.







Орехи




Для изготовления бижутерии нередко используется скорлупа орехов. Чаще всего в ход идут половинки скорлупы грецкого ореха или фундука. Иногда фундук используется цельным. Кедровые орешки легко прокалываются шилом, поэтому также находят широкое применение при изготовлении бижутерии. Очень ценится арахис в скорлупе, которая имеет красивую текстуру.

Все орехи можно высушить, разложив на газете. При этом их не нужно прикрывать от прямых солнечных лучей, поскольку орехи имеют достаточно твердую скорлупу.







Семена




Семена различных растений можно нанизать на нить и получить очень необычные бусы. Собирать этот природный материал лучше всего осенью, когда все семена зрелые и сухие. Хранить их рекомендуется в картонных коробочках. Для мелких семян подойдут спичечные коробки, а более крупные, например тыквенные, лучше положить в коробку из-под шоколадных конфет. Необходимо также беречь семена от влажности, иначе они прорастут.







Древесина




По степени твердости древесины все породы деревьев принято условно делить на очень твердые, твердые и мягкие. К очень твердым относятся тис, белая акация, граб, самшит; к твердым – дуб, клен, береза, груша, яблоня, кедр, орех, бук; к мягким – липа, сосна, тополь, осина, ольха, ель, ива.

Для изготовления бижутерии чаще применяют древесину с однородной текстурой. Этому требованию отвечает липа. Она легко режется вдоль и поперек волокон и имеет красивый белый цвет. Для того чтобы изделия были прочными и долговечными, их лучше изготовлять из древесины твердых пород деревьев, например березы. Древесина хвойных пород деревьев (ели, сосны, пихты) с ярко выраженной текстурой мало подходит для мелких работ. Из древесины очень твердых пород деревьев, например самшита, изделия изготавливают на токарном станке.







Кора




Кора может быть различной по цвету, толщине, структуре поверхности. В зависимости от этого и применяться она может по-разному. Кору можно использовать и для выполнения отдельных деталей поделки. Ее лучше собирать с мертвых или поваленных деревьев. При этом желательно, чтобы она не была влажной. Также обязательно проверьте, нет ли на ней паразитов, мха или грибов.

Перед тем как использовать кору, хорошо просушите ее под прямыми солнечными лучами. Однако это не стоит делать с тонкой березовой корой. Хранить просушенный материал лучше всего в картонных коробках или завернув в тонкую хлопчатобумажную ткань.

Кору на изделиях можно покрыть лаком, чтобы защитить ее от разрушения и придать ей более яркий и красивый вид.







Береста




Береста является одним из самых красивых природных материалов. Отнюдь не случайно она с давних времен пользуется огромной популярностью у русских мастеров. Для работы лучше всего выбирать бересту с тех берез, которые растут на сухих почвах, так как у них она более плотная, крепкая и гибкая.

Собирать этот природный материал рекомендуется весной или в начале лета, так как в это время года она легко снимается и имеет очень красивый цвет. Собирать бересту можно только с поваленных или спиленных берез.

Для сбора бересты сначала следует сделать надрез вдоль ветки или ствола и по окружности. Ширина снимаемой полосы должна быть равна 20–25 см. После снятия бересту нужно очистить от грязи и мха, а затем протереть с внутренней стороны влажной тряпкой. Наружную сторону следует зачистить шкуркой.

Хранить бересту лучше всего в темных, сухих и проветриваемых помещениях. Сразу после снятия ее нужно скрутить в рулончики, иначе она высохнет и станет непригодной для работы. Если вы сняли очень большой пласт бересты, то можно поместить его между двумя листами фанеры и хранить в таком виде. Чем дольше хранится береста, тем светлее она становится. Если в вашем распоряжении есть только старая пересохшая береста, ее можно замочить в воде, чтобы она снова обрела гибкость.







Ветки




Ветки деревьев различной толщины и длины станут прекрасным материалом для изготовления бижутерии. Лучше всего подходят для работы ветки кизила, сосны, ели и сирени, так как они не теряют свою гибкость даже после высыхания. Собирать веточки можно в любое время года, но желательно срезать их с поваленных или срубленных деревьев.







Соломка




Ее рекомендуется собирать осенью на обочинах полей. Соломка из обмолоченных снопов не годится для работы, так как стебли у нее поломаны и смяты комбайном. Стебли осторожно очистите от листьев, корни обрежьте.

Для работы используйте среднюю и нижнюю части стебля, из которого удалите утолщения-коленца. Если соломка ломается, то ее можно запарить: положить в таз, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на несколько часов.

Для выполнения аппликаций соломку разрежьте вдоль стебля маленькими ножницами или острым концом ножа, затем разгладьте утюгом, превращая в плоскую ленту. Можно получить соломку разных цветов – от золотистого до темно-коричневого – в зависимости от длительности проглаживания утюгом. Если нужна соломка разных цветов, то ее можно покрасить бриллиантовым зеленым, анилиновыми красителями или лаком для ногтей.

Для проверки готовности материала одну из замоченных соломинок завяжите узлом и туго затяните. Затем осмотрите структуру. Ни на узле, ни рядом с ним солома не должна дать трещин, а сам узел должен получиться округлым. В этом случае считается, что солома подходит для плетения.

Если стебель окажется слишком сырым, то можно завернуть соломину в сухую хлопчатобумажную тряпочку и протянуть сквозь нее, отжимая лишнюю влагу и пузырьки воздуха.

Кроме распаривания горячей водой, существует и другой способ подготовки соломки к работе. Пластичность материала повысится, если перед началом плетения погрузить его в нашатырный спирт. Достаточно двухчасового погружения в 2 %-ный раствор.







Ракушки




Из разнообразных по форме ракушек можно сделать множество украшений. Для работы подойдут не только морские ракушки, но и речные. Можно найти этот материал и на берегах прудов. Но собирать следует только пустые раковины. Сразу после сбора их нужно замочить в воде, после чего промыть небольшой щеточкой. Лучше всего для этой цели подойдет старая зубная щетка. После промывания ракушки следует разложить на ткани и оставить для просушивания на несколько дней в хорошо освещенном и проветриваемом помещении. Хранить их можно, как и другие природные материалы, в картонной коробке.

Для работы с ракушками вам понадобится клей. Лучше всего подойдет для этой цели эпоксидный.







Морские звезды




Этот материал, вероятно, придется купить. Он преобразит ваше изделие. Морская звезда может стать и самостоятельным украшением, если повесить ее на цепочку, как кулон.







Глина




Больше всего глины в обрывах речных берегов, оврагов, а также в траншеях, ямах и карьерах. Сухую глину нужно разбить в крошку деревянным молотком, засыпать в пластиковую емкость и залить водой так, чтобы она покрывала сырье на 5-10 см. На следующий день смесь следует размешать деревянной палочкой.

Консистенция смеси должна напоминать по густоте сливки. Затем следует процедить ее через сито и оставить еще на 2 дня для того, чтобы глина осела и лишнюю воду можно было удалить. Если и после этого глина все еще остается влажной, ее можно подсушить до небольшого отвердения в теплом сухом месте. Однако нельзя пересушивать ее, так как слишком сухая глина плохо размокает и образуются куски.

Хранить глину следует в плотно закрывающихся ящиках, оцинкованных изнутри, накрыв глиняный ком влажной тряпочкой, которую нужно смачивать каждые 2 дня. В таких ящиках глина будет дозревать еще 4–5 недель. По истечении этого срока она станет очень пластичной, и из нее будет легко лепить различные изделия.

Правильно подготовленная глина должна легко принимать нужную форму. Ее отдельные куски могут слипаться друг с другом, но они не должны прилипать к рукам. Для улучшения качества глину перед вылеживанием можно замесить на воде, в которую добавлены кисломолочные продукты или уксус.







Изделия из природных материалов





Ожерелье из камешков




Из пестрой цветной гальки можно изготовить ожерелья, кулоны и браслеты в виде соединенных друг с другом проволокой плоских камешков причудливой формы. Для проделывания в них отверстий вам потребуется дрель.

Материалы и инструменты: речная галька, дрель с тонким сверлом, металлические колечки, яркий шнурок или атласная лента, бесцветный лак.

Выполнение изделия


Подберите гальку разных размеров и разложите ее на столе так, чтобы самая большая находилась в центре, а совсем маленькие симметрично располагались по краям. Теперь в верхней части каждой из них просверлите отверстие и вставьте металлическое колечко. Нанижите эти колечки на шнурок или ленту, закрепите каждое небольшим узелком, чтобы галька не сдвигалась. Не забудьте покрыть гальку бесцветным лаком.







Ожерелье из перьев




Перья – это очень нежный материал, поэтому работать с ними нужно крайне осторожно. Готовое изделие следует беречь от воды и грязи. К сожалению, такие украшения недолговечны, хотя и очень красивы.

Материалы и инструменты: красивые перышки с тонкими и гибкими стержнями, узкая атласная лента длиной 60–70 см, лак для волос с блестками.

Выполнение изделия


Отступите от края ленты на 15 см и привяжите маленькое перышко за кончик стержня. Далее отступите еще на 1 см и прикрепите следующее перышко, чуть длиннее предыдущего. До середины ожерелья постепенно увеличивайте длину перьев, а затем уменьшайте.

Готовое изделие положите на бумагу или ткань и сбрызните лаком с блестками. После того как он высохнет, переверните ожерелье и сбрызните его лаком с другой стороны.







Бусы из ягод




Бусы можно изготовить не только из свежих, но и из высушенных ягод, проделав в них тонким сверлом сквозные отверстия и окрасив гуашью. Для того чтобы изделие не пачкалось, каждую бусинку следует покрыть прозрачным лаком.

Материалы и инструменты: свежие ягоды рябины, шиповника, боярышника или любые другие, толстая капроновая нить, игла.

Выполнение изделия


Вденьте нить в иглу и нанижите на нее ягоды. Как только снизка бус достигнет нужной длины (обхват головы плюс 5–7 см), закончите низание и перевяжите концы нити. Но только не стягивайте бусы туго, иначе нить может повредить ягоды. Такие бусы хранятся не более 2 суток. Но в таком виде ягоды легко сушить, повесив бусы в хорошо проветриваемом помещении.







Бусы из стебельков растений




Стебли растений при изготовлении бус можно не протыкать шилом, а просто перевязывать нитью. При окрашивании изделия нить тоже нужно покрыть краской.

Материалы и инструменты: тонкие прямые трубчатые стебли, гуашевые краски, пилка с мелкими зубьями, капроновая нить, шило, кисточка, прозрачный лак.

Выполнение изделия


Обработайте каждый стебелек с двух сторон пилкой с мелкими зубьями, а затем распилите на равные части. (Наиболее качественные бусины-трубочки получаются из толстых стеблей.)

Готовые бусины раскрасьте гуашевыми красками и покройте прозрачным лаком. При сборке бус трубочки лучше всего чередовать с бусинами из срезов толстых стеблей. При этом срезы проколите с помощью шила.

Подобные бусы могут стать оригинальным елочным украшением. Особенно красиво и празднично они будут смотреться, если добавить к ним шишки и засушенные плоды шиповника.







Бусы из ракушек




Ракушки в украшениях замечательно сочетаются с жемчугом. Вместо жемчуга можно использовать бусины, напоминающие его формой и цветом.

Материалы и инструменты: кожаный шнурок, красивые ракушки среднего размера, дрель с тонким сверлом, бесцветный лак.

Выполнение изделия


Все выбранные вами ракушки покройте бесцветным лаком с двух сторон, чтобы придать им прочность и блеск.

После высыхания лака просверлите в верхней их части отверстия. При сверлении подложите под них деревянный брусок. После того как во всех ракушках будут сделаны отверстия, снова покройте их бесцветным лаком. Затем нанижите их на кожаный шнурок в произвольном порядке.







Бусы из глины




Если у вас нет глины, то ее можно заменить гипсом, который продается в специализированных магазинах в наборах для творчества.

Материалы и инструменты: глина, капроновая нить, толстая игла, краски, прозрачный лак, кисточка.

Выполнение изделия


Скатайте из глины шарики нужной величины, сделайте в них дырочки с помощью толстой иглы, нанижите на нить и оставьте на 5–7 дней, повесив в хорошо проветриваемом помещении. Высушенные бусы раскрасьте красками и покройте прозрачным лаком.







Янтарный кулон




Очень красиво смотрятся в изделиях прозрачные разноцветные стеклышки, которые обточила морская вода. Их можно использовать вместо янтаря.

Материалы и инструменты: удлиненный кусочек янтаря, кожаный шнурок длиной не менее 70 см, кусочек войлока, зубная паста, надфиль, крупнозернистая и мелкозернистая наждачная бумага.

Выполнение изделия


Перед тем как приступить к работе, обработайте янтарь. Удалите верхний рыхлый слой, мешающий полировке, но при этом старайтесь не нарушить природной красоты камня. Работу начните с тщательного осмотра выбранного кусочка янтаря со всех сторон, чтобы определить, что удалить при обработке, что из него можно изготовить, какую форму придать минералу, какая часть будет лицевой. Янтарь обточите надфилем со всех сторон. Затем отшлифуйте его сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. После этого отполируйте янтарь кусочком войлока, выдавив на него немного зубной пасты. Когда он приобретет зеркальный блеск, промойте его в теплой воде.

Готовый янтарь перевяжите посередине кожаным шнурком. Это изделие будет очень оригинально смотреться в сочетании с серьгами, выполненными в той же технике.







Браслет из деревянных брусочков




Бесцветный лак при работе с этим браслетом можно заменить воском. Его следует разогреть и пропитать им обрабатываемую поверхность.

Материалы и инструменты: кусок дерева, ножовка, наждачная бумага, дрель с тонким сверлом, бесцветный лак, тонкая резинка.

Выполнение изделия


Нарежьте из древесины около 30 брусочков размером 0,7 x 0,7 x 3 см. Затем закруглите каждый так, как показано на рис. 203, а.
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Рис. 203. Браслет из деревянных брусочков: а – обработка брусочков; б – низание брусочков


Обработайте брусочки наждачной бумагой, чтобы их поверхность стала гладкой. Затем дрелью в каждом брусочке просверлите по 2 отверстия диаметром 0,2 см. После этого покройте брусочки бесцветным лаком. Когда он просохнет, можно собирать браслет. Для этого возьмите 2 кусочка тонкой резинки и, продев ее через отверстия, нанижите брусочки, как показано на рис. 203, б. Количество брусочков должно быть таким, чтобы они полностью (без зазоров) укладывались вокруг руки. Концы резинок свяжите узелком.







Браслет «Летняя ночь»




В дополнение к этому браслету стоит сделать поясок или ожерелье. Очень хорошо будут смотреться эти изделия из соломки, если окрасить их в другие цвета.

Материалы и инструменты: соломка, клей ПВА, узкая атласная лента длиной 20–25 см.

Выполнение изделия


Этот браслет плетется в 4 конца. Начните плетение так же, как и трехконцовое, то есть положите друг на друга 2 соломинки под углом 45° (рис. 204, а). Затем перегните нижнюю через верхнюю так, чтобы образовался прямой угол (рис. 204, б). Таким же образом перегните и правый конец другой соломинки, а левый протяните под плетением (рис. 204, в). Далее все концы соломинок, которые располагаются справа, загибайте на плетение (рис. 204, г), а те, которые лежат слева, протягивайте под ним (рис. 204, д). Так чередуйте (рис. 204, е) до тех пор, пока не получите браслет нужной длины (рис. 204, ж). После этого смочите тряпочку с воде, положите ее на плетение и прогладьте горячим утюгом. Это сделает соломинки более гибкими. Для прочности пропитайте браслет клеем ПВА с двух сторон. После того как клей высохнет, проденьте между соломинками на концах плетения атласную ленточку. Она будет служить завязкой браслета.
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Рис. 204. Четырехконцовое плетение: а-ж – этапы выполнения








Брошь с цветком из стружки




Брошь с таким цветком, покрытым лаком, станет изысканным украшением. Этот цветок можно прикрепить и к заколке. Очень красиво будет смотреться брошь с целым букетом из таких цветочков.

Материалы и инструменты: длинные кусочки древесной стружки, веточка дерева, ножницы, эпоксидный клей, булавка.

Выполнение изделия


Из одного кусочка стружки вырежьте листик цветка. Длинную полоску стружки скрутите в нетугой рулончик и прикрепите к веточке дерева с помощью эпоксидного клея. Ниже приклейте листик (рис. 205).
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Рис. 205. Брошь с цветком из стружки


Закрепите на внутренней стороне изделия булавку и прикрепите брошь к одежде.







Серьги с морскими звездами




Из морских звезд можно изготовить удивительные по красоте и необычные серьги.

Материалы и инструменты: морские звезды, бесцветный лак, крючочки для серег, металлические колечки, дрель с тонким сверлом.

Выполнение изделия


Просверлите в одном из лучей морской звезды отверстие и вставьте в него металлическое колечко. Так же поступите и со второй морской звездой. Затем повесьте колечки на крючочки для серег и покройте звезды бесцветным лаком.







Пояс из соломки




Обращаться с поясом из соломки нужно очень аккуратно, так как он легко повреждается. Такое оригинальное изделие может стать украшением любого наряда.

Материалы и инструменты: соломка, клей ПВА.

Выполнение изделия


Этот поясок выполняется трехконцовым плетением (косичкой). Для этого положите одну соломинку прямо, а другую – под нее под углом 45° (рис. 206, а). Затем сложите последнюю так, чтобы образовался прямой угол (рис. 206, б). Согните и первую соломинку параллельно второй (рис. 206, в), а затем каждую из двух крайних по очереди перебрасывайте в середину, между двумя другими (рис. 206, г). По мере необходимости наращивайте заканчивающиеся соломинки другими. После того как пояс достигнет нужной длины, подклейте концы соломинок, чтобы плетение не распускалось (рис. 206, д).
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Рис. 206. Трехконцовое плетение: а-д – этапы выполнения


Чтобы пояс стал гибким и более прочным, пропитайте его с двух сторон клеем ПВА. Готовое изделие высушите, повесив его на веревку в хорошо проветриваемом, но защищенном от прямых солнечных лучей месте.







Ободок для волос «Соломка»




Этот ободок будет очень хорошо смотреться и сам по себе, и в сочетании с соломенным браслетиком.

Материалы и инструменты: соломка, основа ободка, клей «Момент», клей ПВА, прозрачный лак.

Выполнение изделия


Для того чтобы изготовить такой ободок, выполните полоску пятиконцовым плетением (рис. 207).
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Рис. 207. Пятиконцовое плетение


Его схема повторяет начальные этапы трехконцового плетения (косички). Сначала через основную соломинку у ее края перегните под прямым углом 2 соломинки. Затем боковые полоски пригибайте к середине, переплетая остальные. После того как изделие достигнет нужной длины, закрепите оставшиеся концы соломинок на изнаночной стороне плетения. Затем пропитайте полученную мережку клеем ПВА и с помощью клея «Момент» прикрепите к основе ободка. Готовое изделие покройте прозрачным лаком, чтобы оно служило дольше.










Плетение бижутерии в технике макраме




Очень красивые украшения получаются из ниток, если плести их в технике макраме. Ею мало кто владеет. Но к числу таких умельцем можете присоединиться вы.

Искусство макраме известно с давних пор. Из веревок мастера изготавливают в этой технике картины, корзины, кашпо для цветов и т. д. Для того чтобы обучиться искусству плетения, достаточно освоить несколько видов узелков.

Перед началом выполнения какого-либо изделия закрепите нити на палочке-основе. Если требуется прикрепить 2 конца веревки рядом, то используйте первый способ (рис. 208).
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Рис. 208. Первый способ прикрепления нити


Работа в технике макраме может показаться трудной. Но, освоив 2–3 узла и обладая терпением и фантазией, можно сделать красивые вещицы.

Если же концы нити должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, то используйте второй способ (рис. 209).
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Рис. 209. Второй способ прикрепления нити


Интересный рисунок создают петельные узлы (рис. 210).
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Рис. 210. Петельный узел


Из комбинации 2 петельных узлов получается сложный узел фриволите (рис. 211).
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Рис. 211. Узел фриволите


Если нужно изогнуть цепочку, то ее можно сделать из узлов фриволите, располагающихся на одной стороне (рис. 212, а). Если между узелками оставить небольшую петлю, то получится цепочка с пико (рис. 212, б).
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Рис. 212. Изогнутая цепочка: а – узлы фриволите, располагающиеся на одной стороне; б – цепочка с пико


Если вы сделаете узлы фриволите на разные стороны (поочередно), то получится красивая мережка (рис. 213). Чем не браслет!
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Рис. 213. Мережка


Из 2 петельных узелков получится репсовый узел (рис. 214).
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Рис. 214. Репсовый узел


Один из самых популярных в макраме узлов – плоский (рис. 215).
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Рис. 215. Плоский узел: а-в – порядок выполнения


Однако можно выполнить и двойной плоский узел (рис. 216).
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Рис. 216. Двойной плоский узел: а-г – порядок выполнения


Из нескольких одинарных плоских узлов получится закрученный шнурок (рис. 217, а), а из двойных – плоская цепочка (рис. 217, б).
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Рис. 217. Цепочки из узлов: а – из одинарных плоских узлов; б – из двойных узлов


Закончить изделие можно интересным элементом «горошина» (рис. 218).
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Рис. 218. Горошина: а-б – порядок выполнения


Освоив все эти узелки, вы сможете собственными руками сделать модный браслет, пояс, ожерелье и другие изделия.





Изделия, плетенные в технике макраме





Плетеное ожерелье




Это ожерелье очень эффектно будет смотреться в сочетании с одеждой из льняной ткани светлых тонов.

Материалы и инструменты: 2 кожаных шнурка, застежка для бус, клей «Момент».

Выполнение изделия


Привяжите концы шнурков к палочке, используемой в качестве основы (потом ее нужно будет убрать). Затем один шнурок уложите прямо, а второй изогните и наложите на первый. Проведите второй шнурок через петлю, образовавшуюся между шнурками (рис. 219).
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Рис. 219. Начало выполнения узла


Далее заведите второй шнурок под первый и протяните его через кольцо, образовавшееся между шнурками под первой половиной узла (рис. 220.

Слегка затяните этот узел и выполняйте следующий.
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Рис. 220. Окончание выполнения узла


Если вы делаете все правильно, то ожерелье будет постепенно изгибаться (рис. 221).
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Рис. 221. Изгибание ожерелья


После окончания плетения снимите готовое ожерелье с палочки и перевяжите между собой шнурки, а затем прикрепите застежку, продев шнурки сквозь колечки и склеив.

Выполняя эту работу, следите за тем, чтобы на лицевой стороне изделия не была видна изнанка шнурков.







Браслет из кожаных шнурков и бусин




На средней части такого браслета можно выполнить плетение из цветных нитей, пропуская их между звеньями узелков. Это еще больше украсит изделие.

Материалы и инструменты: кожаные шнурки, бусины средней величины, булавка, ножницы.

Выполнение изделия


Привяжите к закрепленной булавке 4 шнурка. 2 средних шнурка станут основой для плетения. Правым боковым шнурком выполните 2 петельки (рис. 222).
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Рис. 222. Выполнение 2 петелек


После этого то же самое сделайте с помощью левого шнурка. Далее нанижите на правый шнурок бусины (примерно 3 см) и снова выполните узелок. После того как вы придвинете этот узелок к предыдущей работе, на краю браслета получится красивая петля с бусинами (рис. 223). Выполняйте ее перед каждым узелком, пока изделие не достигнет нужной длины.
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Рис. 223. Выполнение петли с бусинами


На двух последних узелках браслета петель быть не должно. На конце браслета шнурками основы обмотайте боковые шнурки и обрежьте лишнее. Изделие крепится на руке с помощью завязок, получившихся из остатков боковых шнурков.







Крученый тонкий поясок




По принципу плетения этого пояска можно изготовить и цепочку для кулонов. Однако шнурки для такого изделия должны быть очень тонкими. При желании можно заменить кожаные шнурки нитями мулине.

Материалы и инструменты: полоски или шнурки из тонкой кожи общей длиной не менее 8 м, булавка.

Выполнение изделия


Лучше всего плести такой поясок на булавке. Для этого прикрепите к неподвижному предмету большую булавку. К ее дужке привяжите 4 шнурка. Затем 2 средних шнурка вытяните во всю длину. Они понадобятся только в качестве основы. Левый шнурок наложите на основу и проведите под правым (рис. 224).
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Рис. 224. Переплетение левого шнурка


Правый шнурок переведите под основой на левую сторону и проденьте сквозь промежуток между началом левого шнурка и основы (рис. 225). Получился узелок, который нужно слегка затянуть.
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Рис. 225. Закрепление узла


Повторяйте этот узел до конца пояса. При этом изделие будет постепенно закручиваться. В конце работы окрутите шнурками основы оставшиеся концы и перевяжите, чтобы получилась кисточка. Снимите изделие с булавки и перевяжите концы с другой стороны.

Поясок не стоит сильно затягивать, так как от этого на коже могут появиться потертости.







Плоский плетеный пояс




Если этот пояс получится у вас достаточно широким и его трудно будет завязывать, можно прикрепить к нему пряжку.

Материалы и инструменты: полоски кожи средней толщины общей длиной не менее 6 м, булавка.

Выполнение изделия


Для изготовления этого пояса привяжите 4 полоски к пристегнутой к неподвижному предмету булавке, как это делали при изготовлении крученого пояска. Далее 2 средние полоски натяните по направлению к себе. Плести следует только боковыми полосками. Выполните такой же узел, как при плетении крученого пояска. Затем переложите оказавшуюся справа полоску налево (рис. 226).
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Рис. 226. Начало завязывания узла


Левую полоску наложите на переложенную правую и проведите под основой на правую сторону. Конец этой полоски проденьте в петлю переложенной налево полоски (рис. 227).
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Рис. 227. Окончание выполнения узла


Такие узлы выполните по всей длине пояса. Концы изделия можно украсить декоративной горошиной, выполненной из таких же узлов. Для этого полоски, составляющие основу плетения, проденьте в промежуток между ними же, но на 5–6 узлов выше (рис. 228).
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Рис. 228. Изготовление горошины


Затем тяните полоски до тех пор, пока участок пояса не свернется в кольцо. После этого выполните еще один узел (рис. 229). Оставшиеся нити можно оставить в качестве кисточки.
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Рис. 229. Готовая горошина








Пояс из петельных узелков




Крупные бусины в этом изделии должны иметь такие отверстия, сквозь которые 2 шнурка пройдут с небольшим затруднением.

Материалы и инструменты: кожаные шнурки, 2 крупные деревянные бусины, 4 бусины среднего размера, клей «Момент», булавка.

Выполнение изделия


Привяжите 2 шнурка к булавке и выполните узелок в виде петли (рис. 230).
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Рис. 230. Узелок петелькой


Затем слегка стяните узелок и выполните еще один такой же, но уже с помощью другого шнурка (рис. 231). Чередуйте узелки до конца изделия.
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Рис. 231. Выполнение узелка с помощью второго шнурка


Оставшиеся концы изделия проденьте в отверстие большой бусины, предварительно смазав клеем место, где будет крепиться бусина. На концы обоих шнурков привяжите по бусине средней величины. То же самое сделайте с другого конца пояса.











Заключение




Вот и подошла к концу эта книга. К сожалению, ее формат не позволяет включить даже тысячную долю идей по изготовлению бижутерии из различных материалов. Ведь для этого можно использовать не только бисер, ткань, кожу, природные материалы, но и войлок, проволоку, пластиковые бутылки и многое-многое другое. Так, например, небольшой черепок от разбитого кашпо может стать оригинальным кулоном, если обточить его края, украсить росписью и, сделав сверлом дырочку, повесить изделие на кожаный шнурок.

Наверняка после прочтения этой книги у вас уже появилось множество идей по созданию украшений и аксессуаров. Все в ваших руках! Творческих вам успехов!
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