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Вступление



Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках книгу, посвященную поплавочной удочке. Чем она отличается от основной массы изданий сходной тематики?

Тем, что все повествование в ней основывается только на современных способах ловли снастями, не устаревшими к данному моменту. Вы не найдете в книге описания бамбуковых удилищ и лесок из конского волоса, нет тут информации о том, как сделать крючок из швейной иглы или как согнуть пропускное кольцо из проволоки. Только современные снасти.

Еще одним замечательным отличием представляемого материала от большинства других является то, что базируется он на личном опыте рыболовов-спортсменов, с которыми автор проводил постоянные консультации во время написания книги. Да и сам автор, Максим Балачевцев, занимает не последнее место в российском рыболовном спорте.

Для кого написана книга?

Во-первых, для новичков, тех, кто только хочет взять в руки поплавочную удочку. Книга поможет вам купить именно то, что вам необходимо, а не тратить деньги на ненужные вещи, которые вскоре будут пылиться на полке. Новички поймут, с чего начинать освоение поплавка, что является важным, а что — второстепенным, и от чего зависит клев, ведь не от удачи же, как думают многие начинающие.

Во-вторых, в книге много интересного найдут и опытные рыболовы, те, кто не занимался спортом, но ловит уже давно. Для них наибольший интерес будут представлять материалы о снастях, так как найти в России необходимую информацию по этому вопросу практически невозможно. Да и приемы спортивной техники ловли могут дать таким рыболовам ощутимый привес улова.

В-третьих, книгу будет полезно почитать начинающим спортсменам, которых с каждым годом становится все больше.

Вообще же, книга представляет собой поэтапный обучающий материал, когда на первом этапе человек мог даже не видеть современных снастей, а на заключительном он уже способен успешно выступать на крупных соревнованиях.

Дерзайте! И не ловите сетями, электроудочками, не глушите рыбу динамитом. Поверьте нам на слово, одна уклейка, пойманная поплавочной удочкой, принесет вам намного больше радости, чем 100 килограммов, пойманных сетью.





Предисловие автора




«Вся поплавочная снасть» — это книга и для тех, кто взял в руки удочку впервые, и для «продвинутых» рыболовов, чей опыт ловли исчисляется десятилетиями.

Самый частый вопрос, задаваемый мне менее опытными знакомыми-рыболовами, звучит примерно так: «Где ты ловишь?». Ответ именно на этот вопрос вызывает у меня больше всего затруднений, и вот почему. Дело в том, что место ловли (сам водоем или конкретная точка на нем) чаще всего не имеет принципиального значения, и такая информация для рыболова «любительского» уровня в большинстве случаев оказывается даже вредной. Приведу пример. В начале лета я часто ловлю на Ленинградской дамбе на Финском заливе. Уловы достаточно крупной плотвы в это время вызывают «белую» зависть у моих знакомых. И вот некоторых из них я отправлял в свое время на этот водоем. Возвращались они оттуда чаще всего без единой поклевки, тогда как на соседнем пруду они нормально ловили карасиков и плотвичек. Причина же неудачи заключалась в несоответствии их снастей условиям ловли. Как-никак, а глубина в 8 метров, расстояние от берега в 12 метров и течение предъявляют определенные требования к снастям. И тут советский «телескоп» длиной 4,5 метра, «Невская» катушка и поплавок-гусинка обрекают вас на полное поражение. Поэтому, отвечая на вопрос: «Куда поехать?», мне приходится выяснять рыболовный опыт человека, технический уровень его снастей и серьезность намерений.

Еще менее значимым является вопрос типа: «На что ловишь?». За исключением некоторых, весьма малочисленных, ситуаций такой вопрос свидетельствует о полном непонимании процесса рыбной ловли задающим вопрос человеком. В большинстве случаев хороший рыболов может поймать, например, плотву практически на любую насадку — от тривиальных мотыля и теста до кусочка рыбы или отрезка изоляции провода. Конечно же, вид насадки будет сказываться и на величине улова, но на порядок в меньшей степени, чем, скажем, толщина лески. Поэтому попытка оправдания неудачной рыбалки такой фразой, как: «У меня только червяк, а вот был бы опарыш, я бы тогда наловил», — чаще всего не имеет смысла.

Не часто встретишь «неудачливого» рыболова, который подошел бы к тебе с «правильным» вопросом. В моей практике это происходило очень редко. Однажды я ловил на озере Суходольском. Ловился среднего размера подлещик вперемежку с плотвой и редкими подъязками. Как обычно, около меня находились несколько рыболовов, занимавшихся «купанием червяков». Следует сказать, что водоем этот (конкретная точка, где я ловил) очень сложен — большая глубина, сильное течение, неровное дно с резкими свалами, и, как следствие — частые зацепы. Ловить там обычными снастями просто не представляется возможным. Действия же большинства рыболовов, видящих более удачливого конкурента, сводятся к совершенно бессмысленному подбрасыванию или сплаву поплавка в его сторону. Так продолжается пару часов, после чего незадачливым конкурентам приходится покинуть место ловли — не выдерживают нервы. В тот же раз один из рыболовов остался, но не мешал подбрасыванием своей снасти к моей, а сидел позади меня практически до конца рыбалки и внимательно наблюдал. Уходя, он задал лишь один вопрос: «А где это все купить?», — на что и получил конкретный ответ. И вот через неделю, оказавшись на том же самом водоеме, я опять встретил этого рыболова. У него уже было более или менее приличное удилище, почти нормальные леса, поплавки и крючки, какая-то прикормка. Теперь он задал мне массу вопросов, и 90 % из них были «правильными». Потом было несколько консультаций по телефону. А на следующей рыбалке мой новый знакомый ловил рыбу не менее успешно.

Почему я все это говорю? Просто хочу дать вам, уважаемые читатели, понять, от чего зависит успех рыбалки. Все мы живем в разных регионах, и водоемы у нас разные. В своих повествованиях я постараюсь научить вас ловить рыбу даже там, где ее очень мало. Мы разберем современные снасти, которые при всей своей миниатюрности и кажущейся непрочности позволяют справиться практически с любой рыбой. Поговорим о прикормке, которая настолько отличается по рабочим качествам от пресловутой пшенки, как «Мерседес» от «Запорожца». Поговорим мы и о тактике и технике ловли, где частично все же ответим на вопрос: «Где ловить?».

Эта книга является своего рода учебником по ловле рыбы на поплавочную удочку. Правильно усвоенные рекомендации избавят вас от напрасной траты денег на покупку «нерабочих» снастей и помогут купить только то, что вам действительно необходимо. Вы поймете, от чего зависит клев рыбы и как его активизировать. Одним словом — вперед!

И НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!







Удилище





Краткий обзор современных удилищ





Материалы



Сразу исключим из рассмотрения деревянные, в том числе и бамбуковые, удилища. Удилища из обычного дерева (ива, береза, рябина и т. п.) не выдерживают никакой конкуренции даже с дешевым «стеклом», пусть они и очень хорошо обработаны. Те бамбуковые удилища, которые имеются у нас в продаже, по всем параметрам проигрывают «стекляшкам». Приличный же бамбук очень дорог. На изготовление такого удилища уходят месяцы, а его стоимость превышает 1000 условных единиц[1] при сравнительно малой длине. Хотя по техническим характеристикам даже дорогие бамбуковые удилища все равно проигрывают углепластиковым. Из наиболее доступных и «разумных» материалов можно выделить стеклопластик, углепластик или их сочетание.

Сразу разберемся с терминологией по этому вопросу. Стеклопластик в иностранных каталогах снастей обозначается как «glass» (по-английски — стекло). Уголь, графит, карбон, а точнее — углепластик (англ.: carbon fibre) — это разные названия одного и того же материала, но не следует забывать, что различные марки этого материала могут быть разными по качеству. Композит (англ.: composite, carbon composite) — это сочетание «угля» со «стеклом». Процент «угля» в готовом изделии может быть различным, и от этого зависят параметры удилища.





Технология изготовления



Здесь я не буду подробно описывать и сам процесс, и специфику конструкционных материалов, а лишь кратко остановлюсь на основных моментах, чтобы дать понять читателю, что же он держит в руках на рыбалке.

Несколькими предложениями процесс изготовления удилища можно описать так: на металлический стержень (дорн) необходимой длины и конусности (форма будущего удилища) послойно наматывается заранее обработанная ткань (препрег — пропитанная склеивающим веществом типа эпоксидной смолы угле- или стеклоткань). Оттого, какой формы будет выкройка из этой ткани, зависит строй готового удилища. После намотки всей ткани на стержень (дорн), она обжимается (тем или иным способом) для удаления лишнего склеивающего вещества (наполнителя), затем термически отверждается.

Далее может следовать защитное армирование кевларом или углетканью с другими характеристиками. Заготовка для удилища (бланк) — готова. Бланк режется на несколько частей (колен), оснащается, если нужно, пропускными кольцами и рукоятью — удилище готово.







Приобретаем удилище





Классификация типов удилищ



На что же следует обращать внимание при покупке удилищ? Для начала классифицируем поплавочные удилища для ловли на открытой воде по основным видам (здесь мы не будем рассматривать узкоспециализированные удилища).

Маховая («глухая») удочка (рис. 1) — наиболее популярная снасть у спортсменов (подробнее см. ниже). Еще совсем недавно на российских соревнованиях 90 % участников использовали именно «глухую» удочку. На любительских рыбалках она до сих пор остается наиболее популярной, а в мире спорта ее вытесняют штекерная удочка и снасть для дальнего заброса. «Мах» представляет собой телескопическое или штекерное удилище без колец длиной от 1 до 12 метров, к вершинке которого особым образом крепится оснастка, длиной чуть короче удилища. Сама же оснастка состоит из основной лески, поплавка, огрузки и поводка с крючком.
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Рис. 1. Маховая («глухая») удочка
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Рис. 2. «Английская» поплавочная удочка

«Английская» поплавочная удочка (рис. 2) — штекерное, 3- или 4- составное удилище с большим количеством пропускных колец, пробковой или резиновой рукояткой, с установленным на удилище катушкодержателем, длина удилищ от 3,6 до 6 метров. Обычно оснащается поплавками с одной точкой крепления (скользящими или фиксированными). Применяется при ловле на больших расстояниях от берега, когда нет течения или оно очень слабое. Может применяться и в других условиях. Данная снасть устойчива к ветру и позволяет ловить рыбу на расстоянии от рыболова до 80 м, что невозможно сделать другими снастями.

«Болонская», или «итальянская», удочка (рис. 3) — телескопическое удилище с кольцами, установленным на нем катушкодержателем, длина удилищ от 4 до 9 метров. Оснащается поплавком с двумя точками крепления, обычно зафиксированным на лесе, но возможны и скользящие варианты. Отличается от предыдущей тем, что позволяет ловить как в местах без течения, так и на слабом и среднем течении. Имеется ограничение по глубине (не более 4/5 от длины удилища при использовании «глухого» поплавка). Снасть более скоростная, чем предыдущая. Для начинающих лучше использовать снасть с фиксированным, а не со скользящим поплавком.

Штекерная удочка с «глухой» оснасткой (рис. 4) — штекерное удилище со сменными телескопическими или штекерными вершинками различной длины, с установленными в них резиновыми амортизаторами — самая современная снасть. В России она появилась только в 1996 году. Такими удочками обладает очень ограниченный круг спортсменов. Связано это с большой стоимостью удилища. Цена самого дешевого колеблется около 500 у. е. Их длина доходит до 18 метров, хотя на соревнованиях существуют различные ограничения длины.

Какую из этих снастей выбрать — это вы поймете из нижеследующего материала. Скорее всего, вам придется пользоваться несколькими видами снастей, даже если вы не будете заниматься спортом. Ведь для водоемов разных типов та или иная снасть всегда будет иметь преимущество перед другой. Подробнее об этом вы можете прочитать в отдельной главе книги.
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Рис. 3. «Болонская» поплавочная удочка (телескоп)
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Рис. 4. Штекерное удилище с «китом» (концевиком) и оснасткой

Большинство рыболовов-любителей используют достаточно упрощенный, я бы даже сказал «убогий», вариант «болонской» удочки, то есть телескопическое удилище с кольцами и катушкой, оснащенное либо скользящим, либо «глухим» поплавком с двумя точками крепления. Я понимаю, почему это происходит. Во-первых, эта снасть — самая дешевая. Ведь стоимость стеклопластикового удилища такого типа может оказаться менее 10 у. е. Кусок лесы, простенькая катушка, поплавок и крючок — все вместе не более 25 у.е. Во-вторых, эта снасть, на первый взгляд, достаточно универсальна: можно ловить «накоротке», а можно далеко забрасывать, можно ловить мелочь, но «крупняка» такое удилище выдержит. В-третьих, такая снасть не требует аккуратного обращения и, даже в случае поломки, мы не много теряем. Но этот подход может быть верным только в одном-единственном случае — когда у вас совсем нет денег. Хотя, даже в этом случае, может существовать выход. Простенькая маховая «палка» обойдется вам дешевле, и оснащение ее проще (не нужна катушка). В этом случае за 25 у.е. вы можете приобрести вполне приличную снасть.

Теперь попробуем разобрать подробнее методику покупки удилища.





Методика выбора удилища



«Глухое» (маховое) удилище. Про материал удилища мы уже говорили: стеклопластик, «уголь» или их композиция. Самое важное при покупке достаточно недорогого удилища — не обращать внимания на название фирмы. Стеклопластиковые удилища — это, вообще, отдельный разговор. Ведь большинство надписей на них не соответствуют действительности, а пишется то, что пожелает заказчик (либо оптовая торговая фирма, либо фирма-изготовитель, которая просто не может себе позволить заниматься выпуском «дешевых» изделий). Подобные удилища выпускаются либо в Китае, либо в Корее. Поэтому принципиальной разницы в том, что написано на удилищах, нет.

С «углем» — несколько иначе. Если вы хотите купить качественное, а соответственно и дорогое, удилище, то желательно приобрести несколько каталогов наиболее известных фирм, выпускающих поплавочные удилища, и заняться переводом той их части, которая относится к необходимым вам удилищам. Далее вам останется найти в магазине выбранное вами изделие. Так следует поступать в том случае, если вы сами не разбираетесь в удилищах и не совсем знаете — что вам необходимо. Можно положиться на мнение более опытных друзей. Если вы решили покупать «глухое» удилище, то я лишь рискну дать несколько рекомендаций.

• Диаметр комлевого (самого толстого) колена должен быть как можно меньшим. Ниже приведена таблица с оптимальными значениями этого параметра для удилищ различной длины. Эти параметры могут слегка варьироваться, а цифры в таблице — это характеристики лучшего удилища, которое мне довелось использовать.

Таблица 1
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• Диаметр кончика. Опять же, чем меньше — тем лучше. И не бойтесь, что кончик сломается. Дело в том, что по мере увеличения нагрузки, прилагаемой к концу удилища, точка максимального напряжения отдаляется от кончика и переходит на второе, третье и так далее колена. Поэтому, каким бы тонким ни был хлыстик, он не сломается, а вес удилища уменьшится. Ведь уменьшив вес удилища в комле на 10 граммов, вы этого не заметит, а вот если к кончику вы прикрепите такой же груз, то почувствуете это сразу. Тонкий кончик также улучшает строй удилища, делая его в верхней части более мягким, что способствует как забросу легких оснасток, так и смягчению рывков рыбы при вываживании. Идеальным является, на мой взгляд, диаметр около 1 миллиметра или менее.

• Основываясь на предыдущем пункте, можно сказать, что монолитный хлыстик лучше полого. Хотя полый хлыстик и легче монолитного, но это бывает только при равенстве диаметров. Однако мне еще никогда не приходилось видеть полого хлыста диаметром на конце 1 миллиметр или меньше. Полый хлыст получается более жестким, что плохо сказывается на строе. Само удилище должно быть жестким (быстрым), то есть жесткие нижние и центральные колена, и иметь мягкий хлыст. Правда, в некоторых наиболее дорогих моделях фирменных удилищ могут устанавливаться полые хлысты — все нужные характеристики удилища обеспечиваются за счет применения высококлассного материала.

• Практически всегда желательно выбирать удилища с минимальным количеством колен (или с максимальной длиной колен). Тут вы «экономите» на стыках (меньше колен — меньше стыков), которые увеличивают общую массу удилища, да и строй портят.

• На присутствие укрепляющих волокон можно не обращать внимания, так как в большинстве случаев они являются декоративными, сделанными просто из ниток, а в случае намотки углепластикового волокна — служат защитой удилища от ударов. Укрепляющие волокна могут выглядеть, как редкая (с шагом около 1 сантиметра) перекрестная обмотка нитевидным жгутиком под слоем лака или как более частая обмотка широкой (от 3 до 10 миллиметров) лентой. Как правило, обмотку можно ощутить, проведя пальцем по поверхности удилища.

• Неплохо, если на коленах в месте стыков установлен дополнительный бандаж (утолщение в 0,2–0,4 миллиметра, длиной около 5–7 миллиметров), которое препятствует расщеплению колена в момент максимальной нагрузки (чаще — в момент заброса). Дело в том, что после одного — двух лет использования, стыки любого, даже очень хорошего, удилища стираются. И если раньше длина контактной зоны была 15 сантиметров, то она может уменьшиться до 4–6 сантиметров, а это может привести к поломке внешнего колена в месте стыка. Стыки колен не стираются до бесконечности, а останавливаются на определенном этапе, то есть тогда, когда стираются лаковое покрытие и небольшой верхний слой наполнителя, выдавленный за поверхность ткани. Тут бандаж может сыграть положительную роль.

«Английское» удилище. К счастью, сегодня такие удилища бывают только углепластиковыми (за исключением совсем уж дешевых вариантов). Ведь основные типоразмеры «английских» удилищ — 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 метра. В последние годы становятся «модными» более длинные удилища. Недаром некоторые наиболее известные фирмы выпустили их размером до 6 метров. Лично мне не очень понравился строй столь длинных (более 4,5 метров) удилищ. Они уже не имеют той замечательной жесткости, которой славились «палки» длиной около 4 метров, а по тяжести сравнимы с «болонской» снастью. И мне кажется, что наиболее популярными останутся удилища 3,9 и 4,2 метра. Я пользуюсь двумя удилищами этого типа: 3,9 метра — для ловли в водоемах без течения с небольшим удалением точки ловли от берега и небольшой глубиной и удилищем 4,5 метра — там, где требуется более дальний заброс или присутствует течение (длинным удилищем удобнее осуществлять манипуляции со снастью).

При покупке следует обращать особое внимание на пропускные кольца (рис. 5). О качестве колец мы говорить не будем — на удилищах такого типа, как правило, не бывает совсем уж плохих. Но все же немного о кольцах мы скажем, просто для того, чтобы вы понимали, с чем имеете дело. Кольцо состоит из двух или (реже) трех составных частей: рамы, вставки и, иногда, прокладки между ними. Рама выполнена из стали (иногда из титана — для облегчения кольца). Для вставок используются материалы «Gold Cermet» (металлокерамика с покрытием из нитрида титана), SiC (карбид кремния), оксид алюминия и фарфор.

Амортизирующие прокладки применяются, если материал вставок хрупкий (фарфор) или специально для того, чтобы кольцо лучше противостояло нагрузкам (что в нашем случае, когда мы используем сверхлегкие по сравнению со спиннинговой ловлей снасти, совершенно не нужно). Принципиальной разницы между материалами колец я не вижу. Главное, чтобы они были легкими, не громоздкими, с как можно более тонкими рамой и вставкой.
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Рис. 5. Кольца для удилищ пропускные (А) и «тюльпан» (Б)

Немаловажным для ловли является количество и форма колец. Чем больше колец на удилище, тем, как правило, лучше. Во-первых, нагрузка распределяется равномернее, а во-вторых, леса не прилипает к удилищу в сырую (дождливую) погоду. Наверное, поэтому снасть эта появилась в «стране туманов и дождей» — Англии, в то время как в солнечной Италии более популярен «телескоп» с меньшим количеством колец. Прилипшая к удилищу леса не дает возможности забросить легкую и даже среднюю по тяжести оснастку.

Но кольца — это дополнительный вес. Правда, те производители, которые ставят на удилища много колец (это дорого), дорожат своей репутацией и не перегружают бланки (бланк — удилище в сборе, не оснащенное кольцами и рукояткой).

Кольца должны стоять на длинных ножках (что препятствует прилипанию лесы) — тоже важный аспект, на который следует обращать внимание при покупке.

Многих смущает внутренний диаметр колец — он очень мал. Действительно, если бы удалось поставить на удилище кольца большего диаметра, то заброс был бы дальше. Но тут мы снова сталкиваемся с проблемой перегрузки удилища, ведь чем больше кольцо, тем оно тяжелее. На самом деле, малый диаметр кольца, хотя и снижает дальность заброса (повышая трение лесы о кольцо), но облегчает удилище, тем самым, повышая скорость оснастки в начальный момент вылета. Поэтому заброс получается вполне приемлемым. Плюс к тому — использование тонких лесок. На таких удилищах практически никогда не применяются лесы толще 0,18 миллиметра, а такая леска отлично скользит даже через такие маленькие кольца. Малый диаметр концевых колец также является показателем качественного удилища.
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Рис. 6. Рукоятки удилищ

Теперь о рукоятке и катушкодержателе (рис. 6). Пробка или резина — не имеет принципиального значения. Разве что вы не найдете приличного удилища с чисто резиновой ручкой. Пробка — это просто престижно, а никаких практических преимуществ она не дает. Приличные удилища могут иметь составную рукоятку. Чаще всего — это удилища крупных оптово-торговых фирм, недавно возникших на рынке рыболовных снастей. Подобные фирмы стараются как можно более снизить цену снасти, сохранив основные ее качества. Отсюда и составные рукоятки: низ — пробка, верх — резина, или наоборот (рис. 6, 1).

Какой выбрать катушкодержатель — дело ваше. Бывает он трех типов: классический (винтовой, рис. 6, 2 и 6, 4), передний винтовой (рис. 6, 3) и «скользящие кольца» (рис. 6, 5). Первые два, хотя и несколько тяжелее третьего, зато более надежны, и я рекомендовал бы их тем, кто собирается ловить «серьезную» рыбу. Но не следует думать, что третий тип катушкодержателя не надежен. Многие пользуются им даже для ловли карпа. В крайнем случае, если вам необходима 100 % — я надежность, можно закрепить кольца с помощью изоленты. Основное же преимущество, которое дает кольцевой катушкодержатель, — это не меньший вес, а возможность установить его «под руку», то есть в том месте, где вам будет удобнее.

«Болонская» снасть (телескопическое удилище с кольцами). Так называемая «болонская» снасть по сравнению с «английской» позволяет ловить «глухим» поплавком на большей глубине, так как имеет большую длину удилища.

Тут я сразу хочу предостеречь читателя от покупки длинных удилищ этого типа из стеклопластика. «Стекляшка» длиной 5 метров и более, оснащенная пропускными кольцами, практически не пригодна для ловли. Почему производители снастей оснащают кольцами очень толстые (мощные) стеклопластиковые удилища, — для меня остается загадкой. На худой конец, можно приобрести композитное удилище, но не более чем 5,5 метров, а вот «уголь», даже 7-метровой длины, может оказаться очень неплохой покупкой.

Классическое «болонское» удилище, достаточно длинное в собранном (сложенном) виде, не имеет ни пробковой, ни какой другой прикрепленной на комель рукоятки (обычно просто шершавое напыление), зато имеет металлический катушкодержатель (не винтовой, а просто пластину, прикрепленную к удилищу в двух или трех точках на маленьких ножках и имеющую жесткий передний и перемещающийся задний упор) длиной от 4 до 9 метров (обычно 5–7 метров).

Существуют и более длинные варианты, но необходимость их использования вызывает у меня сомнения. Встречаются модели и с пробковой ручкой, но очень редко среди них попадаются приличные. Мне пришлось подержать в руках всего два относительно нормальных по строю и другим параметрам удилища с пробковыми ручками, и то это был вариант «travel» (с очень короткими коленами, компактно складывающийся, для путешествий и походов).

Кольца на «болонских» удилищах устанавливаются по одному на каждое колено, плюс одно или два скользящих на предпоследнее колено, плюс одно, два или три, скользящих на вершинку. По количеству скользящих колец можно говорить в первом приближении о качественности удилища. Вернее, так: если кольца установлены, то это не говорит ни о чем, а вот если колец нет, то удилище не может быть хорошим. Дополнительные кольца необходимы по тем же соображениям, что и в предыдущем описании — распределение нагрузки и предотвращение залипания лески.

Рекомендации по приобретению практически те же, что и для маховых удилищ — ведь они очень похожи: малый диаметр комля и хлыста, длинные колена. Правда, хлыст чаще всего не монолитный, а полый, так как мощность такого удилища должна быть больше. Укрепленные стыки (защитный бандаж) на таких удилищах присутствуют всегда, так как на верхней части колена устанавливаются металлические пропускные кольца.

«Штекер». Поскольку «штекер» в нашей стране еще не очень популярен и, по моему мнению, еще долго не станет «народной» снастью, ввиду своей дороговизны и ограничений по использованию, я не стану подробно на нем останавливаться. Тех, кто хочет подробнее ознакомиться с этой снастью, я отсылаю к отдельной главе данной книги и к статьям в периодических изданиях.

Примеры выбора. Попробуем разобрать на примерах перечисленные виды поплавочных удилищ. Для этого воспользуемся, например, каталогом продукции фирмы «Byron».

Из маховых удилищ наибольший интерес представляют две модели из углепластика, а именно:. «Texton IМ6» и «Texton IМ8+». Первая модель имеет 5, 6, 7 и 8 метров длины и вес соответственно 195, 270, 310 и 410 граммов. Длина в сложенном состоянии 110 сантиметров. Хлыст полый. Удилище идеально подходит для любительской рыбалки и может использоваться в спорте. Оно имеет нормальный, не очень «быстрый» строй и хорошее соотношение цена/качество (от 70 до 150 у.е.). Вторая модель («IМ8+») — это уже профессиональное удилище. Длины от 5 до 9 метров, причем 9-метровое удилище весит лишь 390 граммов, а это уже показатель высшего качества (к примеру, удилище «Byron Texton Pole», тоже из углепластика, но длиной лишь 7 метров, весит 495 граммов, а 8-метровый «стеклопластик» «Byron Admiral Pole» — уже 780 граммов). Полый хлыст в сочетании с оптимальным «быстрым» строем. Длина нижнего колена — 138 сантиметров.

Удилище можно рекомендовать как одно из лучших в своем классе. Цена на это удилище почти в 2 раза больше, чем у предыдущего, что соответствует разнице в классе.

Среди «английских» удилищ разберем три марки: «Сагр Catcher Sussex Теат», «Black Dinamic Match», «Premium X-Wrap M1». Первое удилище это достаточно мощный агрегат для «серьезной» рыбы. Несмотря на высокую мощность, вес его всего 185 граммов при длине 3,9 метра, что достигается использованием высокомодульного «графита». Применяться оно может как непосредственно по назначению (ловля мелкого и среднего карпа), так и для обычной нашей рыбалки — лещ, язь, крупная плотва и другая рыба. За счет параболического строя позволяет использовать тяжелые оснастки на большом удалении от берега, а также прекрасно справляется с мощными рывками рыбы. Классический катушкодержатель, пробковая рукоятка и кольца SiC (10 штук). На мой взгляд, — прекрасное универсальное удилище для любительской рыбалки, которое будет служить долгие годы, но и цена у него соответствующая — около 180 у. е.

Следующая модель — выбор для «деликатной» рыбалки (от карпа до плотвы). Диапазон длин: 3,6; 3,9; 4,2; 4,5 метров. Наиболее интересной мне показалась модель с длиной 4,2 метра. Большое количество SiC колец (14 штук) равномерно распределяет нагрузку как при вываживании, так и при забросе. Очень «быстрый» строй и легчайший тест, который обусловлен тонкой вершинкой и легкими кольцами, позволяют использовать тончайшие лески. Заднеприжимной катушкодержатель — 6 пластиковой верхней частью рукоятки. Нижняя часть рукоятки — пробка. Это удилище — лучшее из всего ассортимента, стоимость его около 260 у.е. Третья модель — более доступный аналог предыдущей (вдвое дешевле). Немного больший вес и более медленный строй, классический катушкодержатель и полностью пробковая рукоятка. Длина 3,9 и 4,2 метра. Вполне приличное удилище для не слишком «деликатной» рыбалки.

Среди «болонских» удилищ (телескопическое удилище с кольцами) рассмотрим удилище «Premium X-Wrap В1». Линейка длин представлена удилищами 4,3; 5,3 и 6,3 метра. Вес удилища длиной 5,3 метра составляет 260 граммов. Длина комлевого колена 106 сантиметров, что, в принципе, маловато. Очень хорошие кольца на сверхдлинных ножках. Удилище — средней мощности и позволяет использовать оснастки от 10 до 45 граммов. Стандартный для этого типа удилищ — выносной катушкодержатель. Два скользящих кольца на вершинке удилища. Строй удилища среднебыстрый. Интересной особенностью данной модели являются предохраняющие резиновые колечки, надеваемые на каждое колено чуть ниже верхушки колена, которые не дают пропускным кольцам деформироваться при транспортировке.







Оснащение махового удилища





Застежки



Вы только что купили маховое удилище и готовы использовать его по назначению, то есть познакомить рыбу с вашей сковородкой. В большинстве случаев удилище еще не готово к работе. К нему еще надо каким-либо образом прикрепить лесу. Для этого и служат так называемые застежки. Они бывают трех видов, или даже четырех, если принимать в расчет дешевые стеклопластиковые удилища. Но, давайте, по порядку.

Фирменные застежки. Они имеют длину около полутора сантиметров и могут быть различного внутреннего диаметра. Практически к любому хлысту можно подобрать застежку нужного диаметра. Застежки выпускаются с внутренним диаметром от 0,8 до 2,5 миллиметров с интервалом типоразмеров в одну десятую миллиметра. Эти цифры немного условны и зависят от фирмы-производителя. Купить такие застежки в нашей стране пока можно только в Москве и в нескольких магазинах крупных городов, на Западе же они имеются в любых специализированных магазинах для поплавочников.
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Рис. 7. Крепление лески на маховое удилище с помощью пластиковой застежки

Застежка (рис. 7) устанавливается на удилище с помощью обычного «суперклея» или любого другого водостойкого клея. Леса зацепляется за специальный крючок на застежке, на который, для предотвращения самопроизвольного соскальзывания лесы, надвигается защитная бухточка. Это самый «продвинутый» вариант крепления лесы к удилищу — и пользоваться удобно, и леса не деформируется, так как застежка пластмассовая.

Амортизатор. Таким типом застежки можно посоветовать воспользоваться обладателям «стеклянных» удилищ большой мощности. Это даже и не застежка, как таковая, но тоже годится для закрепления лесы на удилище.

При изготовлении амортизатора необходимо иметь резину в оплетке, длиной от 4 до 10 сантиметров. Для этих целей хорошо подходит резиночка, которой крепят бирки к чемоданам в аэропорах. Альтернативой является шляпная резинка, продающаяся в магазинах «Все для шитья», хотя та резинка растягивается хуже. Резинки без оплетки (для штекерных удилищ) нам не подойдут, хотя и растягиваются лучше. Они просто рвутся после нескольких рыбалок из-за воздействия воды и солнца.

Если вам не удалось достать резинку, не переживайте. Вместо нее можно использовать тонкий капроновый ботиночный шнурок (или подобную веревочку). Хотя это не будет амортизатором как таковым, роль застежки шнурок выполняет прекрасно.

Как установить амортизатор? Приматываем к кончику удилища один конец резинки с перекрытием в 1 сантиметр. Приматывать лучше капроновыми нитками, предварительно смазанными клеем или нитролаком. Намотку (после высыхания клея) желательно покрыть водостойким лаком. На противоположном конце резинки завязываем простой узелок и его так же покрываем лаком. Леса крепится обычной «удавкой», которая держится и не соскальзывает за счет узла (рис. 8).
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Рис. 8. Крепление лески с помощью амортизаторной резинки

На первый взгляд, эта конструкция может показаться ненадежной, но это далеко не так. Чем сильнее вы (а лучше рыба) тянете за лесу, тем сильнее затягивается петля, а на удилище резинка держится за счет плотной обмотки и клея (лака).

Чем более жестким (мощным) является ваше удилище, тем длиннее амортизатор, но я советую вам использовать его длиной не более 10 сантиметров, так как леса около него начинает путаться.

Самодельная застежка (рис. 9). Это наименее удачный вариант, и я рекомендую использовать его только в случае недоступности (по каким-либо причинам) первых двух вариантов. Неудачным он является из-за того, что тут леса соприкасается с металлом, а это деформирует лесу.

Конструкция застежки понятна из рисунка. При изготовлении такой застежки можно использовать штатное колечко на конце некоторых (как правило, дешевых) удилищ. Если такого колечка нет, то мы делаем его сами. Леса вставляется в колечко и подсовывается под проволочку. На свободный конец проволочки надвигается бухточка (изоляция от провода подходящего диаметра).
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Рис. 9. Самодельная застежка. Петелька из лески продевается в колечко и заправляется под проволоку, после чего на проволоку надвигается отрезок изоляции («кембрик»)







Поломка удилища и его ремонт




Отчего же ломаются удилища? Тут возможны только два варианта: брак производителя или неаккуратное обращение с ним рыболова: наступил, уронил, неправильно собрал. И если с первой причиной мы ничего не можем поделать (оставим это на совести производителей), то во втором случае все зависит только от нас. Итак, что надо делать и чего не надо, чтобы удилище прослужило вам максимально долго.





Чего делать нельзя?



• При переходе с одного места ловли на другое, удилище не следует нести кончиком вперед. Оно всегда переносится вперед комлем. В противном случае вы рискуете ткнуть кончиком в землю и сломать его.

• Внимательно следите за забросом. Помните, что чаще всего неудачи со снастями случаются при чрезмерной усталости рыболова. Так, часто мы слишком сильно сжимаем удилище рукой при запросе, что приводит к деформации (вместо круглого удилище получается в сечении овальным и хуже держит нагрузку) и поломке (рис. 10).

• Не следует перегружать удилище чрезмерным весом приманки. Так, например, ни в коем случае нельзя кидать поплавок грузоподъемностью 20 граммов «английским» удилищем «ultra light» (суперлегкий класс удилищ — среди поплавочных снастей к нему относятся почти все, кроме карповых удилищ и удилищ для ловли хищника на живца).
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Рис. 10. Силовое воздействие на удилище руки, сжимающей его в момент заброса. Все эти силы не должны в сумме изменять круглое сечение удилища, дабы не привести к его поломке:

1 — действие основания большого пальца на удилище; 2 — действие подушечек и вторых фаланг пальцев руки на удилище; 3 — действие подушечки большого пальца на удилище.

Если вам все же необходимо немного превысить эту нагрузку (чего следует всячески избегать), то старайтесь выполнить затяжной заброс, плавный, с большой амплитудой замаха и минимальной начальной скоростью снасти.

• Не пытайтесь применять силу при разъединении застрявших колен. Не надо привлекать к процессу и товарищей, занимающихся бодибилдингом. На этот случай просто имейте с собой два кусочка (5-10 сантиметров длины) тонкой резины, как на хозяйственных перчатках. За счет увеличения сцепления с материалом удилища и с вашими руками, колена не будут проскальзывать у вас в руках, и вы легко их разъедините. Если же привлечь на помощь толпу здоровых мужиков, то вы рискуете остаться со скрученным в веревку удилищем.

• При вываживании, особенно в конечной его стадии, старайтесь не заводить вершинку удилища за вертикальную линию, проходящую через его комель. Так вы создаете слишком большое напряжение в вершинке, что нежелательно, так как любое удилище рассчитано на работу всей длиной.

• Не поднимайте большую или среднюю рыбу над водой на леске, не выкидывайте ее на берег.

Удилище для этого не предназначено — оно необходимо для вываживания и заброса! Берите рыбу гюдсачеком или рукой в воде. Поднимать над водой можно рыбу менее 400 граммов (точнее, в зависимости от мощности удилища — от 100 до 400 граммов). Если вы этим советом пренебрежете, то может случиться поломка либо на хлысте, либо на втором колене. Такой вариант поломки характерен для маховых и телескопических удилищ с кольцами. Штекерные же удилища с кольцами имеют более мощную вершинку и менее подвержены такому виду поломки.

• Ну и основное, из-за чего происходит большинство поломок, — момент отцепа приманки при «мертвом» зацепе. Если вы почувствовали, что приманка засела «конкретно» (коряга, камень, большой пук водорослей), то не надо поднимать удилище вертикально и дергать «со всей дури». Короткими толчками удилища (угол между удилищем и водой не более 45 градусов) попытайтесь освободить приманку. Далее просто поставьте удилище параллельно воде (то есть, не задействовав его упругие свойства), потяните на себя до освобождения приманки или обрыва лесы.





Что делать необходимо?



• Всегда полностью разбирайте удилище при перевозке в машине, катере.

• Смазывайте места соединения колен (для «английской» удочки) специальной смазкой (это препятствует заклиниванию и самопроизвольному разъединению колен).

• Храните удилище в вертикальном положении.

• Храните его в чистоте, промыв обычной водой, протерев мягкой тряпочкой и высушив.

• И главное. Помните, что лишь не более 1 % удилищ, чья цена больше 50 у.е., ломаются из-за производственного брака. Основная масса поломок — ваша неаккуратность.

• Особенно осторожны будьте при ловле штекерным удилищем на больших глубинах. Поскольку «штекер» не рассчитан на маховый заброс, то при глубине более 4–5 метров (длина «концевика» более 5 метров) старайтесь делать заброс очень плавным или делайте заброс не через голову, а от себя снизу, то есть вы просто наклоняете удилище параллельно воде, оснастку держите в руке, и, отпуская оснастку, одновременно поднимаете удилище до угла примерно в 45 градусов к воде. Делать это следует плавно. Оснастка опускается в воду на некотором расстоянии, а далее она уже выдвигается непосредственно штекером. Можно просто опустить оснастку в воду около самого берега, а далее выдвигать ее на рабочий уровень, но это возможно, если нет прибрежной водной растительности. В таком случае вероятность поломки сильно снижается.

• Не менее частой причиной поломки является неправильная сборка телескопического удилища. В стандартной ситуации колена собираются ЛЕГКИМ(!) вращательно-поступательным движением. Но если колена застряли, ни в коем случае не надо прилагать слишком больших усилий вращения. Увеличьте силу в поступательном направлении. Если это не помогает, то в этом случае следует поступать так, как описано ниже.

1. Соберите все колена. Вытащите из удилища все колена тоньше застрявшего (только для бескольцевых удилищ). Возьмитесь за верхнее (тонкое) застрявшее колено, чуть приподнимите его (удилище стоит вертикально) и резко и сильно опустите его. Нижнее колено ударится о пробку на комле — и колена сложатся.

2. Если первый вариант не помог, то поднимите колено где-то на 40–50 сантиметров и с силой бросьте его. Повторите это с увеличением силы броска. Эти два варианта можно выполнять, если у вашего удилища нижняя пробка имеет резиновую прокладку.

3. В третьем случае вам придется везти удилище домой в разобранном состоянии. Для разборки удилища вам понадобятся два куска плотной резины толщиной более 1 сантиметра. Приставьте один кусок к стене, уприте в него застрявшее колено. К торцу второго колена приложите второй кусок резины и произведите удар молотком (лучше киянкой) по резине (рис. 11). Следите за тем, чтобы удилище было перпендикулярно плоскости стены.

4. Повторите те же действия, капнув в застрявший стык немного керосина. Обязательно попробуйте капнуть керосин (или другой растворитель, который вы собираетесь использовать) на комлевую часть самого толстого колена на предмет разъедания лака.

5. Повторите удары после небольшого нагрева стыка над газовой (электрической) плитой. При нагревании держите руку на уровне удилища для контроля температуры. Ладонь должна чувствовать тепло, но не очень сильное (так, чтобы вы могли терпеть).

Если все вышеописанные действия не помогли, обратитесь в специализированную мастерскую, но хочу отметить, что я лишь однажды доходил до пятого «уровня» сборки и ни разу не обращался в мастерские.
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Рис. 11. Разборка застрявших колен удилища в домашних условиях. Следите затем, чтобы колена находились под углом 90º к стене.

Существует еще несколько вариантов поломки, но они встречаются гораздо реже и на них не имеет смысла останавливаться подробно, но перечислить их стоит: задев за дерево при забросе; резкое усилие при зацепе; падение удилища на камни; попадание песка в удилище и его поломка при следующей разборке; гниение удилища при хранении в случае неправильной консервации (не удалены грязь и влага).





Ремонт удилища



Вот и случилась неудача. Но не огорчайтесь и не бегите в магазин тратить ваши кровные. Около 90 % поломок устранимы, а 50 % — устранимы легко. По опыту могу сказать, что практически любой человек в состоянии отремонтировать удилище. Конечно, если вы самокритично решили, что у вас руки растут не оттуда, откуда хотелось бы, то лучше обратиться в мастерскую. Но даже такие люди в состоянии устранить поломку, другое дело — каков будет внешний вид места починки.

Для ремонта вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы (в зависимости от вида поломки): эпоксидная смола (желательно трехпокомпонентная), стеклоткань, углеткань или углеволокно, кевларовый жгутик, старая кинопленка, старые колена от удилищ, напильник, наждачная бумага, скотч, парафиновая свеча, водостойкий лак (черный или бесцветный), кисть. Вот, в принципе, и все материалы и инструменты. Некоторые труднодоступные материалы могут быть заменены. Например, кевларовый жгутик, который встречается крайне редко, можно заменить плоской капроновой нитью (я часто использую спиннинговый шнур первого поколения, то есть плоский шнур, сплетенный «косичкой»). Сам жгутик выглядит, как плоская веревка шириной от 2 до 5 миллиметров, темно-рыжего или коричневого цвета, реже — черного. Если нет углеткани или углеволокна, то можно обойтись одной стеклотканью.

Принцип устранения любой поломки прост. Вы наставляете отрезок от старого удилища (это будет ремонтная втулка) в ломаное колено так, чтобы втулка была длиннее места поломки на 2-10 сантиметров. То есть в каждую часть ломаного колена втулка вставляется на величину, в полтора-два раза большую, чем самая длинная трещина в колоне.

Наждачной бумагой вы шлифуете ремонтную втулку из старого колена так, чтобы она входила плотно, с усилием. Обязательно снимите весь старый защитный лак со втулки, пока не останется только основа (стекло- или углеткань). Перед окончательной установкой в место поломки ее следует смазать эпоксидной смолой.

Теперь вырезаем из стеклоткани (углеткани) полото, шириной на 5–7 сантиметров больше длины места поломки и длиной в 1,5–2 раза больше длины окружности колена в месте поломки. Перед вырезыванием желательно немного смочить ткань в эпоксидной смоле и дать (чуть-чуть!) подсохнуть. Так вырезать будет значительно легче — ткань не будет «обсыпаться».

Наливаем немного эпоксидной смолы в плоскую емкость (блюдце) и помещаем туда стеклоткань (углеткань). Смачиваем ее. Далее наматываем смоченную стеклоткань на место поломки. Длина полосы стеклоткани позволит вам намотать 1,5–2 витка. Теперь необходимо выдавить лишнюю эпоксидную смолу. Для этого нужна кинопленка (можно взять и пленку от видеокассет, хотя она не такая прочная). Фиксируем конец кинопленки «скотчем» и начинаем плотно наматывать ее на место поломки с небольшим перекрытием. Наматывать следует блестящей (лакированной) стороной внутрь. После намотки фиксируем «скотчем» второй конец пленки. Аккуратно удаляем лишнюю (выдавленную пленкой) эпоксидную смолу. Оставляем изделие сохнуть. Большинство эпоксидных смол лучше затвердевают (приобретают большие прочностные характеристики) при повышенных температурах. Я начинаю процесс сушки с помощью фена. Это позволяет сразу удалить лишнюю выдавленную смолу (она просто стекает). Далее помещаю изделие над газовой плитой на высоте примерно 1 метр над пламенем горелок. Можно просто положить удилище на водонагревательную батарею. Через 24 часа отлепляем «скотч» и сматываем пленку. Пленка не пристает к «эпоксидке», но даже если в некоторых местах это случится, то это легко устранить с помощью наждачной бумаги, Теперь зашлифовываем починенное место «наждачкой» и покрываем лаком. Готово.

Это самая стандартная ситуация. Но если поломка случилась в месте стыка колен в более толстом колене, то внутренняя втулка будет мешать нормальному соединению колен. Следовательно, здесь ремонтная втулка не может быть закреплена намертво. Поэтому, прежде чем устанавливать ремонтную втулку, следует смазать ее парафином и после операций, описанных выше, удалить. К парафину эпоксидная смола не пристает. Для большей прочности в этой ситуации можно после намотки стеклоткани обмотать ее кевларовым жгутиком, а потом уже удалить лишнюю «эпоксидку» кинопленкой. В таких местах (на стыке колен) желательно увеличить число слоев и ширину полоски стеклоткани. Ведь места на стыке колен получают максимальную нагрузку при забросе и вываживании.

Если поломка в месте стыка произошла в тонком колене и есть возможность установить внутреннюю втулку, то можно либо вообще обойтись без внешней намотки, либо намотку сделать только жгутиком. Этого вполне достаточно. Потом шлифуем место ремонта и покрываем лаком. Удилищем не следует пользоваться 2–3 суток для окончательного затвердевания эпоксидной смолы. Сушить отремонтированное изделие желательно (над газовой или электрической плитой) при температуре около 50…60 °C. Тогда «эпоксидка» затвердевает лучше и ее прочностные характеристики повышаются.

И еще один момент. Работать лучше с разогретой смолой, когда она не такая густая и лучше смачивает стеклоткань. Разогревать ее следует под струей горячей воды.







Оснащение, преимущества и недостатки «штекера»




Сколько разговоров в последнее время об этой ультрасовременной снасти. Я долгое время не решался писать об этом, так как не мог для себя решить вопрос о применимости этого западного новшества к условиям России. В своих повествованиях я стараюсь быть ближе к рядовому любителю, нежели к спортсменам, а возможность применения «штекера» на любительской рыбалке представлялась мне весьма сомнительной. Что же такого неудобного в «штекере»? Прежде чем говорить о недостатках и преимуществах «штекерной» рыбалки, рассмотрим эту снасть подробнее.





Удилище, его конструкция и характеристики



Что же представляет собой штекерное удилище? Его длина может быть от 8 до 16 метров, хотя существуют более короткие и более длинные модели, но это, скорее, исключение, чем правило. Максимальная же длина штекерных удилищ доходит до 18–20 метров. С другой стороны, из более длинного удилища всегда можно сделать короткое, всего лишь «отстегнув» некоторое количество колен. Состоит штекерное удилище из основного удилища и одного или нескольких концевиков («топ-китов» или сокращенно «китов»). Эти концевики могут иметь различную длину и являются частично телескопическими, а частично-штекерными. Телескопическими делают обычно первые два или реже — три колена, у спортсменов бывают и 4 — 5-коленные.

В среднем, одно штекерное удилище комплектуется двумя-тремя дополнительными концевиками 3-, 4-метровой длины.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров комплектации штекерных удилищ.

• Удилище с концевиком, общей длиной 14,5 метров + 2 четырехколенных концевика + 2 пятиколенных концевика + 1 двухколенный концевик.

• Удилище с концевиком, общей длиной 13 метров + 2 четырехколенных концевика + 1 пятиколенный концевик.

• Удилище с концевиком, общей длиной 14 метров.

Концевики («киты») можно приобретать дополнительно, по мере необходимости. На некоторые модели есть возможность подкупить также надставочные комлевые колена, увеличивающие длину «штекера» в сборе на 1,5 метра.

Материал и технология изготовления штекерных удилищ существенно отличаются от знакомых нам маховых «палок». «Штекеры» существенно жестче, что является главным их достоинством. Штекерное удилище принципиально не должно гнуться под тяжестью рыбы. Чем меньше оно гнется — тем лучше. Вторым показателем качества «штекера» является его масса. Вот некоторые характеристики штекерных удилищ различных ценовых категорий:

• 14,5 метров — 950 граммов — одно из самых дорогих и качественных удилищ (более 2000 у. е.).

• 14,5 метров — 1100 граммов — удилище среднего качества, наиболее подходящее как по цене, так и по качеству (600-2000 у. е.).

• 14,5 метров — 1300 граммов — наименее качественное удилище, вряд ли подходящее даже для новичков (до 600 у.е.).

• Сейчас на рынке (Москва) стали появляться достаточно приличные удилища российской сборки в ценовой категории ниже 500 у. е. (например, 14,5-метровый «Сабанеев» весом 1190 граммов можно купить за 430 у. е.).

При выборе следует учитывать еще две вещи. Существуют так называемые «карповые удилища», которые при сохранении высокого качества имеют немного больший вес, чем обычные. Просто эти удилища более толстостенные и прочные. И еще один момент. По статистике, чаще ломаются именно дорогие качественные удилища, ввиду того, что они более легкие, а следовательно, и более тонкостенные. Сломать «палку» за 500 у.е. достаточно сложно, а удилище за несколько тысяч может сломаться от легкого удара о жесткий предмет.





Устройство концевика



Интерес представляет именно устройство концевика. Само же удилище — это просто набор легких углепластиковых трубок, вставляемых друг в друга методом «put — over» (верхнее колено надевается на нижнее). Концевик представляет собой 2–3 телескопических и несколько штекерных колен, а последнее комлевое колено концевика штекерно насаживается на основное (базовое) удилище.

Внутри концевика устанавливается амортизирующая резина (англ.: ELASTIC) длиной от 40 сантиметров до 2–3 метров. Это специальная «штекерная» резина, которая при растяжении увеличивает свою длину в 5–6 раз, что и позволяет так хорошо гасить рывки рыбы. Резина достаточно прочная. Приобретается отдельно, мотками по 5 метров. Для разной рыбы (по весу) необходима различная по диаметру (номеру) резина. В таблице приведен примерный размер резины, который зависит от многих факторов, таких, как интенсивность клева, вид рыбы и прочее.

Таблица 2
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Внутренний конец резины закрепляется в первом, втором или третьем колене концевика (начиная с самого тонкого) с помощью специальной заглушки (стопора).

Заглушки могут быть трех типов. Самая простая — это конус небольшой высоты (около 2–4 сантиметров), выполненный из пластмассы. Резина привязывается к нему за специальное ушко. Конус просто заклинивается в определенном месте концевика (в зависимости от диаметра конуса это место может быть как в первом колене, так и во втором и в третьем).

Второй вариант — тот же конус, но с переменным посадочным диаметром, который изменяется с помощью резьбовой распорки (так называемый «цанговый стопор»). С ее помощью можно варьировать как длину, так и натяжение резины.

Третий вариант заглушки — тот же конус, но внутри него имеется приспособление для намотки резины (обычно это мотовильце). Этот тип заглушек позволяет изменять натяжение резины.

Второй конец резины заканчивается небольшой (длиной 1–2 см) пластиковой застежкой. Резина привязывается к специальному ушку застежки. К другой стороне застежки крепится леса.

Установка натяжения резины зависит от ожидаемой добычи. Для средней рыбы (200–300 граммов) я поступаю следующим образом. Допустим, длина резины будет равна длине двух колен (это около 1,2 метра). Устанавливаю резину в свободном (чуть-чуть натянутом) состоянии и вытягиваю ее на 10–20 сантиметров. То есть растягивать резину при установке следует на 10–15, реже 20 %. Такое натяжение обеспечит нормальную подсечку.

Для того, чтобы резина не перетиралась в месте выхода из концевика, на кончике последнего устанавливается фторопластовая (или тефлоновая) трубочка. Теперь резина трется не об острые края углепластикового кончика, а проходит через гладкую втулку. Диаметр этой фторопластовой втулки чуть меньше, чем диаметр выходного отверстия хлыста.

Общий вид устройства концевика вы можете увидеть на схеме (рис. 12).
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Рис. 12. Оснащение «кита» штекерного удилища: А — хвост концевика; Б — вершинка концевика





Оснастка «штекера»



Хотя теоретически оснастка штекерного удилища не отличается от оснастки обычного махового удилища, длина штекерных оснасток строго зависит от глубины ловли и превышает ее на 0,5–1 метр.

Кроме того, от оснастки для маховых удилищ данный тип снасти отличается еще и большей миниатюрностью, а также, в некоторых случаях, расположением огрузки. Используются более тонкие лесы и поплавки меньшей грузоподъемности. Более тонкие лесы применяются ввиду того, что амортизатор, находящийся внутри удилища, намного эффективней смягчает рывки рыбы. Примером тому служит опыт российских соревнований последних лет, когда почти килограммовых язей удавалось вытащить с поводком 0,06 миллиметра.

Применение более легких поплавков обусловлено тем, что заброса снасти, как такового, не производится, снасть просто «выдвигается» в точку ловли. Тонкая леса и маленький поплавок — это всегда преимущество при поплавочном ужении.





Дополнительные приспособления




Все перечисленные ниже приспособления можно изготовить самому (при наличии токарно-слесарного инструмента и опыта их использования), а можно приобрести в специализированных магазинах (в основном, конечно, в Москве, но открыты уже и в Санкт-Петербурге, Самаре, других городах).





Откатной ролик



Вываживание рыбы производится не поднятием удилища вертикально, как в других видах поплавочной ловли, а отодвиганием его к берегу в горизонтальном направлении. Первые несколько метров мы просто перебираем удилище руками, а далее кладем на ролик (рис. 13) и по нему откатываем удилище от воды до необходимого места. Поверхность ролика должна быть мягкой, дабы предохранить удилище от повреждений.
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Рис. 13. Откатной ролик:

1 — V-образный для коротких, до 12 метров длиной, штекеров; 2 — горизонтальный с ограничителями для длинных удилищ





Зажимная стойка



Когда базовое удилище полностью находится позади вас, то его комлевая часть перевешивает и точка крепления концевика может оказаться слишком высоко. Для того чтобы этого избежать, необходимо поместить переднюю часть базового удилища в зажимную стойку (рис. 14). Сам зажим может быть выполнен либо из упругого пластика, либо из проволоки в оплетке.
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Рис. 14. Зажимные стойки для штекера:

1 — обычная; 2- с дополнительным удерживателем





Держатель удилища



Это приспособление служит для удержания удилища в рабочем состоянии, когда оно не находится в руках удильщика. Держатель должен быть достаточно жестким, так что обычные стойки вам вряд ли подойдут.

Стандартный держатель крепится на платформе[2] (обычно на передней и задней ножках платформы либо с правой, либо с левой стороны). Передний держатель имеет форму буквы «U», а задний — буквы «П». Передняя и задняя части держателя должны иметь возможность регулировки по высоте с тем, чтобы удилище на держателе находилось приблизительно параллельно водной поверхности.

Служит держатель в основном для поддержания удилища в момент заброса прикормки рукой, рогаткой или иным приспособлением.





Стойки для концевиков «китов»



Для этого используются обычные «змеевики» (рис. 15), к которым мы привыкли, рыбача другими удилищами. Но тут нам, точно, не обойтись одной стойкой, так как если мы положим комлевую часть «кита» на землю, то рискуем поломать (расщепить) базовое удилище при следующем насаживании «кита», ведь грязь и песок — основные враги «штекера».
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Рис. 15. Стойки для концевиков («китов»)





Сидение



Для того чтобы работать таким агрегатом, как «штекер», нам не обойтись без устойчивого, а следовательно достаточно большого, сидения. Лучше всего подходит платформа с установленным на ней ящиком для снастей. Подробнее читайте об этом в главе «Принадлежности».





Внутренние пробки или направляющие конусы



Они необходимы для предотвращения разбивания стыков колен при операции соединения-разъединения концевика и базового удилища. Пробки эти выполняются из пластика или плотной резины и вставляются в колено базового удилища в том месте, после которого следует концевик (рис. 16). За счет конусности пробка позволяет, не задумываясь и не теряя времени, прикреплять «кит» к базовому удилищу и предохраняет стыки. Понадобится комплект из нескольких таких пробок, так как длина «кита» для разных глубин различна и последнее колено базового удилища тоже будет различным.
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Рис. 16. Внутренняя пробка, предохраняющая стыки штекерного удилища от повреждений

Вам также может понадобиться масса небольших вещичек, которые сделают рыбалку со «штекером» более приятной и результативной. Не буду останавливаться на них подробно, так как их ассортимент постоянно меняется, появляются новые аксессуары. Просто назову два из них, наиболее часто применяемых: проволочка для продевания резины в «кит» и «спрей» — смазка или гель для увеличения скольжения резины.







Техника ловли



Общая тактика ловли ничем не отличается от ловли маховым удилищем. Зато при подготовке места следует учитывать то, что вам обязательно понадобится свободное пространство на берегу — относительно ровный участок длиной, равной длине «штекера» минус глубина ловли. Если вы используете 14-метровое удилище при глубине в месте ловли 3 метра, то ровная площадка на берегу должна быть не менее 10–11 метров. Можно отодвигать удилище не перпендикулярно берегу, а под углом к нему, но, в любом случае, если свободное пространство за вашей спиной менее 5 метров, то ловить «штекером» в такой ситуации очень неудобно.

Сначала следует собрать и оснастить «киты». Если глубина ловли вам не известна, то желательно собрать «кит» с оснасткой, длиной, заведомо большей, чем глубина ловли. Например, вы имеете «штекер» 13-метровой длины и вам известно, что глубина на расстоянии 13 метров от берега примерно составляет 4–5 метров. Следовательно, вы собираете «кит» 5,5 — 6-метровой длины и пристегиваете к нему оснастку такой же длины. Устанавливаете откатной ролик на расстоянии 1/3-1/2 от длины «штекера» минус глубина ловли. То есть, если «штекер» у вас 12-метровый, а глубина ловли 4 метра, то ролик следует установить на расстоянии 3–4 метра от кромки воды. Устанавливаем змеевики для «китов».

Далее производим промер глубины. Вот тут «штекер» имеет несомненное преимущество перед любой другой снастью. Пристегнув очень тяжелый глубиномер (5-20 граммов) к крючку оснастки и установив поплавок в 30–40 сантиметрах от кончика удилища, опускаем оснастку в воду, пристегиваем «кит» к базовому удилищу и выдвигаем его. Благодаря жесткости удилища мы легко ощущаем касание грузом-глубиномером дна. По положению поплавка замечаем глубину. Двигая удилищем вправо — влево, определяем возвышенности и приямки, по жесткости ударов о дно определяем его состав (камень, песок, ил). Двигая «штекером» на себя и промеряя глубину, легко определяем начало и конец свала, а следовательно, наиболее перспективные участки ловли.

Можно сдвинуться со всем хозяйством на несколько метров вправо или влево, если место там более перспективное (четче выражен свал, имеется приямок или возвышенность и прочее).

После выбора дистанции ловли и определения глубины оснащаем «кит» заново, а также готовим дополнительные «киты» с более жесткой или мягкой резиной, с поплавками другой грузоподъемности или более толстой лесой. Дополнительные «киты» могут понадобиться в случаях перемены погоды или подхода рыбы другой весовой категории. Длина лесы делается такой, чтобы поплавок находился на расстоянии в 0,5–0,8 метров от кончика «кита». На комель каждого из «китов» надевается специальная резинка для крепления крючка. Она же служит меткой колена, которое уже является «китом», а не базовым удилищем, что очень важно при вываживании рыбы. При откатывании удилища вы отстегиваете именно это колено.

Далее забрасываем прикормку. Способ подачи прикормки ничем не примечателен. Разве что существует возможность использования небольших пластиковых контейнеров, насаживаемых на кончик «штекера» (рис. 17). В такой контейнер кладется чуть слепленный шар прикормки, который вываливается из контейнера при переворачивании. Таким образом, прикормку можно подать в точку ловли очень точно и почти бесшумно.
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Рис. 17. Контейнер для точечного прикармливания. Будьте внимательны, не устанавливайте контейнер слишком близко к кончику удилища

Во время заброса прикормки снаряженное удилище (с оснасткой или без нее) необходимо положить на специальные держатели. Тогда у вас будет ориентир для подачи прикорма — либо поплавок, либо кончик удилища.

Проводка (игра снастью) вряд ли может поддаваться описанию и, скорее, придет к вам с опытом. Скажу лишь, что «штекером» можно осуществлять какую угодно сложную проводку (вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз). На течении можно осуществлять очень эффективное притормаживание или, вовсе, держать оснастку на одном месте.

В вываживании рыбы нет ничего сложного. После поклевки делаем легкую подсечку вверх или чуть в сторону (при малой глубине). Если рыба крупная, то даем ей немного погулять и, держа удилище параллельно воде, начинаем отводить комлевую часть в сторону откатного ролика. Можно положить удилище на воду — так откатывать длинное удилище гораздо легче. О рывках рыбы можно судить по растяжению резины (как резина, так и застежка-переходник обычно имеют яркую окраску). Когда вы вытащите удилище до того колена, которое уже является «китом» (помните? — в нем резинка для крепления крючка), отстегните «кит», поместите его в правую руку, а левой рукой закрепите базовое удилище в зажимной стойке. Далее действуйте «китом» как маховой удочкой, но учитывайте то, что скольжение резины в последний момент вываживания несколько меньше, поэтом желательно использовать длинный подсачек. Для этой же цели желательно использовать специальный «спрей» — смазку для резины.





Преимущества и недостатки




Вот вы и вытащили «штекером» первую рыбу. А теперь попробуем разобраться, так ли вам необходим «штекер», получите ли вы удовольствие от потраченных немалых денег.





Плюсы



• Великолепная точность промера глубины — позволяет выбрать наиболее перспективную точку ловли, причем как вдоль берега, так и по глубине. Перемещаясь вдоль берега на некоторое небольшое расстояние (вряд ли вы пройдете со «штекером» более 20–30 метров), вы можете нащупать какое-нибудь характерное место. Перемещая удилище вперед — назад, вы можете обнаружить любые перегибы дна, все бровки и свалы (рис. 18).

• Возможность определения состава донных отложений. При простукивании дна тяжелым глубиномером легко определяется тип грунта — камни, песок или ил.

• Возможность работы под нависающими деревьями, особенно на малых глубинах. Поскольку заброса как такового не производится, то и зацепа за деревья не будет. Хотя несколько метров (в зависимости от глубины ловли, длины «кита») до веток деревьев нам все же необходимы.
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Рис. 18. Промер глубины штекерным удилищем:

1 — береговой приямок (поплавок погрузился в воду); 2 — донный выступ (поплавок сильно поднят над водой); 3 — ярко выраженная бровка (глубиномер скатывается в глубину); 4 — твердый предмет на дне (чувствуется жесткий удар глубиномера)

• Возможность использования более тонких лесок. Достигается использованием амортизатора. Как я уже говорил, лесы диаметром 0,1 миллиметра достаточно для вываживания рыбы до 2–3 килограммов, а при умелом обращении и опыте — даже больше.

• Возможность применения более легких оснасток, что заметно увеличивает чувствительность снасти. Так, при глубине в 2 метра на расстоянии от берега в 14 метров вам понадобится 8-метровое маховое удилище, на котором вы будете использовать поплавок грузоподъемностью никак не меньше, чем 2 грамма, в то время как «штекером» вы легко будете использовать поплавок с грузоподъемностью 0,3 грамма. Для спорта, когда рыбы мало и она перекормлена, это преимущество является решающим.

• Возможность точной подачи прикорма. Конечно, можно использовать пластиковый контейнер, но даже без него гораздо легче попасть в нужное для прикорма место, когда удилище лежит на стойке, а поплавок находится в точке ловли и никуда не уплывает. Когда же мы прикармливаем при рыбалке с маховым удилищем на течении, нам нужно торопиться, пока поплавок не уплыл из зоны ловли, и в это время приходится держать удилище в одной руке и быстро кидать прикорм другой рукой.

• Возможность облова любой точки, находящейся на расстоянии, меньшем длины «штекера». Таким образом, одним удилищем вы перекрываете сразу все диапазоны ловли (но не дальше, чем длина «штекера»).

Возможность работы в плохих погодных условиях. При сильном ветре (когда чаще всего происходят поломки маховых «палок»), «штекер» работает практически без проблем. Только при боковом ветре дешевые (мягкие) «штекеры» ведут себя хуже «маха», так как расстояние между кончиком «штекера» и поплавком составляет всего 0,5 метра и, когда порывы ветра качают «штекер», поплавок «болтает» вместе с кончиком «штекера». У маховых удилищ этого не происходит, так как расстояние от вершинки до поплавка существенно больше. Впрочем, дорогим жестким «штекерам» этот недостаток не присущ. Преимуществом «штекеров» является и возможность использования рыболовного зонта — ведь вертикально удилище практически не поднимается.





Минусы



• Основным недостатком штекерной ловли является дороговизна ее оснастки, хотя в последнее время этот вопрос становится спорным. Более или менее приемлемое штекерное удилище (13 метров) отечественного (полуотечественного, т. е. материал — импортный, сборка — наша) производства обойдется вам в 400 у.е., кроме того, — один запасной «кит» и набор для оснащения (резина, втулки, застежки) — еще 100 у.е. Платформа с ящиком (самые простые) — 150 у.е. Откатной ролик, зажимная стойка и «змеевики» — еще 50 у.е. Всего получается около 700 у.е. Четыре маховых удилища, примерно перекрывающих диапазон ловли таким «штекером»(9, 8, 7 и 6 метров), будут стоить примерно 50, 45, 40 и 35 у.е. Платформа тут не обязательна, будет достаточно стульчика. Из дополнительных приспособлений (которых нет в штекерной ловле) понадобится только один «змеевик» — 10 у.е. Всего получается 180 у.е. То есть экономия денег получается примерно в четыре раза. Раньше, еще пару лет назад, разница в стоимости «штекерной» и «маховой» ловли была от 10 до 20-кратной. Будем надеяться на лучшее.

• Несмотря на свою дороговизну, «штекер» — вещь очень нежная и может сломаться при малейшей неосторожности в обращении. Были случаи поломки удилищ обычным градом. Причем, чем дороже удилище, тем чаще оно ломается (для маховых удилищ эта закономерность не такая явная).

• Ограничение по дистанции ловли. Максимальное удаление от берега — это длина «штекера». Мало кто может позволить себе купить удилище длиной более 14,5 метров. Это и есть максимальная дистанция ловли. Нормальное же для наших возможностей 11 — метровое маховое удилище позволяет ловить на расстоянии 18–19 метров от берега при глубине 3 метра. Катушечное же удилище вообще не имеет ограничений по дальности — лишь бы поплавок был виден.

• Большая по сравнению с маховым удилищем масса. Допустим, глубина в точке ловли 3 метра. Точка находится на расстоянии 14,5 метра от берега. Вы используете отличный «штекер» длиной 14,5 метра и весом 1000 граммов. Для этой же точки будет достаточно маховой «палки», длиной 9 метров и весом 700 граммов. Кроме этого, надо учитывать еще и правило рычага. Помните? Ведь удилище — тот же рычаг, короткий конец которого находится в ваших руках, а длинный — у вываживаемой рыбы. И чем длиннее удилище, тем больше сил вы затрачиваете на манипулирование снастью — ведь ваша (короткая) часть всегда остается одного размера. Лично мне после 3 часов работы 14-метровым «штекером» (1150 граммов) хочется перейти на ловлю уклейки, а 10-метровой «палкой» я свободно работаю 8 часов.

• Плохая транспортабельность. Это, скорее, недостаток не «штекеров», а отечественных автомобилей. Приходится класть чехол вдоль салона и при этом, упираясь в заднее стекло, чехол достает до ручки передач. Имея «штекер», обязательно обзаведитесь жестким тубусом.

• Практически нулевая маневренность. Даже на знакомом месте приготовление к ловле «штекером» занимает минимум 40 минут (установка платформы, откатного ролика и стоек, сборка «штекера» и «китов»), тогда как в былые времена мне удавалось полностью подготовиться к ловле «махом» за 15 минут. И это вместе с замесом прикормки. Сама же подготовка удилища и места ловли (стульчик, 1 стойка, подсачек и само удилище) занимала менее 10 минут. Если вы привыкли к статичной ловле, то это не является недостатком, но если вы захотите поменять место ловли (а тем более переместиться на другое место на автомобиле), то готовьтесь потратить на это не менее 2 часов. Почему же тратится так много времени? Кроме сборки и раскладывания по местам большого количества дополнительных приспособлений время тратится на аккуратную и неудобную сборку «штекера». Ведь вам приходится сначала разобрать весь «штекер» на составные части (для 14,5 — метрового «штекера» это 11 колен), разложить их на чистой поверхности, а потом собирать само удилище.

• Трудность ловли в «грязных» местах. Ловить «штекером» на песчаном пляже в ветреный день — это просто пускать деньги на ветер (получился каламбур). В месте раскладки снастей обязательно должна быть ровная чистая площадка для разборки удилища. Если удастся попасть внутрь «штекера» комочку грязи или нескольким песчинкам — тихий ужас…

• Проигрыш в скорости заброса и вываживания при ловле большого количества рыбы. Причем проигрыш этот может достигать в некоторых случаях более чем в 100 %.

• Проблемы с прибрежной водной растительностью. Если с помощью махового удилища мы сразу попадаем в точку ловли, то оснастку «штекера» нам приходится вести в поверхностном слое воды почти от самого берега. Если в прибрежной зоне имеется водная растительность, то вам придется либо выкашивать дорожку, либо вести оснастку по воздуху, что, кроме того что тяжело, еще и чревато запутыванием оснастки.

• Невозможность ловли без свободного пространства сзади. Я пытался ловить при наличии отвесного берега у меня за спиной на расстоянии 5 метров. Оказалось достаточно тяжело, хотя и не невозможно.

• Еще одним важнейшим недостатком является громоздкость штекерных «причиндалов». Будучи человеком «бесколесным», я попытался сделать все приспособления для ловли «штекером» минимальных размеров. Со всеми необходимыми «приспособами» я оказывался нагруженным приличных размеров рюкзаком (который шире меня в 2 раза), в руке чемодан со снастями и на плече чехол со стойками и удилищем. Весьма неудобно. Разумеется, этот вопрос легко решается при наличии автомобиля.

• И последним, на мой взгляд, недостатком «штекерной» ловли является практически полное отсутствие в широкой продаже как самих удилищ, так и аксессуаров к ним. Кроме Москвы и пары-тройки крупных городов, их купить практически невозможно и даже в Москве не все есть, что-то приходится заказывать по каталогам. Достаточно проблематично и с заказом поломавшихся колен, особенно для редких марок. Починка же «штекера» на порядок более сложное мероприятие, чем починка маховой или «английской» удочек.





Выводы



Я перечислил лишь основные преимущества и недостатки «штекерной» рыбалки. Какие же можно из этого сделать выводы? Ниже я постараюсь описать условия ловли, в которых штекерная ловля может принести успех. И тут я учитывал не только добычливость снасти, но и степень удовольствия от рыбалки.

• «Штекер» абсолютно необходим, если вы собираетесь заняться спортом. Чем раньше вы начнете его освоение — тем лучше.

• Хорош «штекер» и при условии удобного подъезда к водоему, при наличии на берегу большого чистого газона (то-то он так популярен на Западе).

• Более добычлив «штекер» при ловле редкой рыбы, когда каждый экземпляр на счету. Ловля карпа в прудовых хозяйствах представляется идеальной для штекерной ловли.

• На очень глубоких местах «штекер» по массе сравним с «махом» и становится более приемлемым.

• «Штекер» позволяет ловить на более сильном течении, при котором нерационально применять маховое удилище.

• «Штекером» можно «взять» более крупную рыбу, чем маховым удилищем, но все же меньших размеров, чем удилищем с катушкой. То есть «штекер» подходит для ловли рыбы весом в 1–3 килограмма.

Остальные выводы вы можете сделать сами и вам решать — нужно вам это чудо западной техники или нет. Лично я пользуюсь им в 20 % любительских рыбалок. Если бы мне пришлось выбирать всего один тип поплавочной части из четырех (маховую, «английскую», «болонскую» или штекерную удочку), то для любительской рыбалки я бы поставил их в такой последовательности: 1) маховая — самая необходимая, 2) «болонская» — подходит для любых условий, 3) «английская» и только на четвертое место — «штекер».







Поплавок




Поплавок является третьим по важности компонентом «глухой» снасти, после самого удилища и лесы. Основными характеристиками поплавка являются его грузоподъемность и чувствительность.

Современный поплавок состоит из четырех составляющих элементов: тело, киль, антенна и лесопропускное колечко.

Ниже мы поговорим об изготовлении поплавков, их формах и, следовательно, о чувствительности.





Краткий обзор современных поплавков





Материалы для изготовления



Тело поплавка изготавливается из самых легких материалов подходящей прочности. Самыми распространенными материалами являются бальза и пенопласт. Менее распространенным, но не менее хорошим материалом, является пенополиуретан (или проще — «пенка»). Этот материал придает поплавку дополнительную прочность за счет минимальной остаточной деформации. Наступив на поплавок из «пенки» ногой, вы легко сможете продолжать его использовать.

Существуют две проблемы с пенополиуретаном: он очень трудоемок в обработке и требует специальной (эластичной, пропитывающей) покраски. Краска для этого материала является весьма токсичной и, следовательно, при покрытии ею требуется отдельное открытое помещение и соблюдение особых мер безопасности.

Пенопласт намного легче поддается обработке, но имеет достаточно большую пористость, что либо сказывается на внешнем виде конечной продукции, либо требует дополнительной стадии в обработке — шпаклевки пор. Пенопласт восприимчив к краскам и лакам на нитрооснове, поэтому, прежде чем начинать изготовление поплавка, требуется протестировать краски и лаки на образцах материала.

Бальза (бальса) — это южно-американское дерево очень малой плотности (в отличие от пробки), имеющее длинноволоконную (древесную) структуру. Бальза — самый легкий из перечисленных в обработке материал, и хотя имеет одну из самых приемлемых для изготовления чуткого поплавка плотностей, но весьма дорог. Купить бальзу для «кустарного» производства поплавков можно в кружках авиамоделистов.

За границей заготовки для поплавков из бальзы можно встретить в специализированных рыболовных магазинах.





Форма тела поплавка



От формы тела поплавка зависят его чувствительность и устойчивость. Максимальную чувствительность обеспечивает форма тела в виде «иглы». Прообразом этой формы является устаревшая по всем параметрам «гусинка» (рис. 19).
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Рис. 19. «Гусинка» — прообраз современной «иглы»

Поплавок с такой формой тела отлично реагирует как на поклевку «на потоп», так и «на подъем», так как лобовое сопротивление его минимально.







Характеристика поплавка





Чувствительность



Прежде чем говорить о чувствительности поплавков, разберемся, какие бывают виды поклевки. Для этого разделим все поклевки на два типа: «на потоп» — когда поплавок идет вниз, и «на подъем» — когда поплавок вылезает из воды.

В первом случае (при поклевке «на потоп») чувствительность зависит от лобового сопротивления поплавка или, что одно и то же, от его обтекаемости. На рисунке (рис. 20) поплавки расположены в порядке уменьшения чувствительности. То есть, если мы возьмем два поплавка с одинаковым объемом (грузоподъемностью), то большей чувствительностью будет обладать поплавок с меньшими и углом а, и расстоянием В (рис. 21).
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Рис. 20. Степень чувствительности поплавков:

1 — максимальная; 2 — средняя; 3 — минимальная
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Рис. 21. Параметры, отвечающие за чувствительность поплавка

Вторым фактором, влияющим на чувствительность при поклевке «на потоп», будет являться сила трения между водой и поверхностью поплавка. Величина этой силы зависит от площади контактирующей с водой поверхности поплавка, которая, в свою очередь, зависит от объема и формы тела. Поскольку мы рассматриваем поплавки одинаковой грузоподъемности, то объем исключим из рассмотрения. Остается форма тела. Я не буду приводить формул для вычисления площади поверхности (они есть в школьном курсе геометрии), скажу лишь, что у шаровидного поплавка площадь поверхности будет в 3 раза меньше, чем у игловидного.

И третьим фактором, влияющим на чувствительность, является сила инерции, которая целиком зависит от грузоподъемности, то есть от объема поплавка.

Во втором случае, при поклевке «на подъем», чувствительность в большей степени зависит от формы верхней части поплавка. Чем тоньше эта часть, тем поплавок чувствительней. Чем тоньше верхушка поплавка, тем меньшим весом «подпаска» можно ее огрузить.

При поклевке «на подъем» вы видите верхнюю часть поплавка, появившуюся над водой вследствие подъема рыбой «подпаска». В зависимости от вашего зрения вы можете зафиксировать только определенную минимальную площадь поплавка, появившуюся над поверхностью. Чем меньше эта площадь, тем меньший вес «подпаска» рыбе придется поднимать. Кроме площади поплавка, появившейся над поверхностью воды, важна и высота подъема верхней части поплавка (рис. 22).
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Рис. 22. Поплавок А заметить верхней части легче, чем поплавок Б

Из всего вышесказанного следует, что чем тоньше будет верхушка поплавка, то бишь его часть, которая огружается «подпаском», тем поплавок будет более чувствительным к поклевке «на подъем».

Чувствительность к этому типу поклевки зависит и от грузоподъемности (инерции) поплавка. Также она зависит и от площади поверхности и лобового сопротивления поплавка, но в меньшей степени, чем при поклевке «на потоп». Меньшая степень зависимости от этих факторов (площадь поверхности и лобовое сопротивление) объясняется меньшей скоростью всплытия поплавка, в отличие от скорости погружения.

И при том, и при другом типах поклевки чувствительность зависит от силы поверхностного натяжения воды. На границе перехода тела поплавка из водной среды в воздушную образуется водяной мениск (за счет несмачиваемости поверхности поплавка), который мешает как погружению, так и всплытию поплавка. Вышеуказанная сила будет тем меньше, чем меньше будет диаметр тела поплавка в сечении по уровню воды. То есть, чем верхняя часть поплавка тоньше, тем меньше эта сила и тем чувствительнее поплавок.

Из всего, что было сказано о чувствительности поплавков, можно сделать вывод: если не брать в расчет силу трения воды о поверхность поплавка, то при любых обстоятельствах, чем поплавок тоньше, чем он больше напоминает «иглу», чем меньше у него максимальный диаметр, тем он чувствительнее.

Процентное соотношение сил, влияющих на чувствительность, определяется весьма трудно. Оно зависит от множества факторов (температура воды, скорость поклевки и прочее). Знания по этому поводу относятся к области гидродинамики при малых скоростях и к области гидростатики. Проводить подобные исследования на этих страницах не имеет смысла, поэтому я остановлюсь только на ориентировочных, полученных из опыта, заключениях, не претендующих на научные изыскания. Я думаю, что более чем 10-летний опыт общения со спортивными поплавками позволяет мне сделать следующие выводы:

1. От 60 до 70 % играет роль сила инерции (грузоподъемность, объем).

2. Лобовое сопротивление при поклевке «на потоп» — 15–20 %, «на подъем» — 5 %.

3. Форма верхней части поплавка имеет значение только при поклевке «на подъем» — около 20%

4. Поверхностное натяжение — от 10 до 20 %.

5. Сила трения играет самую малую роль в чувствительности поплавка — около 5 %.

Следовательно, вывод о том, что чем поплавок меньше размером и чем больше он напоминает «иглу» — тем он чувствительнее, оказывается верным (рис. 23).
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Рис. 23. Сравнение поплавков разных форм по чувствительности:

А — при поклевке «на потоп» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Б — если поплавок 1 равен по объему поплавку 2, то у поплавка 1 площадь поверхности, а следовательно, и сила трения, будет больше, чем у поплавка 2. Поплавок 2 чувствительнее; В — инертность (грузоподъемность) у поплавка 2 будет меньше, чем у поплавка 1. Поплавок 2 чувствительнее; Г — при поклевке «на подъем» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2. Поплавок 1 чувствительнее; Д-при поклевке «на подъем» поплавок 1 всплывает выше, чем поплавок 2. Поплавок 1 чувствительнее.

Теперь, когда мы разобрались в том, что же такое чувствительность и от чего она зависит, следует вспомнить еще одну характеристику поплавков, а именно — устойчивость.





Устойчивость



Устойчивость поплавка — это способность сохранять свое положение при различных внешних воздействиях, как то: ветер, волна, притормаживание леской.

Общий принцип при выборе или при изготовлении поплавков с максимальной устойчивостью таков: чем ниже центр тяжести поплавка или чем длиннее его киль, тем он более устойчив. Но тут мы входим в противоречие с одной из главных характеристик — чувствительностью. Максимальной устойчивостью обладает поплавок стойкой длинной верхней частью и шаровидной нижней частью тела и, вдобавок, с длинным килем (рис. 24). Но такой поплавок является чувствительным только при поклевке «на подъем». При поклевках же «на потоп» он уже не будет чувствительным. С другой стороны, самая чувствительная форма — «игла» — совершенно не устойчива к воздействию внешних факторов. Следовательно, необходимо выбирать компромиссное решение.
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Рис 24 Максимально устойчивый поплавок

При отсутствии внешних воздействий (ветра, волнения, течения), можно пользоваться поплавком максимальной чувствительности — «иглой». А в случае максимального внешнего воздействия необходимо выбирать поплавок с максимальной устойчивостью. Новичку может показаться: «Если взять поплавок с максимальной чувствительностью, то можно ловить в любой погодной и гидрологической ситуации. Пусть поплавок будет неустойчив. Ведь он чувствительный, следовательно, поклевку он будет регистрировать лучше, чем поплавок устойчивый, но с меньшей чувствительностью».

На самом деле это совершенно не верно. Чувствительный поплавок в плохих условиях будет вести себя так, что поклевку по нему определить будет практически невозможно.

Поплавки с тонкой длинной верхней частью, даже при небольшой волне, хотя и занимают необходимое вертикальное положение, но постоянно вылезают из воды, тем самым мешая определить поклевку. Поплавок то ныряет, то показывается над водой на — очень большую высоту. На схеме (рис. 25) показано поведение такого поплавка при волнении. Хотя на рисунке поведение поплавка сильно утрировано (тело поплавка все же совершает компенсационные движения «вверх — вниз»), использовать такой поплавок при волнении нельзя, хотя для поклевок «на подъем» он подходит идеально.
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Рис. 25. Поведение поплавка с узкой верхней частью на большой волне

Так же отвратительно ведет себя на ветру «игла». Этот поплавок вообще не переносит никаких внешних воздействий. Даже проводку трудно осуществить с таким поплавком. На волне «игла» ведет себя примерно так, как показано на схеме (рис. 26). Заметить поклевку в этой ситуации практически невозможно.
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Рис. 26. Так ведет себя «игла» на волне

Совсем по-другому ведут себя на волне поплавки шаровидной или перевернутой каплевидной формы. Компенсационные вертикальные перемещения у таких поплавков достаточны для своевременного всплытия и опускания. На схеме (рис. 27) показано поведение такого поплавка. Он, конечно, не так чувствителен, как два ранее упомянутых поплавка. Заметить поклевку «на подъем» по нему весьма трудно, но зато он прекрасно среагирует на поклевку «на потоп».
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Рис. 27. Компенсационные перемещения шаровидного поплавка на волне

Теперь, когда мы немного разобрались с воздействием волны на поплавки, пора перейти к влиянию течения. Воздействие на поплавок течения примерно такое же, как и притормаживание лесой при осуществлении проводки. И опять наиболее чувствительные поплавки нам не подходят. Тонкие удлиненные поплавки вылезают из воды и сильно наклоняются. Даже пузатые шаровидные поплавки выходят из вертикального положения. А для шаровидных поплавков это крайне нежелательно, так как получается эффект, показанный на схеме (рис. 28). Как вы видите, над водой оказывается та часть поплавка, которой там быть не должно. Частично избежать такого эффекта можно, удлинив киль поплавка или, что еще более эффективно, подняв лесопропускное колечко (место его установки) как можно ближе к антенне поплавка. Удлинение киля препятствует сильному наклону поплавка, а близкое к антенне расположение колечка не даст поплавку высовываться из воды в вертикальном направлении. Если раньше на поплавках колечко устанавливалось достаточно низко, то практически на всех видах современных поплавков колечко устанавливается вплотную к антенне.
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Рис. 28. Поведение шаровидного поплавка при притормаживании

На следующей схеме (рис. 29) показано поведение поплавка с высоким и низким расположением колечка. И хотя «высокое» колечко несколько мешает поклевке «на подъем», этим, на мой взгляд, можно пренебречь. Правда, если позволяют условия ловли (полный штиль, отсутствие течения и прочее), то лучше использовать поплавок с несколько смещенным вниз положением колечка. Разумеется, так следует делать лишь при том виде ловли, когда преобладают поклевки «на подъем». Чаще всего это ловля леща, густеры, реже — карася. Смещение колечка должно быть таким, чтобы верхнюю от колечка часть поплавка огружал один «подпасок». Тогда при поклевке «на подъем» поплавок будет свободно подниматься из воды до колечка.
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Рис. 29. Поведение поплавков с высоким Б и низким А расположением колечка

Любимые мною поплавки, которые я чаще всего использую, можно увидеть на рисунке 30.
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Рис. 30. Поплавки, обладающие наибольшей чувствительностью





Поплавки для снасти дальнего заброса




Мы уже поговорили о поплавках для махового удилища и «штекера», разобрали их форму, принцип изготовления. Теперь пора поговорить о поплавках для удилищ с катушкой. Поплавки этого типа делятся на три вида:

1. Поплавок с двумя точками крепления, «глухой». Это поплавок точно такой же, как и для махового удилища.

2. Поплавок с двумя точками крепления, скользящий. Форма поплавка примерно такая же, как и для махового удилища, но верхнее колечко вынесено за пределы тела поплавка и, кроме того, существует нижнее колечко, которое устанавливается на нижнем конце киля.

3. Поплавки с одной точкой крепления. Эти поплавки не похожи на привычные нам, они очень длинные и напоминают стрелу (или дротик) с утяжеленным наконечником (рис. 31).
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Рис. 31. Поплавки с одной точкой крепления

Теперь поподробнее о каждом.





«Глухие» поплавки



Как я уже сказал, первый вариант полностью идентичен тому, что описывался в предыдущей главе. Разве что грузоподъемность таких поплавков может потребоваться несколько большей, чем при стандартной ловле. Эти поплавки, совместно со снастью дальнего заброса, используются для ловли на течении (даже на очень быстром) при большой глубине, что обуславливает несколько больший размер (грузоподъемность) поплавков (рис. 32).
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Рис. 32. «Глухой» поплавок с двумя точками крепления

Поскольку дальность заброса может быть значительная, то и антенка должна быть достаточно толстой (до 3 миллиметров). Но не надо, приходя в магазин, выбирать поплавки с набалдашниками на антенке или антенки длиной, превосходящей длину поплавка. Яркую антенку, диаметром 3 миллиметра, легко различить с расстояния до 50 метров. Поскольку нагрузка на поплавок, в случае его использования для снасти дальнего заброса, возрастает, то иногда происходят протирания тела поплавка лесой. Также этому способствует крупная рыба, для ловли которой и предназначена данная снасть.

Есть, правда, вариант таких поплавков, которые лишены этого недостатка. Вместо верхнего колечка в тело поплавка вклеена трубочка, проходящая параллельно оси поплавка от места крепления колечка до точки выхода киля. При использовании подобной конструкции леска не изгибается и не давит на тело поплавка. К сожалению, такой поплавок имеет немного меньшую грузоподъемность, а изготовить его самостоятельно слишком сложно в технологическом отношении.

Следует добавить, что, собирая оснастку для дальнего заброса с такими поплавками, необходимо надеть на киль не один, а 3–4 «кембрика», так как при недостаточно прочном креплении глубина спуска часто смещается в ту или иную сторону (резкий заброс, мощная подсечка).





Скользящие поплавки с двумя точками крепления



По форме очень близки к первому типу. Чаще всего они более вытянуты и имеют несколько меньший киль, что, в принципе, ничем не обусловлено. Общее устройство таково: обычный поплавок с длинным килем, вместо верхнего маленького колечка крепится колечко на длинной ножке, дабы вывести лесу за пределы тела поплавка (рис. 33). Леса не должна иметь с телом поплавка никакого контакта. Для этого нижнее колечко не просто крепится на киле, а устанавливается на ножке, длина которой чуть превышает радиус поплавка. Как верхнее, так и нижнее колечко (особенно верхнее) должны быть очень маленького диаметра, не больше 0,6–0,8 миллиметров, для того, чтобы стопорный узел (или бусинка) в них не застряли. Имеют несколько более толстую антенку, около 2 миллиметров в диаметре. Большая ее толщина не требуется, так как этой снастью мы чаще ловим на реках с небольшим, до 30 метров, удалением от берега.
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Рис. 33. Скользящий поплавок с двумя точками крепления





Поплавки с одной точкой крепления



Они могут быть как скользящими, так и «глухими», но это зависит не от конструкции самого поплавка, а от вида проводимой ловли. Закрепить такой поплавок можно одним из приведенных на схемах (рис. 34) способов.
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Рис. 34. Виды крепежа поплавка с одной точкой крепления:

1 — самое простое крепление, состоящее из проволочки и отрезков изоляции. Подходит для достаточно легких поплавков. Жестко крепится на лесе; 2 — поплавок жестко вставляется в трубку, имеющую на противоположном конце вертлюжок. Скольжение трубки по лесе ограничивается двумя стопорными дробинками; 3 — скользящая конструкция. Специально отполированная вставка не деформирует лесу при скольжении. На вставке установлена застежка для смены поплавков. Ограничение скольжения достигается установкой стопорного узла. Выдерживает поплавки практически любой грузоподъемности; 4 — проволочка с кембриками, но и с карабином, облегчающим замену поплавка. К тому же можно более жестко закрепить поплавок; 5 — отвинчивающийся киль. Обычно применяется в самодельных поплавках. Вы имеете один киль, который подходит к любому из поплавков в вашем арсенале

Поплавок описываемого типа состоит из тела, киля и антенки как, впрочем, и все другие поплавки. Отличием же является соотношение параметров этих составных частей.

Тело поплавка изготавливается из тех же материалов, что и у обычного поплавка. Форма его может быть совершенно различной, но принципиальной роли она не играет. Как правило, это «удлиненная капля» — «веретено». Делать у подобного поплавка заниженный центр тяжести не имеет смысла, так как тело и так погружено под воду на глубину от 20 до 30 сантиметров и лишний сантиметр тут роли не играет. Занижая же центр тяжести, мы, тем самым, увеличиваем лобовое сопротивление поплавка, что плохо сказывается на его чувствительности.

Антенка у этого поплавка весьма оригинальная. Ее диаметр обычно около 3–5 миллиметров, а длина может доходить до 40 сантиметров, хотя обычно составляет 20–30 сантиметров. Но не подумайте, что вся эта конструкция торчит из воды. Нет. Поплавок огружается так, чтобы из воды торчала только часть антенки — 2–5 сантиметров. Этого вполне достаточно для регистрации любой поклевки. Соответственно и окраска антенки делается таким образом, что яркой является только верхняя ее часть (те 2–5 сантиметров), а все остальное — под цвет тела поплавка (как правило, черный, зеленый, синий). Материал для изготовления антенок может быть различным: куга (тростник), бальза, павлинье перо, пластиковая трубочка. Особой роли это не играет, главное, чтобы не страдала грузоподъемность.

Существует несколько конструкций киля поплавка (рис. 35). В нижней части поплавка устанавливается металлический киль, который ввинчивается в металлическую же трубку с резьбой, вклеенную в тело поплавка. Трубку можно оснастить дополнительной огрузкой (просто вложив внутрь несколько грузиков). В киле имеется отверстие для установки на леску или с той же целью вклеен вертлюжок. Отверстие должно быть тщательно отшлифовано.

Такая конструкция позволяет заменять поплавок на более тяжелый или более легкий, не снимая с лески огрузки. Вы отвинчиваете поплавок от киля и привинчиваете другой, в который предварительно заложен необходимый груз. Подобные поплавки могут иметь грузоподъемность (требуемую огрузку) от 0,5 до 4–5 граммов, а забросить их на большое расстояние позволяет их собственный вес. В магазинах редко встретишь поплавки с отвинчивающимся килем, но их можно изготовить самостоятельно.
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Рис. 35. Основные виды килей поплавков с одной точкой крепления:

1 — полый винтовой киль с закладываемым внутренним грузом; 2 — ввинчивающийся киль с дополнительными шайбами-грузиками; 3 — пластиковая трубка с отверстием под лесу (или со вставленным в него вертлюжком)

Покупные поплавки крепятся к леске либо непосредственно через отверстие в пластиковом или металлическом киле, или встроенный в киль вертлюжок, либо через адаптор, например — застежку с вертлюжком. Второй вариант позволяет заменять поплавок на другой, с той же грузоподъемностью, нос другим собственным весом, что позволяет либо увеличить дальность заброса (при установке более тяжелого поплавка), либо увеличить чувствительность (при уменьшении веса поплавка). В принципе, вариант с отвинчивающимся килем — это то же самое, что и рассматриваемый вариант, но последний удобней, поскольку тут вы можете значительно увеличить или уменьшить собственный вес поплавка, или изменить его грузоподъемность.

Есть еще и скользящие поплавки со сменным телом. В их конструкции имеется, одна основа — длинная антенна и несколько тел различной грузоподъемности, которые можно устанавливать на этой антенке в зависимости от условий ловли (рис. 36)
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Рис. 36. поплавки со сменным телом

Еще одной отличительной особенностью поплавков с одной точкой крепления является то, что в их тело может быть заложен определенный груз, о чем мы уже вкратце говорили. Груз этот может быть как постоянным, так и переменным. Такая конструкция позволяет увеличивать или уменьшать огрузку на лесе, делая снасть медленнее или быстрее опускающейся. Упомянутый груз обычно выполнен в виде металлических шайб, насаживаемых на резьбовой киль поплавка. Обычно набор из 4–5 шайб имеет общий вес 1–3 грамма. Допустим, на вашем поплавке имеются 4 одинаковые шайбы общим весом 2 грамма (об этом вы узнаете из надписи на поплавке). Следовательно, снимая одну шайбу, вы должны добавить на лесу груз (дробинку) весом 0,5 грамма. В самодельных поплавках вместо шайб используются стандартные свинцовые дробинки, которые закладываются во вклеенную металлическую трубочку (куда ввинчивается киль).

Для чего же нам подгружать поплавок? Ведь можно поставить сразу весь требуемый груз на лесу. Но это далеко не так. Представьте ситуацию, когда точка ловли удалена от берега на 30–40 метров, а глубина в данной точке не превышает 2 метров — типичная ситуация для ловли в озерах и на плесах больших рек. Поплавок тут нужен тяжелый — не менее 10 граммов весом, чтобы забросить его на такое расстояние. Но ловить с соответствующей такому весу поплавка огрузкой на мели — это заранее испортить себе рыбалку. Поэтому мы ставим 8 граммов в поплавок, а остальные 2 грамма — на лесу.

В процессе заброса, особенно если он дальний, поплавок начинает вращаться — его киль имеет дугообразную траекторию полета, а кончик антенки — тоже дугообразную, но, так как он не связан напрямую с лесой, то еще и вращается вокруг нее по спирали. Тем самым леса, находящаяся на оснастке ниже поплавка, начинает наматываться на антенку, что приводит к частым запутываниям. Этого удается избежать, установив на антенку, чуть ниже ватерлинии (линии огрузки), оперение, как у стрелы (рис. 37). Обычно оперение имеет 3 лопасти в виде усеченной трапеции с основанием, примыкающим к антенке. Размер оперения примерно такой, как показано на рисунке. Оперение выполняется из лавсана или любого другого подходящего по свойствам пластика и вклеивается в антенку. Подобный стабилизатор имеет смысл устанавливать на поплавки с грузоподъемностью (общей) более 5–6 граммов, то есть на те поплавки, которые вы собираетесь использовать для ловли на дальних дистанциях.
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Рис. 37. Размеры стабилизационного оперения поплавка с одной точкой крепления

Кроме того, оперение помогает вам лучше зафиксировать поклевку «на подъем». Заметить стабилизатор черного цвета, появившийся из-под воды, не составляет труда даже с расстояния в 60–70 метров. При установке оперения обращайте внимание на то, что в месте установки могут образоваться трещины, которые следует тщательно обработать эпоксидной смолой или другим водостойким клеем.

Многим рыболовам сложно разобраться с маркировкой на покупных огруженных поплавках. Обычно маркировка включает в себя три (иногда — четыре) цифры. Разберем это на примере:

• (8 + 2) + 1 — означает, что вес поплавка 8 граммов, вес изменяемой внутренней огрузки 2 грамма, а груз, устанавливаемый на лесу, — 1 грамм.

• (10 + 4 x 0,2) + 2-означает, что вес поплавка 10 граммов, внутренний груз состоит из 4 грузиков (шайб) по 0,2 грамма, груз, устанавливаемый на лесу, 2 грамма.

• 4 + 3 — означает, что вес поплавка 4 грамма, груз на лесе 3 грамма.

Все достаточно просто.

Общую конструкцию поплавка вы можете видеть на рисунке 38.
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Рис. 38. Общий вид и ориентировочные параметры поплавка с одной точкой крепления.





Изготовление поплавков в домашних условиях




Мало что из предлагаемого ниже является личной разработкой автора книги. Данная методика изготовления поплавков написана Даниилом Кондруненко, прекрасным рыболовом и, в прошлом, спортсменом. По моему мнению, его поплавки — лучшие изо всех самодельных, которые я когда-либо использовал. Не можем не сказать слов благодарности нашему тренеру, кандидату в мастера спорта Аверьянову Алексею Григорьевичу, которому авторы обязаны собственными знаниями, умениями и навыками.





Краткий обзор существующих технологий и материалов



Существуют различные технологии изготовления поплавков. Они разнятся в зависимости от:

• применяемого материала;

• требуемого качества всего изделия;

• требуемого качества поверхности;

• эстетичности и т. д.

Можно выделить, однако, некоторые общие черты. Построим сводную таблицу, где покажем взаимосвязь между материалом и технологией. Разворачивать ее в соотношении с качеством всех использовавшихся или используемых материалов не стоит, потому что время «гусинок», «пробок» и т. п. канунов Лету. В рамках нашей книги мы рассмотрим лишь некоторые современные материалы и технологии (табл. 3).

Таблица 3

Взаимосвязь между материалом и технологией
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Существуют и другие, но мы воздержимся от более полного обзора и остановимся на двух видах материалов. Один из них — наиболее популярный в среде спортсменов — бальза. Она имеет удельный вес от 0,08 до 0,12 г/см3. Для нашей цели подходят легкие сорта (0,08-0,09 г/см3) бальзы. Она легко обрабатывается, но имеет, однако, существенный недостаток — малодоступность. Автору не известны действующие в настоящее время в Санкт-Петербурге каналы, по которым можно было бы достать высококачественную бальзу, а уж о других городах, кроме Москвы, конечно, и говорить нечего. Другой рассматриваемый материал — пенопласт — напротив, легко доступен. Именно в силу этой причины мы решили уделить и ему некоторое внимание, хотя сами предпочитаем использовать первый.

В рамках нашего повествования будет рассмотрена лишь одна технология — точение, как наиболее удобная и простая. Рассмотрим же мы ее применительно к изготовлению поплавков из бальзы, однако по ходу повествования — там, где это необходимо, — будем делать примечания, касающиеся особенностей обработки пенопласта.





Методика изготовления поплавков



Для изготовления поплавков вам понадобятся:

• настольный токарный станочек или моторчик (электродвигатель) с патроном от дрели, установленным на выходном валу;

• набор шкурок;

• набор небольших напильничков или надфилей;

• эпоксидная смола;

• шило.

Мощность вашего станочка-моторчика может быть невелика (150–250 Вт, годится моторчик от обычного электропроигрывателя), а вот частоту вращения лучше иметь в пределах 2500–3000 оборотов в минуту. И еще: если у вас хронический насморк или аллергия на пыль, лучше обзавестись респиратором (или марлевой повязкой).

Ранее мы договорились, что будем рассматривать процесс изготовления поплавков из бальзы только точением. Сначала рассмотрим общую конструкцию поплавка. Любой поплавок, как правило, состоит из:

1 — тела;

2 — антенны;

3 — киля.

О материалах, используемых для изготовления тела поплавка, мы уже говорили. Поговорим теперь немного о материалах киля и антенны.





Киль



Выбор материала для киля определяется нижеперечисленными требованиями: он должен быть достаточно жестким, нейтрального цвета (черного, серого или цвета тела поплавка), не подвергаться коррозии, не сильно утяжелять поплавок.

Киль может быть металлическим или пластмассовым (иногда — деревянным). Металлический киль, в свою очередь, может быть полым (трубка) или сплошным (проволока). Пластмассовые кили изготавливают, как правило, из углепластика. Я не могу однозначно сказать, какой киль лучше: пластиковый или металлический. Сделаем некоторое сравнение (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение материалов для изготовления киля поплавка
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Общий вывод напрашивается такой: пластмассовые кили, конечно же, предпочтительнее (особенно при использовании тонких лесок). Они не портят леску, не утяжеляют поплавок, не корродируют. Однако, если нужен длинный киль (а в последнее время наблюдается тенденция к переходу на все более и более длинные кили), пластик может оказаться недостаточно жестким и «сложиться». Дело в том, что при перемещении поплавка по леске на киль действует изгибающий момент и если киль будет недостаточно жестким, он просто согнется. Металлические трубки обладают достаточной жесткостью, но изготовить такой киль в домашних условиях затруднительно. Используются такие трубки в основном при длине киля более 100 миллиметров. Остается самое простое и доступное — стальная проволока. При этом для изготовления киля лучше брать пружинную проволоку — она жестче — и тщательно проверять качество покрытия.





Антенна



Антенна должна быть хорошо видна на воде. Видимость ее определяется диаметром и цветом. Цвет может быть выбран белым, черным, ярко-красным или ядовито-желтым — в зависимости от времени суток ловли и от погодных условий. Диаметр же нужен, по возможности, маленький, чтобы поплавок не сильно подвергался воздействию ветра — меньше «парусил», однако достаточный для того, чтобы обеспечивать хорошую видимость антенны в каждом конкретном случае. Как правило, используются антенны диаметром 1,2–2,0 миллиметра.

Теперь о материале. Каких только рекомендаций нынче ни встретишь в литературе! Тут тебе и тонкий бамбук, и различного рода пластмассовые изделия — от расчески до зубочистки, покрашенные «тепловозной» краской. Все это было достаточно актуально до определенного момента. Сейчас в продаже есть высококачественные и достаточно дешевые антенки из яркой пластмассы (красной и желтой) любых диаметров, поэтому заниматься трудоемким их изготовлением, а потом еще и окраской капризной «тепловозкой» нет смысла.





Колечко



Осталось упомянуть о последней части нашего поплавка, точнее его киля, — колечке. Колечко целесообразно изготавливать из нихромовой (не ржавеет) проволоки диаметром 0,3–0,4 миллиметра.





Процесс обработки



Итак, кратко рассмотрев материалы для изготовления поплавка, перейдем непосредственно к самой технологии изготовления.

1. Сначала вы определяете размеры и форму. Они задаются условиями ловли, и это мы рассматривали или рассмотрим в других разделах нашей книги. Здесь же считаем необходимым порекомендовать следующее: сделайте чертеж поплавка в натуральную величину на «миллиметровке». Прорисуйте его форму. Если поплавок имеет сложную форму, продумайте, как будут сопрягаться отдельные его части, где будет расположено колечко и т. п.

2, Вырежьте заготовку будущего поплавка (располагая вертикальную ось ее обязательно вдоль волокон бальзы) с припуском на обработку не менее 1 мм на каждую сторону. Длина заготовки в идеале должна быть на 7–8 мм больше длины тела поплавка. Обточите заготовку с углов до такой степени, чтобы в сечении она имела форму восьмиугольника (рис. 39).
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Рис. 39. Предварительная обработка заготовки — срезание граней до получения восьмиугольника

3. Снизу (со стороны места посадки киля) по центру (вертикальной оси) шилом проделайте отверстие (если вы работаете с бальзой, то просто наколите тем же килем) диаметром, равным диаметру киля, и глубиной 7-10 мм. В отверстие с помощью эпоксидной смолы вклейте киль. Лучше брать традиционную эпоксидную смолу с большим сроком отверждения. Опыт показывает, что иные водостойкие смолы — более жидкие и сразу же впитываются в бальзу по причине рыхлости последней. В результате страдают и грузоподъемность поплавка, и качество склейки. Смолы же — «пятиминутки», напротив, слишком быстро затвердевают и не дают нужной прочности соединения.

Следите за тем, чтобы киль был вклеен по оси вращения поплавка. Для этого нужно, при прокалывании отверстия, слегка подкручивать и киль, и саму заготовку. Можно со стороны места будущей установки антенны по центру (по оси вращения поплавка) нанести шариковой ручкой точку. Вставив киль в заднюю бабку вашего станочка или в самодельный люнет, покрутите за него заготовку и посмотрите на траекторию движения этой точки. Если точка стоит на месте, отверстие сделано правильно.

4. После высыхания «эпоксидки» можно продолжать. Обточите заготовку со стороны антенны до получения технологической оси длиной до 7 мм (рис. 40) и диаметром, величина которого позволит вам зажать заготовку в патрон (шпиндель) вашего токарного станка (или моторчика, на котором вы будете точить поплавки).
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Рис. 40. Заготовка поплавка с технологической осью

5. При точении необходимо, чтобы поплавок со стороны киля был зафиксирован от радиального смещения. Для этого служит задняя бабка вашего токарного станочка, а если вы используете для работы электромоторчик с патроном, то нужно сделать самодельное устройство люнетного типа. Можно использовать различные приспособления, я поступаю очень просто: беру небольшой фанерный (пластмассовый) ящичек, на высоте линии центров (на уровне оси вращения шпинделя) сверлю отверстие диаметром D = Dкиля + 0,2 мм. Затем помещаю внутрь коробки что-нибудь тяжелое (свинцовые грузила, оставшиеся с незапамятных времен и т. п.). Заготовку зажимаю в патрон моторчика, просовываю киль в приготовленное отверстие и придвигаю коробку ближе к телу поплавка. Можно использовать для этой цели специальный уголок (я себе сделал некогда такой из оргстекла) с набором отверстий для разных диаметров килей. В этом случае уголок необходимо зафиксировать на столе, например — струбциной.

Требуется учесть и вот еще что: при вращении киль (если он достаточно длинный) отклонится от оси вращения и будет двигаться в неподдерживаемой вашим устройством части по какой-то своей траектории (рис. 41). Это плохо по двум причинам. Во-первых, периодически эта часть киля входит в резонанс с другими вращающимися частями системы и тогда вся заготовка может совершать непонятные движения: вы рискуете потерять всю работу. Во-вторых, можно погнуть (если он цельный) или сломать (если он металлический полый) сам киль.
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Рис. 41. Если киль поплавка закрепить только в одной точке то он будет «бить», что может привести к выходу всей «системы» из равновесия

Чтобы этого избежать, используется дополнительная опора (или вторая стенка той самой коробочки с балластом — рис. 42), в которой делается отверстие диаметром 2–3 мм. Очевидно, возможны и другие способы, но этот, по моему мнению, наиболее прост.
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Рис. 42. Киль следует закреплять в двух точках

6. Итак, все приготовлено. Начинаем товарную обработку. Сначала надфилем или грубой шкуркой удаляем лишний материал там, где его много (рис. 43). Затем более «тонкой» (лучше последовательно двумя-тремя, все с более мелким зерном) шкуркой обтачиваем заготовку почти в размер, оставляя припуск на шлифовку 0,1 мм на каждую сторону. Потом шлифуем самой «тонкой» шкуркой заготовку до нужных чистоты поверхности и размера. При шлифовании (так как нагрузки велики), возможно, придется поддерживать тем или иным способом тело поплавка со стороны, противоположной стороне обработки.
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Рис. 43. Удаление лишнего материала с заготовки (по пунктирным линиям)

7. После этого можно сразу приступать к окраске, однако рекомендуется проделать еще одну операцию. Не вынимая поплавка из станочка, нанесем на него тонкий слой нитролака (можно добавить в лак немного «Детской присыпки»). Через несколько минут, когда лак высохнет, поверхность поплавка станет шершавой — волокна бальзы как бы встопорщатся. Отшлифуем поплавок «бархатной» шкуркой. Затем повторим операцию еще раз. Этим достигнем сразу двух целей: во-первых, существенно улучшим чистоту поверхности, а во-вторых «забьем» присыпкой мелкие поры на поверхности поплавка. Позднее эти поры попортили бы вам много крови при покраске.

Следует добавить, что при изготовлении поплавков, для которых удельный вес не имеет столь существенного значения (поплавки для дальнего заброса, например), рекомендуется грунтовать поплавок описанным выше способом с применением не нитролака, а смеси эпоксидной смолы и ацетона (в соотношении 1:1). Это существенно улучшит качество поверхности, адгезию поверхностного слоя тела поплавка по отношению к краске и его прочность.

Для высыхания нанесенного грунта заготовку придется вынимать из станочка, но это несущественно: изделие значительно крупнее обычного поплавка и переустановка не скажется на его качестве. Этот способ можно применять и при изготовлении поплавков из пенопласта, вот только ацетон придется заменить более нейтральным растворителем.

8. Итак, наша заготовка имеет вид, представленный на эскизе (рис. 44). Теперь удаляем (отрезаем) технологический припуск — ось, за которую мы крепили заготовку в патрон (шпиндель) нашего станочка. Образовавшуюся площадку аккуратно, вручную, подравниваем мелкозернистой шкуркой и накалываем или сверлим отверстие для антенны (в зависимости от ее толщины). С помощью эпоксидной смолы вклеиваем антенну, соблюдая те же условия, что и при вклейке киля.
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Рис. 44. Почти готовый поплавок

9. Следующая операция — изготовление и вклейка колечка. Колечко рекомендуем изготавливать из нихромовой проволоки ø 0,3–0,4 мм. Нихром легко гнется и не подвержен коррозии. Не нужно особенно мудрить с формой: достаточно согнуть кусочек проволоки длиной 5 мм П-образно и, наколов булавкой или концами получившейся скобки-колечка в нужном месте тела поплавка отверстия, эпоксидной смолой вклеить его. Что касается ориентации колечка, то, по моему мнению, она не принципиальна. Впрочем, большинство рыболовов предпочитает вертикальную — такую, чтобы леска входила в колечко перпендикулярно оси поплавка.





Покраска



Итак, осталось наш поплавок покрасить. Мы уже договорились, что в качестве антенны используем специальный пластик, окраска которого не требуется: он уже имеет нужный цвет. Необходимо нанести лакокрасочное покрытие на тело поплавка и киль.

Но перед тем как перейти непосредственно к покраске, остановимся немного на теоретических аспектах нанесения лакокрасочных покрытий и попытаемся разобраться, для чего нам нужно красить поплавок? Какие цели мы преследуем при этом?

• Материал, который мы применяем, — будь то бальза, пенопласт или пенополиуретан — имеет пористую структуру. Если его без защитного покрытия поместить в воду, он очень скоро вберет какое-то ее количество в себя — намокнет. Изменится его грузоподъемность. Страшно не то, что он ее потеряет — гораздо хуже, что произойдет это непосредственно во время ловли. И начнутся ложные поклевки, а там — когда еще спортсмен разберется, в чем дело. Придется менять оснастку. А время уже потеряно.

Для рыболова-любителя существует другой неприятный момент: как правило, любители не имеют такого арсенала снастей, как спортсмены, и эта оснастка может быть единственной, нормально работающей в конкретных условиях ловли. И вдруг, она выходит из строя! Тоже достаточно неприятно.

Отсюда первое требование к покрытию поплавка: быть герметичным, не пропускать воду к телу поплавка. И второе, тесно связанное с ним: покрытие должно быть водостойким, не разрушаться от воздействия воды в течение всего периода эксплуатации поплавка.

• Далее. Условия, в которых нам приходится ловить рыбу, очень разнятся. Температура окружающего воздуха в течение сезона меняется приблизительно от -1…-2 до +35 °C. Необходимо учесть еще нагревание поверхности поплавка в жаркую летнюю погоду прямыми солнечными лучами — это уже все +50 °C. А еще резкая разница температур воздуха и воды!

Много раз приходилось наблюдать со стороны, да и самому попадаться на том, что, казалось бы, хороший поплавок с качественным покрытием в жаркий летний день ни с того, ни с сего начинал вбирать в себя воду. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что его поверхность была покрыта сплошной сеткой мелких трещин, которые открыли доступ воде. Покрытие не вынесло температурных нагрузок (этим «качеством» отличаются покрытия на нитроцеллюлозной основе — различного рода нитролаки и нитрокраски).

Отсюда следующее требование к покрытию: оно должно быть термостойким, безболезненно переносить перепады температур. И сразу практическая рекомендация: хоть черный глянцевый поплавок и очень красив, старайтесь все же красить ваши поплавки в более светлые цвета: светло-серый, салатный и т. п. — они меньше нагреваются на солнце, больше отражают солнечную радиацию.

• В процессе ловли поплавок часто и довольно сильно бьется об удилище, ветки, лодку, подсак и т. п. Он может деформироваться. И хорошо, если бы при этом покрытие осталось целостным — по крайней мере, можно было бы закончить рыбалку выбранной снастью. Для того, чтобы покрытие не повредилось, оно должно быть достаточно эластичным и не «отскакивать» от тела поплавка при ударных нагрузках — прочно держаться на поверхности тела поплавка.

Итак, мы перечислили требования, которые предъявляем к нашему покрытию. Какой же материал отвечает таким требованиям? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Краску для покрытия поплавка нужно подбирать опытным путем. Возможно, придется комбинировать несколько различных типов.

Так, мы одно время наносили поочередно нитролак или клей «Суперцемент», разведенный ацетоном, и разведенный спиртом клей БФ, а затем поверх всего этого нитрокраску. До какой-то поры было неплохо. Лет 10–12 назад я вообще пользовался древним НЦ-222, найденным где-то в кладовке, и поплавки, им покрашенные, успешно эксплуатирую до сих пор. В настоящее время я в качестве грунта-шпатлевки, который наносится в процессе токарной обработки, использую нитролак, разбавленный растворителем. В раствор насыпаю немного «Детской присыпки», чтобы она при нанесении забивала собой открытые поры древесины. В качестве промежуточного и окончательного покрытий — а их наносится 3–4 слоя уже после всех обработок — использую автоэмали финской фирмы «Тиккурила». Они обладают всеми необходимыми, ранее перечисленными, и, плюс к тому, прекрасными декоративными качествами. При покупке в магазине можно выбрать любой цвет, а если брать там же остатки (граммов по 200–300), то получается подешевле. А вот один мой знакомый, известный спортсмен, пользовался краской для окрашивания обуви — и весьма успешно.

Теперь непосредственно о технологии нанесения. Рекомендуется окунать поплавок в раствор краски. Краску наливаем в пробирку (я использую медицинские, с притертыми крышками) и разводим до консистенции, при которой она не стекает с поплавка, образуя на киле капли, а сразу засыхает. Консистенция подбирается опытным путем. Чем тоньше одноразовый слой покрытия, тем лучше. Самое хорошее — когда удается нанести больше тонких слоев — это общий закон. Вытаскивать поплавок из раствора следует не спеша, позволяя поверхностному натяжению удалить лишнюю краску, но и не затягивая процедуру, — иначе можете повредить предыдущий слой. Каждый слой необходимо тщательно просушивать: лучше сейчас потерять день, чем потом всю работу. После каждого окунания не забывайте (еще по жидкой краске) прокалывать (очищать) отверстие в колечке, иначе краска высохнет и вы, прокалывая отверстие, повредите все покрытие.

И еще несколько практических рекомендаций:

• для того, чтобы при покраске окунанием легче было подобрать требуемую консистенцию и чтобы не образовывались на теле поплавка и киле складки и капли, следует использовать быстросохнущие краски;

• если вы захотите комбинировать на одном поплавке покрытия разного состава, следует учесть, что опасно наносить слой покрытия на более активной основе (например, нитро-) — на менее активное (эмалевое, пентафталевое, масляное и т. п.). Верхний слой сильно стянет и повредит нижние;

• если вы красите пенопласт или пенополиуретан, использование нитроосновы вообще недопустимо. Для пенополиуретана нужно брать очень эластичные лакокрасочные материалы.





Несколько советов вдогонку



И наконец ряд общих замечаний и дополнений к разделу.

• Если вы захотите изготавливать поплавки из пенополиуретана точением, вам следует запастись станочком с частотой вращения шпинделя 3,5–4 тысячи оборотов в минуту и набором надфилей, потому что обрабатывать мягкий материал шкуркой практически бесполезно. Производить шпатлевание (грунтование) после токарной обработки вряд ли целесообразно.

• Если вы в своей деятельности ориентируетесь больше на пенопласт, тогда запасайтесь электромоторчиком с числом оборотов 1000–1500 — при больших скоростях вращения в процессе обработки пенопласт начинает плавиться и образует плотную корку, которая потом сильно мешает. Грунтовать его придется «эпоксидкой» без ацетона. Может быть, удастся развести ее чем-то другим — я не пробовал. На мой взгляд, лучше и проще найти бальзу — может, не самую качественную, но бальзу. Все-таки она значительно технологичней всех этих пластиков и имеет направленную структуру, выигрывая благодаря этому по двум параметрам: прочности и количеству пор на единицу площади (при продольном разрезе, а мы и ориентируем поплавок по волокнам древесины).

• Если в качестве антенны вы используете не готовый продукт, купленный в магазине, а делаете ее сами, придется и красить ее самостоятельно. Для этого, перед тем как приступить к покраске тела поплавка, нанесите на антенну 2 слоя белой краски и 1–2 слоя «тепловозки» и тщательно просушите. Приготовьтесь к тому, что в итоге ее диаметр станет больше на 0,3–0,4 мм.

• Если вы хотите нанести дополнительные цветные полоски на тело поплавка, придется усложнить процесс окраски. Нужно будет обмакнуть весь поплавок в краску цвета полоски, затем, держа за антенну, — низом в основной цвет, потом, держа за киль, — верхом, затем удалить краситель с антенны и т. д. Это на любителя, а мне лично лень.

• Можно вклеивать антенну сразу в заготовку еще до токарной обработки, и в этом есть свои плюсы и минусы. Тогда при точении в патрон зажимается антенна. В этом случае рекомендуем со стороны антенны (также, как и в обычном случае — со стороны киля) установить промежуточную опору люнетного типа, такую же, как мы сделали: для киля поплавка. Я в свое время вообще сделал для этого специальное приспособление. Но, с моей точки зрения, чем проще, тем лучше.





Леска




Эту часть снасти вы можете только купить. Сами понимаете, что изготовить лесу самому чрезвычайно сложно, да и не нужно. Огромнейший же выбор лесок на прилавках наших магазинов заставляет задуматься над вопросом: что вам действительно необходимо? К тому же, леса — достаточно дорогая вещь и, следовательно, возникает еще один вопрос, а стоит ли переплачивать, допустим, за небольшое повышение качества?

Прежде, чем говорить о выборе лесы, следует разобраться: а чем отличается одна леса от другой, какие характеристики она имеет. Основным параметром лесы является ее диаметр (толщина). Основным показателем качества лесы является линейная разрывная нагрузка. Эти две характеристики всем хорошо известны. Если человеку требуется леса диаметром 0,15 миллиметра, то он приходит в магазин и покупает лесу с максимально большой указанной на этикетке бобинки разрывной нагрузкой, выбирая из тех лесок, цена на которые его устраивает. Так происходит в большинстве случаев. Целью дальнейшего повествования я поставил как раз то, чтобы так не происходило. Кроме перечисленных двух параметров лесы, она обладает такими характеристиками, как растяжимость, износостойкость, жесткость, химическая стойкость и др. Многие из этих параметров являются зависимыми друг от друга. Но эта зависимость не является постоянной. К сожалению, на упаковке не указывается ни один из перечисленных параметров, кроме, разве что, характеристики оптической плотности, показывающей прозрачность лесы. С моей точки зрения, эта характеристика является практически бесполезной, в отличие от жесткости и растяжимости. Разберем подробнее каждую из основных характеристик лесы.





Характеристики лесы





Диаметр (толщина)



Одна из основных характеристик лесы. После огромного количества публикаций в периодических изданиях многие рыболовы стали ходить в магазины с микрометрами. И это действительно необходимо. В 90 % случаев производитель (а, вернее, не производитель, а заказчик-оптовик) указывает заниженную величину диаметра. Ведь всем понятно, что лучше купить более тонкую лесу с той же разрывной нагрузкой. Для толстых лесок некоторое занижение диаметра на этикетке упаковки не сильно сказывается на результативности рыбной ловли. Например, лесы с диаметрами 0,28 и 0,3 миллиметра не сильно отличаются при ловле. А вот 0,08 от 0,1 миллиметра отличается настолько, что на 0,1 миллиметра вы можете просто не увидеть поклевки, тогда как на 0,08 миллиметра вы будете иметь значительный улов. Обычной практикой является занижение диаметра на две сотые миллиметра, то есть вместо 0,14 написано 0,12 миллиметра. В принципе, нет ничего страшного в том, что на упаковке указан несколько меньший диаметр, чем на самом деле. Главное, чтобы истинный диаметр соответствовал требуемой разрывной нагрузке. На некоторых лесах указывается допустимый разброс диаметра (например, «±0,001 мм»), но это, скорее, рекламный трюк, нежели забота о потребителе. Цена микрометра сравнима с ценой двух-трех бобин лесы, а пользы от него много. Купите, мой вам совет. Научиться им пользоваться не составляет труда. Но одним микрометром при выборе лесы вам не обойтись, поскольку диаметр может вас устраивать, а разрывная нагрузка — нет.





Линейная разрывная нагрузка (прочность)



Сразу скажу, что прочность лесы измеряется на «прямой» лесе, без узла. Обычно узел, в зависимости от его вида и от параметров самой лесы, уменьшает прочность на 5 — 50 %. Тут изготовители также хитрят. Практически никогда вы не найдете лесы, которая «держит» столько, сколько указано на упаковке, даже при соответствии реального диаметра указанному.

Как измерить истинную разрывную нагрузку? Легче всего использовать для этих целей… воду. Вам понадобится легкая пластиковая емкость с ручкой и мерная посуда. Я использую небольшое пластиковое ведерко объемом 3 литра. Этого достаточно для определения прочности лесы диаметром до 0,15 миллиметра. Вокруг ручки ведра делается несколько (5-10) оборотов лесы, после чего поверх намотанной лесы — несколько оборотов «скотча» (или изоленты). Приподнимаем ведерко над полом на пару сантиметров и начинаем лить воду в ведерко. В какой-то момент леса порвется и вам потребуется только измерить объем воды, оказавшейся в ведерке, воспользовавшись мерной посудой (1 литр воды — 1 килограмм, 1 миллилитр 1 грамм), плюс вес самого ведерка (рис. 45).
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Рис. 45. Определение разрывной нагрузки лески

Для каждого стандартного диаметра лесы существует как бы «эталонная» разрывная нагрузка, которая верна для 80 % лесок, продающихся на прилавках наших магазинов. А далее начинается достаточно большое увеличение цены с небольшим приростом прочности. Леса 0,06 миллиметра: с реальной прочностью 330 граммов (на упаковке вы видите 0,4–0,7 килограмма) стоит около 2 у. е. за 100 метров, а вот леса того же диаметра с разрывной нагрузкой 400 граммов будет стоить уже не 2, а 8-10 у. е. Небольшое увеличение мощности лесы, от 10 до 15 %, достигается непосредственно увеличением качества материала и усовершенствованием технологии его изготовления.

Еще немного (10–15 %) увеличения разрывной нагрузки достигается так называемым «вытягиванием». Не вдаваясь в технические тонкости, процесс «вытягивания» происходит следующим образом: берется леса, допустим, 0,1 миллиметра, и вытягивается до тех пор, пока она не станет диаметром 0,09 мм. Разрывная нагрузка остается прежней, а диаметр уменьшается. Основная масса марок лучших зарубежных лесок именно «тянутая». Лишний цикл в производстве лесы сильно удорожает себестоимость и, следовательно, окончательную цену. «Тянутая» леса действительно держит большую нагрузку, но…





Растяжимость (эластичность)



При тесте на разрыв мы используем статичный груз, то есть подвергаем лесу воздействию постоянно увеличивающейся нагрузки. В реальности леса подвергается нагрузкам совершенно иначе. Разумеется, величина разрывной нагрузки является определяющим фактором в сопротивлении лесы разрыву, но и растяжимость вносит свою лепту. Растяжимость (или эластичность) характеризуется способностью лесы возвращаться к первоначальным линейным параметрам (без деформирования) после снятия с нее нагрузки. Например, зимой, когда вываживание рыбы производится руками, а не удилищем, и до лунки остается меньше метра, нерастягивающаяся леса с большей разрывной нагрузкой проигрывает более слабой, но растяжимой лесе. Растяжимая леса — дополнительный амортизатор, помогающий вам справиться с рывками рыбы. Наибольшей растяжимостью отличаются как раз дешевые лесы, но они имеют малую разрывную нагрузку. Для поплавочной удочки на открытой воде не так важна растяжимость, как для зимней ловли. В поплавочной удочке, во всех ее вариантах, мы уже имеем само удилище в качестве амортизатора, поэтому амортизирующие свойства самой лесы не так важны.





Износостойкость



Этот показатель качества особенно важен для ловли удилищем с катушкой. Поскольку леса в процессе эксплуатации трется о пропускные кольца, то она деформируется и, следовательно, теряет часть своей прочности. Коэффициент износостойкости показывает, на сколько процентов уменьшилась разрывная нагрузка лесы после какой-либо стандартной процедуры воздействия.

Я определяю износостойкость лесы с помощью следующего теста: леса подвергается протаскиванию через пропускное кольцо хорошего качества 20 раз под нагрузкой, в половину меньшей определенной ранее разрывной, после чего снова измеряю ее прочность (рис. 46). К сожалению, на упаковке не указывается эта характеристика лесы, а самостоятельно заниматься тестированием подчас не хватает времени и сил. Тут лучше полагаться на тесты, проводимые периодическими изданиями (журналами), особенно зарубежными, где тестирование действительно независимое.
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Рис. 46. Тест на износостойкость. Леса протягивается через качественное кольцо под нагрузкой





Жесткость (ломкость)



Как часто мы слышим: «Крепкая леса, но на узлах рвется». На прочность на узлах влияет именно ломкость. В принципе, ломкость — это практически та же жесткость, поэтому эти два термина я буду рассматривать совместно.

Чтобы было более понятно, о чем идет речь, приведу пример. Сравним стальной пруток и отрезок веревки того же диаметра. Разрывная нагрузка у прутка несравнимо выше, чем у веревки. Но попробуйте завязать узел на прутке и на веревке. Жесткий пруток сломается, а мягкая веревка будет держать почти ту же нагрузку. Примерно то же получается и с лесками разной жесткости. У жесткой лесы есть свои плюсы, а правильное использование соответствующего типа узла позволяет свести к минимуму ее недостатки. Большим достоинством жесткой лесы является ее меньшая запутываемость. Особо важно это зимой, но и летом, при использовании лесок малых диаметров, жесткая леса позволяет избежать некоторой части «запутов».

Тест на жесткость (ломкость) я провожу следующим образом. Отрезок лесы длиной 1 метр наматываю на бобинку диаметром 3 сантиметра и опускаю в воду на 1 час. После чего лесу вынимаю и высушиваю на воздухе, затем быстро прикрепляю ее, как показано на рисунке 47, и измеряю ее провис. Чем прямее будет леса, тем она мягче.
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Рис. 47. Тест на жесткость





Химическая стойкость



Этот параметр влияет на «старение» лесы и на ее устойчивость к агрессивным средам, какими «славятся» некоторые наши водоемы в крупных городах. Многим из нас просто лень просушить лесу после рыбалки, а она продолжает гнить, и к следующему выезду теряет часть своей прочности. В водоемах, загрязненных производственными отходами, особенно нефтепродуктами, леска подвергается сильному химическому воздействию и соответственно разрушается. Наиболее стойкими к влиянию агрессивных сред являются лески со специальным покрытием, например тефлоновым, но они весьма дороги.







Рекомендации по приобретению



Теперь, когда мы поговорили о том, какими характеристиками обладает леса, попробуем выяснить, чем же следует пользоваться, а что стоит обходить стороной. Несмотря на то, что на прилавке любого магазина мы можем увидеть до 20–30 видов лесы самых разных фирм, большинство из этих лесок сделаны в одной стране (как правило, Японии, реже — Германии). Ведь практически ни одна известная фирма, производящая рыболовные товары, не имеет своего производства лесы.

Путь, который проделывает леса от производства до продажи рыболову, выглядит примерно так:

1. Фирма, назовем ее «A.R.M.», офис которой находится, например, в Германии, заказывает изготовление лесы японской фирме «Ai-tuni».

2. «A.R.M.» собирается платить этой фирме 0,2 у. е. за 100 метров лесы.

3. Фирма покупает материал для лесы (или производит его сама). Материал соответствует заказанной цене. Чем цена выше, тем лучше материал.

4. «Ai-tuni» производит лесу и разматывает ее на большие бобины (5, 10 и более километров) без маркировки.

5. Эти бобины попадают в ту страну, где имеются филиалы фирмы «A.R.M.», например в Польшу (чаще — бывшие соц. страны), — туда, где рабочая сила дешевле.

6. Там они разматываются на 100-метровые бобинки. В той же стране печатаются этикетки, на которых написано то, что захочет фирма «A.R.M.».

7. После этого оптовая российская фирма покупает эти бобинки в Польше у представителя «A.R.M.» и они попадают на прилавок магазина.

От показанного выше пути есть множество отступлений. Например, так называемые «паленые» лесы — это в том случае, когда российский оптовик заказывает лесу напрямую у концерна-гпроизводителя и большие бобины попадают прямо в Россию, где и разматываются на маленькие бобинки, а этикетка печатается якобы от известной торговой фирмы. Ужасное завышение указываемых на этикетке разрывных нагрузок и занижение диаметра таких лесок вводят в заблуждение большинство рыболовов, но не рыбу.

Цены на эти лесы повышаются за счет «фирменного лейбла» (этикетки) и получается, что вы платите почти как за фирменную лесу, правда, чуть меньше, а получаете лишь «фирменную» этикетку. Другое дело, когда российская фирма лепит «свою», (придуманную ею) этикетку и не «загибает» цену. Качество лесы от этого не страдает, а цена невысока, и такую лесу покупать можно. Бывает, что леса от производителя попадает напрямую к западному заказчику, а оттуда в Россию. Качество ее может оказаться чуть лучше (за счет большей скорости транспортировки в западных странах), но цена возрастает. Существуют еще так называемые «профессиональные» лесы. Эти лесы дороги, но их качество (например разрывная нагрузка) значительно превосходит качество обычных лесок. В России эти лесы появляются достаточно редко. Из «профессиональных» лесок, которые чаще других появляются на прилавках наших магазинов, можно упомянуть лесы «Trabucco», «Smart», «Shimano», «Daiwa».

Из всего вышесказанного следует, что леса бывает четырех основных потребительских типов (классификация по возрастанию цены):

1. лесы, размотанные в России, — низкое качество, но и низкая цена;

2. «паленые» лесы низкое качество, а цена уже больше;

3. фирменные лесы — приличное качество, средняя цена;

4. «профессиональные» лесы — высочайшее качество, высокая цена.

Еще один момент, который следует учитывать при выборе лесы. Ведь 80 % лесы на прилавках наших магазинов — это не специально рассчитанная и изготовленная рыболовная леса, а техническое волокно, используемое в других отраслях промышленности, хотя большинство характеристик этого волокна вполне позволяют использовать его в качестве лесы.

Поскольку конкуренция между высококачественными рыболовными лесами и техническими сопутствующими волокнами все время возрастает, то некоторые производители стали указывать на упаковках и в каталогах структуру своего изделия. В настоящее время фирменная леса состоит из двух-трех слоев-оболочек (рис. 48). Внутренняя нить выдерживает основную нагрузку. Эта нить заключена в оболочку, назначение которой у различных фирм может быть разным. У кого-то этот слой увеличивает мягкость (или эластичность), что обеспечивает как общую мягкость многослойной лески (в результате — увеличение дальности заброса), так и стойкость к изломам (сопротивление разрыву на узлах). У других фирм этот слой обеспечивает «невидимость» (прозрачность). Третий слой — внешний, обеспечивает антикоррозийность, причем как механическую, так и химическую, повышенный коэффициент скольжения, иногда определяет цвет. Кстати, введение красителя в лесу всегда снижает ее прочность, но если вам необходима цветная леса (например, флюоресцентно-желтая для лучшей видимости ее на воде в сумерках или пасмурную погоду), то можно пожертвовать несколькими процентами прочности.
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Рис. 48. Трехслойная леска

Так чем же хуже техническое волокно по сравнению со специально изготовленной рыболовной лесой? Как показывают многочисленные тесты, разрывная нагрузка у первого и второй не сильно разнится. Но вот стойкость к истиранию, старение и прочность на узлах могут различаться достаточно сильно.





Сколько и какой?



Далее я скажу, какую лесу использую сам, но я спортсмен, а большинство из вас — любители, к тому же, каждый выбирает лесу по своему достатку.

Для поплавочной удочки во всех ее вариантах вам понадобится леса толщиной от 0,06 до 0,2 мм. Но это полный диапазон. Если отсечь от этого диапазона лесу, применяемую в условиях соревнований, то он сократится до 0,08-0,2 мм.

Для «глухих» удилищ диаметр основной лесы колеблется от 0,1 до 0,14 мм на любительской рыбалке и от 0,06 до 0,1 мм в условиях соревнований.

При ловле карпа и сазана «глухими» удилищами (что встречается весьма редко) диаметр основной лесы может возрастать до 0,18-0,2 мм. Толщина поводков на любительской рыбалке колеблется от 0,08 до 0,12 мм, а на соревнованиях он не превышает 0,08 мм. Обычно диаметр поводка на одну-две сотые миллиметра меньше диаметра основной лесы. Вот для этого вам и необходимо знать истинный диаметр лесы, а иначе может получиться так, что поводок окажется толще и прочней основной лесы. Для основной лесы я применяю мягкие, растяжимые лесы.

Из последних лесок, которые я использовал (и они мне понравились), могу назвать «Siglon V», «Byron», «Smart ODD» и некоторые другие. Для поводков я, наоборот, использую жесткие нерастяжимые лески большой прочности. Главное, чтобы прочность поводка не превышала прочности основной лесы. Но даже если вы поставите поводок и основную лесу одинакового диаметра, то все равно обрыв будет на поводке в месте привязки крючка. Это связано с тем, что в этом месте леса соприкасается с металлом — значительно более жесткой субстанцией. Леса деформируется, и ни один узел не может этому противостоять. Но ситуации бывают разные и поэтому всегда старайтесь ставить поводок чуть меньшей разрывной нагрузки. Для поводков я использую лески марок «Smart Exel», «Trabucco Diamond», «Tectan Premium», «Cenitan» и некоторые другие, практически не известные в нашей стране, марки лесок.

Для удилища с катушкой леса уже может быть толще — до 0,2 мм, хотя чаще всего используется леса 0,14-0,16 мм. Такая относительно тонкая леса и заброс обеспечивает достаточно дальний, и позволяет пользоваться сравнительно крупными тяжелыми поплавками. Если дальнего заброса не требуется (легкие поплавки), то и толщина лесы может быть меньше (0,1–0,12 мм). Тут может применяться специальная леса (из серии профессиональных или, реже, фирменных). К ней относятся «тонущая» леса (на этикетке написано «sinking») и леса со специальным покрытием, обеспечивающим лучшее скольжение по пропускным кольцам и сопротивление истиранию и деформации (обычно написано «teflon»). Она же идеально подходит для спиннинга. Хотя такие лесы имеют сравнительно низкую разрывную нагрузку (примерно такую же, как и у дешевых лесок), они дают большие преимущества в ловле и их действительно стоит приобретать. Напомню, что «тонущая» леса пригодна только для поплавков с одной точкой крепления, а вот леса с покрытием годится и для поплавков с двумя точками крепления.

Ниже я постараюсь дать рекомендации в покупке комплекта лесок для начинающего рыболова или рыболова, который решил заняться именно поплавочной удочкой.

Вот примерный комплект лесок для двух «глухих» удилищ (5 и 8 м), для средней (150 — 1500 г) и мелкой (20-100 г) рыбы:

1.0,06 мм — 50 м

2. 0,08 мм — 50 м

3. 0,10 мм — 100 м

4. 0,12 мм — 100 м

Комплект лесок для удилища с катушкой под легкий (до 8 г) и тяжелый (10–15 г) поплавки:

1.0,08 мм — 50 м

2. 0,1 мм — 50 м

3. 0,12 мм — 100 м

4. 0,16 мм — 100 м

Такого количества лесы вам хватит, чтобы сделать по 10 оснасток для каждого удилища (и при возникновении необходимости их перевязывать), намотать лесу на две шпули для удилища с катушкой и изготовить достаточное количество поводков для любых условий ловли.





Тестирование



В заключение приведу сравнительную таблицу (табл. 5) по нескольким видам лесы, продающейся в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Для теста использовалась леса с указанным диаметром 0,18-0,205 мм. Обратите внимание — насколько разные по качеству лески! Наглядно результаты теста вы можете увидеть на схеме (рис. 49).
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49. Диаграмма результатов тестирования нескольких видов лески

Таблица 5
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Отгрузка




Часто на водоемах можно увидеть рыболовов, на снасти которых вместо привычной стандартной огрузки болтается непонятно что, вплоть до гаек и бесформенных кусков свинца. Такое пренебрежительное отношение к этому компоненту оснастки чревато многими нежелательными эффектами. Оснастка под водой ведет себя в зависимости от типа комплектации ее огрузкой, то есть набором различных по массе и форме грузов (см. далее рис. 50). От того, как распределены эти грузы на леске, будут зависеть траектория и скорость движения крючка с насадкой.





Назначение




На первый взгляд, основным назначением огрузки является доставка крючка с приманкой на необходимую глубину.

На самом же деле огрузка выполняет еще много функций. Перечислим основные:

• доставка насадки на требуемую глубину:

— с постоянной скоростью погружения;

— со скоростью, разной для различных уровней водяного слоя;

• доставка всей снасти в точку приводнения;

• помощь в обнаружении поклевки;

• помощь в осуществлении необходимой проводки (перемещении) приманки;

• погружение поплавка в воду до необходимого уровня.

Если ваша огрузка может выполнять все эти функции, то все в порядке. Теперь мы постараемся разобрать каждую из функций огрузки в отдельности.





Доставка насадки на необходимую глубину



Эту функцию без труда выполняет любой груз любой формы, любого размера и любого количества. Я не случайно упомянул количество грузов. Ведь очень многие рыболовы используют один-единственный груз, чаще всего «оливку». Иногда эта «оливка» делается скользящей по леске. Существует несколько типов ловли, когда применение такого типа огрузки оправдано, но процент их очень незначителен. В большинстве ситуаций необходим набор из нескольких грузов различной формы и величины.

Тут мы переходим к варианту: доставка с постоянной скоростью погружения.

Представим себе две кардинально различные ситуации на рыбалке.

В первом случае при достаточно сильном течении ловится лещ. Как известно, лещ практически всегда ловится со дна. Следовательно, чтобы проводка была как можно более длинной (в пределах вашего сектора ловли), груз должен быть, во-первых, тяжелым и, во-вторых, компактным, чтобы как можно быстрее достичь дна.

Во втором случае ловля происходит без влияния течения, рыба — плотва с уклейкой. Вас интересует и то, и другое. Причем уклейка ловится не с поверхности, а в средних слоях воды. В этом случае груз должен быть как можно более легким (чтобы только обеспечить необходимую дальность заброса) и равномерно рассредоточенным по леске. Рассредоточенность груза, вместе с его относительной легкостью, позволяют облавливать все горизонты воды. Причем, если условно разделить всю толщу воды на три части, распределенная огрузка позволяет обловить два любых слоя воды, либо верхний и средний, либо средний и нижний.

Рассмотрим следующий вариант: различная скорость погружения по слоям.

Подобный вариант применим в том случае, когда вам необходимо замедлить или убыстрить скорость падения приманки в каком-либо слое воды. Ситуации, в которых необходимо использовать это свойство огрузки, встречаются сплошь и рядом. Особенно в южных регионах России. Имеется в виду следующее: часто на водоеме, вместе с той рыбой, которая вас интересует, в большом количестве обитает мелкая, ненужная вам, рыба. Следовательно, чтобы не терять времени на надоедливую мелочь (чаще всего это уклейка или серебрянка), а максимум времени потратить на нормальную рыбу, необходимо распределить груз так, чтобы «пробить» слой воды с уклейкой. Как правило, мелкая рыба — верховая. В принципе, можно было бы поставить один тяжелый груз недалеко от крючка. Тогда «уклеечный» слой воды ваша приманка минует с большой скоростью и, следовательно, поклевок уклейки вы не увидите. Но в то же время ваша грубая снасть (с одним тяжелым грузом) не позволит обеспечить необходимую для привлечения рыбы невысокую скорость погружения. Также такая снасть помешает осуществить нормальную проводку (обеспечить нужную траекторию движения приманки в воде). Поэтому необходимо основную часть груза скомпоновать на той глубине, на которой уже менее вероятна поклевка уклейки, а остальной груз распределить по леске ниже основного груза. Распределенный груз может иметь различное взаимное положение, но об этом мы поговорим чуть позже.





Доставка всей снасти в точку ловли



Здесь имеет значение общая масса груза. Исходя из этого положения, необходимо выбирать поплавок определенной грузоподъемности. От компактности же размещения груза на леске дальность заброса зависит достаточно слабо.

Следует учитывать то, что конкретно при ловле «глухой» маховой удочкой можно уменьшать грузоподъемность поплавка с увеличением глубины ловли. Например, для заброса оснастки семиметровым удилищем при глубине в точке ловли 1 метр вам приходится использовать поплавок грузоподъемностью не менее 1,5 граммов, иначе просто не удастся забросить оснастку. Это происходит из-за того, что поплавок находится близко от груза и полету последнего сильно мешает. Но если глубина в точке ловли 4 метра, то для заброса на полную вытяжку будет достаточно поплавка грузоподъемностью 1 грамм. Ведь удилище — той же длины, следовательно, и заброс будет ближе. Вообще, расчет здесь довольно простой: если при глубине ловли в 1 метр поплавок необходимо бросить на 13 метров (7 + 7–1), то при глубине 4 метра бросаем всего лишь на 10 метров (7 + 7–4). Вывод очевиден — чем больше глубина ловли, тем легче может быть оснастка.

При ловле «дальним забросом» ситуация совершенно другая. Чем больше глубина спуска стоит у вас на «глухой» оснастке, тем больший груз вам понадобится, чтобы забросить снасть на определенное расстояние. Для снасти же со скользящим поплавком дальность заброса, при одинаковой грузоподъемности поплавка, не зависит от глубины ловли, так как поплавок всегда находится на одинаковом расстоянии от груза.





Помощь в обнаружении поклевки



В разделе о поплавках мы говорили о том, что поклевки бывают двух типов — «на потоп» и «на подъем». С поклевкой «на потоп» все понятно. Тут форма, рассредоточенность на леске и другие характеристики грузов на показаниях поплавка не сказываются. При поклевке «на потоп» важным является точное огружение поплавка, иными словами, в результате подбора соответствующей огрузки из воды должна торчать только антенна. А это достигается тем, что в состав груза кроме основного входит еще некоторое количество маленьких дробинок. Именно за счет них и получается точная огрузка поплавка.

А вот обнаружение поклевки «на подъем» происходит именно за счет того, что один или несколько грузов поднимаются вслед за крючком с насадкой, схваченным рыбой. Следовательно, «подпасок» (самое нижнее грузило или их набор) должен быть такого веса, чтобы при его подъеме поплавок вылезал из воды на такую величину, чтобы этот подъем мог быть легко замечен рыболовом. В то же время рыба чувствует большой вес «подпаска», насадка получается для нее непривычно тяжелой и рыба ее быстро отпускает. Следовательно, необходимо добиться такой массы «подпаска», чтобы и поклевка регистрировалась с минимальным напряжением зрения, и рыба меньше чувствовала груз.

К тому же, часто возникают ситуации, когда в течение дня рыба меняет активность и если, например, в начале рыбалки рыба «чувствовала» и выплевывала насадку даже с небольшим «подпаском», то к концу рыбалки она совершенно не обращала внимания даже на большой вес «подпаска». Часто случаются и обратные ситуации. В связи с этим «подпасок» следует делать переменной массы. Как? Очень просто: один или два грузика-дробинки, которые расположены непосредственно над «подпаском», следует закреплять не стационарно (сильно зажимая на леске), а так, чтобы их можно было передвигать с некоторым усилием. Если вы почувствовали, что рыба начала ловиться активнее, то просто сдвиньте эту дробинку к самому «подпаску» и тогда при поклевке будет легче регистрировать подъем поплавка. Можно сдвигать упомянутые грузики не непосредственно к «подпаску», а на некоторое расстояние от него. Например, первый грузик ставится на 5 сантиметров выше «подпаска», а второй — на 10 сантиметров выше первого. Тогда вы сможете контролировать поклевку по этапам: рыба подняла «подпасок», подняла первый груз, второй груз… Расстояние от крючка до «подпаска» регулируется как длиной поводка, так и передвижением по лесе самого «подпаска». Как показывает практика, чем мельче рыба, тем меньше следует делать это расстояние. И наоборот, чем крупнее рыба, чем она осторожней, тем больше оно должно быть. Кроме того, данное расстояние сильно влияет на проводку, но об этом ниже.





Помощь в осуществлении необходимой проводки (перемещения) приманки



Траектория движения насадки в толще воды зависит как от наличия или отсутствия течения в водоеме, ветра и т. п., от ваших действий (например, перемещения кончика удилища), так и от распределения груза по лесе (рис. 50). Общие принципы для размещения огрузки при проводке таковы:

• от поплавка до основного груза леса располагается вертикально (почти вертикально) (рис. 50, 1);

• после «подпаска» леса находится под максимальным углом (до 90°) к вертикали (рис. 50, 2);

• на промежутке от основного груза до «подпаска» леса находится под разными углами, которые зависят от распределения и веса груза на этом участке (рис. 50, 3).

Любая проводка осуществляется с помощью придержки оснастки. Кончиком удилища мы натягиваем лесу выше поплавка. Чем сильнее течение, тем больше изгиб лесы под водой и тем выше крючок поднимается над дном. Величину подъема крючка над дном мы и регулируем распределением груза. Как мы уже выяснили, основной груз выпрямляет лесу практически до вертикального состояния, а все последующие перемещения насадки зависят от тех нескольких дробинок, что находятся между основным грузом и крючком. Чем меньше вспомогательного груза расположено ниже основного, тем выше поднимется крючок при осуществлении придержки.
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Рис. 50. Поведение оснасток с различным расположением огрузки







Новинки



В заключение — несколько слов о разновидностях и о качестве материала огрузки. «Чего же тут говорить — свинец он и в Африке свинец», — подумают многие. Но не все так просто. Действительно, раньше, когда на прилавках наших магазинов было «хоть шаром покати», мы покупали охотничью дробь, делали в ней паз и этими грузиками пользовались. Но из-за присутствия в дроби сурьмы, дробинки получались слишком жесткими и портили леску, сминая ее в месте зажима (а она в те времена была — ой какая дорогая). И «оливки» мы лили в домашних условиях из аккумуляторного свинца.

Теперь, придя в магазин, можно приобрести дробинки практически любого веса, все — как на подбор, абсолютно одинакового веса, что очень важно. Свинец этих дробинок мягкий, не портит леску и легко разжимается специальными плоскогубцами (рис. 51).
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Рис. 51. Специальные пассатижи для установки дробинок на леску и снятия с нее

Грузики продаются как в наборах — контейнерах с несколькими отделениями для дробинок 5–8 видов (рис. 52), так и в отдельных коробочках, где вес дробинок одинаков и начинается от 0,02 граммов.

«Оливки» также претерпели изменения. Теперь в отверстие «оливок» вставляется «кембрик», который не деформирует лесу, а также нижерасположенные дробинки при ударе о них во время заброса. Появился и новый вид грузиков — «оливки» с прорезью и проволочкой (рис. 53). Такая «оливка» легко снимается без перевязки снасти (что не удается с «дырявыми» грузиками), не портит леску, легко перемещается и не требует нижних и верхних стопорных дробинок.
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Рис. 52. Наборы грузил:

1 — контейнер с подающим лотком; 2 — контейнер с вращающейся крышкой; 3 — коробка для грузил одинакового веса
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Рис. 53. «Оливки»:

1 — с проволочкой; 2 — со встроенным «кембриком»; 3 — с прорезью под леску и фиксаторами

Вариантов оснащения грузами — великое множество, и тут я приведу лишь некоторые из них, которые наиболее часто использую (рис. 54).
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Рис. 54. Варианты огрузки:

1 — жесткое крепление основного груза («оливка» и набор дробинок) + один подпасок. Общий вес груза 4-15 г; 2-то же самое, но добавлена перемещающаяся дробинка для регулировки скорости опускания. Общий вес груза 4.-15 г; 3 — то же, но с двумя перемещающимися дробинками. Общий вес груза 4-15 г; 4 — роль основного груза выполняет набор дробинок. Общий вес груза 2–4 г; 5 — то же, но с двумя перемещающимися дробинками. Общий вес груза 2–4 г; 6 — одна большая дробинка и подпасок. Общий вес груза 0,2–1,5 г; 7 — распределенная огрузка из перемещающихся дробинок. Общий вес груза 0,4–3 г; 8 — то же, но дробинки мелкие и не перемещающиеся. Общий вес груза 0,1–1 г; 9- одна крупная оливка. Общий вес груза 5-10 г





Крючок





Размер



Когда я впервые «пришел в спорт», то больше всего удивился размеру крючков, используемых спортсменами. До того времени самым маленьким крючком, которым я пользовался при ловле нормальной рыбы (более 100 граммов), был крючок № 3,5 по российской нумерации. А тут меня стали учить переделывать готовые крючки и делать из № 2,5 еще более мелкий. Зачем? Тогда я этого не понимал.

Теперь же, по прошествии более чем десяти лет, крючком больше чем № 12 (уже по европейской нумерации), я не пользуюсь (крупнее — только в спиннинге или донке). Самый маленький крючок, который мне довелось применять, был № 26 (по нашей нумерации — около № 1,3–1,5). Использование отечественных крючков теперь я считаю совершенно невозможным. Хотя еще лет 7–8 назад я пользовался нашими крючками, но только одним видом. Это был единственный, приемлемый для «тонкой» ловли, крючок № 3,5, с загибом типа «кристалл», почти черного цвета. Потом на наш рынок стали попадать японские крючки, которые мы покупали за бешеные деньги у спортсменов из Прибалтики. А что было потом — вы знаете сами.

Хотя до сих пор найти подходящий крючок не так-то просто. В большинстве литературы приводится таблица соответствия российской и международной нумерации крючков, и я не считаю необходимым приводить ее здесь. Жители крупных городов уже не воспринимают российскую нумерацию, но чем дальше от Москвы, тем меньше товара и литературы попадает к рыболову, и, несмотря на то, что рыболовы «глубинки» имеют большой опыт, многие из них еще используют российскую нумерацию (напомню, номер российского крючка — это расстояние в миллиметрах от жала до цевья).

На любительской рыбалке я использую крючки от № 20 до № 12. Необходимость использования маленьких крючков объясняется тем же, чем и использование маленькой мормышки. Чем меньше крючок, тем легче рыбе его «взять» (заглотить). Я не спорю: если рыба активна, голодна, что наблюдается в преднерестовый ход, то можно использовать и крупный крючок. В этой ситуации рыбе практически без разницы, что хватать — лишь бы насадка была привлекательной. Другое дело летом, когда в воде полно еды, да еще и прикормки от рыболовов рыба наелась. Она начинает капризничать. И вот тут вступает в действие маленький крючок. Рыба его практически не ощущает. Поклевки становятся увереннее.

Но на этом преимущества маленького крючка не заканчиваются. Может показаться парадоксальным, но в большинстве ситуаций маленький крючок имеет большую зацепистость, нежели большой. Большой крючок рыба не заглатывает сразу, а держит во рту. Если быть точным, то вы прерываете момент «оценки» рыбой приманки с крючком внутри (заглатывания или выплевывания) своей подсечкой. И крючок цепляется за губу. Маленький же крючок рыба заглатывает безбоязненно (по размерам он сравним с привычным для рыбы кормом), а, следовательно, быстро. После подсечки крючок втыкается в мясистое нёбо рыбы. Оттуда крючок даже экстрактором вытащить не так-то просто. Но с крючком-малюткой возникают и несколько проблем.

Во-первых, крючок должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать рыбу, так как нагрузка приходится не на поддев крючка (как при зацепе за губу), а, часто, на само жало. То есть крючок необходимо изготовить из прочной проволоки, но сама проволока при этом должна быть тонкой. Соотношение толщины проволоки и ее прочности, а также тип закалки являются одними из главных показателей качества крючка.

Во-вторых, не стоит перебарщивать и ловить килограммовых лещей на № 26. Чем меньше крючок, тем тоньше проволока и короче жало. Тонкая проволока легче разрезает, например, губу, а короткое жало не воткнется настолько глубоко, чтобы удержать рыбу. Я хочу сказать, что не надо впадать в крайности. Я знаю случаи, когда на соревнованиях на крючок № 22 вытаскивали килограммового язя, и это на умеренном течении. Да и самому мне доводилось ловить приличных лещей и плотву на № 24. Но все это исключения, а не правило.

Есть еще один момент, который следует учитывать при покупке крючков. У разных фирм и у разных видов крючков нумерация может несколько отличаться. Так, например, у крючка «Mustad» (Норвегия) № 16 какой-либо серии — расстояние от цевья до жала может быть такое же, как у крючка «Cobra» (США) № 18. Я хочу сказать, что кроме номера крючка, следует обращать внимание и на его натуральный размер.

Подробной таблицы по зависимости размера и вида рыбы от номера используемого крючка приводить не имеет смысла. Все зависит от конкретных условий ловли. На выбор номера крючка кроме размера и вида рыбы сказываются еще и ее активность, количество, сытость, а так же гидрологические условия ловли (глубина, течение). Еще одним фактором, влияющим на выбор размера крючка, является тип и величина насадки. Одно дело, если вы ловите на двух и более опарышей или на червя. Тут вы не сможете использовать крючок меньше № 16. А если насадкой является мотыль, да еще в количестве одной штуки, то на крючок больше № 16 вы его просто не наденете.

Для начинающих я приведу самую простую табличку (табл. 6), которая поможет сделать первые шаги на пути к выбору крючка.

Таблица 6
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Эта таблица очень условна. Например, голодного окуня весом в 90 граммов вовсе не следует ловить на крючок № 18. Тут нужен крючок побольше.

А вот сытой капризной густерке граммов на 100 лучше предложить крючок № 22. Если в процессе ловли вы получаете много «сходов», то это может быть следствием применения как чрезмерно мелкого, так и слишком крупного крючка. Но если вы имеете много «пустых» поклевок, когда рыба моментально выплевывает насадку, и вы не успеваете ее подсечь или, что часто бывает при чрезмерно обильном прикармливании, крючок после подсечки впивается не в рот рыбы, а засекается за различные части ее тела — это явные признаки слишком большого размера крючка.





Форма



На сегодняшний день имеется такое разнообразие форм крючков (и их названий), что в пору посвящать этому целую книгу. Почти каждая крупная фирма, выпускающая крючки, имеет свою классификацию. Но все же, есть несколько типов крючков, названия которых у большинства фирм совпадают. «Aberdeen» (Абердин), «Beak» (Клюв), «Crystal» (Кристалл), «Kibry» (Кирби) — это основные виды крючков, которые присутствуют у большинства фирм и применяются для поплавочной удочки.

Самыми ходовыми в спорте являются «Кристалл» и «Кирби» (рис. 55 и 56). Они являются самыми универсальными, хотя наиболее пригодны для таких насадок, как опарыш и мотыль.
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Рис. 55. Крючок «Кристалл»
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Рис. 56. Крючок «Кирби»

Для любительской рыбалки иногда необходим «Абердин» (рис. 57), когда ловля производится на крупные насадки как-то: червь, репейник, кукуруза и прочее.
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Рис. 57. Крючок «Абердин»

«Бик» (рис. 58) лучше ставить при ловле крупной мощной рыбы, например, карпа и сазана.
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Рис. 58. Крючок «Бик»

Можно использовать крючки и другой формы. Например, я успешно использовал «Wide Gap» («Широкий поддев») (рис. 59) при ловле на кукурузу. Именно на этот «Широкий поддев», а также на лесу и помещалось необходимое количество зерен кукурузы.
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Рис. 59. Крючок «Широкий поддев»

Также я люблю маленькие нахлыстовые крючки типа «Viking» («Викинг») с загнутым внутрь колечком и жалом (рис. 60). Я их использую при ловле редкой, но достаточно крупной рыбы. Этот крючок, на мой взгляд, обеспечивает минимальный процент сходов в последней стадии вываживания. То есть, если рыба не сошла сразу после подсечки, то она почти наверняка окажется в садке.
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Рис. 60. Крючок «Викинг»

Раньше я часто пользовался крючками без бородки. Они обеспечивали большую скорость ловли уклейки, так как не нужно было тратить время на снятие рыбы — она просто стряхивалась в садок (об этом приеме еще будет рассказано), но когда этот прием был запрещен правилами спортивных соревнований, от таких крючков пришлось отказаться. Однако, если вы любитель ловли этой (очень вкусной в вяленом виде) рыбы, то никто не запрещает вам применять такой крючок.

Существуют еще специальные крючки. К ним можно отнести крючки для ловли мелкой, крупной рыбы, крючки с микронасечкой вместо колечка и лопатки, с несколькими небольшими дополнительными бородками на цевье (рис. 61), с двумя бородками вместо одной и некоторые другие.
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Рис. 61. Крючок с дополнительными бородками

Крючки для мелкой рыбы отличаются супертонкой проволокой и могут разогнуться уже на 200-граммовом подлещике. Но для аккуратной ловли мелких плотвичек, густерок или подлещиков они очень даже подходят, так как имеют весьма тонкую проволоку, что позволяет использовать очень маленькие и нежные насадки. Так как проволока тонка, то и острота жала возрастает, что положительно сказывается на числе успешных подсечек. Чаще всего, подобные крючки имеют красный цвет (под цвет мотыля), хотя встречаются и бронзированные.

В противоположность этим крючкам, есть толстые «крюки», специально для «крупняка», но их использование в «глухой» поплавочной удочке сомнительно. Скорее, порвется леса или сломается удилище, чем разогнется нормальный крючок. Хотя есть и маленькие крючки из относительно толстой проволоки, которые предназначены для ловли капризной и крупной плотвы и другой осторожной, не менее капризной, — но столь же крупной и сильной рыбы.

Использование крючков с микронасечкой на цевье вместо колечка или лопатки, с моей точки зрения, не оправдано. Действительно, держится на леске такой крючок достаточно прочно, но отсутствие утолщения на цевье сильно затрудняет снятие рыбы, особенно при заглоте (просто не за что ухватиться). Половив некоторое время крючками с микронасечкой, я отказался от их использования в летней поплавочной снасти и применяю только для впайки в мормышки для зимней рыбалки.

Крючки с дополнительными бородками на цевье используются для крупной наживки. Бородки эти препятствуют сползанию с цевья такой насадки, как червь. Я же пользуюсь ими весной при ловле проходной рыбы на личинку репейника. Также хороши они для ловли на донку.

Крючки с двумя бородками вместо одной должны уменьшать количество сходов, но, применяя их на протяжении нескольких рыбалок, я этого не почувствовал. Может быть, в других условиях и для другой рыбы они бы себя и оправдали.

Независимо от формы, крючок должен быть минимально тонким при условии сохранения достаточной прочности, иметь среднюю или маленькую, аккуратно обработанную, бородку, длинное острое жало, а колечко или лопатка должны быть без заусенцев. При выборе крючка обратите внимание на всю пачку крючков. Показателем качества являются абсолютно одинаковая форма, размер, обработка крючка, форма и размер жала и бородки.





Цвет



Цвет крючка особой роли не играет. Только в двух случаях имеет смысл использовать крючок определенного цвета. При ловле мелкой капризной рыбы на мотыля более эффективен красный крючок. Бывали случаи, когда поклевки происходили на голый крючок красного цвета. Зеленый же крючок можно применять при летней ловле плотвы на нитчатые водоросли. Иными словами, если вы ловите капризную рыбу на насадку определенного цвета, применение крючка того же цвета может быть оправдано. Но не вздумайте красить крючок в желтый цвет, если ловите на кукурузу. Покраска крючка — дело очень тонкое и заниматься этим в домашних условиях не имеет смысла. Кроме красных и зеленых крючки бывают еще черными, желтыми, синими, бронзовыми и белыми (блестящими).

Цвет крючка зависит от покрытия, а не от материала. Правда, черные крючки — это естественный цвет проволоки после закалки, хотя и встречаются модели крючков, покрытые черным лаком. Красные, зеленые и синие крючки — это лаковое покрытие, предохраняющее крючок от ржавчины. Такого покрытия хватает на несколько рыбалок, после чего лак сходит, и крючок можно выбрасывать и ставить новый. Цены на крючки это позволяют. Белый цвет имеют никелированные крючки, серый — бронзированные. Никелированные и бронзированные покрытия держатся намного лучше лака. Такие крючки скорее сломаются, чем утратят покрытие. Что касается меня, я чаще использую бронзированные и красные крючки, реже — белые и черные.

Лопатка или колечко сделаны на крючке — не имеет совершенно никакого значения. В любом случае крючок привязывается не за колечко (как многие до сих пор считают), а за цевье. Главное, чтобы был упор для узла. О способах привязки крючка говорится в главе про сборку оснастки.





Рыболовные катушки





Краткий обзор конструкций



Существуют три вида рыболовных катушек: инерционные с передаточным числом 1:1, инерционные с обратным передаточным числом (мультипликаторы) и безынерционные, (рис. 62).
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Рис. 62. Виды рыболовных катушек:

1 — инерционная с передаточным числом 1:1 (для нахлыста); 2 — инерционная с обратным передаточным числом (мультипликатор); 3 — безынерционная катушка с открытой шпулей; 4 — инерционная проволочная катушка с передаточным числом 1:1

Первый вид катушек применяется в основном для нахлыста (в России — и для спиннинга), мультипликаторы — для спиннинга и морской ловли (вообще, для ловли крупной рыбы), безынерционные катушки подходят как для спиннинга, так и для поплавочной удочки.

Преимуществ безынерционной катушки перед обычной инерционной — множество. Во-первых, с ее помощью можно забросить приманку гораздо дальше, особенно легкие насадки. Во-вторых, она позволяет использовать сверхлегкие насадки (которые обычной инерционной катушкой вообще не забросить). В-третьих, практически полностью исключена «борода» (надеюсь, не надо объяснять, что это такое). Скорость подмотки может быть от очень медленной до весьма быстрой — в зависимости от конструкции. Наличие фрикционного тормоза позволяет не бояться разрыва лесы при вываживании крупной рыбы или зацепе. Из недостатков безынерционной катушки могу назвать два: закручивание лесы (практически отсутствует у инерционных катушек) и высокая цена (но у «мультов» цена еще выше).





Типы безынерционных катушек




Безынерционные катушки можно разделить на несколько видов: открытые, закрытые и полузакрытые. Первые на настоящий момент практически полностью вытеснили с рынка два последних типа. Закрытые и полузакрытые катушки имели ряд недостатков, которых лишены открытые. Например, закрытая катушка сильно снижает дальность заброса из-за большого угла изгиба лесы при выходе из отверстия в кожухе, закрывающем шпулю. В редком случае возникновения «бороды» (что полностью не исключено при использовании катушек этих типов) распутать ее гораздо труднее, нежели у катушек открытого типа. Из преимуществ же закрытых катушек можно выделить лишь полуавтоматический заброс (с помощью специального курка, удерживающего лесу), но это удобно только для начинающих. Тем не менее, многие знаменитые рыболовы (Ян Эггерс, например) до сих пор используют закрытые катушки, но подобный анахронизм, скорее, дань традициям.





Основные параметры катушки



Сейчас на рынке представлено огромное количество разнообразных катушек. Как же решить, которая из них подходит для ваших условий ловли? Вот несколько параметров безынерционных катушек, на которые необходимо обратить внимание при покупке: передаточное число, количество подшипников, тип и объем (вместимость) шпули, вес и размер катушки. Обо всех перечисленных параметрах можно узнать из надписей на самой катушке, на ее упаковке или спросить у продавца. Исходя из этих параметров и следует делать свой выбор.

Существует также множество дополнительных вспомогательных систем, устанавливаемых на современных катушках, но они, как правило, не оказывают существенного влияния на результативность ловли, хотя могут быть весьма полезными и удобными.

Если вы решили приобрести безынерционную катушку, то прочтите рекомендации, приведенные ниже. Здесь рассматриваются основные характеристики катушек открытого типа, а также дополнительные системы, устанавливаемые на современных катушках.





Число подшипников



О количестве подшипников (точнее — шарикоподшипников) можно узнать из надписи, содержащей слова «ball bearing». Может колебаться от 0 до 12–15 штук. Подшипники необходимы для более устойчивой и плавной работы механизмов. Чем больше число подшипников, тем дольше прослужит катушка, в то же время, она и стоить будет дороже. Но, как известно, лучше всего выбирать «золотую середину». Катушки без шарикоподшипников быстрее выходят из строя и работают сбивчиво. К тому же, бесподшипниковые катушки, как правило, имеют некачественные детали. Большое же число шарикоподшипников, по моему мнению, излишне. Вернее сказать так: прирост стоимости не соответствует приросту рабочих качеств. То есть 10-«шаровая» катушка лучше, чем такая же, но с 5 подшипниками, лучше она не на много, а стоит существенно дороже. Кроме того, каждый подшипник — это еще и лишний вес.

Оптимально я бы рекомендовал выбирать катушку с 3–6 подшипниками. Это достаточно качественные изделия с ровным плавным ходом, довольно надежные (2–4 года интенсивного использования). Где же должны быть установлены шарикоподшипники? Разумеется, на фланце оси основной вращающейся части — ротора (шпули). Желательно, с двух сторон. Плюс два подшипника на оси ручки. И один — в ролике лесоукладывателя. Последний подшипник особенно необходим для поплавочной удочки, так как лесы, многократно проходящие через ролик, используются очень тонкие. Примерно так устанавливаются 5 подшипников.

Следует, однако, помнить, что качество изготовления подшипников может быть весьма разным и не обязательно 10-«шаровая» катушка будет лучше 3-подшипниковой — лучше, чем десяток «Запорожцев», один качественный «Мерседес». И еще: в последнее время появились катушки с установкой одного роликового подшипника на оси вращения ротора (надпись «Roller bearing») — он один заменяет 2–3 шарикоподшипника высокого качества (например, система «Stress Free» фирмы «Shimano»).





Передаточное число



Упрощенно говоря, показывает отношение полного оборота ручки к соответствующему ему числу оборотов лесоукладывателя. Обозначается на катушке после слов «Gear racio». Колеблется от 1: 3,2 до 1: 7,2.

Катушки с меньшими из указанных передаточных чисел (1: 3,2–1: 4,6) используются для ловли спиннингом. Более скоростные катушки в условиях спиннингования не дадут вам провести приманку плавно и ровно на медленном ходу. К тому же, чем меньше передаточное число, тем катушка более «силовая», тем с меньшими усилиями вы справитесь с крупной рыбой. Но для поплавочной удочки вам это не понадобится.

Скоростные же катушки (1: 5,2–1: 6,2) эффективнее при поплавочной ловле (быстрая подмотка при пустой поклевке и т. п.).

Катушки со средним передаточным числом (1:: 4,6–1: 5,2) подходят как для спиннинга (при необходимости средней и быстрой проводки), так и для поплавочной удочки. Это, можно сказать, самые универсальные катушки.

Фрикционный тормоз. Абсолютно необходимая вещь. Предназначен для предотвращения обрыва лесы при рывке, превышающем ее разрывную нагрузку. В этом случае шпуля начинает вращаться, стравливая лесу до тех пор, пока нагрузка не уменьшится.

Тормоз может быть расположен спереди или сзади (рис. 63). «Передний» тормоз — более плавный, да и катушка с ним более легкая, «задний» — более удобный. Если в процессе вываживания рыбы вы привыкли оперативно регулировать тормоз, то лучше подойдет «катуха» с подобным расположением тормоза. К тому же, «задний» тормоз позволяет более быстро менять шпулю, в то время как при переднем расположении тормоза замена шпули требует некоторого времени.
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Рис. 63. Расположение фрикционного тормоза: 1 — переднее; 2 — заднее

Существуют катушки с «задним» тормозом и двумя ступенями регулировки фрикциона (надпись «Fightin Drag»). Эта система выглядит, как два регулировочных колеса («грубо — точно»), расположенных на одной оси друг над другом. Одно из колес (для грубой регулировки) имеет курок для экстренного спуска лесы или, наоборот, для торможения. Вообще, плавность тормоза очень важна для поплавочной удочки и зависит от следующих факторов: числа тормозных шайб, их диаметра и качества, а также величины шага резьбы в прижимной гайке.





Вспомогательные устройства



Long Cast, Gyper Cast, Match Spool. Все эти словосочетания вы можете найти на катушке для дальних забросов. Система, внешне характеризующаяся особой, вытянутой, формой шпули, позволяет совершать сверхдальние забросы и использовать тонкую лесу без увеличения диаметра шпули.

Надо помнить, что для того, чтобы совершить дальний заброс приманки, необходимо намотать лесу практически до щечки (верхнего края) шпули. А если вы пользуетесь тонкой лесой на обычной шпуле, вам придется делать подмотку более толстой лесы под тонкую или наматывать слишком много лесы. Система «Match Spool» позволяет этого избежать. Чем шпуля более длинная (надписи «Long Cast» или «Gyper Cast»), тем меньше витков лесы на ней будет, следовательно, меньше ее сопротивление соскальзыванию.

На рис. 64 представлены четыре вида шпуль.
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Рис. 64. Виды шпуль безынерционных катушек:

1 — обычная шпуля; 2 — шпуля «Long Cast»; 3 — выпуклый барабан; 4 — барабан с обратной конусностью (наилучший вариант)

Первая — предназначена для ловли на толстые лесы при не очень дальних забросах. Шпуля достаточно глубокая и позволяет наматывать много лесы.

Вторая шпуля — это типичный «Long Cast». Такая шпуля позволяет делать дальние забросы, а количество наматываемой лесы, обычно, несколько меньше, чем у первой шпули.

Третья шпуля — «Match», т. е. спортивная. Она позволяет использовать очень тонкие лесы без предварительной подмотки на шпулю вспомогательной лесы. Обычно, спортивные шпули несколько вытянуты (как вторая шпуля) и также позволяют делать дальние забросы.

Есть и еще один вид шпули — с обратным конусом (у катушек фирмы «Daiwa»). Глубина такой шпули может быть различной. Ее преимуществом является практически полное отсутствие самопроизвольного соскальзывания лесы («борода») при намотке «под щечку». Хотя, следует признать, что и на обычных шпулях такие происшествия случаются достаточно редко.

Система нулевого обратного хода. Со входом в моду «плетенок» и других сверхпрочных волокон, многие стали жаловаться на недолговечность катушек. Связано это с тем, что каждая катушка рассчитана на определенную нагрузку, а если вы получили зацеп на «плетенке», у которой, при равной с монофильной леской толщине, разрывная нагрузка в несколько раз больше, и подтягиваете лодку к зацепу с помощью спиннинга, то немудрено заломать катушку.

Расчетная нагрузка опосредованно обозначается на шпуле через диаметр обычных, не плетеных, лесок, помещающихся на шпуле, ибо мы знаем среднюю величину максимальной разрывной нагрузки для лески данной толщины. Старайтесь пользоваться лесой, диаметр которой предпоследний из указанных на шпуле. В этом случае катушка прослужит вам максимально долго. Если вам все же необходимо пользоваться «плетенкой» (особо крупная рыба, возможность частых зацепов, ловля с берега), то приобретайте более мощные или специальные катушки.

Многие современные катушки уже оборудованы системой, препятствующей сильному удару по шестерням при резком рывке (надпись «Continuous anti-reverse», «One Way Clutch» или «Ultra Lock»). Данной надписи на катушке может и не быть, но определить, установлена ли эта система, можно, повернув ручку в обратную сторону при включенном стопоре обратного хода. Если ручка не поворачивается ни на миллиметр; то этой катушкой можно пользоваться с плетеной лесой. Катушки, оборудованные данной системой, хороши и для ловли обычными лесами, поскольку уменьшают износ шестерен. К тому же сейчас редко найдешь приличную катушку без этой современной «примочки».

Противовибрационная система намотки лесы на шпулю. «AVS», «Dyna balance» — если вы увидели на катушке эти надписи, то ваша катушка оборудована этой системой. Упомянутая система часто применяется совместно с системой «Double Handle» — двойная ручка. Обе системы необходимы для предотвращения пространственных колебательных движений шпули (а следовательно, и вредной вибрации всей катушки) при ее вращении. Объединяет в себе сдвоенную симметричную ручку или ручку с компенсатором, а также уравновешенный лесоукладыватель. Компенсатор на ручке представляет собой небольшое тело произвольной формы из тяжелого материала. Эта система весьма практична, предоставляет шанс получить от рыбалки удовольствие и стоит потраченных денег. Система «Double Handle», кроме того, служит и для быстрого захвата рукоятки после заброса — она становится «под руку» в любом своем положении.
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Рис. 65. Виды ручек катушек: 1-е компенсатором; 2 — обычная; 3 — двойная

«Anti-Twist», «Twist Free Roller», «Power Roller». Эти надписи говорят о том, что на катушке установлена противозакручивающая система — особая форма ролика лесоукладывателя, уменьшающая перекручивание лесы. Оно передается на конец лесы, еще не намотанный на катушку, а на шпулю ложится леса, закрученная на 20–40 % меньше.

Система также стоит потраченных денег, поскольку при наличии ее леса становится менее закрученной, а значит и запутывание ее при забросе — менее вероятно.

Эргономичность. Если на катушке написано «Ergonomic design», — это еще не значит, что вам будет удобно ею ловить. Просто при покупке катушки придите в магазин со своим удилищем. Попробуйте поставить на него присмотренную катушку, покрутите, пощелкайте скобой. Хорошая «катуха» сразу ляжет вам в руку, а замысловатость форм совсем не означает удобство.

Запасная шпуля. Вещь необходимая, если у вас 1–2 катушки. Разная рыба — разный способ ловли — разная леса. В идеале, запасных шпуль должно быть несколько (3–4 штуки) с лесой нескольких диаметров. Например, для ловли поплавочной удочкой для различных условий рыбалки необходимы шпули с лесами 0,1; 0,12; 0,14 и 0,16, иначе в случае попадания в нестандартную ситуацию (неожиданный подход крупной рыбы, смена водоема из-за погодных условий и т. п.) вы не получите удовольствия от рыбалки.

Удобство рукоятки. Форм рукояток, а также материалов, из которых они изготовлены, достаточно много. Отдать предпочтение чему-либо нельзя. Вы должны сами выбрать, что вам по душе. Следует сказать только, что если вы собираетесь ловить в холодное время года, то рукоятка должна быть достаточно большой, чтобы вы могли ее держать в толстых перчатках.

«Avto Cast», «Speedcast», «Quick Fire». Перечисленные надписи говорят о том, что катушка снабжена системой полуавтоматического заброса, представляющей собой рычаг для отвода скобы лесоукладывателя и пластину (или что-либо другое) для захвата лесы.

Заброс с помощью подобной системы производится следующим образом: оттягиваем рычаг взвода на себя, при этом скоба лесоукладывателя отходит в сторону, а пластина захватывает лесу; производим заброс, удерживая рычаг; отпускаем рычаг в тот момент, когда мы обычно отпускаем лесу; рычаг устанавливается в среднее положение, пластина отпускает лесу и насадка летит в нужную точку; закрываем скобу лесоукладывателя, рычаг устанавливается в первоначальное положение.

Система не очень эффективная, а иногда даже мешающая ловле. На скорость заброса она не влияет. Появляются дополнительные выступающие части, за которые может цепляться леса. Катушка становится тяжелее. Не ощущается натяжение лесы в момент заброса, т. к. лесу удерживает не ваш палец, а пластина. Увеличивается цена. А плюсов у этой системы, на мой взгляд, практически нет, единственный — облегчение заброса одной рукой, хотя многие фирмы до сих пор выпускают катушки с этой системой.





Качество исполнения



Многие катушки, хотя и выглядят привлекательно, и системами оборудованы самыми современными, но могут быть изготовлены весьма не качественно. Причем, неудачными могут быть как сама конструкция, так и подбор материалов и сама сборка.

Конечно, определить качество катушки можно, только половив ею некоторое время, но есть несколько приемов, позволяющих приблизительно определить уровень исполнения, не отходя от прилавка магазина. Люфт оси рукоятки приличного изделия должен быть как можно меньшим. Поперечный люфт шпули также обязан практически отсутствовать (продольный люфт допускается). Скоба лесоукладывателя не может самопроизвольно защелкиваться при мощном и резком махе удилищем (просто сильно махните катушкой при взведенном лесоукладывателе, переведя его в верхнее положение). Придя домой, попробуйте намотать лесу на катушку. Леса должна лежать ровно, равномерно, без слишком большого числа витков в одном месте.







Профилактика катушек



Чтобы ваша катушка служила долго, исправно и не подвела вас в самый ответственный момент, за ней необходимо тщательно ухаживать. Прежде, чем перейти непосредственно к порядку разборки и смазки катушки, остановимся на том, когда и в каких случаях чистка и смазка необходима.

1. Сезонная смазка и чистка — в конце сезона открытой воды полная разборка, промывка и смазка.

2. При интенсивном использовании (не реже 1 раза в неделю) — в середине и в конце сезона (в принципе, на каждые 15–20 выездов — одна полная смазка).

3. При попадании катушки в воду (не просто под дождь) — полная разборка и смазка.

4. После рыбалки в соленой (солоноватой) воде — разборка и смазка ролика лесоукладывателя.

Теперь общие правила разборки и смазки.

1. Все подшипники смазываются жидкой смазкой.

2. Зубчатые передачи смазываются густой смазкой.

3. Используйте только специальную смазку для катушек. Если вы не большой специалист по смазкам, то использование других видов смазок (даже очень качественных) чревато выходом из строя вашей катушки.

4. Промывать катушку и ее детали можно в керосине или в очищенном бензине.

5. Если вы совершенно ничего не смыслите в механике — не разбирайте катушку, а отнесите ее в специализированную мастерскую. Максимум, что вы можете сделать сами — это смазать ролик лесоукладывателя, подшипники на оси ручки и почистить фрикционный тормоз.

6. Если вы все же решились разобрать катушку, то приготовьте большой белый лист бумаги, на который выкладываются детали в порядке их снятия (желательно рядом с каждой деталью ставить ее порядковый номер) и вниз той стороной, которой вы будете ставить ее в катушку.

7. При сборке винты вкручиваются до упора, но без лишних усилий.

Переходим к порядку разборки и смазки. Данный порядок разборки характерен для основной массы катушек (стоимостью до 25–30 долларов).

1. Снимаем шпулю и вытаскиваем шпильку. Внимательно присмотритесь к устройству шпильки: у дешевых моделей шпилька слегка конусная и выбивается легким ударом молоточка, в более дорогих катушках шпилька составная — на более тонкую часть шпильки надета металлическая трубочка (втулка), которую и необходимо снять.

2. Снимаем гайку, фиксирующую ротор.

3. Снимаем сам ротор.

4. Снимаем роликовый подшипник (он же моментальный стопор обратного хода).

5. Разбираем ролик лесоукладывателя и вынимаем из него подшипники.

6. Отвинчиваем и вынимаем ручку.

7. Снимаем крышку корпуса

8. Снимаем подшипник на оси ручки и наборные шайбы из-под него. (В процессе износа катушки, если механизм начинает «болтаться», можно добавить такую же шайбу. Для дешевых моделей).

9. Откручиваем держатель продольной оси и вынимаем ее.

10. Снимаем ведущую шестерню и механизм подачи шпули.

11. Вынимаем пружину переключателя стопора и снимаем сам переключатель (запомните положение пружины).

12. Снимаем шестерню подачи шпули.

13. Вынимаем второй подшипник оси ручки.

14. Отвинчиваем винты с торца катушки и снимаем фиксатор подшипника червячной передачи.

15. Вынимаем подшипник из шестерни подачи шпули.

Все, катушка разобрана

16. Все детали тщательно промыть в керосине.

17. Во все подшипники капнуть жидкой смазки.

18. Смазать зубчатые передачи густой смазкой.

19. Собрать катушку в обратной последовательности.

Мы не советуем вам самим разбирать катушки высокой ценовой категории, т. к. механизм таких изделий сильно отличается от описанного выше и намного более сложен для разборки и, в особенности для сборки. Ориентировочная стоимость полной смазки катушки в специализированной мастерской колеблется от 2$ до 10 % от цены катушки.

Последний совет. Если вы не помните, куда вставить снятую вами детальку, то не засовывайте ее куда попало, лучше ее вовсе не поставить.





Примечания





1



Примечание редакции: здесь и далее под условными единицами (у. е.) понимаются доллары США. К сожалению, по-прежнему рынок рыболовных снастей России ориентирован на импортную продукцию, отечественные производители снастей отдыхают. Редкие исключения (штекерное удилище «Сабанеев») лишь подтверждают правило.





2



Об устройстве платформы см. в главе «Принадлежности».



OPS/images/i_069.jpg





OPS/images/i_053.jpg
W 'erehdien o
enmdeey

20

— Pospuusnas varpyora
— = Pacrmomocrs
R P —

———— — Vicrupaowocrs (vew Gonsuse, Tow xyee)

1s
10

B o X S
St





OPS/images/i_058.jpg





OPS/images/i_042.jpg
lapanerp
cpamE

MeTanusecos o

[

Mnastyeccredt

C enens oo
€7 naroTogne

TPeBYeTCH CreuMansHb Ma-
TEPUIAII - ToHKAs MeTAMe-

Hawoneo npoct. Moxo
UCAIOMB30BAT CTATbHYIO

TheGye1cH CretAan-
it waregna

143 (MpHoGpe- | CKAs TPYBKA HATO/00/8 MEY-  XPOMMPOBAHHYIO NPOSOSIOKY | MENISCTVR
TeHus) LNICKOT WL, TRYOKA FOTK: 2 0608 M |
110 BLITL 3ANaSIIA ¢ AYK CTO
1 o
Bec Cpegvit Tooxensid nerew
KecTioor, [kecnon T oo
TPOUHOC TS (n0n- | MoweT 70Marucs, 3 sasmcymo: | JIETKE NEpeHOCUT SHAKONE: | Mpostbi, 6 nonsep-
TOBCHIOCTR) (GTU OT MATADNS A TYGKA. | PEMENHE HATPYRKY, OANA | wex Koppoai, XEyn

Moxer koppopposats

KO NP/ N/I0XOM NOKDHTVM
| xoppompye

it

Boaseic TBug Ha
nocky

MOKET 0P TUTE JIECKY — BCC.
SGBUCUT OT KaleCTA NOBGPX.
JocTH

TIH 1LAOXOM MIOKPLITN 10
ST NOPTMIL NCCKY

Havboree omaronpH-
sireH «






OPS/images/i_047.jpg





OPS/images/i_066.jpg





OPS/images/i_031.jpg





OPS/images/i_017.jpg





OPS/images/i_036.jpg





OPS/images/i_020.jpg





OPS/images/i_044.jpg





OPS/images/i_004.jpg





OPS/images/i_055.jpg





OPS/images/i_071.jpg
T g N T





OPS/images/i_033.jpg





OPS/images/i_007.jpg





OPS/images/i_050.jpg





OPS/images/i_028.jpg





OPS/images/i_021.jpg





OPS/images/i_048.jpg





OPS/images/i_034.jpg





OPS/images/i_010.jpg





OPS/images/i_037.jpg
Tpysukn

Beprmor

TpjGxa \'
c oraepcruem

<






OPS/images/i_023.jpg





OPS/images/i_026.jpg





OPS/images/i_002.jpg





OPS/images/i_005.jpg
Anvria yananuwa, m

| Buawerp xomns

23|26

28






OPS/images/i_039.jpg
10






OPS/images/i_015.jpg





OPS/images/i_061.jpg





OPS/images/i_064.jpg





OPS/images/i_012.jpg





OPS/images/i_018.jpg





OPS/images/i_040.jpg
35






OPS/images/i_045.jpg





OPS/images/i_056.jpg





OPS/images/i_057.jpg





OPS/images/i_016.jpg
[





OPS/images/i_065.jpg





OPS/images/cover.jpg
PriB0jI0BeTEO0

Makcum Banasgsuyes m






OPS/images/i_054.jpg
Dt 04 sl | Pesreiatien e n::;gﬁw Paoria | oo

e vepcn | Hassaive = - Pt BRC b
Foska e e e %
Kiwckan |Kowota 01% 00z G0z 27 £
SNECK | Nylarom 0,200, | 0,215 003 603 13 27
SALMO [ Diamonc 3230 | 0210 003 603 5 3
Bager  [Super 5,19 Gos coz 7 29
AEFO

Ice Line 0218 | 608 003 coz 16 £
Saft 01% | 004 00 gos | 24 26

Tine | Oy 0200 [ 0220 | 004 | ooa 003 18 R
MAXBLANC | 0,160 0,185 | 004 | 008 [ 0 37
Shimano ~_ Technum 0220 | 004 | oc4 003 20 26
sigon  le | 0210 | o004 | oot 004 29 30
SWART  Genesis 0200 | 005 o004 004 20 2
SMART EXEL 0210 | 005 004 004 15 £






OPS/images/i_013.jpg
____ BwameTp pesubi, MM Bec pbiGb, kr
) 0,5-0,65 0,01-0,1
0,05-03
0,75-0,85 0,15-0,7
0,85-1,0
10-15
16-2

Bonee 2






OPS/images/i_043.jpg





OPS/images/i_008.jpg





OPS/images/i_059.jpg
555555555





OPS/images/i_051.jpg





OPS/images/i_067.jpg





OPS/images/i_070.jpg
TAAR





OPS/images/i_029.jpg





OPS/images/i_032.jpg





OPS/images/i_027.jpg





OPS/images/i_025.jpg





OPS/images/i_014.jpg





OPS/images/i_063.jpg





OPS/images/i_001.jpg





OPS/images/i_009.jpg





OPS/images/i_052.jpg





OPS/images/i_041.jpg
Nacaverp
cpasne

Merannvisecior nonsii

Meraneckt auiowHo

Mnacrvaccossin

Crenetb cnioxo-

¢ usroTose:

TpebyeTos cneunanbHuiit ma-
Tephan - TOHKas MeTanMe:

Hanbonee poct. MoxHo
VCTIOTB308TH CTAMHYIO

Theoyercs crieumare:
bl MaTepUal - yr-

s (1pUOBPe- | CKas TPYGKA HaNloAOBVE M/ | XPOMMPOBAHHYIO NPOBOJOKY | enACTYK
Tews) LVHCKOR T TPYOKA 707X
Ha GbiTh 3aNasia ¢ ABYX CTO.
pon
Bec Cpean Tkt nerwi
KecTkocT KecToan Msrku Keckan
TIpOSHOCTs (A0n | MOXET 7IOMaTLCS, 5 3aBMCUMO- |J167Ko NEpEHOCHT SHakone: | PO, He foasep
TOBGUHOCTE) |CTV OT MATEpWANA TPYOKW, | PEMEHHbIE HATPYSKW, OZJa: |XEH KIPPO3HA. Xpyn-

MoxeT KopposyposaT,

K0 N N70X0M NOKDTHA
KoppomMpyeT

it

BoweiicTane 1a
necky

MOXeT nopTTL fecky ~ Boe
3ABUCHT OT KaUeCTa NoBepX-
HocT

TIpi 170X MOKPBITHY MO~
KT NOPTUTH fIECKy.

Hav6osee 6aronpy
sen






OPS/images/i_049.jpg





OPS/images/i_068.jpg





OPS/images/i_060.jpg
Bec  [Meree | 20~100r [100-300r |300-1000 1] Smee]
pui6b | 20¢ 1k
Ne 20 18 16 14

Kpioyka






OPS/images/i_019.jpg





OPS/images/i_022.jpg





OPS/images/i_011.jpg





OPS/images/i_038.jpg





OPS/images/i_006.jpg
ﬁ i ﬁ;;w





OPS/images/i_030.jpg





OPS/images/i_046.jpg





OPS/images/i_003.jpg





OPS/images/i_035.jpg





OPS/images/i_062.jpg





OPS/images/i_024.jpg





