







БОЕВОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ




Издательский дом «Авангард» и авторский коллектив выражают искреннюю благодарность за помощь в создании книги Афанасьеву Петру Анатольевичу, Гродецкому Владимиру Павловичу, Громову Вячеславу Ивановичу, Зеленко Виктору Кирилловичу, Иванову Владимиру Николаевичу, Калашникову Михаилу Тимофеевичу, Крючкову Сергею Владимировичу, Кутину Николаю Георгиевичу, Липсману Давиду Лазоровичу, Маркову Николаю Яковлевичу, Морозову Андрею Владимировичу, Ноздрачеву Александру Васильевичу, Пархоменко Валерию Петровичу, Средину Геннадию Дмитриевичу, Стюхину Владимиру Федоровичу, Тменову Александру Владимировичу, Трухачеву Вячеславу Леонидовичу, Шипунову Аркадию Георгиевичу, Амелину Юрию Геннадьевичу, Антипову Владимиру Федоровичу, Голикову Виктору Анатольевичу, Драгунову Алексею Евгеньевичу, Драгунову Михаилу Евгеньевичу, Исакову Алексею Петровичу, Калашникову Виктору Михайловичу, Кокшарову Станиславу Ивановичу, Корневу Рудольфу Георгиевичу, Лягиной Нине Александровне, Махнину Андрею Владимировичу, Негруленко Вячеславу Ивановичу, Парфеновой Ольге Владимировне, Парфенову Николаю Павловичу, Перевозчиковой Ольге Владимировне, Потапкиной Ирине Ильиничне, Спиридонову Валерию Викторовичу, Шигапову Рашиду Габдулловичу.

При подготовке издания использовались материалы: журнал «Военный парад» за 1994-2003 гг., журнал «Калашников» за 2002-2004 гг., журнал «Оружие» за 1994-2004 гг., каталоги и проспекты ЦНИИТМ, КБП, ЦКИБ СОО, Ковровского механического завода, Ижевского механического завода, Ижевского машиностроительного завода, Златоустовского машиностроительного завода, Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот».







Система стрелкового вооружения





Для поражения противника применяются различные огневые средства, но самым массовым остается стрелковое оружие. Оно состоит на вооружении всех родов войск и видов вооруженных сил. Неслучайно «самым главным» оружием последних 50 лет считают автомат Калашникова. Значение «легкого» оружия и носимых средств огневой поддержки особенно велико в локальных войнах, контрпартизанских и антитеррористических операциях, которые стали основным типом военных конфликтов современной эпохи. В таких конфликтах уничтожение рассредоточенной живой силы противника гораздо важнее захвата или уничтожения объектов инфраструктуры, и тут стрелковое оружие незаменимо. Да и в широкомасштабной войне оно становится главным средством поражения при бое в городе, в лесу, в горах, когда возможности других средств ограничены. Такие условия боевые уставы относят обычно к «особым условиям боя», но это вовсе не означает их редкость или исключительность. Напротив, бои в таких условиях все более становятся обычными. Разнообразие и быстрое изменение ситуаций боя, характера целей и задач требуют наличия на вооружении подразделений оружия с различными боевыми свойствами.

Совокупность боевых средств (вооружения и военной техники), которыми оснащены вооруженные силы, образуют систему вооружения. В современных военных конфликтах активно участвует не только армия, но и вооруженные подразделения правоохранительных органов, большую роль играют части и подразделения специального назначения различных силовых структур государства. Стрелковое оружие, состоящее на их вооружении и предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, относят к «боевому». Образцы боевого стрелкового оружия России и будут рассмотрены далее.

Все многообразие современного стрелкового оружия можно свести в определенные группы. Для этого существуют различные подходы к его классификации. Одной из них считается классификация по боевым возможностям.







Пистолеты





Пистолеты и револьверы являются оружием непосредственного нападения и защиты на коротких расстояниях - до 50 м. Малая масса и небольшие размеры позволяют постоянно носить оружие при себе и быстро открывать огонь из различных положений. Стрельба ведется преимущественно с одной руки - собственно, это и составляло главное достоинство личного оружия на протяжении всей истории его существования.

Большинство современных боевых пистолетов имеют ударно-спусковые механизмы с самовзводом (двойного действия). Это позволяет значительно быстрее производить первый выстрел, если патрон находится в патроннике. Самозарядные пистолеты используются как табельное оружие старших и высших офицеров, вспомогательное оружие офицеров, рядового и сержантского состава, широко используются подразделениями специального назначения. Наиболее распространены боевые пистолеты калибров 7,62-9 мм с емкостью магазина 8-18 патронов. Личное оружие достаточно консервативно, его образцы остаются на вооружении довольно долго. Из 9-мм пистолетов отметим широко распространившиеся модификации «Браунинг Хай Пауэр», «Беретта» 92СФ (92SF) (американский М9), П1 (Р1) «Вальтер», в некоторых армиях приняты крупнокалиберные (11,43-12,7 мм) образцы вроде американского 11,43-мм М1911А1 «Кольт». Для целей самообороны и решения специальных задач используют также «карманные» пистолеты калибра 5,6-9 мм. Известны, скажем, советский «карманный» 5,45-мм ПСМ, американский 9-мм М11 («ЗИГ-Зауэр» П228 (Р228)). Кстати, и советский 9-мм ПМ можно отнести к малогабаритным.

Револьверы сейчас сняты с вооружения в армиях развитых стран, но остались в полувоенных формированиях и вооруженных силах слаборазвитых государств. В основном же револьверы используются в качестве полицейского и гражданского оружия.

Важным требованием к современному боевому личному оружию стало уменьшение размеров и массы - поскольку для владельца оно обычно является грузом вспомогательным, а не основным, повышение меткости стрельбы и пробивного действия - в связи с широким применением средств индивидуальной бронезащиты. Пример тому - появление российских пистолетных патронов с пулями повышенного пробивного действия типа 7Н25 (9x18 ПБМ) или 7Н31 (9x19 ПБП) при сохранении останавливающего действия.







Пистолеты-пулеметы





Пистолеты-пулеметы - это автоматическое оружие, рассчитанное на стрельбу пистолетными патронами. Маломощный патрон позволяет придать оружию сравнительно небольшие размеры и массу, удобство в обращении и высокую подвижность, но при этом ограничивает прицельную дальность, как правило, до 200 м. Стрельба ведется обычно очередями, с рук или с прижатием приклада к плечу. К настоящему времени пистолеты-пулеметы почти вытеснены с «военной службы» автоматами и штурмовыми винтовками, но в некоторых армиях остаются на вооружении танкистов, связистов, десантников. Основные их пользователи - войска специального назначения, поскольку, кроме всего прочего, пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули облегчает пользование глушителями. Пистолеты-пулеметы благодаря сравнительной дешевизне и портативности продолжают широко использоваться в армиях стран с нестабильной внутренней ситуацией. Среди военных образцов наиболее известен израильский пистолет-пулемет «Узи» различных модификаций, хотя большинство специалистов относят его к устаревшим образцам. Пистолеты-пулеметы считаются эффективным полицейским оружием, особенно в антитеррористических операциях. В этой сфере одним из лучших много лет считается германский МП5 (МР5) «Хеклер унд Кох». Новое поколение пистолетов-пулеметов характеризуется стремлением к оптимальному темпу стрельбы (для лучшей управляемости оружия), повышению кучности и точности непрерывной и одиночной стрельбы, использованию магазинов обычной (для большей компактности) или повышенной емкости.

Характерно появление после Второй мировой войны малогабаритных пистолетов-пулеметов - оружия, промежуточного между пистолетами и пистолетами-пулеметами. Ряд их образцов и носится «по-пистолетному» - в кобурах. Они оказались полезны не только солдатам ряда «небоевых» специальностей, но и тем же формированиям специального назначения. Поскольку антитеррористические операции стали неотъемлемой частью современных военных действий, пистолеты-пулеметы нового поколения и далее найдут себе в них применение.







Автоматы





В ходе Второй мировой войны проблему повышения плотности огня в ближнем бою приходилось решать с помощью пистолетов-пулеметов. Но война выявила необходимость оружия, которое бы позволило надежно поражать цели и на средних дальностях. Для этого не подходили ни маломощный пистолетный, ни излишне мощный винтовочный патрон. Проблема решилась созданием патрона промежуточной мощности. На его основе было создано автоматическое ручное оружие со сменным магазином и переменным режимом огня, со временем ставшее основным. В СССР и ряде других стран это оружие стали называть «автоматом», на Западе (вслед за немцами, первыми принявшими такое оружие еще в 1943 г.) - «штурмовой винтовкой». Первые их образцы имели калибр 7,5-7,62 мм. Первоначально различие между автоматом и штурмовой винтовкой было не только в названиях. Если советский автомат АК был создан под промежуточный патрон (впоследствии названный «автоматным»), позволивший сделать оружие достаточно компактным и маневренным для ближнего боя, то в НАТО приняли патрон винтовочной мощности и сравнительно длинноствольные штурмовые винтовки под него. Наиболее распространенными среди них стали бельгийская ФН ФАЛ (FN FAL) и германская Г-3 (G-3). Этим не в последнюю очередь объясняется долгое сохранение на вооружении западных армий пистолетов-пулеметов.

Автоматы и штурмовые винтовки заняли место в центре своеобразного «треугольника» (между винтовкой, пистолетом-пулеметом и ручным пулеметом). При массе 3,5-4,5 кг они имеют сравнительно небольшую длину 800-1100 мм, боевую скорострельность очередями до 100-150 выстрелов в минуту, удобны для действий в различных условиях, надежны.

В 1960-е годы произошло важное изменение - уменьшение калибра оружия. В США приняли на вооружение штурмовую винтовку М16 (М16А1) калибра 5,56 мм, а вскоре малокалиберные винтовки появились и в других странах - израильская «Галил» (Galil), бельгийская ФНЦ (FNC), австрийская Стг-77 (Stg-77), французская ФА MAC (FA MAS). В этом не было ничего неожиданного - В.Г. Федоров намного раньше вывел закономерность уменьшения калибров при переходе на качественно новое оружие с новыми требованиями по баллистике. Автоматный патрон калибра 5,56 мм при некотором уменьшении прицельной дальности позволил увеличить эффективность стрельбы на дальностях до 300-400 м, поскольку более высокоскоростная пуля давала на этих дальностях более пологую (настильную) траекторию, а благодаря облегчению патрона и уменьшению отдачи возросли маневренность оружия и носимый боекомплект. В 1974 г. новая система стрелкового вооружения калибра 5,45 мм поступила на вооружение и в СССР, основой ее стал автомат АК 74. Низкоимпульсные малокалиберные патроны уравняли автоматы и штурмовые винтовки в возможностях.

Поскольку из автомата приходится вести огонь по различным целям, в его боекомплект входят патроны как с обыкновенной пулей со стальным сердечником, так и трассирующие и другие специальные пули. Пуля должна обладать хорошим останавливающим и пробивным действием. Останавливающее действие пули зависит от количества энергии, передаваемой цели при попадании, и характера поражения. Сочетание останавливающего действия пули с пробивным становится особенно важно в настоящее время в связи с широким использованием средств индивидуальной бронезащиты (бронежилеты, каски, щитки). Пули современных автоматов пробивают стальные каски на дальностях до 800 м, бронежилеты 2-3 класса защиты - до 400-500 м.

Для стрельбы ночью используют ночные прицелы, все шире в индивидуальном оружии применяют оптические и коллиматорные прицелы. Для рукопашного боя служит отъемный штык-нож. Для воздушно-десантных войск, действий на машинах и т.п. ряд образцов снабжается складными или выдвижными прикладами. В развитии автоматов и штурмовых винтовок в последние 10-15 лет видно стремление к тому, чтобы боец мог как можно быстрее произвести первый выстрел или перенести огонь на другую цель, с максимальной вероятностью поразить точечную цель первым выстрелом или первой короткой очередью, максимально долго и удобно носить оружие. Это достигается совершенствованием самого оружия (точности и кучности стрельбы, улучшения баланса и эргономики, более удобным расположением переводчика-предохранителя) и прицельных приспособлений, уменьшением его размеров и массы без ущерба для меткости и мощности. В ряде образцов два стандартных режима огня - непрерывный и одиночный - дополнены режимом фиксированной очереди по два-три выстрела для повышения вероятности попадания без перерасхода патронов.

Универсальность автоматов и штурмовых винтовок сделала их наиболее массовым, «тиражным» оружием, используемым во всех родах войск. Таковыми они останутся, по-видимому, еще долго. Современный комплекс индивидуального оружия часто является автоматно-гранатометным, то есть сочетанием «стрелкового» ствола, «артиллерии» в виде подствольного гранатомета с осколочным выстрелом и электронно-оптической системы в виде ночного или комбинированного прицела.

Уменьшение калибра и снижение отдачи патрона потянули за собой и другие изменения. В частности, появилась возможность замены пистолетов-пулеметов на оружие, унифицированное с автоматом или штурмовой винтовкой - появляются малокалиберные карабины и укороченные автоматы вроде советского АКС 74У. Такие автоматы удобны для действий в ограниченном пространстве, а также для солдат небоевых подразделений.







Снайперские винтовки





Винтовки под мощный винтовочный патрон сохранились на вооружении в основном в качестве снайперского оружия. Снайперская винтовка в своем развитии прошла несколько исторических этапов. Поначалу из партии обычных винтовок отбирали экземпляры, дававшие наиболее кучный бой, и прилаживали к ним оптические прицелы. Затем снайперские винтовки стали делать на основе штатных, внося небольшие изменения в конструкцию, но изготавливали их с повышенной точностью, специально для них разрабатывали и прицелы. Современная снайперская винтовка - это специально разработанный комплекс «патрон-оружие-прицел». Оптические прицелы, специальные снайперские патроны, изготовленные с повышенной точностью, улучшенная эргономика существенно повышают ее меткость. Одним из первых таких комплексов снайперского оружия стала советская винтовка СВД со снайперским 7,62-мм патроном и оптическим прицелом ПСО-1.

К главным задачам армейских снайперов относятся поражение малоразмерных целей на дальностях до 600 м, а крупных - до 800 м. К важным целям, по которым должен работать снайпер, относятся командный состав, наблюдатели, связные, снайперы, расчеты группового оружия, экипажи танков противника, средства наблюдения и связи. Кроме того, снайпер может вести на дальности 1000-1200 м беспокоящий огонь, деморализующий противника, ограничивающий его передвижения, препятствующий работам по разминированию и т.п. В настоящее время среди вероятных целей снайпера все более становится защищенных, включая живую силу в средствах индивидуальной бронезащиты.

Среди военных снайперских винтовок можно выделить два типа: винтовки для лучших стрелков (специальной разработки, или «эрзац-снайперские» на основе автомата или ручного пулемета) и более точные винтовки для снайперов-профессионалов.

К вооружению снайпера-профессионала предъявляются особые требования по точности и кучности стрельбы на большие дальности, достаточному пробивному действию пули. Современные армейские нормы предполагают величину отклонения попаданий не более одной угловой минуты, что составляет для различных дальностей стрельбы:

на 1000 м - 29 см,

на 500 м - 14,5 см,

на 300 м - 8,7 см,

на 100 м - 2,9 см.

Для полицейских снайперских винтовок требования выше: если промах армейского снайпера может не иметь роковых последствий, то цена промаха полицейского снайпера - потеря заложника или ранение непричастного к инциденту человека.

Можно выделить два основных подхода к разработке снайперских винтовок.

Первый заключается в сочетании в образце свойств специального целевого оружия с такими общими качествами, как скорострельность, маневренность, возможность использования в ближнем бою (вплоть до рукопашной), надежность. Такие винтовки выполняются обычно самозарядными -именно такие старались создавать в 1950-60-е годы (СВД, М21), однако по меткости они несколько уступают магазинным. Система автоматики усложняет и утяжеляет оружие, увеличивает его размеры, шумность работы, ударные нагрузки, особенно при мощном патроне.

Второй подход основывается на отношении к снайперской винтовке как к узкоспециальному оружию. Поэтому значительная часть современных снайперских винтовок (американские М24 и М40А1, британская Л96А1 (L96A1), германская «Маузер» СР96 (SR96), финская ТРГ-1 (TRG-1)) выполнена по магазинной схеме с использованием конструктивных черт спортивных целевых винтовок.

Поскольку не существует «стандартных» стрелков (люди имеют различия в росте, ширине плеч, длине шеи и рук, размере кистей), во многих винтовках используются регулируемые приклад и упор для щеки. Применение специального целевого оружия в ближнем бою малоэффективно, так что снайпера приходится дополнительно вооружать укороченным автоматом или пистолетом-пулеметом. Снайперская винтовка - профессиональный инструмент, потребность армии в ней на несколько порядков ниже, чем в «линейном» оружии, и потому определенное ее усложнение и удорожание неизбежно. Локальные конфликты, контрпартизанские и контртеррористические операции только увеличили значение боевой работы одиночных снайперов, снайперских пар и целых подразделений снайперов. Характерно, что качественно новая снайперская винтовка вошла в число приоритетных образцов для принятия на вооружение Российской армии.







Ручные пулеметы





Ручные пулеметы, превосходя по боевым возможностям штурмовые винтовки и автоматы, предназначены для уничтожения живой силы на расстояниях, где огонь последних малоэффективен - до 1000 метров. Ручные пулеметы обычно имеют равный калибр с состоящим на вооружении автоматом, отличаясь утяжеленным стволом, большей емкостью магазина или возможностью ленточного питания, стрельбой с опорой на сошку. Это обеспечивает лучшую меткость и более высокую боевую скорострельность - до 150 выстрелов в минуту очередями. Масса ручных пулеметов в полном снаряжении обычно составляет 6-14 кг, а длина близка к длине винтовок. Это позволяет пулеметчикам действовать непосредственно в боевых порядках подразделений. Современные ручные пулеметы заполняют нишу между индивидуальным и групповым оружием. Основной способ стрельбы из ручного пулемета - с опорой на сошку и упором приклада в плечо, но необходима возможность также вести огонь от бедра, в движении.

Главной проблемой ручного пулемета является необходимость сочетать небольшие размеры и массу с более высокой интенсивностью огня, кучностью и запасом патронов, нежели у автомата. Эта проблема имеет несколько вариантов решения. Простой и дешевый заключается в оснащении автомата или штурмовой винтовки сошкой и несколько более емким магазином (израильский пулемет «Галил» АРМ (Galil ARM), германский МГ.36 (MG.36)). Второй вариант предусматривает создание ручного пулемета на основе автомата с установкой более тяжелого ствола и изменением органов управления, как это сделано в советских РПК и РПК 74 или британском Л86А1 (L86A1). В этом случае в звене отделение-взвод вооружение оказывается унифицированным по патрону и системе. Наконец, возможна и разработка самостоятельной конструкции. Пример такого подхода - бельгийский пулемет «Миними», сингапурский «Ултимакс-100».







Станковые и единые пулеметы





Станковые и единые пулеметы позволяют поражать различные огневые средства и живую силу противника, расположенную открыто и за легкими укрытиями, на дальности до 1500 м. Отдача оружия при стрельбе воспринимается установкой (станком), в результате повышается устойчивость и управляемость пулемета. Устойчивость, массивный сменный ствол и значительная емкость патронной ленты обеспечивают возможность ведения прицельного огня длинными очередями. Боевая скорострельность достигает 250-300 выстрелов в минуту.

Устройство станка дает возможность быстро и точно осуществлять перенос огня с одной цели на другую, вести огонь с заранее определенными установками, а также поражать воздушные цели. Понятно, что такое оружие тяжелее ручных пулеметов: масса пулемета на треножном станке составляет 10-20 кг, с колесным станком (оставшимся на некоторых устаревших образцах) - 40 кг и более. Обслуживается станковый пулемет обычно двумя номерами расчета. Смена позиции требует в два-три раза больше времени, чем у ручного пулемета.

Более перспективными оказались так называемые «единые» пулеметы, названные так за качества, объединяющие свойства ручного и станкового пулеметов. В единых пулеметах сохранены огневые возможности станковых, но значительно повышена маневренность за счет легких треножных станков (масса единого пулемета со станком - 12-25 кг) и возможности стрельбы с сошки (масса пулемета на сошке - 7-9 кг). Огонь с сошки ведется на дальности до 800 м. Единые пулеметы обладают широкими возможностями по поражению огневых средств и живой силы противника, низколетящих и зависших воздушных целей.

Поскольку мощность низкоимпульсных автоматных патронов не позволяет вести эффективный огонь далее 600 м, единые пулеметы под винтовочные патроны продолжают удерживать прочные позиции в системе пехотного вооружения. «Единый» характер пулеметов сказывается и в их установке (с некоторыми доработками) на танки, бронемашины, транспортно-десантные вертолеты. К числу лучших единых пулеметов относят советский ПКМ и бельгийский МАГ (MAG).

Предпринимаются попытки разработки единых пулеметов и под низкоимпульсные малокалиберные патроны (например, испанский «Амели» или израильский «Негев»). Такие пулеметы попадают уже в «весовую категорию» ручных. Они, в частности, нашли применение как легкое групповое оружие в десантных и разведывательно-диверсионных подразделениях. В некоторых армиях единые пулеметы используются вместо ручных. Ряд специалистов заявляет, что в ближайшей перспективе возможно «выпадение» ручного пулемета из системы вооружения благодаря повышению кучности стрельбы автоматов, с одной стороны, и облегчению единых пулеметов, с другой. Но пока ручные пулеметы сохраняют свое значение и свои позиции. Из различных схем полевых станков очевидную победу одержали легкие треножные станки с переменной высотой линии огня и механизмами наведения по горизонтали и вертикали, причем требование зенитной стрельбы не считается обязательным - в ряде армий для стрельбы из пулеметов по воздушным целям предпочитают специальные установки.

Значительно расширяют возможности пулеметов современные прицелы - оптические, коллиматорные, ночные, комбинированные. Оптические и коллиматорные прицелы становятся все более обычными для пулеметов.

Снижение массы единых пулеметов, а также повышение меткости их стрельбы с сошки остается важным направлением их совершенствования. Нужно помнить, что расчету, кроме пулемета и боекомплекта, приходится переносить автоматно-гранатометный комплекс, ручные и реактивные гранаты.







Крупнокалиберные пулеметы





Крупнокалиберные пулеметы призваны поражать воздушные и легкобронированные наземные цели. Калибр 12,7-15 мм позволяет иметь в боекомплекте мощный патрон с бронебойными, броне-бойно-зажигательными и другими пулями. Это обеспечивает поражение наземных целей с толщиной брони 15-20 мм на дальностях до 800 м, а огневых средств, живой силы и воздушных целей - до 2000 м. Боевая скорострельность крупнокалиберных пулеметов при стрельбе по наземным целям составляет до 100 выстрелов в минуту очередями.

Крупнокалиберные пулеметы существенно дополняют систему огня во всех видах боя. Зенитные крупнокалиберные пулеметы нашли широкое применение как средство противовоздушной обороны подразделений. Для тех же целей такие пулеметы устанавливаются на танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Таким образом, крупнокалиберные пулеметы - это наиболее мощный тип стрелкового оружия для поражения наземных и воздушных целей, но притом и наименее подвижный. Тем не менее интерес к ним не снижается. Это связано с дальностью стрельбы крупнокалиберных пулеметов, позволяющей вести борьбу с важными целями (снайперы, пулеметчики в укрытии, расчеты огневых средств) и средствами воздушного нападения.

Наиболее распространенными в мире остаются два старых образца 12,7-мм пулеметов - советский ДШКМ и американский М2ХБ (М2НВ) «Браунинг» (под менее мощный патрон). Подвижность крупнокалиберных пулеметов ограничена их значительной массой и размерами. Пулеметы ставятся на универсальные или специальные (наземные или зенитные) полевые станки. С универсальным станком масса пулеметов может составлять 140-160 кг, с легким наземным - 40-55 кг. Но появление значительно облегченных крупнокалиберных пулеметов - российские НСВ-12,7 и «КОРД», сингапурский

КИС МГ50 (CIS MG50) - приблизило их подвижность и возможности маскировки к единым пулеметам на станке. Стоит заметить, что уже не первый год делаются и другие попытки - замены крупнокалиберных пулеметов легкими автоматическими пушками калибра 20-30 мм. Однако разработка достаточно легких (с учетом веса самого оружия, установки и боекомплекта) и мобильных образцов вызывает серьезные трудности. Пока такие пушки нашли себе применение как вооружение легких армейских автомобилей, легких вертолетов.







Гранатометы*





Для прицельной стрельбы осколочными гранатами в 1960-е годы стали применять 40-мм нарезные ручные гранатометы, дальность стрельбы которых перекрывала промежуток между дальностью броска ручной гранаты и минимальной дальностью стрельбы батальонных минометов. Такие гранатометы - однозарядные (вроде германского ХК1 (НК1) или польского Вз.83 (Wz.83) «Паллад-Д») или револьверного типа (вроде российского 6Г30) - применяются и поныне. Однако с 1970-х годов началось применение более удачных подствольных гранатометов, крепящихся на автомат (американский М203, советские ГП-25 и ГП-30). Подствольные гранатометы имеют дальность стрельбы до 400 м и большую, чем у винтовочных гранат, кучность, позволяют постоянно иметь готовую к немедленному выстрелу гранату. Стрельба может вестись по навесной траектории, так что вместе с гранатометом на оружие крепится специальный прицел. Кроме осколочных, к оружию подобного типа разработаны выстрелы и другого назначения (кумулятивно-осколочные, фугасные, дымовые, газовые, картечные).

Автоматические станковые гранатометы заслужили признание в качестве мощного огневого средства. При калибре 30-40 мм они способны вести непрерывный навесной огонь осколочными или специальными (дымовыми, осветительными) гранатами на дальности от 100 до 1700 м и тем оказывать огневую поддержку подразделениям, накрывать участки местности огнем, прикрывать фланги подразделений, ставить заградительный огонь. При этом их подвижность аналогична станковым пулеметам - иногда их ставят на одинаковые станки. Особенно эффективны автоматические гранатометы на закрытой местности и против укрытого противника, что с успехом продемонстрировал советский АГС-17 «Пламя» в Афганистане. Для поддержки действий подразделений в разных видах боя хорошие результаты дает взаимодействие автоматических гранатометов с едиными и крупнокалиберными пулеметами и автоматическими пушками БМП и БТР. Используются автоматические гранатометы и как вооружение боевых машин. Скажем, американский Мк19 (Мк19) устанавливают на треножный станок, на автомобили, БТР, а советским АГ-17 вооружали боевые машины десанта и вертолеты. Это групповое оружие стало, по сути, возрождением легких «пехотных орудий», оно способно заменить легкие 50-60-мм минометы. Делались попытки создания и ручных автоматических гранатометов вроде опытного советского 30-мм АГБ.

Нередко используются и средства, относящиеся к компетенции других родов войск. Например, реактивные пехотные огнеметы, комплекты минирования и разминирования.







Оружие специального назначения





Под этим следует понимать оружие, созданное для нужд войск специального назначения, контртеррористических формирований, спецслужб. Разумеется, сам факт наличия образца на вооружении «спецназа» еще не делает его оружием специального назначения. Существуют специальные огневые и иные задачи, выполнить которые обычными средствами либо затруднительно, либо вообще невозможно.

Исходя из этого, к оружию специального назначения можно отнести:

1. Оружие скрытого применения. Здесь, прежде всего, можно выделить оружие со значительно пониженным уровнем звука выстрела, именуемое обычно «бесшумным» или «оружием беззвучной и беспламенной стрельбы». Такое оружие решает, в принципе, типовые огневые задачи, но при этом проявляет специальные свойства (бесшумность), позволяющие выполнять задачи в особых условиях. «Бесшумное» оружие - самое массовое и разнообразное в ряду оружия специального назначения.

К «скрытому применению» можно отнести и так называемое «оружие непрямой наводки», а точнее - оружие для стрельбы из-за укрытия, позволяющее стрелку вести прицельный огонь, находясь полностью в укрытии. Речь не идет о дистанционно управляемом вооружении танков, бронемашин или летательных аппаратов. Мы говорим здесь именно о «ручном» оружии - специфичность самой задачи позволяет отнести такое оружие к разряду специального назначения. Наиболее специфично криво-ствольное оружие. Очевидно, что при выполнении, в принципе, типовых огневых задач, применение такого оружия будет для противника скрытым, ибо стреляющий находится вне видимости, а обнаружить только дульную часть ствола чрезвычайно затруднительно.

2. Снайперские винтовки особо высокой точности стрельбы. В отличие от армейских (универсальных) снайперских винтовок они предназначены для уничтожения противника на больших дальностях стрельбы (до 1500 метров) либо на меньших дальностях, но гарантированно с первого выстрела. Отличаются прецизионным изготовлением (часто - индивидуальным), использованием специально подобранных боеприпасов и мощной оптики. Как правило, такие винтовки требуют от стреляющего высокой квалификации и осторожности в обращении, поскольку требования высокой точности и кучности стрельбы заставляют уменьшать усилие спуска, вводить ряд «тонких» дополнительных устройств.

3. Крупнокалиберное нарезное оружие. Поступившие на вооружение в некоторых армиях в последние два десятилетия крупнокалиберные длинноствольные винтовки до сих пор вызывают разночтения в их классификации. Одни источники относят их к снайперскому оружию, другие выделяют в особый класс. Правильнее кажется разделение такого оружия по кругу огневых задач, решаемых с его помощью. Преимущественно это уничтожение огневых и транспортных средств, военной техники (в том числе легкобронированной), элементов инфраструктуры на средних и больших дальностях стрельбы (600-1600 метров). И только во вторую очередь - снайперские задачи по уничтожению живой силы на больших дальностях. Появившиеся в последние годы некоторые короткоствольные образцы крупнокалиберного оружия (кое-где даже называемые «карабинами») вовсе не предназначены для решения снайперских задач и приспособлены для ближнего боя с той же задачей - поражение легко-защищенной материальной части и живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты.

4. Вооружение боевых пловцов. Мы не имеем здесь в виду оружие, предназначенное для борьбы на «воздухе», которое лишь доставляется под водой. Речь идет об оружии для подводной стрельбы.

В силу особенностей среды применения оно требует специальных подходов к разработке и боеприпасов, и самого оружия. Мы намеренно избежали общего термина «подводное оружие», дабы отделить образцы специального назначения от ружей для подводной охоты.

5. Оружие скрытого монтажа. Иначе его еще именуют «маскированным», понимая под этим оружие, имитирующее по внешней форме другие предметы или сделанное специально для монтажа в таких предметах. Замаскировать клинок, пружинное, огнестрельное или пневматическое метательное устройство под безобидный с виду и не слишком примечательный предмет, который вполне привычно смотрится в повседневной жизни (часть одежды, аксессуары, ручная кладь, инструмент и т.п.) - значит получить преимущество внезапности. К «маскированному» оружию можно отнести также образцы, рассчитанные на скрытое ношение и внезапное применение, вроде складных пистолетов-пулеметов или «кейсов-автоматов». Сюда же можно отнести и некоторые образцы «комбинированного» оружия. Наиболее характерный пример - боевой нож с замаскированным стреляющим приспособлением.

6. Портативные средства поддержки - специальные гранатометы (реактивные, безоткатные, активные) и минометы. Это особо облегченные и уменьшенные образцы, рассчитанные на применение подразделениями специального назначения, «бесшумные» гранатометы и минометы, а также проти-водиверсионные средства.

7. «Штурмовое» портативное оружие, предназначенное для создания высокой плотности огня и достижения высокого поражающего действия в ближнем бою. Оно находится на стыке линейного боевого оружия и оружия специального назначения.

Далее будут рассмотрены отдельные образцы и системы стрелкового оружия специального назначения, нашедшие применение в вооруженных силах России.

Оружие специального назначения - инструмент профессионала и соответственно рассчитывается на определенный уровень подготовки владельца. Оно чрезвычайно разнообразно по типам поражающих элементов, устройству и способам применения.

Оружие специального назначения - например, «бесшумное» - может создаваться на основе имеющихся образцов боевого или гражданского и спортивного оружия и штатных боеприпасов. Созданные заново комплексы «патрон-оружие» позволяют наиболее полно согласовать параметры оружия с его задачами. При этом, правда, не соблюдаются требования унификации и повышается цена оружия, но сравнительно небольшие объемы производства и важность решаемых задач заставляют поступиться стоимостью.

У каждого образца, принятого на вооружение, есть свой конструктор, которому обычно принадлежит идея и большая часть конструктивных решений. Разработкой и доводкой занимается коллектив специалистов - конструкторов, технологов, отладчиков, испытателей. Современное же оружие обычно создается даже не одной фирмой, а группой фирм или организаций. При обилии выпускаемых образцов оружия в мире существует не так уж много оружейных фирм, имеющих высокоточное производство и опытный коллектив конструкторов, способный комплексно решать свои задачи. К числу ведущих среди таких фирм относятся такие российские предприятия, как «КБ Приборостроения» (г. Тула), «Тульский оружейный завод», ЦНИИТОЧМАШ (г. Климовск Московской области), «Ижевский механический завод», «Ижевский машиностроительный завод», ковровский «Завод им. В.А. Дегтярева», «Ковровский механический завод», машиностроительный завод «Молот» (г. Вятские Поляны), кировский завод «Маяк» и другие.







Пистолет самозарядный малогабаритный - ПСМ





Тактико-технические характеристики



Калибр…5,45 мм

Патрон…5,45x18 МПЦ

Масса оружия без патронов…0,46 кг

Длина оружия…155 мм

Длина ствола…85 мм

Начальная скорость пули…315 м/с

Боевая скорострельность…30 выстр./мин

Прицельная дальность…50 м

Емкость магазина…8 патронов
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Пистолет ПСМ с металлическими щечками рукоятки
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Пистолет ПСМ с увеличенными пластмассовыми щечками рукоятки
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Неполная разборка пистолета ПСМ и патроны 5,45x18 МПЦ
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Пистолет создан в ЦКИБ СОО (г. Тула) конструкторской группой в составе Т.И. Лашнева, А.А. Симарина и Л.Л. Куликова под патрон 5,45x18 МПЦ, разработанный в ЦНИИТОЧМАШ (г. Климовск) А.Д. Денисовой. Новый пистолетный комплекс для оперативных служб МВД и КГБ, а также для высшего комсостава был принят на вооружение в 1972 г. Его производство поставил Ижевский механический завод.

Пуля 5,45-мм патрона на дальности 8 м пробивает до 40-45 слоев полиамидной ткани кевлар или СВМ. По убойному действию пуля ПСМ в силу своей малой массы заметно уступает ПМ.

Автоматика ПСМ действует за счет отдачи свободного затвора. Ударный механизм - курковый, с открытым курком и винтовой боевой пружиной. Спусковой механизм допускает ведение одиночного огня как с предварительным взведением курка, так и самовзводом. Расположение флажка, выступающего над тыльной частью затвора, позволяет выключать предохранитель и взводить курок одним движением большого пальца стреляющей руки или ладони другой руки. Курок имеет предохранительный взвод. Предохранитель флажкового типа блокирует шептало и спусковой крючок в переднем положении, одновременно спуская курок с боевого взвода и блокируя ударник от воздействия курка.

Модернизированный вариант ПСМ отличают увеличенные по длине и несколько уширенные пластмассовые щечки рукоятки, делающие удержание пистолета заметно удобнее.

Экспортный вариант пистолета производится под обозначением ИЖ-75.







Малогабаритный самозарядный пистолет ОЦ-21 «Малыш»





Тактико-технические характеристики



Модель…ОЦ-21/ОЦ-21С

Калибр…9/9 мм

Патрон…9x18 ПМ/9х17 «курц»

Масса оружия без патронов… 0,565/0,55 кг

Длина оружия…126 мм

Начальная скорость пули… 275 м/с

Прицельная дальность…15 м

Емкость магазина…5 патронов
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Пистолет ОЦ-21 «Малыш», патроны 9x18 ПМ
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Пистолет ОЦ-21 с извлеченным магазином
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ОЦ-21 «Малыш», разработанный Ю.И. Березиным, представляет собой один из вариантов «карманного» пистолета под штатный патрон 9x18 ПМ, который призван обеспечить малогабаритному оружию высокое останавливающее действие.

Автоматика действует за счет отдачи свободного затвора. Возвратная пружина расположена под стволом. Пистолету придана простая обтекаемая форма. УСМ работает только самовзводом, поэтому специальных неавтоматических предохранителей не предусмотрено - большое усилие самовзвода уже должно служить гарантией от случайного выстрела.

Прицельные приспособления заменяет продольная канавка прямоугольного сечения по верхней грани затвора. Выбрасыватель смонтирован открыто, его положение легко определить наощупь, так что он служит указателем наличия патрона в патроннике.

Рукоятка имеет изгиб задней грани под мясистую часть ладони. Емкость магазина 5 патронов, рассчитана на «скоротечный огневой контакт». Пластмассовая накладка крышки магазина дает опору мизинцу стреляющей руки. Защелка магазина помещается внизу рукоятки. 5,45-мм вариант этого пистолета (конструкции Куликова) имеет магазин большей вместимости.

Радиус рассеивания попаданий на дальности 10 м составляет 60 мм.

Как и ряд других пистолетов, ОЦ-21 предлагался и в «служебной» модификации ОЦ-21 С под патрон 9x17 «курц» (9x17К).







Пистолет Макарова - ПМ





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ

Масса оружия без патронов…0,73 кг

Длина оружия…161 мм

Длина ствола…93,5 мм

Начальная скорость пули…315 м/с

Боевая скорострельность…30 выстр./мин

Прицельная дальность…50 м

Емкость магазина…8 патронов
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Пистолет ПМ и патроны 9x18 ПМ
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Неполная разборка пистолета ПМ



Пистолет был разработан в ЦКБ-14 Н.Ф. Макаровым под 9-мм пистолетный патрон, созданный Б.В. Семиным и Н.М. Елизаровым, и вместе с ним принят на вооружение Советской армии в 1951 г. Производство поставил «Ижмех».

Оболочечная пуля патрона 9x18 ПМ со стальным сердечником (57Н181С) способна пробить три сосновые доски толщиной по 25,4 мм (1 дюйм), имеется вариант трассирующей пули. Радиус рассеивания попаданий на дальности 50 м составляет 16 см.

Автоматика ПМ действует на основе отдачи свободного затвора. Ударный механизм - куркового типа, с открытым курком и двуперой пластинчатой боевой пружиной. Нижний изгиб боевой пружины служит защелкой магазина. Курок имеет боевой и предохранительный взводы. УСМ допускает стрельбу самовзводом. Флажковый предохранитель при включении спускает курок с боевого взвода, блокирует его и стопорит затвор. Магазин - однорядный. По израсходовании патронов подаватель магазина поднимает останов затвора (затворную задержку), и затвор останавливается в заднем положении.

Оборачивающие пластмассовые щечки рукоятки представляют собой единую деталь, крепятся к рамке одним винтом. Важной для массового производства особенностью ПМ стала его технологичность.

Пистолет ПМ состоит на вооружении в 12 странах, его варианты выпускались в Китае, ГДР, Югославии.

Пистолет ПМ послужил основой для служебного пистолета ИЖ-71, пистолетов под газовые и травматические патроны.







Пистолет Макарова модернизированный - ПММ





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ, 9x18 ПММ

Масса оружия без патронов…0,76 кг

Длина оружия…169 мм

Длина ствола…93,5 мм

Начальная скорость пули.. 315 (ПМ), 430 (ПММ) м/с

Боевая скорострельность…30 выстр./мин

Прицельная дальность…50 м

Емкость магазина…12 патронов
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Пистолет ПММ
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Пистолет ОЦ-35
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Магазины на 12 и на 8 патронов
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Неполная разборка пистолета ПММ с магазином на 12 патронов
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Патроны 9x18 ПБМ и 9x18 ПММ



В начале 1990-х годов в рамках работ над новым армейским пистолетом боевые свойства ПМ попытались повысить, прежде всего, за счет высокоимпульсного патрона 9x18 ПММ (57Н181СМ). Его пуля весит 5,54 г (против прежних 6,0), несколько возросло пробивное и останавливающее действие. Кучность стрельбы, по разным оценкам, возросла в 1,2 или в 2-2,5 раза.

Под новый патрон Б.М. Плецким и Р.Г. Шигаповым создан «пистолет Макарова модернизированный» (ПММ), выпускаемый с 1994 г. Внешне его отличает увеличенная пластмассовая рукоятка более удобной формы, двухрядный магазин на 12 патронов с выходом верхних патронов в один ряд. Существует модификация и под старые однорядные магазины на 8 патронов.

На стенках патронника выполнены три винтовые канавки. Давление газов вдавливает стенки гильзы в канавки, увеличивая силу сопротивления ее движению назад. Поскольку штатный патрон развивает меньшее давление, канавки не мешают применению штатных патронов.

В тульском ЦКИБ СОО конструктор А.Б. Адов разработал другой вариант модернизации ПМ под новый патрон 9x18 ПММ. Опытный пистолет, получивший обозначение ОЦ-35, снабжен удлиненным затвором-кожухом и дульным тормозом-компенсатором, повышавшим меткость стрельбы, особенно при использовании высокоимпульсного патрона. Длина пистолета составила 185 мм, масса без патронов - 0,76 кг.

Кроме того, создан патрон ПБМ (7Н25) типа 9x18 с бронебойной пулей массой всего 3,55 г. С 10 м пуля пробивает кевла-ровый бронежилет со стальной пластиной толщиной 2,4 мм или 5-мм стальной лист, с 30 м - 1,25-мм титановую пластину толщиной и 30 слоев кевлара или ткани СВМ.

Патрон 7Н25 позволяет продолжить эксплуатацию имеющихся ПМ в изменившихся условиях.

На основе ПМ на «Ижмех» создан пистолет МР-447 (9x17 «курц») с электронной системой, условно именуемой ПИВО -«пистолет с идентификацией владельца оружия». Электронная блокировка УСМ снимается только при наличии на среднем пальце стреляющей руки кольца с соответственно запрограммированной микросхемой.







Самозарядный пистолет Грязева-Шипунова - ГШ-18
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Пистолет ГШ-18
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Пистолет ГШ-18, затвор поставлен на останов



Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x19 «люгер», 7Н31 и 7Н21

Масса оружия без патронов…0,59 кг

Длина оружия…183,5 мм

Длина ствола…103 мм

Скорость пули

на дальности Юм… 535-570 м/с

Боевая скорострельность…15-20 выстр./мин

Емкость магазина…18 патронов
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Неполная разборка пистолета ГШ-18
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Патроны 7Н31, 7Н21 и 9x19 «люгер»



В январе 2000 г. на государственные испытания поступил пистолет ГШ-18, разработанный в тульском КБ Приборостроения В.П. Грязевым и А.Г Шипуновым под патрон 9x19. В 2003 г. ГШ-18 принят в качестве армейского пистолета.

Стремление снизить себестоимость и массу проявилось в применении штамповки, свертки и сварки при изготовлении металлических деталей и литой пластмассовой рамке с металлическим вкладышем. Автоматика пистолета действует за счет отдачи ствола с коротким ходом. Запирание канала ствола составным затвором-кожухом осуществляется за счет поворота ствола - выступы ствола сцепляются с втулкой затвора-кожуха. Зуб извле-кателя заводится в проточку гильзы принудительно при запирании канала ствола.

Ударно-спусковой механизм - ударни-кового типа с частичным взведением ударника после наката затвора. Для довзведе-ния и спуска необходимо полное нажатие на спусковой крючок. Задняя часть ударника служит указателем взведения. Есть автоматический предохранитель на спусковом крючке, выключаемый в начале спуска.

Магазин - двухрядный, без перестроения патронов в верхней части в один ряд. Кнопочная защелка магазина может быть смонтирована с обеих сторон. Патрон 7Н31 типа 9x19 с пулей массой 4,2 г с бронебойным сердечником дает повышение пробивного действия при достаточном останавливающем, что особенно важно в условиях широкого применения средств индивидуальной бронезащиты. На дальности 20 м пуля пробивает 8-мм стальной лист. ГШ-18 может стрелять и другими патронами типа 9x19. ГШ-18 имеет отличное сочетание мощности с малой массой и размерами, «обтекаемостью» форм, быстротой открытия огня.








Автоматический пистолет Стечкина - АПС
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Пистолет АПС
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Пистолет АПС

с кобурой-прикладом



Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ

Масса оружия без патронов…1,02 кг

Масса с кобурой-прикладом…1,78 кг

Длина оружия… 225 мм

Длина с кобурой-при кладом… 540 мм

Длина ствола…140 мм

Начальная скорость пули… 340 м/с

Боевая скорострельность… 40/90 выстр./мин

Прицельная дальность… 200 м

Емкость магазина…20 патронов
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Пистолет ОЦ-33 «Пернач» с примкнутым прикладом и магазинами на 18 и 27 патрона
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Пистолет ОЦ-33 «Пернач»
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Пистолет 0Ц-23 «Дротик», емкость магазина 24 патрона



В 1951 г. одновременно с ПМ на вооружение поступил 9-мм автоматический пистолет, созданный И.Я. Стеч-киным в ЦКБ-14. Производством АПС занимался Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».

Автоматика действует за счет отдачи свободного затвора. Ударный механизм -с открытым курком, винтовой боевой пружиной. Курок имеет боевой и предохранительный взводы. В рукоятке смонтирован механизм замедления темпа стрельбы, позволивший повысить устойчивость оружия при стрельбе очередями.

Флажковый предохранитель служит также переводчиком режимов огня. Флажок имеет три положения - предохранитель, одиночный огонь и непрерывный огонь. Предохранитель запирает ударник и курок, сцепляет затвор с рамкой. Спуск -с предупреждением. Возможна стрельба самовзводом. Магазин на 20 патронов, с шахматным их расположением, не выступает за пределы рукоятки.

Секторный прицел рассчитан на дальности 25, 50, 100 и 200 м. Радиус рассеивания на дальности 50 м составляет 5 см, на дальности 200 м - 22 см. Для переноски пистолета служит жесткая деревянная или пластмассовая кобура-приклад, примыкаемая при ведении огня очередями.

В первой половине 1990-х годов в ЦКИБ СОО группа И.Я. Стечкин - А.В. Бальцер -А.В. Зинченко разработала новые автоматические пистолеты 5,45-мм ОЦ-23 «Дротик» и 9-мм ОЦ-33 «Пернач», оставшиеся, впрочем, опытными.







Самозарядный пистолет Сердюкова - СПС





Тактико-технические характеристики СПС



Калибр…9 мм

Патрон…9x21

Масса оружия без патронов…0,9 кг

Длина оружия… 200 мм

Длина ствола…120 мм

Начальная скорость пули…410 (7Н29) м/с

Боевая скорострельность…36 в./мин

Прицельная дальность…100 м

Емкость магазина…18 патронов
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Пистолет СПС и патроны 9x21 СП.10 (7Н29)
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Неполная разборка пистолета СПС



Создание этого пистолета началось в рамках работ над армейским пистолетом по теме «Грач» и прошло несколько этапов. А.Б. Юрьевым и И.П. Касьяновым был разработан патрон РГ052 (9x21), под него в ЦНИИТОЧМАШ (г. Климовск) П.И. Сердюков и И.В. Беляев к 1993 г. отработали пистолет РГ055, известный также как «Гюрза». В 1996 г. появился доработанный СР.1 «Вектор» с патроном СП.10 (7Н21). Наконец, в 2003 г. Российская армия приняла на вооружение СПС («самозарядный пистолет Сердюкова», 6П53) и новые патроны: 7Н28 с малорикошетирующей пулей массой 7,9 г, 7Н29 с бронебойной пулей массой 6,7 г, 7БТЗ с бронебойно-трассирующей пулей массой 7,2 г. Пуля патрона 7Н29 надежно поражает цели в средствах индивидуальной бронезащиты, в автомобилях, на дальности 40 м пробивает 5-мм стальной лист.

Автоматика пистолета действует на основе отдачи ствола с коротким ходом, запирание канала ствола - с помощью вертикально качающегося замыкателя. Ударно-спусковой механизм - курковый, с витой боевой пружиной, смонтированной в полости курка. Возможен выстрел с предварительным взведением курка или самовзводом. Есть два автоматических предохранителя. Первый - в виде клавиши позади рукоятки - выключается при полном охвате рукоятки ладонью. Второй представляет собой рычажок на спусковом крючке и выключается в начале спуска.

Рамка - пластмассовая с металлическими вставками. Форма спусковой скобы рассчитана на стрельбу с двух рук. Прицельные приспособления снабжены белыми вставками. Магазин - двухрядный. Для ускорения перезаряжания пружина подавателя выталкивает магазин при нажатии на кнопку защелки, а останов затвора автоматически выключается при установке снаряженного магазина.







Пистолет Ярыгина - ПЯ





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон… 9x19 «люгер», 7Н21

Масса оружия без патронов…0,95 кг

Длина оружия…196 мм

Длина ствола…112,5мм

Начальная

скорость пули… 335 («люгер»), 465 (7Н21) м/с

Боевая скорострельность…15-20 выстр./мин

Прицельная дальность…50 м

Емкость магазина…17 патронов
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Пистолет ПЯ

и патроны 9x19 «люгер» и 7Н21
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Неполная разборка пистолета ПЯ



В 1993 г. в условия конкурса по теме «Грач» включили использование отечественного патрона 7Н21 типа 9x19 с пулей массой 5,1-5,4 г повышенной пробиваемости - на дальности Юм пуля способна пробить 7-мм стальную пластину, с 35 м - 5-мм.

Вперед вышли опытные образцы Ижевского механического завода и ЦН И ИТОН МАШ. Они в 1995 г. дошли до войсковых испытаний. В 2003 г. ижевский образец В.А. Ярыгина был принят на вооружение под обозначением ПЯ («пистолет Ярыгина», индекс 6П35).

Автоматика ПЯ работает по схеме отдачи ствола с коротким ходом, запирание канала ствола производится перекосом ствола в экстракционное окно затвора за счет взаимодействия фигурного паза нижнего прилива ствола с осью замыкателя ствола. Ствол выполнен методом холодной ковки, рамка - стальная.

УСМ - с полускрытым курком, винтовой боевой пружиной и с режимом самовзвода. Двусторонний флажковый неавтоматический предохранитель блокирует шептало, спусковой крючок, курок и затвор. Выбрасыватель служит также указателем наличия патрона в патроннике. Прицельные приспособления могут снабжаться белыми вставками для стрельбы в сумерки. Радиус рассеивания на дальности 25 м - 13 см.

Магазин - двухрядный, со стальным корпусом, кнопочная защелка магазина расположена слева, но может быть перемонтирована на правую сторону рамки. При нажатии на защелку магазин выбрасывается вниз. Пистолет может стрелять патронами повышенной пробиваемости 7Н21, а также стандартными патронами 9x19 «люгер» («парабеллум»).

Имеется и модификация пистолета 6П35-02 с пластмассовой рамкой, схожая с пистолетом «Викинг».







Самозарядные пистолеты MP-444 «Багира», МР-445 «Варяг» и МР-446 «Викинг»





Тактико-технические характеристики



Модель МР-444/МР-444К

Патрон…9x19 «люгер»/9х17 «курц», 9x18 ПМ

Масса оружия без патронов… 0,76/0,76 кг

Длина оружия… 186/186 мм

Длина ствола…101/101 мм

Начальная

скорость пули… 420 («люгер»)/360 (9x18) м/с Емкость магазина…10/15 патронов

Тактико-технические характеристики Модель МР446/МР-446Р («полицейский»)

Калибр…9/9 мм

Патрон…9x19 «люгер»

Масса оружия без патронов…0,9/0,76 кг

Длина оружия…196/185 мм

Длина ствола…112,5/107,5 мм

Емкость магазина…17/15 патронов
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Пистолет МР-446 «Викинг»
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Пистолет МР-444 «Багира»
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Неполная разборка пистолета МР-444 «Багира»
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Неполная разборка пистолета МР-446 «Викинг»



В развитие линии ПЯ ижевские конструкторы разработали целое семейство пистолетов, каждый из которых служит основой для самостоятельной серии.

МР-444 «Багира» (экспортная аббревиатура MP означает Mechanical Plant, т.е. Механический завод) под патрон 9x19 «люгер» при той же схеме автоматики имеет УСМ ударникового типа, пластмассовую рамку с пазами для установки осветителя или лазерного целеуказателя, измененную защелку магазина. Несколько модифицирован узел запирания. Особенностями УСМ являются возможность стрельбы с до-взведением ударника или с предварительным его взводом (с помощью рычажка в задней части затвора, работа с которым аналогична взведению курка) и трехпози-ционный флажковый предохранитель на затворе-кожухе (блокирует УСМ во взведенном или спущенном состоянии).

Выбрасыватель служит указателем наличия патрона в патроннике. Прицел - постоянный, с тремя белыми точками.
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Пистолет МР-445 «Варяг»
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Пистолет МР-445С
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Неполная разборка пистолета МР-445С



МР-445 «Варяг» повторяет базовую схему, но предлагается под патроны 9x19 (МР-445) или.40 «смит энд вессон» (МР-445 SW). Его рамка отлита из высокопрочной термопластмассы, имеет пазы для установки це-леуказателя, увеличенную спусковую скобу, для лучшей опоры ладони служит пластмассовая накладка на крышку магазина. Курковый УСМ имеет режим самовзвода, предохранитель блокирует курок (в спущенном или во взведенном положении), шептало, спусковой крючок и затвор. Двухсторонний флажок предохранителя, отжатый в крайнее верхнее положение, работает как рычаг безопасного спуска курка с боевого взвода на предохранительный, после чего флажок автоматически ставится в положение «предохранитель». Насечка на большей части длины затвора-кожуха облегчает осмотр пистолета. Прицел -регулируемый по горизонтали. Представлены и компактные варианты пистолета МР445 «Варяг К» и MP445SW «Варяг СВК» с нерегулируемым прицелом.

МР-446 «Викинг» под 9x19 «люгер» также отличается от базового пластмассовой рамкой, позволившей снизить массу оружия на 100 г. Имеется автоматический предохранитель ударника. Прицел - регулируемый по горизонтали.

Рамки, разумеется, усилены стальными вкладышами, воспринимающими основные нагрузки. Пистолеты «Багира» и «Викинг» остались опытными.







Самозарядные пистолеты МР-448 «Скиф» и МР-448С «Скиф-Мини»





Тактико-технические характеристики



Модель…МР-448 «Скиф»/МР-448С «Скиф-Мини»

Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ (9x17 К)/9х17К

Масса оружия без патронов… 0,64/0,59 кг

Длина оружия… 165/145 мм

Длина ствола… 93,5/73,5 мм

Емкость магазина…12 (10)/8 патронов
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Пистолет МР-448С «Скиф-Мини»
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Пистолет МР-448 «Скиф»


[image: ]


Неполная разборка пистолета МР-448 «Скиф»



Пистолет МР-448 разработан конструкторами «Ижмех» как современный малогабаритный пистолет, сочетающий высокую надежность, небольшую массу и высокую технологичность. За основу взяты патрон и базовая схема непревзойденного по надежности пистолета ПМ. Пистолет собран на рамке из литой термопластмассы, усиленной стальными вставками, образующими направляющие для затвора. Спусковая скоба рассчитана на двуручный хват.

УСМ с полускрытым курком допускает стрельбу самовзводом или с предварительным взведением курка. Флажковый неавтоматический предохранитель блокирует ударник, курок, шептало и затвор, включение предохранителя при взведенном курке производит безопасный спуск, курок встает на предохранительный взвод.

Магазин - двухрядный с перестроением патронов в верхней части в один ряд. Крышка магазина снабжена пластмассовой накладкой, облегчающей перезаряжание. Защелка магазина может монтироваться на правую или левую сторону. По размерам пистолет сопоставим с ПМ и ПММ.

«Карманная» модификация пистолета МР-448 «Скиф-Мини» отличается патроном - 9x17 «курц» (аналог.380 АСР) и уменьшенными размерами.







Пистолеты-пулеметы ПП-91 «Кедр» и ПП-9 «Клин»
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Пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр» со сложенным и с откинутым прикладом
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Пистолет-пулемет «Кедр» со снаряжением для скрытого ношения и запасным магазином



В начале 1990-х годов Министерство внутренних дел, желавшее получить оружие, заполняющее нишу между пистолетом ПМ и укороченным автоматом АКС 74У, выдало заказ на разработку малых пистолетов-пулеметов. Оружейные КБ обратились к опытным пистолетам-пулеметам, разработанным по заказу Министерства обороны в начале 1970-х годов. Среди таковых была и конструкция Е.Ф. Драгунова, воплощенная затем в двух образцах -ПП-91 «Кедр» («Конструкция Евгения Драгунова») и «Клин». Их доработкой и доводкой на Ижевском Механическом Заводе («Ижмех») руководил старший сын Е.Ф. Драгунова - М.Е. Драгунов. «Клин» в 1994 г. поступил на вооружение МВД. Производство пистолетов-пулеметов поставил Златоустовский Машиностроительный Завод (ЗМЗ).

Пистолеты-пулеметы построены по модульной схеме. Автоматика действует на основе отдачи свободного затвора. «Кедр» рассчитан под патрон 9x18 ПМ, «Клин» - еще и под 9x18 ПММ. Как и в пистолете ПММ, в «Клине» винтовые канавки на стенках патронника задерживают отпирание. Рукоятка затвора расположена слева, что должно ускорить приведение оружия в боевую готовность.

Ударный механизм - курковый, с «завалом» курка и выстрелом с переднего шептала. Справа над спусковой скобой расположен флажковый переводчик-предохранитель, задающий режимы одиночного (среднее положение) и непрерывного (верхнее положение) огня. В положении «предохранитель» он блокирует спусковой крючок и затвор, при этом флажок «выглядывает» внутрь спусковой скобы. Ударно-спусковой механизм собран в отдельном корпусе, вставляемом внутрь затворной (ствольной) коробки и легко извлекаемом при разборке: прием, заимствованный у пистолета ТТ и облегчающий разборку и сборку оружия.

Пистолет-пулемет снабжен пластмассовой пистолетной рукояткой, складывающимся вперед-вверх легким металлическим прикладом. Прицельные приспособления включают регулируемую мушку с ограждением и прицел с перекидным L-образным целиком с прорезью на одном плече и диоптром на другом. При раскладывании приклада целик поворачивается, так что при сложенном прикладе стрельба ведется с открытым прицелом, а при откинутом - с диоптрическим, обеспечивающим более точную наводку.
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Пистолет-пулемет ПП-9 «Клин»
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Пистолет-пулемет «Кедр-Б» с интегрированным глушителем
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Неполная разборка пистолета-пулемета ПП-9 «Клин»
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Магазины на 20 и 30 патронов



Питание - из прямых коробчатых металлических магазинов с шахматным расположением патронов. Горловина, в которую вставляется магазин, повышает надежность системы питания, а также служит для удержания оружия второй рукой. Кнопочная защелка магазина и останов затвора, отпускающий затвор после вставления снаряженного магазина, способствуют быстроте перезаряжания.

При стрельбе штатными патронами из «Клина» одиночными выстрелами с откинутым прикладом с упора на дальности 25 м пули укладываются в круг радиусом 68 мм, очередями - около 300 мм.







Пистолет-пулемет ОЦ-02 «Кипарис»





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ

Масса оружия без патронов

(с 30-местным магазином)…1,6 кг

Масса оружия с 20-местным

магазином, ПБС и ЛЦУ…2,1 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом и с ПБС… 730 мм

с откинутым прикладом без ПБС… 595 мм

со сложенным прикладом с ПБС… 452 мм

со сложенным прикладом…317 мм

Длина ствола…156 мм

Начальная скорость пули… 320 м/с

Темп стрельбы… 750-1050 выстр./мин

Прицельная дальность…75 м

Емкость магазина…20 или 30 патронов
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Пистолет-пулемет ОЦ-02 «Кипарис» с откинутым прикладом, установленными ПБС и ЛЦУ
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Пистолет-пулемет ОЦ-02 «Кипарис» со сложенным прикладом
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Неполная разборка пистолета-пулемета ОЦ-02 «Кипарис»



Другим пистолетом-пулеметом, также из задела 1970-х годов, стал 9-мм ОЦ-2 «Кипарис», разработанный под штатный пистолетный патрон 9x18 ПМ в ЦКИБ СОО (г. Тула) Н.М. Афанасьевым при участии В.К. Панфилова и Д.М. Плешкова.

Автоматика - на основе отдачи свободного затвора. Ствол с затворной коробкой шарнирно соединен с корпусом ударно-спускового механизма и при разборке откидывается вниз. Ударный механизм - курковый, собран отдельно и при разборке снимается целиком, выстрел производится с переднего шептала. В тыльной части корпуса ударно-спускового механизма смонтирован механический замедлитель темпа стрельбы, повышающий устойчивость и управляемость оружия за счет снижения темпа.

Флажковый переводчик-предохранитель расположен слева и задает режимы одиночного и непрерывного (автоматического) огня.

Легкий металлический приклад складывается вверх-вперед. По израсходовании патронов в магазине выступ его подавателя включает останов затвора.

Секторный прицел - с барабанчиком (кулачком) по типу пистолета АПС. Мушка регулируется при пристрелке. Предусмотрено крепление лазерного целеуказателя (ЛЦУ) и глушителя (ПБС) без упругих элементов.

Сравнительно длинный для данного класса пистолетов-пулеметов ствол и ряд мер, повышающих устойчивость при стрельбе, позволили достичь неплохих показателей кучности: при стрельбе с упора без приклада на дальности 25 м пули одной очереди укладываются в круг радиусом 67 мм, а лучшая половина попаданий - 28 мм. С прикладом соответственно - 64 и 22 мм. При стрельбе очередями все пули ложатся в круг радиусом около 100 мм.







Пистолет-пулемет ПП-90 и ПП-90М
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Пистолет-пулемет ПП-90М в боевом положении
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Пистолет-пулемет ПП-90М в сложенном положении
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Пистолет-пулемет ПП-90



Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ (57Н181С), 9x18 ПБМ (7Н25)

Масса оружия без магазина…1,42 кг

Длина оружия:

в боевом положении… 490 мм

в сложенном положении… 280 мм

Длина ствола… 200 мм

Начальная скорость пули… 320 (9x18 ПМ) м/с

Темп стрельбы… 600-800 выстр./мин

Прицельная дальность…до 100 м

Емкость магазина…30 патронов
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Неполная разборка пистолета-пулемета ПП-90М



Тульское КБ Приборостроения в 1991 г. представило складной пистолет-пулемет ПП-90, а в 1993 г. появился модернизированный ПП-90М. Оружие рассчитано на внезапность появления в руке владельца и открытия огня.

В сложенном виде ПП-90М представляет собой коробку размером 270x90x32 мм, в боевое положение переводится нажатием на выступ защелки и поворотом передней части коробки вокруг оси, при этом откидывается штампованная пистолетная рукоятка с магазином и шарнирной спусковой скобой. Вместе со взведением затвора (за выступающий снизу крюк) приведение к бою занимает 3-4 секунды, в зависимости от подготовленности пользователя.

Автоматика действует за счет отдачи свободного затвора (набегающего на ствол), при этом большая длина хода затвора и выстрел на выкате обеспечивают почти безударную работу автоматики. Предохранитель-переводчик в положении «предохранитель» блокирует шептало, затвор удерживается в заднем положении до полного сцепления передней и задней частей ствольной коробки. При установке на одиночный огонь шептало удерживается напротив спускового крючка усилием возвратно-боевой пружины, после спуска шептало освобождается и отводится вперед своей пружиной, разобщаясь со спусковым крючком. В режиме непрерывного (автоматического) огня шептало остается на месте и не разобщается со спусковым крючком (модификация ПП-90 имела только режим непрерывного огня).

Для прицельной стрельбы служат штампованные складные стойки с мушкой и постоянным целиком. Между поднятыми прицельными приспособлениями может крепиться лазерный целеуказатель.







Пистолет-пулемет ПП-93
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Пистолет-пулемет ПП-93 с откинутым прикладом и магазинами на 20 и на 30 патронов
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Пистолет-пулемет ПП-93 со сложенным прикладом и магазином на 20 патронов



Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ (57Н181С), 7Н25

Масса оружия без магазина…1,47 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом… 585 мм

со сложенным прикладом… 325 мм

Длина ствола… 200 мм

Начальная скорость пули… 320 (9x18 ПМ) м/с

Темп стрельбы… 600-800 выстр./мин

Прицельная дальность…до 100 м

Емкость магазина…20 или 30 патронов
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Пистолет-пулемет ПП-93 в кобуре



Неудобная эргономика ПП-90 натолкнула разработчиков на создание упрощенного нескладного, но более удобного в удержании варианта. Так появился пистолет-пулемет ПП-93 со складным прикладом. В 1994 г. Ковров-ский Механический Завод (КМЗ) подготовил его производство.

Работа автоматики и ударно-спускового механизма ПП-93 в целом повторяет ПП-90. Флажок переводчика-предохранителя в среднем положении блокирует шептало спускового механизма, заднее положение соответствует режиму одиночного огня, переднее - непрерывного (автоматического). Имеется автоматический предохранитель (перехватыватель) от случайного взведения затвора и выстрела при падении оружия. Окно выброса стреляных гильз находится с правой стороны затворной (ствольной) коробки. Рукояткой заряжания служит подвижная деталь в передней нижней части коробки, при стрельбе эта деталь удерживается пружинной защелкой и остается неподвижной. На дальности 25 м непрерывным огнем из неустойчивых положений очередь укладывается в грудную мишень.

Магазин вставляется в горловину пистолетной рукоятки с накладками из ударопрочной пластмассы. Из-за отсутствия цевья предпочтительно удержание, подобное хвату пистолета обеими руками - этому способствует передний изгиб увеличенной спусковой скобы. Штампованный металлический приклад ПП-93 складывается вверх.

ПП-93 может переноситься в оперативной кобуре под одеждой или на ремне.







Пистолет-пулемет ПП-90М1





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x19 7Н21, 7Н31,

9x19 «люгер» («парабеллум»)

Масса оружия без магазина…1,6 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом… 620 мм

со сложенным прикладом…410 мм

Темп стрельбы… 500-600 выстр./мин

Прицельная дальность… 200 м

Емкость магазина…32 патрона (коробчатый)

64 патоона (шнековый)
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Пистолет-пулемет ПП-90М1 со шнековым магазином, со сложенным и откинутым прикладом
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Пистолет-пулемет ПП-90М1 с коробчатым магазином
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Неполная разборка пистолета-пулемета ПП-90М1
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Пистолет-пулемет ПП-90М1 со шнековым магазином, адаптером и коробчатым магазином



Идея совместить в одной конструкции достоинства коробчатых и шнеко-вых магазинов привела к появлению модульных конструкций. В тульском КБ Приборостроения разработан пистолет-пулемет ПП-90М1 (с ПП-90М его конструкция не связана), рассчитанный под мощные патроны 7Н31 и 7Н21 типа 9x19 с пулями повышенной пробиваемости, также могут использоваться обычные 9-мм патроны «люгер». Пистолет-пулемет имеет автоматику на основе отдачи свободного затвора и классическую компоновку. Ствол и затворная группа выполнены отдельной сборкой, причем направляющие для движения затвора и отражатель выполнены на стволе, удар затвора в задней точке практически отсутствует. Это позволило использовать пластмассовый корпус, выполненный заодно с пистолетной рукояткой и спусковой скобой, уменьшив массу и стоимость, повысить коррозионную стойкость оружия и сместить вперед центр тяжести. Длительность цикла автоматики позволила оптимизировать темп стрельбы, повысив управляемость оружия. Вместо рукоятки затвора использован редко применявшийся прием - на торце выступающей из корпуса над стволом передней части затвора выполнена насечка, так получилась клавиша взведения. Кроме сокращения размеров оружия это повысило герметичность корпуса.

Ударно-спусковой механизм - куркового типа, допускает ведение одиночного и непрерывного (автоматического) огня. Переводчик-предохранитель расположен слева, над спусковой скобой. Выстрел - с заднего шептала.

Шнековый магазин с пластмассовым корпусом по устройству напоминает магазины ПП-19 «Бизон-2» и «Calico». Коробчатые двухрядные магазины - металлические. Шнековый магазин крепится непосредственно к корпусу, коробчатый - с помощью адаптера-цевья. По мере доработки в КБП решили отказаться от адаптера, и пистолет-пулемет теперь представляется только со шнековым магазином. Металлический приклад складывается вверх-вперед.







П истолет- пулемет АЕК-919К «Каштан»





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ

Масса оружия без патронов…1,78 кг

Длина оружия:

с выдвинутым прикладом… 485 мм

с убранным прикладом… 325 мм

Длина ствола…167 мм

Начальная скорость пули…315 м/с

Темп стрельбы… 900 выстр./мин

Боевая скорострельность… 40/100 выстр./мин

Прицельная дальность…до 100 м

Емкость магазина…20 или 30 патронов
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Пистолет-пулемет АЕК-919К

с установленным ПМС, приклад выдвинут
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Пистолет-пулемет АЕК-919К

с коллиматорным прицелом ПК23-01,

приклад убран
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Неполная разборка пистолета-пулемета АЕК-919К, показаны ПМС и магазины на 20 и на 30 патронов



СКБ Ковровского механического завода (КМЗ) в начале 1990-х годов был разработан пистолет-пулемет АЕК-919 под патрон 9x18 ПМ. В дальнейшем, по результатам опытной эксплуатации, пистолет-пулемет был существенно доработан в направлении повышения компактности и безопасности в служебном обращении, в результате чего появился образец АЕК-919К «Каштан».

Действие автоматики АЕК-919К основано на использовании энергии отдачи свободного затвора. При этом использована схема с набегающим на ствол затвором, охватывающим ствол сверху и с боков. Ствол, отделяемый от оружия при разборке, имеет полигональные нарезы.

Спусковой механизм агрегатного типа допускает ведение одиночного и непрерывного огня. Флажковый переводчик-предохранитель расположен на левой стороне спусковой коробки. Выстрел происходит при наколе капсюля патрона жестким ударником. Экстракция стреляной гильзы производится подпружиненным выбрасывателем, ее отражение - стержневым отражателем, смонтированным на демпфере ниже направляющей возвратно-боевой пружины.

Рукоятка перезаряжания расположена с левой стороны и остается при стрельбе неподвижной.

Питание пистолета-пулемета производится из коробчатых магазинов емкостью 20 или 30 патронов. Гнездо под магазин расположено в пистолетной рукоятке, что позволяет сократить время смены магазина.

Прицел - с перекидным целиком на две дистанции 50 и 100 м.

Приклад - выдвижной с поворотным плечевым упором. Вертикальное положение плечевого упора служит для стрельбы с упором в плечо, горизонтальное - с упором в предплечье.

Переноска пистолета-пулемета осуществляется с помощью ремня-петли, который крепится к антабке затыльника ствольной коробки.

Пистолет-пулемет может быть укомплектован прибором малошумной стрельбы (ПМС) для повышения комфортности стрельбы в помещениях и обеспечения скрытности боевых действий. Кроме того, может быть установлена планка для крепления коллима-торного прицела и лазерного целеуказателя.







Пистолет-пулемет АЕК-918
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Пистолет-пулемет АЕК-918 с откинутым и со сложенным прикладом
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Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x19 «люгер», 7Н21

Масса оружия без патронов…2,05 кг

Длина оружия:

со сложенным прикладом… 350 мм

с откинутым прикладом… 600 мм

Длина ствола…180 мм

Начальная скорость пули… 500 (патрон 7Н21) м/с

Темп стрельбы… 800-900 выстр./мин

Боевая скорострельность…100 выстр./мин

Прицельная дальность…до 200 м

Емкость магазина…30 патронов
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Стрельба из пистолета-пулемета АЕК-918 с использованием приклада



Конструкторами ОАО «Ковровский механический завод» разработан пистолет-пулемет АЕК-918 со сбалансированной схемой автоматики под патрон 9x19.

В основу работы автоматики положено использование отдачи свободного затвора.

Система сбалансированной автоматики со встречным движением подвижных частей позволила компенсировать удары затвора в крайних точках и тем самым повысить устойчивость оружия при стрельбе и кучность автоматической стрельбы. Рукоятка заряжания расположена сверху.

УСМ куркового типа допускает ведение одиночного и автоматического (непрерывного) огня. Темп стрельбы допускает отсечку длины очереди самим стрелком. Флажковый переводчик-предохранитель смонтирован позади пистолетной рукоятки.

Питание из коробчатого магазина емкостью 30 патронов, гнездо магазина совмещено с пистолетной рукояткой управления. Защелка магазина кнопочная. Для стрельбы может использоваться отечественный патрон 7Н21, а также патроны 9x19 «люгер» («парабеллум») зарубежного производства. Прицел с перекидным целиком.

Пистолетная рукоятка, цевье и спусковая скоба выполнены единой пластмассовой деталью. Легкий приклад с пластмассовым плечевым упором складывается вправо.







П истол ет- пулемет АЕК-918Г






[image: ]


Пистолет-пулемет АЕК-918Г со сложенным и с откинутым прикладом
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Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x19 «люгер», 7Н21

Масса оружия без патронов…2,65 кг

Длина оружия:

со сложенным прикладом… 425 мм

с откинутым прикладом… 660 мм

Длина ствола…180 мм

Начальная скорость пули… 500 (7Н21) м/с

Темп стрельбы…1500 выстр./мин

Боевая скорострельность при стрельбе

очередями в 3 выстрела…100 выстр./мин

Прицельная дальность…до 200 м

Емкость магазина…30 патронов
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Стрельба из пистолета-пулемета АЕК-918Г с использованием приклада



Несмотря на схожее обозначение и применяемые патроны типа 9x19, этот пистолет-пулемет представляет собой самостоятельную конструкцию.

АЕК-918Г построен по «классической» компоновочной схеме с расположением магазина впереди спусковой скобы. Автоматика действует на основе отдачи полусвободного затвора. Применение сбалансированной схемы и дульного тормоза-компенсатора оригинальной схемы позволило повысить устойчивость оружия и кучность автоматической стрельбы.

УСМ куркового типа допускает ведение одиночного, автоматического (непрерывного) огня, а также огня с отсечкой очереди по 3 выстрела. Отсечка длины очереди понадобилась в связи с высоким темпом стрельбы - очередь в 3 выстрела занимает чуть более одной десятой секунды. При постановке на предохранитель перекрывается паз для прохода расположенной справа рукоятки заряжания.

Питание от коробчатого магазина секторной формы емкостью 30 патронов. Для стрельбы может использоваться отечественный патрон 7Н21, а также патроны 9x19 зарубежного производства. Механический прицел с перекидным целиком.

В конструкции широко использованы детали, выполненные холодной штамповкой из листового материала с последующей сваркой, а также высокопрочная литьевая пластмасса. Пистолет-пулемет снабжен складывающимся вправо прикладом рамочной конструкции.







Пистолеты-пулеметы СР.2 и СР.2М «Вереск»





Тактико-технические характеристики СР.2



Калибр…9 мм

Патрон…СП. 10, СП.11, СП.12.7БТЗ (9x21)

Масса оружия без патронов…1,65 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом… 603 мм

со сложеным прикладом… 350 мм

Длина ствола…174 мм

Начальная скорость пули… 440 (СП.10),

415 (СП.11), 430 (7БТЗ) м/с

Темп стрельбы… 900 выстр./мин

Прицельная дальность… 200 м

Емкость магазина…20 или 30 патронов
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Пистолет-пулемет СР.2М «Вереск» с коллиматорным прицелом, со сложенными прикладом и передней рукояткой
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Пистолет-пулемет СР.2 «Вереск» со сложенным прикладом и коллиматорным прицелом
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Пистолет-пулемет СР.2М «Вереск» с коллиматорным прицелом, с откинутыми прикладом и передней рукояткой



С созданием в ЦНИИТОЧМАШ комплекса «патрон СП.Ю-пистолет СР. 1» возникла идея добавить к нему пистолет-пулемет под патрон 9x21, обеспечивающий на дальности до 200 м гарантированное поражение одиночной живой цели в средствах индивидуальной бронезащиты, допускать прицельную стрельбу с одной и двух рук, с использованием приклада, ношение по-пистолетному. Основным заказчиком выступила ФСК (ФСБ). Отработка пистолета-пулемета СР.2 «Вереск» закончилась к середине 1998 г.

В 2000 г. 9-мм пистолет-пулемет СР.2 был принят на вооружение.

Оружие отличают автоматика с газоотводным двигателем и запирание канала ствола поворотом затвора при компоновке с размещением магазина в пистолетной рукоятке. Складная рукоятка заряжания расположена справа.

Ударно-спусковой механизм - ударни-кового типа. Флажковый предохранитель расположен на правой стороне, в положении «предохранитель» флажок перекрывает паз для прохода рукоятки заряжания. Отдельный флажковый переводчик размещен на левой стороне и задает режимы одиночного и непрерывного (автоматического) огня. Флажки доступны для большого пальца руки, удерживающей оружие.

Питание - из коробчатого магазина с шахматным расположением патронов. По израсходовании патронов подаватель магазина упирается в затвор, что способствует выбрасыванию магазина при нажатии на его защелку. Защелка магазина -двухсторонняя.
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Пистолет-пулемет СР.2М «Вереск» с коллиматорным прицелом, со сложенными прикладом и передней рукояткой



Пистолетная рукоятка и цевье - из ударопрочной пластмассы. Приклад - металлический, складной вверх-вперед. На ствол крепится компенсатор.

С помощью кронштейна на крышке коробки автоматики крепится колли-маторный прицел КП-СР.2. Масса кол-лиматорного прицела - 0,3 кг, поле зрения - 6°.

В модернизированном варианте пистолета-пулемета СР.2М на цевье вместо жесткого упора появилась складывающаяся передняя рукоятка, повышающая удобство и кучность стрельбы (первоначально рукоятка изготавливалась из алюминиевого сплава, затем - из пластмассы). В сложенном положении рукоятка становится частью цевья. Несколько изменен флажок предохранителя. Кроме того, изменено дульное устройство - вместо дульного тормоза-компенсатора ставится надульник-упор, защищающий кисть стрелка от ожогов пороховыми газами.

Пистолет-пулемет СР.2 носится открыто на ремне или скрытно на специальном подвесе.
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Неполная разборка пистолета-пулемета СР.2М «Вереск»







Пистолет- пулемет ПП-19 «Бизон-2»





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ, 9x18 7Н16

Масса оружия без патронов…2,6 кг

Длина оружия:

со сложенным прикладом…460 мм

с откинутым прикладом… 690 мм

Длина ствола… 230 мм

Начальная скорость пули… 340 (ПМ), 460 (7Н16) м/с

Темп стрельбы… 680 выстр./мин

Боевая скорострельность… 40/64 выстр. за 10 сек

Прицельная дальность…50 и 100 м

Емкость магазина… 64-66 патронов
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Пистолет-пулемет «Бизон-2» со сложенным прикладом


[image: ]


Пистолет-пулемет «Бизон-2» с ПБС, приклад откинут
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Неполная разборка пистолета-пулемета «Бизон-2»



Унификация, характерная для современной системы стрелкового вооружения, проявилась в том числе в создании пистолетов-пулеметов на основе автоматов. Конструкторы Ижевского машиностроительного завода использовали освоенную в производстве «систему Калашникова». Разработку вела группа под руководством сына М.Т. Калашникова - В.М. Калашникова и А.Е. Драгу-нова - сына Е.Ф. Драгунова. В 1996 г. на вооружение МВД поступил 9-мм ПП-19 «Бизон-2» под пистолетный патрон 9x18 ПМ. Может использоваться и патрон 7Н16 с повышенной пробивной способностью пули.

При сохранении многих фамильных черт «Бизон-2» имеет ряд существенных отличий. Автоматика работает на основе отдачи свободного затвора. Шток затвора служит только помещением для возвратной пружины. Расположение возвратной пружины над стволом улучшает баланс оружия. Ударно-спусковой механизм и переводчик-предохранитель практически аналогичны автомату. Складной приклад заимствован от АКС 74. Есть стандартная планка для установки коллима-торных, оптических и ночных прицелов.

Наиболее интересной особенностью «Бизона-2» является шнековый магазин с патронами, уложенными в винтовых пазах. Расположение магазина под стволом дает смещение центра тяжести оружия вперед и вниз, повышая устойчивость при стрельбе. Существенным моментом стало использование в конструкции магазина ударопрочной пластмассы. Планка секторного прицела нарезана до 100 м для патрона 9x18 ПМ и до 150 м для высокоимпульсного патрона. На ствол крепится компактный пламегаситель.
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Пистолет-пулемет «Бизон-2-03» с интегрированным глушителем, приклад сложен
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Пистолет-пулемет «Бизон-2-01» с откинутым прикладом
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Шнековые магазины под патроны 9x19 и 9x18
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Неполная разборка пистолета-пулемета «Бизон-2-03»



«Бизон-2» Сб.03 снабжен интегрированным глушителем - на ствол надета камера, в которую через отверстия в стенках ствола отводятся пороховые газы для уменьшения начальной скорости пули ниже скорости звука. Съемный тактический глушитель может ставиться вместо пламегасителя и на другие модификации «Бизона-2».

«Бизон-2» отличают удобство удержания и отличная для пистолетов-пулеметов кучность стрельбы.

Может ставиться приклад, шарнирно складывающийся вперед-вверх на крышку ствольной коробки.

В 1997 г. был создан пистолет-пулемет «Бизон-2» Сб.07 под патрон 7,62x25 ТТ, отличающийся большей начальной скоростью и проникающим действием пули, большей настильностью траектории.

В 2001 г. МВД приняло «Бизон-2-01» под патрон 9x19. Модификация «Би-зон-2-02» рассчитана под патрон 9x17 «курц».

Имеется опытный вариант со съемным переходником для установки коробчатых магазинов. Созданы также самозарядные модификации под патроны 9x17 («служебный карабин»), 9x18 и 9x19. В зависимости от типа приклада, УСМ, наличия или отсутствия интегрированного глушителя и других элементов «Бизон-2» может представляться в 12 модификациях.







Автоматы Калашникова АКМС, АКМС АКМС





Автомат АКМ
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Автомат АКМС с откинутым прикладом
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Патроны 7,62x39 в обойме
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Автомат АКМН с ПБС-1
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Автомат АКМСН со сложенным прикладом и с ночным прицелом НСПУ



7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ, индекс 6П1) был принят на вооружение в апреле 1959 г.

Автоматика действует за счет отвода пороховых газов. Запирание канала ствола - поворотом затвора с двумя боевыми выступами. При отпирании происходит предварительный поворот и страгивание гильзы, облегчающее ее извлечение из патронника. Инерция затворной рамы позволила сократить длину хода подвижной системы, «вывешенное» положение подвижных деталей обеспечило работу даже при сильной запыленности.

Ударно-спусковой механизм - куркового типа с замедлителем курка. Единая деталь играет роли переводчика и флажкового предохранителя, запирающего спусковой крючок и шептало и перекрывающего паз для прохода рукоятки заряжания.

Прицел секторный. Приклад, цевье и ствольная накладка - из фанерной плиты или пластмассы.

Модификация АКМС (6П4) имеет складной металлический приклад. Модели АКМН и АКМСН на левой стороне ствольной коробки имеют планку для установки ночных прицелов.

На дульную часть ствола АКМ крепится компенсатор, вместо него может крепиться прибор беззвучной и беспламенной стрельбы ПБС-1.

Магазин - с шахматным расположением патронов, из легкого сплава или пластмассовый.

Исключительно высокая надежность и простота обращения создали автомату Калашникова отменную репутацию, обеспечили долгую жизнь и высокую популярность. АК и АКМ состоят на вооружении армий более чем 55 стран (всего же используются в более чем 100 странах). В полутора десятках стран производились и производятся собственные образцы АК и АКМ.







Автоматы Калашникова АК 74 и АКС 74
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Автомат АК 74 со штык-ножом
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Автомат АКС 74 с откинутым прикладом
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Патроны 5,45x39 в обойме
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Автомат АК 74 с подствольным гранатометом ГП-25
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Автомат АК 74Н с ночным прицелом НСПУ-3



В марте 1974 г. на вооружение приняли 5,45-мм автомат АК 74 («автомат Калашникова обр. 1974 г.», индекс 6П20). Фактически появилось новое семейство вооружения под 5,45-мм малоимпульсный патрон - четыре модели автомата и столько же ручных пулеметов. Уменьшение калибра и массы пули сулили повышение начальной скорости при одновременном снижении импульса отдачи, увеличение настильности траектории, меньшие время полета к цели и снос ветром, увеличение носимого боекомплекта. Речь шла об общем повышении боевой эффективности комплекса «патрон-оружие».

52 детали (53%) АК 74 и 9 узлов (36%) унифицировано с АКМ, что упростило производство и освоение АК 74 в войсках.

Большее число деталей выполняли из точных литых заготовок по выплавляемым моделям. Стволы изготавливались холодной ротационной ковкой, каналы стволов хромировали по улучшенной технологии. Двухкамерное дульное устройство выполняет задачи дульного тормоза, компенсатора и пламегасителя.

Более настильная траектория увеличила дальность прямого выстрела по ростовой (бегущей) фигуре с 525 до 625 м, дальность убойного действия уменьшилась с 1500 до 1350 м.

Магазин - коробчатый, секторный, пластмассовый, с шахматным расположением патронов.

Для воздушно-десантных войск служит модификация АКС 74 (6П21) с металлическим складным влево прикладом треугольной формы. Модификации АК 74Н (Н2) и АКС 74Н (Н2) приспособлены для установки бесподсветных ночных прицелов.







Автомат Калашникова укороченный АКС 74У
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Автомат АКС 74У с откинутым и со сложенным прикладом
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Тактико-технические характеристики



Калибр…5,45 мм

Патрон… 5,45x39 (обр. 1974 г.)

Масса оружия без патронов… 2,485 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом… 730 мм

со сложенным прикладом… 490 мм

Длина ствола… 206,5 мм

Начальная скорость пули… 735 м/с

Темп стрельбы… 700 выстр./мин

Боевая скорострельность… 40-100 выстр./мин

Прицельная дальность…до 500 м

Емкость магазина…30 патронов
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Автомат АКСБ 74У с прибором ПБС-3
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Автомат АКС 74УН с ночным прицелом НСПУ



Укороченный малокалиберный автомат создавался в рамках нового конкурса по теме «Модерн». В 1979 г. на вооружение приняли ижевский образец под обозначением АКС 74У («автомат Калашникова складной обр. 1974 г. укороченный», индекс 6П26, ведущим конструктором автомата был С.Н. Фурман).

Укорочение ствола до 206,5 мм заставило отнести назад газовую камеру, изменить крепление мушки, уменьшить длину штока поршня и газоотводной трубки. Большее давление газов у дульного среза ствола потребовало установки усиленного пламегасителя.

Для лучшей стабилизации пули в полете при коротком стволе увеличили крутизну нарезов - длина хода нарезов уменьшилась с 200 до 160 мм. Секторный прицел заменили перекидным L-об-разным целиком, рассчитанным на дальности стрельбы до 350 и 350-500 м, вынесение прицела на крышку ствольной коробки позволило несколько удлинить линию прицеливания (235 мм). Крышка ствольной коробки выполнена откидывающейся вверх на оси.

АКС 74У имеет модификации АКС 74УН и АКС 74УН2, приспособленные для установки ночных прицелов НСПУ и НСПУМ. Вариант АКСБ 74У приспособлен для крепления ПБС (глушителя), может крепиться подствольный бесшумный гранатомет БС-1.

АКС 74У весьма компактен и оказался очень кстати - как компактное и легкое оружие для подразделений «спецназа», вооружения экипажей боевых машин, специальных войск - связистов, саперов и т.п., пригодился милиции, охране правительственных зданий, инкассаторам. Серийно АКС 74У выпускался Тульским оружейным заводом.







Автомат Калашникова модернизированный АК 74М





Тактико-технические характеристики



Калибр…5,45 мм

Патрон… 5,45x39 (обр. 1974 г.)

Масса оружия без патронов…3,4 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом, без штыка… 942 мм

со сложенным прикладом… 704 мм

Длина ствола…415 мм

Темп стрельбы… 600 выстр./мин

Боевая скорострельность…40/100 выстр./мин

Прицельная дальность… 1000 м

Емкость магазина…30 патронов
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Автомат АК 74М со штык-ножом, приклад сложен
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Автомат АК 74М с откинутым прикладом


[image: ]


Неполная разборка автомата АК 74МНЗ, рядом ночной прицел НСПУ-3, гранатомет ГП-25 и штык-нож
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Появившийся в начале 1990-х автомат АК 74М (индекс 6П34) имеет ряд отличий от АК 74. Новое двухкамерное дульное устройство с одинаковыми камерами и большими боковыми окнами менее подвержено загрязнению, улучшено его крепление на стволе. Планка типа «ласточкин хвост» для крепления ночных, оптических или коллиматорных прицелов (включая универсальный стрелковый 1П29) стала стандартной для всех автоматов. Установлена усиленная крышка ствольной коробки без ребер жесткости. Упор направляющего стержня возвратной пружины выполнен так, чтобы удерживать крышку ствольной коробки от срыва при стрельбе из подствольного гранатомета. Пластмассовый, складываемый влево приклад, усиленный продольным металлическим стержнем, имеет форму, ранее использовавшуюся только на «нескладных» автоматах. Поставлены пластиковые цевье и ствольная накладка более удобной конфигурации. В конструкции АК74М воплотилась идея «универсального» автомата, способного заменить сразу четыре модели. Вариант АК74МНЗ с ночным прицелом НСПУ-3 весит без магазина 5,5 кг, имеет ширину 140 мм, дальность стрельбы с ночным прицелом - до 300 м.







Автоматы АК 101, АК 102, АК 103, АК 104, АК 105
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Автомат АК 101

с откинутым прикладом
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Автомат АК 101 со сложенным прикладом
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Автомат АК 102

с откинутым прикладом
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Автомат АК 102 со сложенным прикладом
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Автомат АК 103

с откинутым прикладом
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Неполная разборка автомата АК 103



Продолжающееся использование «Калашниковых» и предпочтение, отдаваемое им пользователями, имеющими возможность выбора, говорят сами за себя. Выявившиеся в ходе конфликтов 1990-х годов недостатки ряда широко распространенных зарубежных штурмовых винтовок внушали надежду на большие экспортные возможности модернизированных «калашей».

В начале 1990-х годов на «Ижмаше» на основе АК 74М начали разработку нескольких модификаций автомата Калашникова под наиболее распространенные в мире автоматные патроны 7,62x39, 5,45x39 и 5,56x45 НАТО. Для упорядочения цифрового обозначения моделей всей серии дали индекс «100».

Первым стал АК 101 под патрон 5,56x45 НАТО с пластмассовыми органами управления. На планку с левой стороны стволь-
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Автомат АК 104

с откинутым прикладом
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Неполная разборка автомата АК 104
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Автомат АК 105

с откинутым прикладом
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Автомат АК 105

со сложеным прикладом

ной коробки могут крепиться ночные, оптические или коллиматорные прицелы.

Малогабаритный автомат АК 102 отличается укороченным стволом. Но здесь ствол укорочен в меньшей степени, чем у АКС 74У, так что АК 102 скорее можно отнести к «штурмовым карабинам». Прицел АК 102 нарезан только до 500 м, что согласуется со стандартами стран НАТО. Возможна установка пламегасителей от АК 74, АК 74М или от АКС 74У.

АК-103 представляет собой, по сути, модификацию АК 74М под популярный патрон 7,62x39 (обр. 1943 г.).

АК 104 является аналогом АК 102 под патрон 7,62x39, а АК 105 - под патрон 5,45x39.

АК 105 может комплектоваться УСМ, допускающим одиночный, непрерывный (автоматический) огонь и огонь фиксированными очередями по три выстрела.








Автоматы АК 107 и АК 108 со сбалансированной автоматикой
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Автомат АК 107 с опытным магазином на 60 патронов, приклад откинут
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Автомат АК 107 с магазином на 30 патронов, приклад сложен
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Неполная разборка автомата АК 107, рядом магазин на 60 патронов



В рамках «сотой» серии ижевские конструкторы реализовали задел опытных систем. Таковы автоматы АК 107 (разработан Ю.К. Александровым и В.Н. Параниным) под патрон 5,45x39 и АК 108 под 5,56x45. В них для повышения точности и кучности автоматической стрельбы использована сбалансированная автоматика с разделенными массами и газовым двигателем (ранее на «Ижмаш» Ю.К. Александров и В.М. Калашников разработали несколько автоматов сбалансированной схемы).

Пороховые газы отводятся в газовую камеру с двумя цилиндрами и действуют на два раздельных противоположно движущихся поршня. Две массы в крайних точках создают противоположно направленные инерционные моменты, а поскольку их движение синхронизировано, импульс, порождаемый в обычной системе газоотводным узлом, гасится. Под действием возвратного механизма обе массы одновременно возвращаются в исходное положение, так что импульс наката подвижной системы также в значительной степени гасится. В результате по кучности стрельбы очередями из неустойчивых положений АК 107 превосходит АК 74М в 1,5-2 раза.

Длина хода подвижной системы меньше, чем у автомата «классической» схемы, это повысило темп стрельбы. Изменились геометрия окна ствольной коробки, крепление крышки ствольной коробки и секторного прицела. Канал и патронник ствола хромированы.

УСМ допускает три режима огня: непрерывный огонь, фиксированными очередями по три патрона, одиночный.

Складной приклад, цевье и пистолетная рукоятка - аналогичные АК 74М, есть планка для крепления оптических и ночных прицелов, возможна установка под-ствольного гранатомета, штык-ножа.

Разработан и коробчатый четырехрядный магазин на 60 патронов.







Автомат Никонова - АН 94





Тактико-технические характеристики



Калибр…5,45 мм

Патрон… 5,45x39 (обр. 1974 г.)

Масса оружия с магазином

без патронов…4,1 кг

Длина оружия без штыка-ножа:

с откинутым прикладом… 943 мм

со сложенным прикладом… 728 мм

Длина ствола… 405 мм

Начальная скорость пули… 900 м/с

Темп стрельбы… 1800/600 выстр./мин

Прицельная дальность… 700 м

Емкость магазина…30 патронов
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Автомат АН 94 со сложенным и откинутым прикладом
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Неполная разборка автомата АН 94, рядом гранатомет ГП-25 и штык-нож
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Стреляющий агрегат автомата в собраном виде
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Автомат АН 94 с подствольным гранатометом ГП-25 и штык-ножом (крепится горизонтально), приклад откинут



С 1981 г. шли конкурсные разработки по теме «Абакан» - от нового автомата требовали повышения эффективности стрельбы из неустойчивых положений в 1,5-2 раза по сравнению с АК 74, прежде всего, за счет повышения кучности. В 1997 г. на вооружение приняли образец ижевского конструктора Г.Н. Никонова с автоматикой со смещенным импульсом отдачи (по отношению к моменту вылета пули) и газовым приводом под обозначением «5,45-мм автомат Никонова, АН 94» (индекс 6ПЗЗ) под штатный 5,45-мм патрон и со стандартным магазином.

Стреляющий агрегат с поворотным затвором установлен внутри кожуха-лафета и при выстреле движется в нем назад. При этом происходит перезаряжание и спуск ударника. В крайнее заднее положение агрегат приходит после двух выстрелов, совершенных в высоком темпе (1800 выстр./мин), и пули успевают покинуть ствол, пока автомат еще не сместился под действием отдачи. Кроме стрельбы фиксированными очередями есть режимы одиночного и непрерывного огня с нормальным темпом (600 выстр./мин). Подача патрона из магазина производится в два приема. При непрерывной стрельбе первые два выстрела производятся в высоком темпе, потом темп автоматический переходит на нормальный. «Лафетная» установка, длина хода стреляющего агрегата и наличие амортизатора в этом режиме устраняют удар о кожух в задней точке, повышая устойчивость оружия. Рукоятка заряжания расположена справа. Питание из штатного магазина на 30 патронов, установленного с небольшим наклоном вправо.

Спусковой механизм с пистолетной рукояткой выполнены отдельной сборкой. Кнопочный предохранитель с широкой клавишей смонтирован слева впереди спускового крючка (в положении «П» блокирует шептало и спусковой крючок), переводчик режимов огня -слева над спусковым крючком. Пластмассовый кожух сделал комфортнее обращение с автоматом. Приклад - пластмассовый, складной вправо.
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Схема автоматики «со смещенным импульсом», удлиненная до 520 мм прицельная линия, диоптрический прицел, комплексное дульное устройство имеют целью повысить вероятность поражения цели с первой очереди. Есть крепление для оптического, коллиматорного или ночного прицела. АН 94 сочетается с имеющимися штыком-ножом, подст-вольными гранатометами, установками для стрельбы из БМП, БТР и вертолетов.

С учетом усложнения системы и большей себестоимости АН оставили только для вооружения спецназа.

Параллельно шли работы по совершенствованию 5,45-мм автоматного патрона, так что можно говорить об обновлении всего комплекса «патрон-оружие».







Автоматы АЕК-971, АЕК-972,АЕК-973





Тактико-технические характеристики АЕК-971



Калибр…5,45 мм

Патрон… 5,45x39 (обр. 1974 г.)

Масса оружия без магазина…3,3 кг

Начальная скорость пули… 880 м/с

Темп стрельбы… 900 выстр./мин

Прицельная дальность… 1000 м

Емкость магазина…30 патронов
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Автомат АЕК-971 (ранняя модификация) с коллиматорным прицелом
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Автомат АЕК-971 (поздняя модификация)
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Автомат АЕК-971 со снятой крышкой ствольной коробки



В автомате АЕК-971, созданном на Ков-ровском механическом заводе (КМЗ) под руководством СИ. Кокшарова, использована «сбалансированная автоматика». Подвижные детали разделены на две части -затворную раму и балансир, связанные через зубчатые рейки и шестерню. Поршни рамы и балансира под давлением пороховых газов начинают одновременно двигаться в противоположных направлениях с равными скоростями. В результате импульсы их движения компенсируют друг друга, а стрелок воспринимает только импульс выстрела, смещение автомата под действием отдачи много меньше. Будучи сложнее «обычной» автоматики с газовым двигателем, схема «сбалансированной автоматики» все же проще, чем со «смещенным импульсом отдачи». К тому же АЕК-971 примерно на 0,5 кг легче автомата АН 94.

УСМ снабжен флажковым переводчиком-предохранителем, причем при постановке на предохранитель не только запирается курок, но и перекрывается паз для прохода рукоятки заряжания. На стволе крепится дульный тормоз-компенсатор.

По мере развития АЕК-971 видоизменялся, но в целом сохранил классические черты и использует штатные магазины. Для облегчения оружия и сокращения его размеров использованы складной вправо легкий приклад рамочного типа, пластиковая пистолетная рукоятка выполнена вместе со спусковой скобой. Автомат снабжен пластиковыми цевьем и ствольной накладкой, креплениями для штатных штык-ножа 6X4 и подствольного гранатомета ГП-25 (30). Механический прицел - секторный. Имеется планка для штатного крепления коллима-торных, оптических или ночных прицелов.

Поскольку, по мнению ряда специалистов, штатный 5,45-мм патрон не всегда способен пробить современные бронежилеты, создан вариант автомата под 7,62-мм автоматный патрон. В процессе доработки совместно со специалистами ЦНИИТОЧМАШ автомату придали режим стрельбы фиксированными очередями по три выстрела. Новая 7,62-мм модификация получила обозначение АЕК-973.

Режим стрельбы фиксированными очередями по 3 выстрела получил и модернизированный АЕК-971. Стрельба короткими очередями из неустойчивых положений предпочтительна, но при высоком темпе стрельбы контролировать длину очереди стрелку сложно, так что требуется автоматическая отсечка длины очереди. Флажок переводчика-предохранителя установлен с левой стороны над пистолетной рукояткой и доступен для большого пальца руки стрелка.

Под патрон типа 5,56x45 разработана модификация автомата АЕК-972 той же схемы.

Модификация 7,62-мм АЕК-973С отличается измененным УСМ с расположением флажка переводчика-предохранителя справа, выдвижным (для уменьшения поперечных размеров) легким прикладом. При убранном прикладе плечевой упор смыкается с пистолетной рукояткой, образуя обтекаемую конструкцию и не затрудняя стрельбу.



Тактико-технические характеристики АЕК-972



Калибр…5,56 мм

Патрон…5,56x45

Масса оружия без магазина…3,3 кг

Начальная скорость пули…850 м/с

Темп стрельбы…900 выстр./мин

Прицельная дальность…10ОО м

Емкость магазина…30 патронов
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Автомат АЕК-972 с откинутым и со сложенным прикладом
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Тактико-технические характеристики АЕК-973



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x39 (обр. 1943 г.)

Масса оружия без магазина…3,25 кг

Начальная скорость пули… 700 м/с

Темп стрельбы… 900 выстр./мин

Прицельная дальность… 1000 м

Емкость магазина…30 патронов
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Автомат АЕК-973С с убранным и с выдвинутым прикладом
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Автомат АЕК-973 с коллиматорным прицелом, со сложенным и с откинутым прикладом







Укороченный автомат 9А-91





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x39 (ПАБ-9, СП.5, СП.6)

Масса оружия без патронов…2,1 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом… 604 мм

со сложенным прикладом… 383 мм

Начальная скорость пули… 270 м/с

Темп стрельбы… 700-900 выстр./мин

Боевая скорострельность… 30/90 выстр./мин

Прицельная дальность… 200-400 м

Емкость магазина…20 патронов
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Автомат 9А-91 с коллиматорным прицелом и с откинутым прикладом
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Автомат 9А-91 с прибором ПБС и сложенным прикладом
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Неполная разборка автомата 9А-91 и патроны СП.6



Весьма полезны в укороченных автоматах оказались патроны СП.5 и СП.6 типа 9x39 с тяжелыми дозвуковыми пулями (что облегчает использование ПБС), невысоким импульсом отдачи и малой склонностью к рикошетам. В КБ Приборостроения под руководством В.П. Грязева под них разработали автомат 9А-91. При этом укороченный автомат уложили в размеры пистолета-пулемета, уделили внимание производственно-экономическим параметрам оружия, стремясь сделать его проще и дешевле в производстве, что обеспечило ему предпочтение заказчика. Параллельно был создан и более дешевый патрон 9x39 ПАБ-9.

Автоматика - с газовым двигателем с длинным ходом газового поршня, для придания штоку поршня необходимой длины газовая камера удлинена вперед. Запирание - поворотом затвора с четырьмя боевыми выступами. Ударно-спусковой механизм куркового типа допускает ведение одиночного и непрерывного огня. Флажковый переводчик-предохранитель смонтирован слева, при включении предохранителя его флажок перекрывает паз для прохода рукоятки заряжания.

Магазин - коробчатый, прямой формы с шахматным расположением патронов. Цевье и пистолетная рукоятка - из литьевой ударопрочной пластмассы, цевье составлено из двух симметричных половин. Для уменьшения ширины использованы складной вперед-вверх приклад и складная рукоятка заряжания. Автомат со сложенным прикладом укладывается в габариты 372x188x44 мм. Пуля патрона СП.6 и ПАБ-9, выпущенная из 9А-91, на дальности 400 м способна гарантированно поразить живую цель в бронежилете среднего уровня защиты. Съемные устройства включают коллиматорный прицел, глушитель расширительного типа (ПБС).

С 1994 г. 9А-91 поставляется в правоохранительные органы, производство ведет КБП в кооперации с Ковровским Механическим заводом.







Стрел ково - гранатометный комплекс А-91М
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Стрел ково-гранатометный комплекс А-91М (7,62 мм)
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Патрон 7,62x39 и выстрел ВОГ-25

Тактико-технические характеристики

7,62/40-мм А-91М

Калибр… 7,62/40 мм

Патрон…7,62x39

Выстрел…ВОГ-25, ВОГ-25П

Масса оружия без магазина…3,97 кг

Длина оружия… 660 мм

Длина ствола…415 мм

Темп стрельбы… 600-800 выстр./мин

Прицельная дальность… 600 м (пулей),

400 м (гранатой)

Емкость магазина…30 патронов


[image: ]


Неполная разборка стрел ково-гранатометного комплекса А-91М (7,62 мм)



Стрелково-гранатометный комплекс был выполнен на основе существенно измененной 7,62-мм модификации автомата А-91. Автомат скомпонован по схеме «буллпап» (с расположением магазина позади рукоятки управления и подъемом приклада на линию оси канала ствола). Длина ствола, как и патрон, аналогична автомату АКМ - эта длина была оптимизирована для данного патрона. Конструкторы КБП стремились избавиться от традиционных недостатков схемы «буллпап» (в свое время начинавшейся именно в Туле). Стреляная гильза после извлечения из патронника выводится особым рычагом вправо по зеркалу затвора, затем выбрасывается вперед отражателем на затворной раме через паз с правой стороны ствольной коробки. Закрытая ствольная коробка устраняет такие недостатки «буллпап», как истечение пороховых газов у лица стрелка и опасность попадания гильзы в лицо при стрельбе с левого плеча. Снижена и опасность запыления при стрельбе лежа с грунта.

Рукоятка заряжания укреплена на штоке поршня, располагается под рукояткой для переноски и может отклоняться вправо или влево. Автомат рассчитан, прежде всего, на ближний бой с быстрым приведением в готовность к стрельбе, быстрым наведением и простотой управления оружием. Пистолетная рукоятка и цевье - части единого пластикового корпуса, делающего обращение с автоматом комфортнее.
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Стрелково-гранатометный комплекс А-91М (5,56 мм)
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Патрон 5,56x45 и выстрел ВОГ-25
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Неполная разборка стрелково-гранатометногс комплекса А-91М (5,56 мм)



Секторный прицел с диоптрическим целиком и регулировочным барабаном смонтирован на рукоятке для переноски. Использование диоптра позволило удлинить прицельную линию.

40-мм дульнозарядный гранатомет интегрирован в цевье автомата. Установка гранатомета улучшает баланс оружия схемы «буллпап», важный при стрельбе без упора. Оружие имеет два отдельных спусковых крючка для автомата и для гранатомета. Прицел гранатомета смонтирован с левой стороны корпуса. Резиновый затыльник смягчает отдачу при стрельбе из гранатомета.

В качестве экспортной создана модификация А-91М под патроны 5,56x45. Главное отличие заключается в конструкции ствола, поворотного затвора и магазина (с пластмассовым корпусом), но изменен и ряд других деталей и узлов - в частности, шток газового поршня, секторный прицел. Прицельная дальность стрельбы - до 500 м. Узел с гранатометом может заменяться на узел обычного цевья.







Малогабаритный автомат СР.З «Вихрь»





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x39 (СП.5, СП.6)

Масса оружия без патронов…2,0 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом… 640 мм

со сложенным прикладом… 395 мм

Длина ствола…156 мм

Начальная скорость пули… 290 м/с

Темп стрельбы… 900 выстр./мин

Боевая скорострельность… 40/60 выстр./мин

Прицельная дальность… 200 м

Емкость магазина…10 или 20 патронов
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Автомат СР.З «Вихрь» с откинутым прикладом и патроны СП.6
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Автомат СР.З «Вихрь» со сложенным прикладом
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Неполная разборка автомата СР.З «Вихрь»



ЦНИИТОЧМАШ представил свой вариант укороченного автомата под патроны 9x39. А.Д. Борисов и В.Н. Левченко на базе «бесшумного» автомата АС «Вал» разработали обычную модификацию, названную МА «Вихрь» и получившую индекс СР.З (из разработок ЦНИИТОЧМАШ СР.1 обозначен пистолет «Вектор», СР.2 - малый пистолет-пулемет «Вереск»).

Автоматика - с газовым двигателем, запирание канала ствола - поворотом затвора. Ударно-спусковой механизм -ударнико-вого типа. Двухсторонний флажковый предохранитель рассчитан на работу пальцами руки, удерживающей рукоятку управления.

Автомат снабжен пластиковой пистолетной рукояткой и пластиковым цевьем с утолщениями, предотвращающими смещение кисти. Металлический приклад со складным плечевым упором складывается вперед-вверх, чтобы не увеличивать ширины оружия. Для той же цели вместо рукоятки заряжания использованы захваты по бокам.

Коробчатые пластмассовые магазины секторной формы заимствованы от «бесшумных» предшественников - винтовки ВСС и автомата АС.

Масса и размеры МА «Вихрь» делают его одним из наиболее компактных и удобных для специальных операций образцов, а пробивные способности пуль патрона СП.6 обеспечили поражение защищенных целей на дальности до 200 метров.







Стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 «Гроза»
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ОЦ-14 - штурмовой автомат специальный
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ОЦ-14 - штурмовой автомат малогабаритный
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Неполная разборка автоматно- гранатометного комплекса ОЦ-14
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ОЦ-14 - штурмовой автомат
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ОЦ-14-автоматно-гранатометный комплекс



Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм/40 мм

Патрон…9x39 (СП.5, СП.6, ПАБ-9)

Выстрел…ВОГ-25, ВОГ-25П

Масса без магазина…4,0 кг

Длина оружия… 625 мм

Длина ствола автомата… 240 мм

Длина ствола гранатомета… 205 мм

Начальная скорость пули… 300 м/с

Начальная скорость гранаты…76 м/с

Темп стрельбы автомата… 700 в/мин

Прицельная дальность…до 400 м из автомата,

до 400 м из гранатомета Емкость магазина автомата…20 патронов
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Комплект стрелково-гранатометного комплекса ОЦ-14-4 в чемодане
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Основным образцом комплекса «Гроза», разработанного В.Н. Телешем и Ю.В. Лебедевым в ЦКИБ ООО в 1993 г., является «стрелково-гранатометный комплекс» или «штурмовое оружие». Для упрощения производства за основу взяли уже выпускавшиеся ТОЗ автомат АКС 74У и гранатомет ГП-25 «Костер» - с ними конструкция унифицирована на 75%. Однако для «стрелковой» части выбрали патрон 9x39 (ОЦ-14-4), сочетающий малую отдачу с устойчивостью пули на траектории, малой склонностью к рикошету и довольно высоким пробивным действием.

Автомат перекомпонован по схеме «буллпап», а использование другого патрона заставило модифицировать газоотводную систему. Прицел и мушку подняли на мостик (рукоятка для переноски). Секторный прицел снабжен регулировочным барабанчиком. Мостик используется также для установки оптических и ночных прицелов. Гранатомет и автомат имеют единый спуск, переключаемый особым флажком. Для стрельбы из гранатомета служит рамочный прицел.

Другие варианты оружия, собираемые из модулей комплекса:

• «штурмовой автомат» - без гранатомета, с передней рукояткой удержания,

• укороченный «штурмовой автомат малогабаритный»,

• «штурмовой автомат специальный» с ПБС расширительного типа.

Сборка всех вариантов осуществляется самим пользователем.

Комплекс с применением патрона 7,62x39 получил обозначение ОЦ-14-1 («Гроза-1»). Созданы также «Гроза-2» с использованием патрона 5,45x39 и «Гроза-3» - с патроном 5,56x45 НАТО.







Снайперская винтовка Драгунова - СВД





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса оружия с магазином и прицелом ПСО-1…4,52 кг

Длина без штыка… 1225 мм

Длина ствола… 620 мм

Начальная скорость пули… 830 м/с

Боевая скорострельность…30 выстр./мин

Прицельная дальность СВД

с оптическим прицелом… 1300 м

с открытым прицелом…1200 м

Емкость магазина…10 патронов
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Снайперская винтовка СВД с пластмассовыми прикладом и цевьем, оптическим прицелом ПСО-1
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Снайперская винтовка СВДН с деревянными прикладом и цевьем, ночным прицелом НСПУ-3
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Снайперская винтовка СВД с принадлежностью и снаряжением



Самозарядная снайперская винтовка Е.Ф. Драгунова СВД («снайперская винтовка Драгунова», индекс 6В1) состоит на вооружении с 1963 г.

Автоматика имеет газовый двигатель при коротком ходе газового поршня. Поршень и толкатель выполнены отдельно с собственной возвратной пружиной. Возвратный механизм затворной рамы включает две пружины. Запирание канала ствола производится поворотом затвора с тремя боевыми выступами.

Ударно-спусковой механизм куркового типа собран в отдельном корпусе. Флажковый предохранитель блокирует спусковой крючок и шептало и перекрывает паз для рукоятки заряжания. Оригинальной чертой является использование курка в качестве разобщителя.

На ствол крепится цилиндрический щелевой пламегаситель.

Винтовка имеет приклад рамочной формы, на который крепится нерегулируемая «щека». Накладки ствола имеют подпружиненное крепление на ствол, и точка опоры цевья находится на оси канала ствола. СВД вошла в первый комплекс снайперского оружия нового поколения: снайперский патрон - специально разработанная винтовка - специально разработанный оптический прицел.

На винтовку крепится 4-кратный оптический прицел ПСО-1 (1П43). Могут крепиться ночные прицелы (модификация СВДН или 6В1НЗ).

Обеспечивая требуемые точность и кучность, СВД в то же время позволяет снайперу при необходимости принимать участие в ближнем бою. СВД позволяет поразить ростовую мишень на дальности до 1000 м, грудную - до 600 м, головную фигуру - до 300 м.







Снайперская винтовка Драгунова - СВД-С





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса оружия с оптическим прицелом

и магазином без патронов…4,68 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом, без штыка…1135 мм

со сложенным прикладом… 875 мм

Длина ствола… 565 мм

Начальная скорость пули…810 м/с

Боевая скорострельность…30 выстр./мин

Прицельная дальность

с оптическим прицелом…1300 м

с механическим прицелом…1200 м

Емкость магазина…10 патронов
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Снайперская винтовка СВД-С с прицелом ПСО-1, приклад откинут
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Снайперская винтовка СВД-С со сложенным прикладом, с прицелом ПСО-1
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Неполная разборка винтовки СВД-С



В 1995 г. принята модификация снайперской винтовки СВД-С («складная», 6ВЗ). Постоянный приклад заменен пластмассовой пистолетной рукояткой и легким, складным вправо прикладом с пластмассовым плечевым упором, несъемной «щекой» и трубкой - для удержания левой рукой. Как и в СВД, затылок приклада не регулируется. Усовершенствован газоотводный узел, изменен пламегаситель.

Утолщены стенки ствола, что уменьшило нагревание и колебания при выстреле. Усиление ствольной коробки повысило стабильность крепления оптического прицела. Основной прицел - оптический ПСО-1 М2. Пластмассовые накладки ствола аналогичные СВД. СВД-С предназначена прежде всего для воздушно-десантных подразделений.

Винтовка СВД с незначительными изменениями конструкции состоит на вооружении армий еще шести стран. Ее копии выпускались за рубежом - в Румынии, Китае, Ираке.







Снайперская винтовка укороченная СВУ-АС (ОЦ-ОЗАС)





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса с магазином

и оптическим прицелом…5,5 кг

Длина… 900 мм

Длина ствола… 520 мм

Начальная скорость пули… 800 м/с

Темп стрельбы… 650 выстр./мин

Прицельная дальность по живой силе…до 800 м

Емкость магазина…10 патронов
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Снайперская винтовка СВУ-АС с прицелом ПСО-1, сошка сложена
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Снайперская винтовка СВУ-АС на сошке
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Неполная разборка снайперской винтовки СВУ-АС, показан прицел ПСО-1



Еще в 1970-е годы в ЦКИБ СОО конструктором Л.В. Бондаревым в расчете на ВДВ была разработана СВУ («снайперская винтовка укороченная») на основе СВД, но принята не была, вновь предложена уже МВД в 1991 г. Заказчики от МВД выдвинули новое требование - возможность стрельбы очередями. Речь зашла о «снайперском автомате». Такое определение получила модификация СВУ-АС («снайперская винтовка укороченная, автоматическая, с сошкой», именуется также ОЦ-ОЗАС).

Оружие выполнено по схеме «буллпап». Газовая камера смещена назад.

Для снижения воздействия отдачи на стрелка служат подпружиненный затыльник - плечевой упор и трехкамерное дульное устройство, выполняющее функции дульного тормоза, грузика и прибора малошумной стрельбы, снижающего нагрузку на органы слуха стрелка, позволяющего действовать в стесненных условиях, затрудняющего определение направления на стреляющего по звуку и полностью исключающего вспышку выстрела.

Связь спускового крючка со спусковым механизмом осуществляется тягой, смонтированной вдоль левой стенки ствольной коробки. Автоматический огонь реализован увеличением длины хода спуска - при этом курок не разобщает шептало со спусковой тягой, и следующий выстрел производится автоспуском после запирания канала ствола. Переводчик имеет вид рычага, ограничивающего ход спускового крючка.

Секторный прицел заменен диоптрическим: диоптрический прицел (с установками до 1300 м) и мушка смонтированы на откидных стойках. На винтовку ставится штатный оптический прицел, возможна установка ночных прицелов, ЛЦУ

Пистолетная рукоятка расположена вблизи центра тяжести оружия. Несколько увеличена спусковая скоба для стрельбы в перчатках. На крышке ствольной коробки укреплена нерегулируемая «щека».

Для установки сошки впереди ствольной коробки укреплена продольная штанга. Шарнирное крепление сошки и угол разведения допускают ее поворот относительно оружия в широких пределах.

Кучность стрельбы соответствует требованиям к меткости на малых дальностях - на 50 м диаметр рассеивания составляет 8 см.







Снайперская винтовка СВ-98





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса без патронов, глушителя и прицела…5,5 кг

Длина (без глушителя)… 1200 мм

Длина ствола… 650 мм

Боевая скорострельность…Ювыстр./мин

Прицельная дальность…до 1200 м

Емкость магазина…10 патронов
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Снайперская винтовка СВ-98 без оптического прицела, с ПМС, рукояткой для переноски, со сложенной сошкой
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Снайперская винтовка СВ-98

с оптическим прицелом и ПМС, на сошке
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Неполная разборка винтовки СВ-98



Конструктор «Ижмаш» В. Стронский на основе спортивной винтовки «Рекорд» создал снайперскую СВ-98 под патроны 7,62x53R - снайперский 7Н1 или спортивный «Экстра».

Свободно плавающий ствол изготовлен холодной ковкой, обработан хонинго-ванием, для повышения кучности канал ствола не хромирован. Продольно скользящий поворотный затвор имеет три боевых выступа и отклоненную книзу рукоятку. Усилие спуска регулируется в пределах 1,0-1,5 кгс. Флажковый предохранитель смонтирован справа позади рукоятки затвора, блокирует шептало, спусковой крючок и затвор.

Питание - из сменного коробчатого двухрядного магазина на 10 патронов, не выступающего из ложи. При установке магазина особый вертикальный стержень фиксирует его правильное положение. Кронштейн оптического прицела крепится сверху ствольной коробки. Основной прицел - панкратический 1П69 типа 3-10x42, может ставиться 7-кратный ПКС-07. Есть и открытые механические прицельные приспособления. Серия из 10 выстрелов на дальности 300 м дает отклонения попаданий в пределах 5-7 см.

Ложа выполнена из прессованной фанерной плиты. Приклад регулируется по длине (в пределах 20 мм), «щека» (гребень) и затылок приклада - по высоте и поперечному смещению. Впереди цевья на продольный стержень крепится регулируемая по высоте сошка, в походном положении укладываемая в цевье. Дабы стрелок не брался при переноске за прицел, на ложе укреплена рукоятка для переноски.

Может крепиться ПМС расширительного типа. Для защиты поля зрения от теплового «миража» над стволом может крепиться широкий нейлоновый ремень, а над ПМС - особый козырек.

Для возможного сбыта за рубеж предусматриваются варианты под патроны 7,62x51 (.308 «винчестер») и.338 «лапуа магнум» со ступенчатой планкой Вивера сверху ствольной коробки.







Снайперская винтовка МЦ-116М
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Снайперская винтовка МЦ-116М с прицелом ПКС-07У и магазином на 5 патронов
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Снайперская винтовка МЦ-116М с прицелом ПКС-07У и магазином на 10 патронов



Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса оружия без патронов…не более 6,5 кг

Длина…до 1250 мм

Длина ствола… 650 мм

Прицельная дальность…до 600 м

Емкость магазина…5 или 10 патронов
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Снайперская винтовка МЦ-116М на сошке
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Стрельба из снайперской винтовки МЦ-116М



В ЦКИБ СОО разработали снайперский вариант однозарядной 7,62-мм целевой винтовки МЦ-116. Винтовка имеет свободно плавающий тяжелый ствол, запирание производится поворотом затвора с двумя боевыми выступами. Изогнутая рукоятка затвора при запирании размещается над спусковой скобой.

Ударный механизм смонтирован в затворе, ударник взводится при отпирании, хвост ударника служит указателем взведения. Спусковой механизм собран на отдельном основании и регулируется по усилию спуска от 1,5 до 2,55 кгс, длине хода спускового крючка - от 0,5 до 2 мм. Прицельные приспособления крепятся на съемных кронштейнах.

В 1997 г. ЦКИБ СОО представило вариант МЦ-116М с отъемным магазином на 5 или 10 патронов, новой ложей с коротким цевьем, прикладом с развитым пистолетным выступом шейки (затем винтовка представлялась от КБП). Приклад регулируется по высоте и длине, «щека» -по высоте. Направляющая цевья используется для установки сошки. На ствол крепится щелевой пламегаситель.

Винтовка может комплектоваться оптическим прицелом ПКС-07У с кратностью усиления 7х, ночным прицелом. Винтовка МЦ-116М - оружие точного изготовления и выпускается по специальному заказу.

Хотя «снайперские» боевые патроны 7Н1 и 7Н14 уступают в точности целевому «Экстра» (под который создавалась МЦ-116), магазинная винтовка, созданная на основе «спортивной», обладает большей меткостью, нежели самозарядная.







Снайперские винтовки ОЦ-48 и ОЦ-48К





Тактико-технические характеристики ОЦ-48К



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса без оптического прицела…5,5 кг

Длина… 850 мм

Длина ствола… 730 мм

Прицельная дальность… 800 м

Емкость магазина…5 патронов
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Снайперская винтовка ОЦ-48 на сошке
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Снайперская винтовка ОЦ-48К
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Стрельба из винтовки ОЦ-48К



Высокая репутация «трехлинейки» побудили конструкторов ЦКИБ СОО превратить ее в современную снайперскую винтовку. Так появилась винтовка ОЦ-48 со стволом и узлом запирания «трехлинейной» винтовки обр. 1891/30 г.

Свободно плавающий ствол несет короткий пламегаситель и стойку мушки. Запирание - поворотом продольно скользящего затвора с отогнутой вниз рукояткой. В затворе смонтирован ударник с боевым взводом и выступающим сзади курком.

Спусковой механизм выполнен мягче и удобнее для высокоточной стрельбы, чем у прототипа. Цельная деревянная ложа имеет приклад с регулируемыми затылком и «щекой», крепление для шарнирной сошки у переднего торца цевья.

Модификация ОЦ-48К («короткая») выполнена с элементами схемы «булл-пап». Постоянный магазин полностью вписан в приклад позади пистолетной рукоятки, выполненной заодно с ложей. Затвор управляется через специальную тягу, связанную с ним парой шарнирных рычагов.

Приклад приподнят настолько, чтобы обеспечить удобство работы с оптическим прицелом, снабжен упругим затылком. Выбранная компоновочная схема позволила уложить полноценную снайперскую винтовку в относительно небольшие габариты 1000x250x70 мм.

В качестве основного ставится четырехкратный прицел ПСО-1 или семикратный ПКС-07. Могут ставиться ночные прицелы вроде ПКН-03 или же механические прицельные приспособления.

Вместо пламегасителя на ствол может крепиться ПМС (тактический глушитель).

Обе винтовки изготавливаются только по заказу.







Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96





Тактико-технические характеристики



Калибр…12,7 мм

Патрон…12,7x107 снайперский,

12,7x107 ДШК

Масса без патронов и прицела…12,9 кг

Длина оружия:

в боевом положении… 1746 мм

в походном положении…1154 мм

Длина ствола… 1000 мм

Начальная скорость пули…не менее 800 м/с

Прицельная дальность с оптическим

прицелом…до 1800 м

Емкость магазина…5 патронов
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Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 на сошке, с 12-кратным оптическим прицелом
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Винтовка ОСВ-96, рядом - магазин с патронами
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Винтовка ОСВ-96 в сложенном положении (показан вариант со старым дульным тормозом) и патроны 12,7x107, для масштаба рядом лежит пистолет ТТ

В 1994 г. КБ Приборостроения представило опытную самозарядную 12,7-мм винтовку В-94 с газовым двигателем автоматики и запиранием поворотом затвора. Винтовка предназначена для поражения живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты, легкобронированной техники, контрснайперской борьбы, выведения из строя технических средств противника.

Сравнительно высокая отдача мощного патрона поглощается дульным тормозом реактивного действия (причем отводимые им газы не создают дополнительной нагрузки на стрелка) и амортизирующим затылком деревянного приклада. Пистолетная рукоятка управления - пластмассовая. Рукоятка заряжания расположена справа.

Питание - из прямого коробчатого магазина на 5 патронов.

Одна из проблем крупнокалиберных винтовок - большая длина. В-94 выполнили складной - в походном положении ствол с газоотводной системой откидывается вправо-назад, при этом казенный срез ствола и ствольная коробка закрываются от засорения чехлами. В таком положении винтовку удобнее переносить, укладывать в транспортные средства.

Возможно применение различных оптических и ночных прицелов - в частности, предложен достаточно мощный дневной прицел ПОС 12x50. Возможна установка ночного прицела ПКН. Упором при стрельбе служит регулируемая раздвижная сошка. Шарнир сошки допускает ее поворот относительно винтовки в поперечной плоскости.

После некоторой модернизации винтовка поступила на вооружение под обозначением ОСВ-96, используется в основном Внутренними войсками МВД и ФСБ.







Армейская снайперская винтовка крупнокалиберная - АСВК
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Крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК
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Тактико-технические характеристики



Калибр…12,7 мм

Патрон…12.7СН (12,7x107)

Масса без патронов и прицела…12,0 кг

Длина в боевом положении… 1400 мм

Длина ствола…10ОО мм

Начальная скорость пули… 800 м/с

Прицельная дальность… 2000 м

Емкость магазина…5 патронов
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Стрельба из винтовки АСВК



Конструкторы ковровского «Завода им. В.А. Дегтярева» Е.В. Журавлев, М.Ю. Кучин и В.И. Негруленко разработали магазинную 12,7-мм снайперскую винтовку СВН-98, построив ее по схеме «буллпап». Впоследствии винтовка получила название КСВК («ковровская снайперская винтовка крупнокалиберная») и, наконец, АСВК («армейская снайперская винтовка крупнокалиберная»).

Свободно плавающий ствол изготовлен холодной ковкой, снабжается дульным тормозом или устройством, совмещающим функции дульного тормоза и пламегасителя. Затвор - продольно скользящий, рукоятка перезаряжания расположена впереди спусковой скобы. Тяжелый ствол, жесткая ствольная коробка, ручное перезаряжание способствуют повышению кучности стрельбы. Рукоятка заряжания расположена справа. Расположенный справа флажок предохранителя играет также роль фиксатора крышки окна ствольной коробки.

Плечевой упор снабжен упругим амортизатором. На ствольную коробку крепится нерегулируемая «щека». Сошка шарнирно укреплена на подстволь-ной штанге.

Могут использоваться различные оптические и ночные прицелы, есть и складные механические прицельные приспособления. Магазин - отъемный коробчатый, накладка на передней части плечевого упора служит упором для левой руки стрелка. Отдельная рукоятка для переноски расположена вблизи центра тяжести винтовки.

Винтовка предназначена для поражения легкобронированного вооружения и военной техники на дальностях до 2000 м и живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты на дальности до 1500 м. Но стандартные патроны

12,7x107 ДШК не позволяют надежно поражать малоразмерные цели с одного выстрела на таких дальностях. Под руководством В.Н. Дворянинова (ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ») в габаритах штатного патрона 12,7x107 разработан специальный снайперский патрон 12,7СН повышенной бронепробиваемо-сти и улучшенной кучности - поперечник рассеивания на дальности 100 м составляет 4 см.







Ручной пулемет Калашникова - РПК
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Ручной пулемет РПК на сошке, с дисковым и с коробчатым магазином
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Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x39 (обр. 1943 г.)

Масса оружия без магазина…4,8 кг

Длина… 1040 мм

Длина ствола… 590 мм

Начальная скорость пули… 745 м/с

Темп стрельбы… 600 выстр./мин

Боевая скорострельность… 40/150 выстр./мин

Прицельная дальность… 1000 м

Емкость магазина…40 или 75 патронов
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Ручной пулемет РПКС со сложенными прикладом и сошкой



Идея унификации автоматического стрелкового вооружения на основе одной системы отрабатывалась в СССР раньше, чем в других странах, и раньше и полнее была реализована. В 1961 г. на вооружение был принят РПК («ручной пулемет Калашникова», индекс 6П2) на базе автомата АКМ.

По устройству РПК почти аналогичен автомату, большая часть узлов и деталей взаимозаменяемы. Главные отличия -в удлиненном тяжелом стволе, наличии складной сошки и большей емкости магазина. Ствол длиной 590 мм позволил повысить эффективную дальность стрельбы до 800 м, а утолщение его стенок - вести более интенсивный огонь. Сошка улучшила кучность при стрельбе с упора.

Форма приклада заимствована у пулемета РПД и позволяет при стрельбе с упора охватывать его левой рукой.

Прицел имеет механизм введения боковых поправок. Магазинная система питания заставила разработать коробчатый магазин на 40 патронов и дисковый на 75. Магазины РПК взаимозаменяемы с автоматным.

Для воздушно-десантных войск была разработана модификация РПКС (6П8) со складывающимся влево прикладом той же формы. Модификации РПКН и РПКСН приспособлены для установки ночных прицелов.

Широкая унификация узлов и деталей с АКМ намного упростила производство РПК, изучение его в войсках. Производство РПК поставил Вятско-По-лянский машиностроительный завод «Молот».

РПК состоит на вооружении армий более 20 стран, в ряде стран производятся его копии или варианты.







Ручной пулемет Калашникова - РПК 74





Тактико-технические характеристики



Калибр…5,45 мм

Патрон… 5,45x39 (обр.1974 г.).

Масса оружия без магазина…4,7 кг

Длина пулемета… 1060 мм

Длина ствола… 590 мм

Начальная скорость пули… 960 м/с

Темп стрельбы… 600 выстр./мин

Боевая скорострельность… 40/150 выстр./мин

Прицельная дальность… 1000 м

Емкость магазина…45 патронов
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Ручной пулемет РПКС 74 с откинутым и со сложенным прикладом
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Ручной пулемет РПК 74 с пластмассовыми прикладом, цевьем и магазином



В 1974 г. на вооружение вместе с 5,45-мм автоматами приняли и 5,45-мм ручные пулеметы РПК 74 (индекс 6П18) с постоянным прикладом и РПКС 74 со складным прикладом.

Отличия конструкции от АК 74 те же, что и у РПК в сравнении с АКМ. Новыми элементами явились дульное устройство и магазин.

На ствол крепится щелевой пламегаситель. Уменьшение импульса отдачи позволило примерно в 1,5 раза повысить кучность стрельбы по сравнению с РПК. К РПК 74 и РПКС 74 принят один коробчатый магазин на 45 патронов. От дискового магазина к РПК 74 отказались по производственно-экономическим причинам. Масса носимого 5,45-мм боекомплекта при том же количестве патронов оказывается в 1,5 раза меньше, чем при патроне обр. 1943 г. Масса РПКС 74 превышает РПК 74 на 0,15 кг. В изготовлении приклада и цевья от дерева перешли к пластмассам.

5,45-мм ручные пулеметы также имеют «ночные» модификации, приспособленные для установки бесподсветных ночных прицелов типа НСПУМ, НСПУ-3. В РПК 74Н цевье, ствольная накладка и приклад - деревянные, в РПК 74Н2 -пластмассовые (из стеклонаполненного полиамида).

РПК 74 и его модификации состоят на вооружении в России, бывших республиках СССР и в ряде зарубежных стран.







Ручной пулемет Калашникова модернизированный -РПК 74М





Тактико-технические характеристики



Калибр…5,45 мм

Патрон… 5,45x39 (обр.1974 г.)

Масса оружия без магазина…4,76 кг

Длина пулемета:

с откинутым прикладом… 1065 мм

со сложенным прикладом… 857 мм

Длина ствола… 590 мм

Начальная скорость пули… 960 м/с

Скорострельность…150 выстр./мин

Темп стрельбы… 600-650 выстр./мин

Прицельная дальность… 1000 м

Емкость магазина…45 патронов
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Ручной пулемет РПК 74М

с откинутыми прикладом и сошкой
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Ручной пулемет РПК 74М

со сложенными прикладом и сошкой


[image: ]


Ручной пулемет РПК-74МН с ночным прицелом НСПУ-3



После создания на «Ижмаше» автомата АК 74М на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот» реализовали соответствующую доработку РПК 74 до уровня РПК 74М (индекс 6П39).

Повышен ресурс ствола при стрельбе новым патроном 7Н10 с пулей повышенной пробиваемости «ПП» (его пуля массой 3,56 г пробивает на дистанции 100 метров 16-мм стальную плиту, этот патрон позволил в целом повысить качества 5,45-мм семейства вооружения); усилены ствольная коробка и ее крышка;

внесены изменения в упор направляющего стержня возвратной пружины (дабы предотвратить срыв крышки ствольной коробки при ударах и сотрясениях); изменено цевье. Пулемет снабжен складывающимся влево пластмассовым прикладом. На левой стенке ствольной коробки имеется планка для крепления ночных или оптических прицелов. Отработаны также варианты пулемета под патроны 7,62x39 (РПКМ) и 5,56x45 НАТО, рассчитанные скорее на экспорт - оба типа патрона широко распространены в мире.







Пулемет Калашникова модернизированный -ПКМ/ПКМС





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса пулемета ПКМ

без боекомплекта…7,5 кг

Масса пулемета ПК

без боекомплекта…9,0 кг

Длина пулемета…1173 мм

Длина пулемета на станке… 1270 мм

Длина ствола… 658 мм

Начальная скорость пули… 825 м/с

Темп стрельбы… 650 выстр./мин

Боевая скорострельность… 250 выстр./мин

Прицельная дальность… 1500 м

Емкость ленты… 100, 200 или 250 патронов
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Пулемет ПКМН на сошке, с ночным прицелом НСПУ
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Пулемет ПКМС на станке Степанова в положении для стрельбы по наземным целям


[image: ]


Пулемет ПКМС на станке Степанова в положении для стрельбы по воздушным целям



В 1961 г. на вооружение был принят пулемет ПК/ПКС («пулемет Калашникова/пулемет Калашникова станковый», индекс 6ПЗ), на основе которого созданы броне-транспортерный ПКБ и танковый ПКТ. В 1969 г. принят модернизированный ПКМ (6П6) с уменьшенной на 1,5 кг массой и рядом изменений: ликвидировано оребре-ние ствола, изменены пламегаситель, рукоятка заряжания, затылок приклада, спусковая скоба, повышена жесткость крышки, введен складной наплечник.

Пулемет имеет быстросъемный ствол, автоматику с газовым двигателем и регулятором, запирание поворотом затвора.

Рукоятка заряжания расположена справа и при стрельбе остается неподвижной. Спусковой механизм допускает только непрерывный огонь. Выстрел - с заднего шептала. Флажковый предохранитель запирает спусковой рычаг.

Подача патронной ленты - справа, рычажным механизмом. Подача патрона из звена ленты - непрямая. Окна приемника и ствольной коробки закрыты подпружиненными щитками.

Прицел - секторный с механизмом введения боковых поправок.

Сошка - складная. Приклад рассчитан на удержание левой рукой.

Деревянные детали со временем заменили пластмассовыми. «Ночная» модификация ПКМН приспособлена для установки бесподсветных прицелов типа НСПУ-3, НСПУ-5 или оптических типа 1П43 или 1П29.

К ПК был принят треножный станок 6Т2 конструкции Е.С. Саможенкова, к ПКМ - облегченный наЗ,2кгстанок6Т5Л.В. Степанова с креплением для патронной коробки.

ПКМ состоит на вооружении во многих странах мира и заслужил репутацию мощного, надежного и удобного в обращении пулемета с высокими боевыми качествами. Копии ПК и ПКМ выпускались в Китае, Югославии, Болгарии, Румынии, Венгрии.







Пулемет Калашникова модернизированный танковый - ПКМТ





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса ствола…3,2 кг

Масса пулемета…11,705 кг

Длина пулемета… 1098 мм

Длина ствола… 722 мм

Начальная скорость пули… 855 м/с

Темп стрельбы… 600-800 выстр./мин

Боевая скорострельность… 250 выстр./мин

Прицельная дальность… 1500 м
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Танковый пулемет ПКМТ с электроспуском



Как с ПК был принят танковый пулемет ПКТ (индекс 6П7) и броне-транспортерный ПКБ (6П10), так вместе с ПКМ появились и танковый ПКМТ (6П7М), и бронетранспортер-ный ПКМБ (6П10М). Танковый пулемет имеет утяжеленный ствол, позволяющий вести более интенсивный огонь. Газовый регулятор действует по принципу изменения сечения газоотвода (а не изменения сброса газов, как на ПК и ПКМ), чтобы не увеличивать загазованность боевого отделения танка. ПКМТ не имеет собственных прицельных приспособлений, рукоятки и приклада, изменены внешние детали ствольной коробки. Рессора направляющей трубки газового поршня устраняет зазор между трубкой и ствольной коробкой. На ПКМТ крепится электроспуск. Танковый пулемет используется в качестве спаренного на дистанционно управляемых установках.

На производство ПКМТ был поставлен на Ковровском механическом заводе и Златоустовском машиностроительном заводе.

Масса ПКМТ без боекомплекта -11,705 кг.







Пулемет Калашникова модернизированный бронетранспортерный - ПКМ Б





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса ПКМ Б с установкой,

без боекомплекта…17,5 кг

Длина пулемета…1173 мм

Длина ствола… 658 мм

Начальная скорость пули… 825 м/с

Темп стрельбы… 650 выстр./мин

Боевая скорострельность… 250 выстр./мин

Прицельная дальность… 1500 м

Емкость ленты…200 или 250 патронов
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Бронетранспортерный пулемет ПКМБ на установке 6У1



Пулемет ПКМБ мало отличается от ПКМ и ставится на машине на металлической вертлюжной установке 6У1 с держателем для патронной ленты и гильзоулавливателем с мешком для стрелянных гильз. Со снятием с вооружения старых бронемашин ПКМБ нашли себе место на транспортно-бое-вых вертолетах - здесь пулемет с рукоятками управления на затыльнике ствольной коробки используется с кольцевым прицелом и мушкой на кронштейне.

Для оснащения патрулей «миротворческих сил» уже предложено выполнить и мотоциклетные установки пулемета.

Масса ПКМБ с установкой, без боекомплекта - 17,5 кг.








Пулемет Калашникова пехотный «Печенег»
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Пулемет «Печенег» на сошке (ранняя модификация)
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Пулемет «Печенег» на сошке (поздняя модификация)



Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон… 7,62x53R

Масса пулемета…8,7 кг

Длина…1155 мм

Длина ствола… 640 мм

Начальная скорость пули… 825 м/с

Темп стрельбы… 650 выстр./мин

Боевая скорострельность… 250 выстр./мин

Прицельная дальность… 1500 м

Емкость ленты… 100, 200 патронов
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Стрельба из пулемета «Печенег»



Группа сотрудников ЦНИИТОЧМАШ в порядке выполнения ОКР реализовала комплекс мер по улучшению кучности стрельбы из пулемета ПКМ, живучести ствола и снижения ошибок наводки. Так появился Пулемет Калашникова пехотный «Печенег», получивший официальный индекс 6П41.

Изменение конструкции ствола и введение кожухов повысило его жесткость, улучшило охлаждение, защитило от атмосферных воздействий, уменьшило собственные колебания, защитило линию визирования от теплового «миража». Зазор межу кожухом и наружной поверхностью ствола, поперечное оребрение ствола и эжектор у дульного среза ствола обеспечивают принудительное равномерное охлаждение части его длины внешним воздухом.

Максимальная длина непрерывной очереди из 6П41 достигает, по данным разработчика, 600 выстрелов. Рукоятка узла ствола объединена с изогнутой пластиной, увеличивающей его жесткость и уменьшающей тепловые поводки при интенсивной стрельбе. Перенос сошки на дульный срез увеличил устойчивость пулемета. Кучность стрельбы непрерывным огнем со станка и с сошки в 1,7-1,9 раза лучше, чем у ПКМ. Увеличение живучести позволило отказаться от сменного ствола (это компенсирует увеличение массы пулемета), но крепление ствола выполнили быстроразъемным.

При этом в конструкции 6П41 используется до 80% деталей и заготовок пулемета ПКМ. Это позволило с минимальными затратами развернуть в 1999 г. на КМЗ его серийное производство. 6П41 успешно прошел боевые испытания в Чечне.







Единый пулемет АЕК-999





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон…7,62x53

Масса пулемета…8,74 кг

Длина…1188 мм

Длина ствола… 605 мм

Начальная скорость пули… 825 м/с

Темп стрельбы…650 выстр./мин

Боевая скорострельность 250 выстр./мин

Прицельная дальность… 1500 м

Емкость ленты… 100, 200 патронов
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Единый пулемет АЕК-999 на сошке, с установленным ПМС
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Стрельба из пулемета АЕК-999 (ранняя модификация)



Параллельно с технологической доводкой пулемета 6П41 конструкторы Ковровского механического завода разработали собственный вариант модернизации ПКМ. Так появился опытный АЕК-999 («Барсук»). Для повышения живучести ствола до заданного ресурса его изготовили из тех же сортов стали, что используются в авиационных пушках, для крепления ствола в ствольной коробке была применена прессовая посадка.

До половины длины на стволе выполнено продольное оребрение. Все это позволило отказаться от запасного ствола. Металлическая шина сверху ствола защищает линию визирования от «миража».

Повышению кучности способствует пламегаситель - компенсатор - дульный тормоз. Сошка крепится дальше от дульного среза, узел крепления изменен, чтобы уменьшить влияние этой нагруженной точки на кучность стрельбы.

Стволу вернули рукоятку для переноски и установили пластмассовое цевье с учетом преимущественного использования единых пулеметов именно в «ручном» варианте.

Ввели съемный прибор малошумной стрельбы (ПМС), решающий две задачи -уменьшение акустической нагрузки на самого пулеметчика и снижение заметности стреляющего пулемета для противника за счет уменьшения дальности слышимости звука и исключения дульного пламени. Звук выстрела уже не слышен на дальности 400-600 м в зависимости от местности, на которой ведется огонь. Отсутствие дульного пламени к тому же уменьшает засветку ночных прицелов.







Крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7





Тактико-технические характеристики



Калибр…12,7 мм

Патрон…12,7x107 ДШК

Масса пулемета без боекомплекта…25 кг

Масса пулемета с лентой на станке 6Т7…41 кг

Масса пулемета с лентой

на универсальной установке 6У6…92,5 кг

Длина пулемета… 1560 мм

Длина пулемета на станке 6Т7… 1900 мм

Высота пулемета на станке 6Т7… 380 мм

Начальная скорость пули… 845 м/с

Темп стрельбы… 700-800 выстр./мин

Боевая скорострельность… 80-100 выстр./мин

Прицельная дальность… 2000 м

Толщина пробиваемой брони

на дальности 500 м…16 мм

Емкость ленты…50 патронов
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Крупнокалиберный пулемет НСВС-12,7 на станке 6Т7
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НСВТ на танковой зенитной пулеметной установке
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Пулемет НСВ-12,7 на универсальной установке 6У6



В 1972 г. для замены 12,7-мм пулемета ДШКМ на вооружение поступил пулемет ПИ. Никитина, Ю.М. Соколова и В.И. Волкова, получивший обозначение НСВ-12,7 («Никитин-Соколов-Волков, 12,7-мм», шифр «Утес», индекс 6П11).

Автоматика - с газовым двигателем, с длинным ходом поршня и газовым регулятором. Для плавности работы автоматики затворная рама имеет направляющие ролики, а возвратный механизм - буферную пружину. Ствол - сменный. Запирание - перекосом затвора влево.

Спусковой механизм собран в отдельном корпусе и допускает ведение только непрерывного огня, приводится либо электроспуском, либо механическим спуском. Выстрел -с заднего шептала. Флажковый предохранитель блокирует шептало.

Питание - от металлической ленты с подачей справа или слева.

Повышению маневренных качеств станкового варианта НСВС-12,7 способствовал отказ от универсального станка. Для стрельбы по наземным целям служит треножный станок 6Т7 Л.В. Степанова и К.А. Барышева с собственными прикладом, рукояткой управления, спусковым механизмом и кронштейном прицела - оптического СПП, ночного НСПУ-3 (1ПН51) или НСПУ-5 (1ПН83).

Зенитная стрельба возможна с установки 6У6, разработанной под руководством Р.Я. Пурцена, с коллиматорным прицелом ОП80.

НСВ-12,7 отличается сравнительно небольшой массой, хорошей маневренностью при удобстве наводки и хорошей кучности стрельбы, возможностью стрельбы из положения лежа. Имелись также установки 6У10 и 6У11 для крепления пулемета в амбразурах фортификационных сооружений.

НСВ используется также в качестве зенитного вооружения танков (НСВТ), боевых кораблей, вооружения ДОС. Производство НСВС-12,7 поставили заводы «Металлист» в г. Уральске и «Молот» в г. Вятские Поляны (станок).







Крупнокалиберный пулемет «КОРД»
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Крупнокалиберный пулемет «КОРД» на станке 6Т7


[image: ]


Крупнокалиберный пулемет «КОРД» на станке 6Т19



Тактико-технические характеристики



Калибр…12,7 мм

Патрон…12,7x107 ДШК

Масса пулемета 6П50:

без боекомплекта…25,5 кг

с лентой на станке 6Т7…41,5 кг

Длина пулемета 6П50… 1580 мм

Начальная скорость пули… 820-860 м/с

Прицельная дальность

по наземным целям… 2000 м

Наклонная дальность стрельбы

по воздушным целям… 1500 м

Темп стрельбы… 600-750 выстр./мин

Емкость ленты…50 патронов
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Стрельба из пулемета «КОРД» на станке 6Т19



Поскольку главный производитель 12,7 мм пулемета (НСВ-12,7) завод «Металлист» в начале 1990-х остался в «суверенном» Казахстане, по заданию МО РФ в СКПБ ковровского «Завода им. В.А. Дегтярева» Ю.М. Богданов, В.И.Жирехин, Д.Л. Липсман, А.А. Намитулин, Н.М. Оби-дин и другие специалисты провели работы по шифру «Корд» («ковровские оружейни-ки-дегтяревцы») по модернизации НОВ для новой постановки на производство.

Быстросменный ствол создан по технологии ЗИД, обеспечивающей равномерный нагрев и небольшие термические поводки. Новый ствол с дульным тормозом-пламегасителем и несколько модернизированная система запирания обеспечили повышение кучности стрельбы на тех же станках в 1,5-2 раза по сравнению с НСВ, при этом масса «тела» пулемета «КОРД» - 25,5 кг.

УСМ включает предохранитель от случайных выстрелов. Подача ленты слева или справа.

Пулемет ставится на складные пехотные станки 6Т7 и 6Т19, универсальные установки 6У6 и 6У16, а также морские, танковые и другие установки. Установочно-присоединитель-ные места пулеметов «КОРД» и НСВ-12,7 аналогичны. В качестве основного используется открытый механический секторный прицел до 2000 м, могут ставиться оптические, ночные и коллиматорные прицелы.

Пулемет «КОРД» принят на вооружение и производится с 1998 г. Вариант 6П50-1 на станке 6Т19 имеет общую массу 32 кг, 6П50-2 на универсальной установке 6У16 (для применения по наземным и воздушным целям) - 52 кг, 6П50-3 на универсальной стойке - 75 кг. Установка 6У16 с патронной коробкой, звенье- и гильзосборни-ками может монтироваться на транспортные машины и маломерные суда. Танковый «КОРД» 6П49 при длине 1625 мм весит 27 кг (ставится на танк Т-90). Получился практически первый единый крупнокалиберный пулемет.

Представлен также «экспортный» вариант «КОРДа» под американский патрон.50 «браунинг» (12,7x99).







Гранатомет подствольный -ГП-25 и ГП-30





Тактико-технические характеристики ГП-25



Калибр…40 мм

Выстрел…ВОГ-25, ВОГ-25П

Масса оружия без выстрела…1,5 кг

Длина оружия… 323 мм

Длина ствола… 205 мм

Начальная скорость…76 м/с

Боевая скорострельность…4-5 выстр./мин

Макс, дальность стрельбы… 400 м

(настильной или навесной стрельбой) Мин. дальность навесной стрельбы… 200 м
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Подствольный гранатомет ГП-25
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Подствольный гранатомет ГП-25 на автомате АКМ



В 1978 г. на вооружение приняли подствольный гранатомет ГП-25 «Костер», созданный в ЦКИБ СОО В.Н. Телешем для использования в комплексе с автоматами АКМ, АКМС, АК 74 и АКС 74. Производство гранатомета наладил Тульский Оружейный завод.

ГП-25 (индекс 6Г15) имеет простое устройство, относится к дульно-за-рядным нарезным системам.

Калиберный осколочный выстрел ВОГ-25 или ВОГ-25П разработки ГНПП «Прибор» объединяет в себе гранату и метательный заряд в гильзе и вставляется в ствол без усилия, входя 12-ю выступами ведущего пояска в нарезы ствола, удерживается в стволе подпружиненным фиксатором.

Гранатомет имеет самовзводный ударно-спусковой механизм куркового типа с флажковым предохранителем, запирающим курок. На цевье автомата гранатомет крепится кронштейном с ограждением и фиксируется защелкой. Для смягчения действия отдачи на стрелка и оружие на приклад крепится резиновый затыльник, рамка корпуса ударно-спускового механизма ГП-25 предохраняет от повреждений цевье автомата, а упругий вкладыш рамки смягчает удар о ствольную коробку. В принадлежность входит стержень возвратной пружины с зацепом, которым заменяют обычный направляющий стержень автомата, чтобы предотвратить срыв крышки ствольной коробки при выстреле из гранатомета.

Механический при цел-квадрант рассчитан на стрельбу прямой или полупрямой наводкой, автоматически вводится поправка на деривацию гранаты. На дальности 400 м срединные отклонения попадания составляют по дальности 6,6 м, по фронту - 3 м.

ГП-25 составил с автоматами АКМ и АК 74 удачный, компактный и просто управляемый автоматно-гранатометный комплекс. Стрельба прямой наводкой ведется обычно: на дальности
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Вариант подствольного гранатомета ГП-30 разработки ЦКИБ СОО
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Выстрел ВОГ-25
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Выстрел ВОГ-25П



Тактико-технические характеристики



ГП-30 (обр. 2000 г.)

Калибр…40 мм

Выстрел…ВОГ-25, ВОГ-25П

Масса оружия без выстрела…1,3 кг

Длина оружия… 276 мм

Длина ствола… 205 мм

Начальная скорость…76 м/с

Боевая скорострельность…5-6 выстр./мин

Максимальная дальность стрельбы… 400 м
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Заряженный гранатомет ГП-25 (на автомате АК 74) и выстрелы ВОГ-25П и ВОГ-25
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Стрельба из подствольного гранатомета (на автомате АКМ) с упором приклада в плечо

до 200 м - с упором приклада в плечо, 200-400 м - с прикладом, зажатым под мышкой, а по крутой навесной траектории - с упором приклада в грунт.

Модификация ГП-30 «Обувка» (индекс 6Г21) отличается уменьшенной на 20% массой самого гранатомета и на 35% сниженной трудоемкостью производства. Прежде всего, упрощен прицел - исключен отвес, устранены прижимные кольца. Сам прицел перенесен на правую сторону, полупрямая наводка производится по принципу «равноудаленной точки». В ЦКИБ СОО разработан и новый вариант ГП-30 с удлиненным стволом и стоечным прицелом - дульная часть гранатомета выступает впереди пламегасителя или компенсатора на стволе автомата, что исключает их вредное влияние на полет гранаты.

Выстрел ВОГ-25 при падении гранаты вертикально дает радиус сплошного поражения осколками до 10 м. Взрыватель мгновенного действия унифицирован с 30-мм выстрелом ВОГ-17, есть самоликвидатор. Выстрел ВОГ-25П (прыгающий) снабжен вышибным зарядом, при падении на землю осколочный элемент выбрасывается и взрывается на высоте 0,5-1,5 м, чем усиливается его поражающее действие. Есть дымовой выстрел ГРД-40.







Револьверный гранатомет 6Г30
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Револьверный гранатомет 6Г30 с убранным и с выдвинутым прикладом
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Тактико-технические характеристики



РГМ «Кастет»

Калибр…40 мм

Выстрел…ВОГ-25, ВОГ-25П,

ГРД-40, «Гвоздь-Д»

Масса оружия без выстрела…2,5 кг

Длина оружия:

в боевом положении… 567 мм

в походном положении… 368 мм

Начальная скорость гранаты… 58-60 м/с

Боевая скорострельность…5-6 выстр./мин

Прицельная дальность стрельбы…до 250 м



Тактико-технические характеристики 6Г30



Калибр…40 мм

Выстрел…ВОГ-25, ВОГ-25П,

ГРД-40, «Гвоздь»

Количество стволов…6

Масса оружия без выстрелов…6,2 кг

Длина оружия:

в боевом положении… 690 мм

в походном положении… 520 мм

Начальная скорость гранаты…73,5 м/с

Боевая скорострельность…не менее

12-15 выстр./мин

Макс, дальность стрельбы… 380 ± 15 м

Гранатомет разработали в 1993 г. конструкторы ЦКИБ СОО В.Н. Телеш и Б.А. Борзов. Уже в середине 1994 г. опытные гранатометы прошли проверку боем в Чечне, получив положительные отзывы.

Конструкция 6Г30 отличается предельной простотой и технологичностью, построена по схеме с блоком стволов, вращаемым заводной пружиной, и самовзводным ударно-спусковым механизмом. Заводная пружина работает на кручение и заводится проворотом блока стволов при заряжании. Блок стволов включает шесть 40-мм «мортирок», канал ствола «мортирки» аналогичен стволу ГП-25, но, в отличие от ГП-25, ствол имеет неотделяемое дно с отверстиями для легкого ударника и выбрасывателя.

Ударно-спусковой механизм снабжен автоматическим (не допускает выстрел при открытой или не полностью закрытой передней крышке) и флажковым неавтоматическим предохранителями. Блок стволов поворачивается на 1/6 оборота после выстрела, когда спусковой крючок возвращается своей пружиной назад, ставя под курок заряженный ствол. Поворот и фиксацию блока стволов производит храповой механизм. Возможен проворот блока стволов рукой. Передняя крышка откидывается на оси для заряжания блока стволов.

Откидные прицельные приспособления включают регулируемую мушку и рамочный прицел от 100 до 400 м. Приклад - выдвижной трубчатый, плечевой упор снабжен резиновым амортизатором.

Стрельба до 300 м ведется с упором приклада в плечо, на большие с прикладом, зажатым под мышкой.

Параллельно с 6Г30 разрабатывался и однозарядный РГМ с использованием того же ствола ГП-25. Гранатомет РГМ «Кастет» предназначен, прежде всего, для правоохранительных органов, тем более, что уже имеется ряд 40-мм выстрелов чисто «полицейского» назначения - например газовый «Гвоздь», снаряженный рецептурой CS. Главным преимуществом РГМ, оснащенного складным плечевым упором, является компактность.







Гранатомет магазинный - ГМ-94





Тактико-технические характеристики



Калибр…43 мм

Выстрел…ВГМ-93

Масса оружия без выстрелов…4,5 кг

Длина оружия:

со сложенным плечевым упором… 540 мм

с откинутым плечевым упором…810 мм

Начальная скорость…не менее 85 м/с

(термобарическая граната)

Макс, дальность стрельбы… 600 м

Прицельная дальность стрельбы…до 300 м

(по точечной цели)

Мин. безопасная дальность стрельбы…5 м

(термобарическая граната) Емкость магазина…3 выстрела
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Гранатомет ГМ-94 с откинутым и со сложенным прикладом
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Гранатомет ГМ-94 со сдвинутым вперед стволом для перезаряжания
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Гранатомет ГМ-94 с открытой крышкой ствольной коробки



Этот комплекс, включающий 43-мм магазинный гранатомет и выстрелы ВГМ, разработан в тульском КБ Приборостроения как многоцелевое оружие, пригодное для решения «полицейских» (с боеприпасами несмертельного действия) и боевых задач. Последние включают поражение живой силы в условиях городской застройки, подвалах, фортификационных сооружениях, на резко пересеченной местности, постановку дымовых завес, создание очагов возгорания, вывод из строя небронированной или легкобронированной техники. В основу конструкции гранатомета положена схема помпового ружья «Рысь» (также разработки КБП) с перезаряжанием движением ствола. Активный принцип стрельбы позволяет безопасно вести огонь из замкнутых пространств.

Калибр выбран из соображения совмещения эффективности боепри-паса и портативности самого оружия. Смещение ствола производится вручную за массивное пластмассовое цевье, запирание канала ствола - зеркалом ствольной коробки и боковыми боевыми упорами. Трубчатый магазин расположен над стволом, заряжается сверху. Отражение стреляных гильз -вниз. Такая схема позволила сократить размеры оружия, а расположение ствола и приклада на одной линии -повысить устойчивость при стрельбе.

УСМ работает только самовзводом. ГМ-94 имеет складной вверх приклад (плечевой упор). Сложенный плечевой упор служит рукояткой для переноски, стрельба возможна при любом его положении (представлялся вариант и с постоянным прикладом).

Для стрельбы используются выстрелы ВГМ-93 нескольких типов - газовый («курящий») с рецептурой раздражающего действия, ударно-шоковый с эластичным поражающим элементом, термобарический. Термобарическая граната массой 0,25 кг (масса выстрела 0,35 кг) способна поражать живую силу в радиусе 3 м, технику с толщиной брони до 8 мм, эффективно действует по деревянным преградам и кирпичной кладке в полкирпича толщиной.







Ручной гранатомет специальный модернизированный - РГС-50М
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Гранатомет РГС-50М с откинутой передней рукояткой
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Тактико-технические характеристики РГС-50



Калибр…50 мм

Выстрел…с гранатами ГС-50М, ГСЗ-50, ЭГ-50, ГО-50, ГК-50, ГВ-50, ГД-50

Масса оружия без выстрела…6,3 кг

Длина оружия… 890 мм

Начальная скорость…92 м/с

Прицельная дальность стрельбы…150 м
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Гранатомет РГС-50М со сложенной передней рукояткой в положении для заряжания, приклад отделен



Этот комплекс был разработан в конце 1980-х годов на основе уже существующих 50-мм выстрелов несмертельного действия и включил однозарядный гладкоствольный гранатомет РГС-50 («ручной гранатомет специальный, 50-мм») и выстрелы с гранатами ГС-50М раздражающего, ГСЗ-50 свето-звукового, ЭГ-50 и ЭГ-50М ударно-шокового действия, в дальнейшем пополнился выстрелами с гранатами - осколочной ГО-50, кумулятивной ГК-50, выстрелом для выбивания замков ГВ-50 и дымовым ГД-50. Таким образом, специальный гранатомет для полицейских и контртеррористических операций приобрел новые боевые качества.

Гранатомет выполнен по схеме однозарядного ружья с откидным стволом и верхним поворотным рычагом запирания. УСМ - куркового типа, с неавтоматическим флажковым предохранителем (слева над спусковым крючком), блокирующим шептало. Курок взводится при откидывании ствола вниз взводителем, после выстрела встает на отбой (чтобы боек не мешал отпиранию). Стрелянная гильза извлекается экстрактором.

Для управления служат пистолетная рукоятка и съемное цевье. Отъемный трубчатый приклад расположен на продолжении линии оси канала ствола, совмещен с гидропружинным тормозом отката и снабжен резиновым затылком, что позволило метать сравнительно тяжелые (0,39-0,42 кг) гранаты с начальной скоростью 90 м/с.

Прицел - откидной стоечный, на 50, 100 и 150 м. Поперечник рассеивания попаданий по вертикальной мишени на дальности 100 м составляет 150 см. Осколочная граната поражает живую силу в радиусе до 7 м в поперечном направлении и в конусе длиной до 20 м -в продольном. Кумулятивная пробивает 20-мм алюминиевую плиту.

Модернизированный РГС-50М получил пружинный тормоз отката, усовершенствованный УСМ, складную переднюю рукоятку удержания.







Автоматический гранатомет станковый - АГС-17
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Автоматический станковый гранатомет АГС-17
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Выстрелы ВОГ-17 и металлическая лента к автоматическому гранатомету



Тактико-технические характеристики



Калибр…30 мм

Выстрел…ВОГ-17 (ВОГ-17М)

Масса гранатомета без боекомплекта…18 кг

Масса станка…12 кг

Начальная скорость гранаты…185 м/с

Темп стрельбы…от 50-100

до 420 в./мин

Максимальная дальность стрельбы… 1730 м

Минимальная дальность

навесной стрельбы… 1000 м

Емкость ленты…29 выстрелов
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Стрельба из АГС-17 из положения сидя



30-мм автоматический гранатомет, созданный в КБТМ А.Э. Нудельмана, принят на вооружение в 1971 г. под обозначением АГ-17 «Пламя» (в станковом варианте - АГС-17, индекс 6Г10), выпуск поставил машиностроительный завод «Молот» в г. Вятские Поляны.

Гранатомет рассчитан под осколочные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-17М (30x20). Ствол - сменный. Автоматика действует за счет отдачи свободного затвора, гидравлический тормоз отката смягчает работу и снижает темп стрельбы, способствуя повышению кучности. Механизм перезаряжания -тросовый.

Ударно-спусковой механизм куркового типа в сборе крепится на левой стенке ствольной коробки, допускает только непрерывный огонь с переменным темпом. Гидравлический механизм регулирования темпа стрельбы смонтирован в линейно движущемся курке и управляется флажком с двумя положениями - на максимальный темп 350-400 выстр./мин и минимальный 50-100 выстр./мин. Рукоятки управления АГС-17 складные.

Питание - из металлической звеньевой ленты с открытым звеном на 30 выстрелов (стандартно снаряжают только 29). Механизм подачи ленты - рычажный. Прицел - оптический ПАГ-17.

Огонь ведется с треножного складного станка САГ-17 в положении сидя и с колена. На дальности 400 м срединные отклонения попаданий составляют 4,3 м по дальности и 0,2 м по фронту.

АГС-17 отличается маневренностью, достаточной эффективностью стрельбы, состоит на вооружении в России, бывших республиках СССР, а также в десятке зарубежных стран.







Автоматический гранатомет станковый - АГС-30
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Автоматический станковый гранатомет АГС-30
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Выстрел ГПД-30



Тактико-технические характеристики



Калибр…30 мм

Выстрелы…ВОГ-17М, ВОГ-30, ГПД-30

Масса со станком

без патронной коробки и прицела…16,5 кг

Габаритные размеры комплекса… 490x735x1165 мм

Длина «тела» гранатомета… 837 мм

Начальная скорость гранаты…не ниже 183 м/с

Темп стрельбы… 400 выстр./мин

Макс, дальность стрельбы выстрелами:

ВОГ-17М, ВОГ-30…до 1700 м

ГПД-30…до 2100 м

Емкость ленты…30 выстрелов


[image: ]


Стрельба из АГС-30 из положения лежа



Облегченный станковый гранатомет (гранатометный комплекс) АГС-30 разработан Тульским КБ Приборостроения под те же выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-17М или новый выстрел ВОГ-30. Баллистика гранатомета оставлена прежней.

Работа автоматики основана на отдаче свободного затвора, масса затвора повышена переносом на него снижа-теля выстрела и шептала. Выстрел «с выката» и длинный ход затвора смягчают работу автоматики и способствуют повышению кучности стрельбы. Спусковой механизм допускает только непрерывный огонь. Взведение затвора - качающимся рычагом. АГС-30, в отличие от АГС-17, не содержит гидравлических устройств. Лента снаряжается 30 выстрелами.

Основной оптический прицел ПАГ-17 сохранен, дополнен постоянным механическим.

Органы управления перенесены на легкий треножный станок, допускающий стрельбу лежа, сидя и с колена, в большом горизонтальном секторе, с углами возвышения до 70°. АГС-30 может носиться в укладке-рюкзаке отдельно от станка или со сложенным станком. Имеется вариант гранатомета для установки на боевые машины.

Выстрел ВОГ-17 массой 350 г несет гранату массой 280 г с зарядом ВВ в 36 г, ВОГ-17М массой 348 г (гранаты -275 г, заряда ВВ - 34 г) снабжен взрывателем с самоликвидатором и дает приведенную площадь поражения 70 кв.м. Новый выстрел ВОГ-30 с зарядом ВВ в 47 г при тех же размерах и массе дает большую площадь поражения. КБП разработало собственный выстрел ГПД-30 с целью улучшить аэродинамику и осколочное действие гранаты, повысить дальность и кучность стрельбы.







Пистолет бесшумный - ПБ





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ

Масса без патронов…0,97 кг

Длина без насадка…170 мм

Длина с насадком…310 мм

Начальная скорость пули… 290 м/с

Боевая скорострельность…30 выстр./мин

Прицельная дальность…50 м

Емкость магазина…8 патронов
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Пистолет ПБ со снятым насадком, патроны 9x18 ПМ
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Неполная разборка пистолета ПБ



Пистолет ПБ («пистолет бесшумный», индекс 6П9) разработан конструктором А.А. Дерягиным с использованием элементов ПМ и принят на вооружение в 1967 г.

ПБ имеет двухсекционный глушитель. На ствол надет кожух - расширительная камера. Действие такого интегрированного глушителя основано на предварительном отводе пороховых газов из канала ствола, что снижает давление пороховых газов и скорость пули (до 290 м/с -заведомо ниже звуковой). Камера фиксируется на переднем отростке рамки пистолета, пороховые газы отводятся в нее через отверстия, выполненные по дну нарезов ствола. Между стволом и кожухом уложена рулоном металлическая сетка, отбирающая температуру пороховых газов. К передней части камеры крепится съемный узел глушителя - насадок с помещенным в нем сепаратором с несколькими шайбами, установленными последовательно под разными углами наклона. В образованных ими камерах насадка пороховые газы дробятся, постепенно расширяются и теряют свою скорость и температуру.

Затвор укорочен. Возвратная пружина вертикально установлена в рукоятке и взаимодействует с затвором через качающийся рычаг. Затворная задержка управляется как у ПМ.

Съемный насадок позволяет переносить пистолет в компактной поясной кобуре.







Автоматический пистолет бесшумный - АПБ
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Пистолет АПБ с прим кнуты м проволочным прикладом
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Пистолет АПБ со снятым проволочным прикладом, патроны 9x18 ПМ



Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…9x18 ПМ

Масса со снаряженным магазином

и насадком…1,65 кг

Масса насадка…0,4 кг

Масса проволочного приклада…0,2 кг

Начальная скорость пули… 290 м/с

Емкость магазина…20 патронов
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Пистолет АПБ, снятый насадок укреплен на проволочном прикладе



В 1972 г. на вооружение был принят «автоматический пистолет бесшумный» (АПБ, индекс 6П13), разработанный А.С. Неугодовым на основе автоматического пистолета Стечкина. Напомним, что АПС имеет автоматику на основе отдачи свободного затвора, инерционный замедлитель темпа стрельбы, курковый ударный механизм, переводчик-предохранитель, секторный прицел.

Удлиненный ствол АПБ окружен интегрированной камерой, в которую пороховые газы отводятся через отверстия в стенках ствола. Благодаря этому начальная скорость пули падает ниже звуковой. После вылета пули из канала ствола газы из расширительной камеры возвращаются в ствол и истекают наружу через дульный срез уже с уменьшенными температурой и давлением. Дульная часть ствола выступает из затвора-кожуха и имеет нарезку для крепления насадка, разделенного внутри на ряд расширительных камер. Оригинальной чертой стало буквальное «вписывание» интегрированной камеры в обводы затвора-кожуха.

Вместо кобуры-приклада АПБ получил съемный проволочный приклад с плечевым упором. Снятый насадок крепится винтом на прикладе.

Повышение массы оружия в боевом положении и смещение центра тяжести вперед повысило кучность стрельбы по сравнению с базовым АПС.







Пистолет самозарядный специальный - ПСС
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Пистолет ПСС, патроны СП4



Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон…СП4

Масса с патронами…0,88 кг

Длина оружия…165 мм

Длина ствола…35 мм

Начальная скорость пули… 200 м/с

Боевая скорострельность…6-8 выстр./мин

Прицельная дальность…50 м

Емкость магазина…6 патронов
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Неполная разборка пистолета ПСС



7,62-мм ПСС («пистолет специальный самозарядный», индекс 6П28, известен под шифром «Вул») создан в ЦНИИТОЧМАШ В.Н. Левченко и Ю.М. Крыловым под патрон СП4 разработки В.А. Петрова. Этот комплекс принят на вооружение в 1983 г.

Бутылочная гильза СП4 полностью скрывает пулю. Пуля выталкивается из гильзы пыжом-поршнем, отсекающим пороховые газы в гильзе. Цилиндрическая пуля состоит из стального термо-упрочненного сердечника и латунного ведущего пояска в передней части. К моменту полного покидания гильзы пулей ее поясок уже достигает дульного среза - пуля как бы сама себя проталкивает по нарезной части ствола. С 25 м пуля пробивает бронежилет второго класса защиты, а с 30 м - 5-мм стальной лист.

Самозарядный режим работы при таком патроне явился немалым достижением и потребовал отделения нарезной части ствола от патронника - последний отходит несколько назад с откатывающимся затвором. Это уменьшает сцепление стенок гильзы с патронником и облегчает ее извлечение.

Ударно-спусковой механизм - курковый, обеспечивает выстрел самовзводом или с предварительным взведением, имеет флажковый предохранитель. Щечки рукоятки - пластмассовые. Магазин - однорядный.

Выпуск ПСС наладил Тульский оружейный завод.







Револьвер специальный ОЦ-38





Тактико-технические характеристики



Калибр…7,62 мм

Патрон…СП.4

Масса без патронов…0,82 кг без ЛЦУ,

0,88 кг с ЛЦУ

Длина оружия…191 мм

Прицельная дальность…50 м

Емкость барабана…5 патронов
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Револьвер ОЦ-38 с откинутым барабаном, патроны СП4



Бесшумный «револьвер специальный» ОЦ-38 (индекс СВ1368) разработан И.Я. Стечкиным в ЦКИБ СОО под тот же 7,62-мм патрон СП.4 с отсечкой пороховых газов, что и самозарядный пистолет ПСС. Револьвер предназначен для использования в специальных операциях и рассчитан на поражение живой силы на дальности до 50 м.

Револьвер скомпонован по «перевернутой» схеме. Ствол расположен почти над самым спусковым крючком, выстрел производится из нижней каморы барабана. Низкое положение ствола относительно кисти руки способствует повышению меткости стрельбы. Сборка барабана для перезаряжания откидывается на вертикальной оси вправо. Барабан заряжается пятью патронами, объединенными обоймой. Стрелянные гильзы также экстрагируются одновременно в обойме. Это облегчает и ускоряет подготовку к стрельбе.

УСМ - куркового типа, с выступающей спицей курка, обеспечивает выстрел самовзводом или с предварительным взведением курка. Двухсторонний неавтоматический предохранитель запирает взведенный курок. Имеется также автоматический предохранитель, предотвращающий выстрел при откинутом или неполностью закрытом барабане, а также при ударах и падениях.

Револьвер может комплектоваться лазерным целеуказателем (ЛЦУ), монтируемым в канале цельной рамки над стволом, выключатель ЛЦУ размещается на рамке позади спусковой скобы.

Спусковая скоба рассчитана на стрельбу в перчатках, ее форма рассчитана на стрельбу с двух рук.







Винтовка снайперская специальная - ВСС





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…СП5, СПб (9x39)

Масса без оптического прицела

и патронов…2,45 кг

Длина… 894 мм

Длина ствола… 200 мм

Начальная скорость пули… 290 м/с

Темп стрельбы… 800-900 выстр./мин

Боевая скорострельность… 30/60 выстр./мин Прицельная дальность

с оптическим прицелом… 400 м

с ночным прицелом… 300 м

с открытым прицелом… 400 м

Емкость магазина…10 или 20 патронов


[image: ]


Винтовка ВСС с прицелом ПСО-1-1, патроны СП5
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Частично разобранная винтовка ВСС



Бесшумный снайперский комплекс (БСК) был создан в ЦНИИТОЧМАШ П.И. Сердюковым и В.Ф. Красниковым и принят на вооружение в 1987 г. БСК включает винтовку специальную снайперскую (ВСС «Винторез», индекс 6П29) и специальный 9-мм патрон СП5 (7Н8).

Снайперский патрон СП5 создан Н.В. Забелиным и Л.С. Дворяниновым на основе гильзы патрона обр. 1943 г. Тяжелая дозвуковая пуля сохраняет устойчивость на траектории и кроме высокой кучности дает хорошее пробивное действие, поражая на дальности 400 м цель в бронежилете 2-3 класса (при стрельбе патроном СПб).

Винтовка имеет автоматику с газовым двигателем, запирание - поворотом затвора с шестью боевыми выступами. Сравнительно мягкая отдача способствует меткости стрельбы. Ударный механизм - ударникового типа, с легким ударником. Предохранитель - флажковый. Отдельный переводчик режимов огня (одиночный и непрерывный) размещен позади спускового крючка.

Пороховые газы отводятся в интегрированный глушитель через отверстия в стенках ствола и через дульный срез проходят сепаратор. Уровень звука выстрела не превосходит спортивную малокалиберную винтовку.

Поперечник рассеивания составляет 12 см на дальности 100 м. На ВСС крепится прицел ПСО-1-1 или ночной прицел, есть механический секторный прицел. Постоянный деревянный приклад рамочной формы снабжен упругим затылком. Для скрытой переноски винтовка легко разбирается на крупные части.

Магазин - пластмассовый, с шахматным расположением 10 патронов.







Автомат специальный - АС





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…СП5, СПб (9x39)

Масса без патронов…2,5 кг

Длина оружия:

с откинутым прикладом… 875 мм

со сложенным прикладом…615 мм

Длина ствола… 200 мм

Начальная скорость пули… 290 м/с

Темп стрельбы… 800-900 выстр./мин

Боевая скорострельность… 40/60 выстр./мин

Прицельная дальность

с открытым прицелом… 400 м

Емкость магазина…20 патронов


[image: ]


Автомат АС с откинутым и сложенным прикладом, патроны СП5 и СПб
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Неполная разборка автомата АС



Бесшумный автоматный комплекс, включающий автомат специальный (АС «Вал», индекс 6П30) и патрон СПб, составляет одно «семейство» с БСК. 70% деталей и узлов ВСС и АС унифицировано.

Автомат имеет складываемый влево скелетообразный металлический приклад, пластмассовую пистолетную рукоятку, используется с магазином на 20 патронов.

Патрон СПб конструкции Ю.С. Фролова и Е.С. Корниловой имеет бронебойную пулю и дает лучшее пробивное действие. Схожесть баллистики пуль СП5 и СПб позволяет вести стрельбу ими из обоих видов оружия на одной установке прицела. Возможна установка оптического или ночного прицела.

Для автомата снижение уровня шума служит не только для скрытности применения, но и для уменьшения акустической нагрузки на самого стрелка и обеспечения возможности голосовой связи при бое в тесном помещении, подземных переходах и т.п. Существенным преимуществом в этих условиях является также меньшая вероятность ри-кошетов, нежели у 5,45- и 7,62-мм автоматных патронов.

ВСС и АС производятся ТОЗ для подразделений специального назначения нескольких силовых ведомств.







Винтовочный снайперский комплекс - ВСК-94





Тактико-технические характеристики



Калибр…9 мм

Патрон…СП.5, СП.6 (9x39)

Масса без магазина

и оптического прицела…2,7 кг

Длина с глушителем… 900 мм

Длина ствола… 230 мм

Начальная скорость пули… 270-290 м/с

Темп стрельбы…700-900 выстр./мин

Боевая скорострельность… 30/90 выстр./мин

Прицельная дальность… 400 м

Емкость магазина…10 или 20 патронов
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Снайперская винтовка ВСК-94 с оптическим прицелом ПКС-07, патроны СП.5 и СП.6
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Неполная разборка винтовки ВСК-94, рядом прицел ПКС-07



В 1995 г. тульское КБ Приборостроения в рамках семейства на основе своего автомата 9А-91 создало «бесшумную» 9-мм автоматическую снайперскую винтовку ВСК-94 с прицельной дальностью до 400 м. С ней можно использовать патроны типа СП.5, СП.6, при необходимости - более дешевый ПАБ-9 с пулей, пробивающей 8-мм стальную пластину на дальности 100 м.

ВСК-94, как и 9А-91, имеет газовый двигатель автоматики, запирание поворотом затвора, курковый ударно-спусковой механизм с флажковым переводчиком-предохранителем, складную рукоятку затворной рамы. Флажок переводчика-предохранителя отличается почти неслышным (по сравнению с АКМ или СВД) щелчком. Переделка в снайперскую винтовку сопровождалась установкой съемного глушителя, отъемного рамочного пластмассового приклада с резиновым амортизатором, выполненного заодно с пистолетной рукояткой. Штатная планка на ствольной коробке допускает крепление прицелов, также созданных в КБП - 7-кратного дневного ПКС-07, ночного (оба - с прицельной маркой в виде красной точки). Механический прицел рассчитан на дальности 100,200, 300 и 400 м.

Глушитель (ПБС) - без сменных элементов. ВСК-94 может использоваться в ближнем бою и как автомат.

Подобно ВСС винтовка ВСК-94 легко разбирается для переноски в специальном кейсе. Сборка винтовки занимает около одной минуты.







Бесшумный стрелково-гранатометный комплекс «Канарейка»
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Бесшумный стрелково- гранатометный комплекс «Канарейка»
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Бесшумный стрелково-гранатометный комплекс «Тишина»



Тактико-технические характеристики



АКСБ 74У с гранатометом БС-1

Калибр… 5,45/30 мм

Патрон…5,45x39

Масса без патронов и без гранаты…5,43 кг

Длина с откинутым прикладом… 900 мм

Прицельная дальность стрельбы… 400 м (пулей),

400 м (гранатой)

Начальная скорость гранаты…105 м/с

Емкость магазина автомата…20 или 30 патронов

Емкость магазина гранатомета…8 специальных патронов
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Комплекс «Канарейка» в разборе - автомат АКСБ 74У с прибором ПБС-4, патроном УС74У, гранатомет БС-1 с гранатой, метательным патроном и магазином

В этом компактном комплексе, выполненном на основе АКС 74У, сочетаются не только два типа снарядов (пуля и граната), но и два основных принципа снижения уровня звука выстрела - расширение пороховых газов и их отсечка.

Укороченный автомат (модификация АКСБ 74У) доработан для крепления 30-мм бесшумного подствольного гранатомета БС-1 (ранее использовался в комплексе «Тишина» - с автоматом АКМ с ПБС-1).

Граната вкладывается в ствол гранатомета (действующего по схеме с отсечкой газов) с дульной части и выталкивается поршнем, приводимым в действие специальным метательным патроном на основе гильзы патрона 7,62x53R. Магазин на 8 метательных патронов размещается в рукоятке гранатомета, подача патронов производится вручную с помощью продольно скользящего затвора. Кумулятивная граната обеспечивает пробитие стальной брони толщиной 15 мм и необходимое за-броневое действие. Масса гранатомета -

1,7 кг. Складной рамочный прицел гранатомета крепится на основание прицела автомата (рассчитанного на стрельбу пулей УС с дозвуковой начальной скоростью). Для смягчения отдачи на затыльник приклада надевается амортизатор.

На ствол автомата крепится прибор беззвучной и беспламенной стрельбы ПБС-4, отличающийся небольшой массой, а отсутствие в его конструкции резинового обтюратора допускает стрельбу как патронами УС, так и обычными патронами.







Снайперская винтовка - СВ-99





Тактико-технические характеристики



Калибр…5,6 мм

Патрон…22 LR

Масса оружия без патронов и прицела…3,75 кг

Длина с прикладом и глушителем… 980 мм

Длина с рукояткой и глушителем… 720 мм

Длина ствола… 350 мм

Прицельная дальность…до 100 м

Емкость магазина…5 патронов
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Снайперская винтовка СВ-99 с прибором ПБС
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Снайперская винтовка СВ-99 со взаимозаменяемыми прикладом и пистолетной рукояткой, сошка сложена



Для ювелирной работы на небольших дальностях - до 50-70 м - ижевские оружейники предложили винтовку СВ-99 под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения типа.22LR, созданную В.Ф. Суслопаровым на основе биатлонной БИ-7-2 («Биатлон-7-2») и охотничьего карабина «Соболь». В комплект входит съемный ПБС (глушитель) - 5,6-мм патрон хорошо подходит для создания как высокоточного оружия малых дальностей, так и для «бесшумного» оружия.

Ствол изготавливается холодной ковкой, имеет 6 нарезов и не хромирован. Продольно скользящий затвор прямого движения с кривошипно-шатунным механизмом запирания позволяет быстро перезаряжать оружие коротким движением руки. Кроме повышения боевой скорострельности это еще и снижает шумность работы затвора.

УСМ снабжен предохранителем. Усилие спуска регулируется от 0,5 до 1,0 кгс. Питание - из сменного коробчатого магазина на 5 патронов, не выступающего из ложи, возможно комплектование магазином на 10 патронов.

Оптический прицел крепится сверху ствольной коробки на «ласточкин хвост». Может использоваться прицел ПО 4x34 или ПО 6x42.

Ложа - ореховая, с регулируемыми по вертикали и горизонтали затылком и «щекой» (регулировка длины приклада - до 20 мм). На металлическую направляющую в цевье могут ставиться регулируемая сошка или упор для кисти. В нижней части приклада установлена кассета для двух запасных 5-местных магазинов.

Поскольку требования к винтовке предполагали возможность работы в тесном помещении, приклад выполнили съемным, вместо него может ставиться деревянная пистолетная рукоятка. Винтовка весьма прикладиста и обладает хорошей кучностью - на дальности 100 м винтовка с установленным глушителем способна укладывать попадания группы из 10 выстрелов в круг диаметром 4-4,4 см, на 50 м (с глушителем) - 1,5 см.







Нож разведчика стреляющий - НРС-2
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Нож разведчика стреляющий НРС-2 и его ножны с отведенным рычагом


[image: ]



[image: ]


Нож разведчика стреляющий НРС-2 с извлеченным стреляющим приспособлением, патрон СП.4
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Нож разведчика стреляющий НРС-2 с установленным стреляющим приспособлением
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Нож НРС-2 в ножнах с оснасткой для крепления



Принятый на вооружение Советской Армии НРС («нож разведчика стреляющий», индекс 6П25) был создан в Туле Р.Д. Хлыниным и внешне похож на обычный нож HP (6П25У). Сам нож - прежде всего рабочий инструмент, а потом оружие. Стреляющее приспособление монтируется в полости рукоятки ножа. В рукоятку помещается извлекаемый стволик с 7,62-мм специальным патроном СП.З. Устраняется пламя и звук выстрела, опасность ожога руки стреляющего пороховыми газами.

В ноже НРС-2, принятом в 1986 г. вместе с «нестреляющим» НР-2, использован 7,62-мм патрон СП.4 (см. пистолет ПСС) с большим пробивным и останавливающим действием пули, к тому же менее склонной к рикошетам. Разработкой НРС-2 занимались ГА. Са-вищев, И.Ф. Шедлось и В.Я. Овчинников. Клинок НРС-2 несколько усовершенствован по сравнению с НРС. Собранный в рукоятке ударно-спусковой механизм имеет рычаг-взводитель, флажковый предохранитель и спусковой рычаг (кнопку).

Выступы на ограничителе служат для извлечения стрелянной гильзы. В комплект входит оснастка для крепления ножа на поясе, руке или бедре. Для выстрела нож разворачивается рукояткой вперед, для прицеливания служит прорезь на ограничителе ножа и мушка на головке рукоятки. Хотя прицельная дальность установлена в 25 м, эффективная стрельба возможна на очень малые дальности. Выстрел производится с вытянутой руки, но демонстрировать стрельбу из НРС предпочитают с обеих рук. Боевая скорострельность и НРС, и НРС-2 - 2 выстрела в минуту.







Специальные подводные пистолеты - СПП-1 и СПП-1М
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Пистолет СПП-1
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Пистолет СПП-1 М
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Тактико-технические характеристики



Калибр…4,5 мм

Патрон…СПС (4,5x39)

Масса без патронов…0,95 кг

Длина оружия… 244 мм

Длина ствола… 203 мм

Начальная скорость пули в воздухе… 250 м/с

Прицельная дальность:

на глубине 5м…17м

на глубине 20 м…11м

на глубине 40 м…6 м

Емкость обоймы…4 патрона
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Пистолет СПП-1 М с откинутым для заряжания блоком стволов
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Патроны СПС (4,5x39)



Автомат АПС и пистолет СПП-1 (СПП-1 М), созданные для подразделений борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, стали важным этапом в развитии оружия специального назначения.

4,5-мм патрон и пистолет были созданы в ЦН И ИТОН МАШ в сотрудничестве сТОЗ и приняты в 1971 г. Разработкой оружия занимался В.В. Симонов, патрона СПС - П.Ф. Сазонов и О.П. Кравченко. Пистолет получил обозначение СПП-1 («специальный подводный пистолет, первый»).

Пуля подводного патрона - это «игла» большого удлинения с притуплённой носовой частью, вставленная в специальную гильзу. Устойчивость движения пули под водой обеспечивается образованием вокруг нее почти по всей ее длине каверны, которая и служит своеобразным «стабилизатором». Эффективная стрельба ведется фактически на дальности видимости под водой. Выстрел производится из гладкого ствола, по которому пуля идет с зазором, а проникновение воды в зазор между пулей и стенками канала ствола предотвращает его разрыв.

Пистолет СПП-1 имеет откидной блок из четырех стволов. Заряжание производится обоймой с четырьмя патронами.

Самовзводный ударно-спусковой механизм обеспечивает последовательную стрельбу из стволов.

Появившийся в 1979 г. СПП-1 М имеет дополнительную пружину, облегчающую спуск, увеличенная спусковая скоба допускает стрельбу в перчатках пловца. Флажок предохранителя управляет также запиранием блока стволов.

Производство пистолетов СПП-1 освоил ТОЗ.







Автомат подводный специальный - АПС
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Автомат АПС с выдвинутым и убранным прикладом
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Тактико-технические характеристики



Калибр…5,66 мм

Патрон…МПС, МПСТ (5,66x39)

Масса без магазина…2,46 кг

Длина оружия:

с выдвинутым прикладом… 840 мм

с убранным прикладом… 620 мм

Начальная скорость пули под водой… 340-360 м/с (в зависимости от глубины)

Начальная скорость пули в воздухе… 365 м/с

Темп стрельбы… 600 выстр./мин

Прицельная дальность под водой…10-30 м

(в зависимости от глубины)

Прицельная дальность на воздухе…100 м

Емкость магазина…26 патронов
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Неполная разборка автомата подводного АПС
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Патроны МПС (5,66x39)



АПС («автомат подводный специальный», ведущий конструктор В.В. Симонов, ЦН И ИТОН МАШ) выполнен под специальные патроны МПС и МПСТ типа 5,66x39 (разработаны П.Ф. Сазоновым и О.П. Кравченко). Пуля представляет собой «иглу» с сужением головной части в форме двойного усеченного конуса, по каналу ствола перемещается с зазором.

Автоматика оружия имеет газовый двигатель с длинным ходом поршня, имеется газовый регулятор для обеспечения работы оружия и под водой, и на воздухе. Запирание - поворотом затвора.

Выстрел производится с заднего шептала. Спусковой механизм собран в отдельном корпусе и допускает ведение одиночного либо непрерывного огня, снабжен флажковым переводчиком-предохранителем.

Питание - из коробчатого магазина. Два ряда патронов в магазине разделены пластиной, верхние патроны удерживаются пружинными захватами от опрокидывания пулями вверх. Внутри ствольной коробки смонтирован отсе-катель патронов, предотвращающий утыкание или сдвоенную подачу длинных патронов.

Приклад - выдвижной. Автомат приспособлен для крепления в борту подводного средства движения.

Производство автоматов АПС освоил ТОЗ.

Возможность создания единого «подводно-воздушного» автомата продемонстрировал АСМ («автомат специальный многоцелевой»), разработанный под руководством Ю.С. Данилова на основе узлов АПС и АКС 74У и приспособленный для стрельбы патронами МПС или 5,45-мм патронами обр. 1974 г. (на воздухе) и, соответственно, установки магазина от АПС или от АК 74.


[image: ]








OPS/images/i_192.jpg
'RPK74M light machine qun with an unfoded
stookand a ipod






OPS/images/i_114.jpg





OPS/images/i_184.jpg





OPS/images/i_106.jpg





OPS/images/i_130.jpg





OPS/images/i_122.jpg





OPS/images/i_098.jpg





OPS/images/i_028.jpg





OPS/images/i_036.jpg





OPS/images/i_008.jpg





OPS/images/i_239.jpg





OPS/images/i_139.jpg





OPS/images/i_052.jpg





OPS/images/i_060.jpg
PP-93 submachioe gun vith unfoded stock
a9 20-10und and 30-1ound magazines






OPS/images/i_263.jpg





OPS/images/i_163.jpg





OPS/images/i_271.jpg





OPS/images/i_171.jpg





OPS/images/i_247.jpg





OPS/images/i_147.jpg





OPS/images/i_255.jpg





OPS/images/i_155.jpg





OPS/images/i_044.jpg
JAAVAY






OPS/images/i_169.jpg





OPS/images/i_069.jpg





OPS/images/i_101.jpg





OPS/images/i_193.jpg
RPK.74M lght mactine gun with a folded
stockand a bipod





OPS/images/i_015.jpg





OPS/images/i_115.jpg





OPS/images/i_023.jpg





OPS/images/i_185.jpg





OPS/images/i_085.jpg
TAKTHKD-TEXHHYECIOe XaPaXTEPUCTHKM IWCTONETOB-TYTEETOB CeMeRCTEa <BHION-21

Mogen, 2200 A2 204 205 206 20T
L S S ey i R
Napon ... o I8 99, 90T L NI 98 L I9 . BT . T005

Wecca oppr 6 rapoce, & .28 .. 80 ... 27 .32 ....28 .80 ....27 .....30
e cppam, e

o0 CroxeHm pwIN 4 ST )
 omuey RO 6.6 ...00.....70....60 5
Hasanoan copocrs rym, o . 04GD" ...380 .30 .20 ... 40 0
P ons o OM L OMLOM L OM 0 Lo
Toun crpentu, sucip 680 ... 700 .60 ... .600.....- 750
s gansocrs, w .. 1007150 ...200 .. 100 ... 100 ....100 m
oo, warades, raTpoNs 6.8 .. 5 .84 3

+~ ncanee - s tpoios 1 W, 8 seskverer — 198 91811
e —






OPS/images/i_107.jpg





OPS/images/i_093.jpg
TAKTUXD-T@XHNVECKIG XAPAKTEPHCTURN AM

Kawtip 762
Narpon 76269 (0691983 )
Macca opps 623 rarpovce, k- . 3

i 603 s,
i 00 ChoxGRwM TN, W

Twia creons, S
Haannaa iopors . W 715
Toun crpensGu, ascrp. i 0
Boesan CXOPOCTPErHOCTS SHCTP. i . . 400
Mpwenesas gaoct, u - . 1000

Excocrs arasnia, raTpouos £

415

AKMC

782
7629 (06p 1983 )
: s






OPS/images/i_131.jpg





OPS/images/i_003.jpg
IVVYYYYYY YR






OPS/images/i_099.jpg





OPS/images/i_226.jpg





OPS/images/i_123.jpg





OPS/images/i_031.jpg
AB 1658






OPS/images/i_218.jpg





OPS/images/i_092.jpg





OPS/images/i_014.jpg





OPS/images/i_076.jpg





OPS/images/i_201.jpg
«Pechenege machine-qun
on bipods{recent maiication)





OPS/images/i_084.jpg





OPS/images/i_177.jpg
0543 snipet rife on bipads






OPS/images/i_077.jpg





OPS/images/i_100.jpg





OPS/images/i_068.jpg
ABK919K submachine qun with a atached
PMS siencer, and an evtended stock





OPS/images/i_234.jpg





OPS/images/i_009.jpg





OPS/images/i_248.jpg





OPS/images/i_164.jpg





OPS/images/i_053.jpg





OPS/images/i_148.jpg





OPS/images/i_061.jpg





OPS/images/i_156.jpg





OPS/images/i_272.jpg





OPS/images/i_102.jpg





OPS/images/i_110.jpg





OPS/images/i_256.jpg





OPS/images/i_172.jpg





OPS/images/i_264.jpg





OPS/images/i_180.jpg





OPS/images/i_037.jpg
b = |
;P

IAMAVVVYYYYYYYR






OPS/images/i_242.jpg





OPS/images/i_045.jpg





OPS/images/i_250.jpg





OPS/images/i_029.jpg





OPS/images/i_233.jpg





OPS/images/i_241.jpg





OPS/images/i_225.jpg





OPS/images/i_002.jpg





OPS/images/i_209.jpg





OPS/images/i_217.jpg





OPS/images/i_030.jpg
wo— I

JAAAAAAAAANA “
LV /\/‘/./\/\/\/\/\/A\/\/\\/

| e






OPS/images/i_279.jpg





OPS/images/i_022.jpg
oo





OPS/images/i_194.jpg





OPS/images/i_032.jpg





OPS/images/i_116.jpg
‘Taxrwwo-Texuuseciwe xapaxrepuerman  AK 101

Narpon 55645 HATO
Mioca oppa ¢ Warasaiow 656 oo, . ... 38
w3 09 623 o

 Oroyw npwcrazow, . %

00 CIOXEHHM IPHRION, Wit 700
e roona, a5
Haamas cxopocrs nyw, w/c 910
Teun crpensGi, sscrp ik &0
Bo6saR CHOPOCTDEIHOCT, ST, 20100,
Mipensas gansiocm, u 100

Eocrs warasna, narponos. ¢ £

AX 102
556045 HATO.

34..

AX 103

7628

38

%
0
415
15,
&0
40-100.
1000,
2.

AK 104 AK 105
76209..54509
34,38
)
U586 ... 58
3131
610 ... 840
600 .60
40-100. . 40-100
0 ....50
...





OPS/images/i_040.jpg





OPS/images/i_186.jpg





OPS/images/i_016.jpg





OPS/images/i_108.jpg





OPS/images/i_024.jpg





OPS/images/i_227.jpg
RGS:50M grenade auncher withan unhinged fovard handie





OPS/images/i_124.jpg





OPS/images/i_219.jpg





OPS/images/i_132.jpg





OPS/images/i_004.jpg





OPS/images/i_083.jpg





OPS/images/i_091.jpg
AU asaut s with an ufoled stock





OPS/images/i_067.jpg





OPS/images/i_075.jpg





OPS/images/i_161.jpg





OPS/images/i_210.jpg





OPS/images/i_086.jpg





OPS/images/i_059.jpg
Paral dsassemby of
PP-90M submachine gun






OPS/images/i_178.jpg





OPS/images/i_094.jpg





OPS/images/i_153.jpg





OPS/images/i_280.jpg





OPS/images/i_202.jpg





OPS/images/i_078.jpg





OPS/images/i_021.jpg





OPS/images/i_278.jpg





OPS/images/i_013.jpg





OPS/images/i_257.jpg





OPS/images/i_173.jpg





OPS/images/i_181.jpg





OPS/images/i_070.jpg





OPS/images/i_157.jpg





OPS/images/i_249.jpg





OPS/images/i_165.jpg





OPS/images/i_265.jpg





OPS/images/i_103.jpg





OPS/images/i_111.jpg





OPS/images/i_138.jpg





OPS/images/i_140.jpg
991 assaut il with a colimatiog Sght
and an unfolded tock






OPS/images/i_232.jpg





OPS/images/i_240.jpg





OPS/images/i_224.jpg





OPS/images/i_054.jpg





OPS/images/i_251.jpg





OPS/images/i_001.jpg





OPS/images/i_062.jpg





OPS/images/i_149.jpg





OPS/images/i_208.jpg





OPS/images/i_038.jpg
‘TAKTHKO-TEXHWNECKHE XapaKTEpHCTHKMH MP-445 «Bapar:

Mogens uP.4s5
Kawip, u 9.
Narpon . . 909 amorep
Macca opp 63 rarpovce, K 09
i opyio, e e ]
L croona, ww ... s 125

EWROCTS varana, 1aTponon. ki

MP445K
R
9019 norepe
088

e

i

15

MP-445C8

T
A0

21
125

e

Mp-ads CBK
10

fos8n
088

18

1

.13





OPS/images/i_235.jpg





OPS/images/i_216.jpg





OPS/images/i_046.jpg





OPS/images/i_243.jpg
APB pisol wih a deached
shoukder-ret, 918 PM cartridges





OPS/images/i_162.jpg





OPS/images/i_170.jpg





OPS/images/i_146.jpg





OPS/images/i_154.jpg





OPS/images/i_109.jpg





OPS/images/i_041.jpg





OPS/images/i_195.jpg





OPS/images/cover.jpg
)

BOEBOE CTPEAKOBOE
OPYJXHUE POCCUH

Russian Combat Small Arms






OPS/images/i_025.jpg





OPS/images/i_187.jpg





OPS/images/i_033.jpg
i —mp

EA INCCNCOR

ThE—
A ]

Y\ Dt o






OPS/images/i_012.jpg
S





OPS/images/i_228.jpg





OPS/images/i_020.jpg





OPS/images/i_082.jpg





OPS/images/i_273.jpg





OPS/images/i_090.jpg
XM assaul s





OPS/images/i_281.jpg





OPS/images/i_079.jpg





OPS/images/i_066.jpg





OPS/images/i_074.jpg





OPS/images/i_160.jpg
Mozbuvaun OL-14-4 fpooas

Aerouaio- saroua Aotouar Aerouar
RGO KOMIRIC  UTyDMOROR T
Macca, w7 38 27 25 318

o, w 610 50 50 ke





OPS/images/i_179.jpg





OPS/images/i_095.jpg





OPS/images/i_058.jpg





OPS/images/i_017.jpg





OPS/images/i_144.jpg





OPS/images/i_203.jpg
AEK.909 general purpose machine-gun 01 a bipad with a1 atached P






OPS/images/i_152.jpg





OPS/images/i_211.jpg





OPS/images/i_087.jpg





OPS/images/i_269.jpg





OPS/images/i_258.jpg





OPS/images/i_182.jpg





OPS/images/i_104.jpg





OPS/images/i_063.jpg
PP-90M1 submachine qun with worm-type magazine
with unfoded an foded stocks





OPS/images/i_166.jpg





OPS/images/i_071.jpg
AEKC918 submachine gun withunioded
and folded tocks





OPS/images/i_174.jpg





OPS/images/i_129.jpg





OPS/images/i_199.jpg





OPS/images/i_125.jpg





OPS/images/i_005.jpg





OPS/images/i_133.jpg





OPS/images/i_236.jpg
—_——





OPS/images/i_223.jpg





OPS/images/i_231.jpg





OPS/images/i_117.jpg





OPS/images/i_207.jpg
NSVT on a tank AD mount






OPS/images/i_047.jpg





OPS/images/i_260.jpg





OPS/images/i_215.jpg
N030039






OPS/images/i_055.jpg
Paral isasoembly of OT5-02 Kiparis»
submaching gun






OPS/images/i_158.jpg





OPS/images/i_277.jpg





OPS/images/i_141.jpg





OPS/images/i_244.jpg





OPS/images/i_285.jpg
000 <A ABAHTAPR

oo, 101000, Mocaaa, yn. Mocwnas, /12, crpose 2
Ten: (095 5041458, 276445 Emd. angard G avargaiu

© 000 Hurerscr pou ABANTHPR
AVANGARD L. Publishing House
s, 17350 Moscow, My S, /172, bk 2
Prone (095 04145, 273645 - ngur B oo

"6 AANGARD Lid. Publstng House






OPS/images/i_039.jpg





OPS/images/i_252.jpg





OPS/images/i_137.jpg





OPS/images/i_145.jpg





OPS/images/i_050.jpg





OPS/images/i_118.jpg





OPS/images/i_034.jpg





OPS/images/i_126.jpg





OPS/images/i_042.jpg
U - il






OPS/images/i_081.jpg





OPS/images/i_011.jpg





OPS/images/i_065.jpg





OPS/images/i_073.jpg





OPS/images/i_049.jpg





OPS/images/i_282.jpg





OPS/images/i_112.jpg





OPS/images/i_057.jpg





OPS/images/i_204.jpg





OPS/images/i_120.jpg





OPS/images/i_143.jpg





OPS/images/i_266.jpg





OPS/images/i_151.jpg





OPS/images/i_274.jpg
TaxTuxo-TexueCKHO XapaKTepHCTIR
Maoca woxa 6e3 Hoxe, ©

Iwia Kanc, ot

TaGopm Oxa 8 ORI, W

TG oxa Ge3 o, M .

Tun mampora

Hatanuas cxopocrs myw, w/c

50888 CXOPOCTPENHHOGTS, BHCTD. MM

HPC-2

180
064325

28255

cne
185-200





OPS/images/i_190.jpg





OPS/images/i_127.jpg





OPS/images/i_188.jpg





OPS/images/i_018.jpg





OPS/images/i_135.jpg





OPS/images/i_196.jpg





OPS/images/i_026.jpg





OPS/images/i_212.jpg





OPS/images/i_088.jpg
Worm-type magazine for 919
and 918 cartridges






OPS/images/i_220.jpg





OPS/images/i_096.jpg
‘TAKTYKO-TEXHINCKME XaPAKTEPUCTKH
Kawip, ut

Rarpon ...

Mocca oppu 623 narporos, x°
fwa Ges e, ww

L 0O CAOXEHIM TPATAION, Mt
Iwa creon, wnt

Haanewas cxopocrs nyw, W

Teun crpens, swms . -
500638 CHOPOCTPEAHIGT, Bk
Mpwuena ganocts, u

[ ———

54509 06p. 1974 1.

AKT4
545

307
%0
415
%0

&0

0100
1000
EY

AKC 74
585

545,09 06p. 1974 1
297

%0

)

a5





OPS/images/i_175.jpg





OPS/images/i_183.jpg





OPS/images/i_136.jpg





OPS/images/i_230.jpg
WLOOC™ ]






OPS/images/i_128.jpg





OPS/images/i_222.jpg





OPS/images/i_237.jpg





OPS/images/i_198.jpg
PKMT tark machine qun fited with an electrictigger





OPS/images/i_245.jpg





OPS/images/i_206.jpg





OPS/images/i_229.jpg





OPS/images/i_214.jpg





OPS/images/i_006.jpg
il afafu





OPS/images/i_276.jpg





OPS/images/i_159.jpg





OPS/images/i_284.jpg





OPS/images/i_167.jpg





OPS/images/i_253.jpg





OPS/images/i_268.jpg





OPS/images/i_261.jpg





OPS/images/i_105.jpg





OPS/images/i_080.jpg
3

l-'—‘:\‘\ n‘./,






OPS/images/i_043.jpg





OPS/images/i_010.jpg





OPS/images/i_064.jpg





OPS/images/i_072.jpg





OPS/images/i_056.jpg
PP-90M submachine gun n combt posiion





OPS/images/i_150.jpg





OPS/images/i_121.jpg
TaKTHKO-TOXHHNOCKHO XEpAKTEPHCTIKH AKX 107 AK 108

Rarpon 54509 5565
Macca opyan ¢ erzswou Gea Tapocs, K EY Lo
I oppern 60 wnac 05,

G omonyr puason, 623 umuea o £ 9

o cromomM AR 0 o T00
T croom, . s 415
Hoanas sy, ulc %0 910
Teun crper, sucrp e v 0 %0
Boesan CXOPOTPeAHOCT, TP, w2 i
Mpnaenas sancct, u 10w 100

EMNOCT: NaraHA, ATOHOS N .. )





OPS/images/i_048.jpg
SRR A
Kanwtp,
Narpon .
Macca 623 arpovcs, k-
L 09y,
 omeyran Ao
0 CrOxeHM TP
wa croona, wu
Tean crpens, acrp s
Havanuaas cropocrs nyw, u/C
ookaR CXOPOCTPETLHOCTY, BHCTD
Mpnenias farocrs, .
Ewnocrs waram, napows
« - ¢ 6C (royusnenew)

.91 Keapr
9

ESLTE

310
2040100

TS

LLER
9.

9B TMM, M.
+ 1S5

59

a5

o,
1030-1200
25 TMMI0 M.

- 2040/100
150
2u%

“Keap-5»
B
21

o

)
0-850
310
04100

2030





OPS/images/i_089.jpg





OPS/images/i_134.jpg





OPS/images/i_191.jpg
RPK-74 ight machine qun with a plastc stock,
fore g, and magazine






OPS/images/i_142.jpg





OPS/images/i_113.jpg





OPS/images/i_027.jpg





OPS/images/i_035.jpg





OPS/images/i_097.jpg
KT8 assaul il with 2 bayonet-ife





OPS/images/i_019.jpg





OPS/images/i_119.jpg





OPS/images/i_189.jpg
RPKS.74 ght machine gun wih an unfokded
anda foded stock





OPS/images/i_197.jpg





OPS/images/i_213.jpg





OPS/images/i_221.jpg





OPS/images/i_283.jpg





OPS/images/i_205.jpg





OPS/images/i_267.jpg





OPS/images/i_275.jpg





OPS/images/i_259.jpg





OPS/images/i_007.jpg
I {1t
Il

[Iih#
I munm






OPS/images/i_238.jpg





OPS/images/i_051.jpg





OPS/images/i_262.jpg





OPS/images/i_270.jpg





OPS/images/i_246.jpg





OPS/images/i_254.jpg





OPS/images/i_176.jpg





OPS/images/i_200.jpg
«Pachenegs machine-gun
on biods (st modiication)





OPS/images/i_168.jpg





