

Часть I

Описанiе ружья-пулемета образца 1902 г



Пулеметомъ называется такое автоматическое оружiе, которое даетъ возможность производить весьма скорую и мѣткую стрѣльбу ружейными патронами. Получающаяся при выстрѣлѣ отдача служитъ для производства всѣхъ дѣйствiй, необходимыхъ для новаго заряжанiя, а именно: выбрасыванiе гильзы, введенiе въ патронникъ новаго патрона и воспламененiе капсюля патрона. Благодаря этому скорость стрѣльбы изъ такого ружья доходитъ до 200 выстрѣловъ въ минуту. Ружье-пулеметъ можетъ стрѣлять какъ одиночными выстрѣлами, такъ и непрерывно выстрѣлъ за выстрѣломъ, при чемъ для производства стрѣльбы стрѣлку остается только нажимать на спускъ. Отличiе настоящаго образца ружья — пулемета отъ пулемета состоитъ въ томъ, что при стрѣльбѣ линiя прицѣливанiя смѣщается, и стрѣлку надо все время наводить, пулеметъ же стрѣляетъ съ неподвижнаго станка.
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Ружье-пулеметъ состоитъ изъ четырехъ главныхъ частей:

I. Кожуха съ коробомъ.

II. Ствола со ствольною коробкою.

III. Затвора.

IV. Приклада съ замочнымъ и спусковымъ механизмами.

Вѣсъ ружья-пулемета 20½ фунт.
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Фиг. 1.

I. Кожухъ съ коробомъ.

1. Кожухъ и коробъ (фиг. 1) соединены между собою винтовой нарѣзкой и закрѣплены снизу винтомъ.

2. Кожухъ — это трубка, въ которой помѣщается стволъ. Послѣ выстрѣла стволъ отъ отдачи отходитъ назадъ, а кожухъ остается неподвижнымъ и служитъ для направленiя движенiя ствола. На кожухѣ имѣются:

3. Спереди[1] основанiе мушки, припаянное къ кожуху; служитъ оно для укрѣпленiя мушки, вставляемой въ пазъ, имѣющiйся въ основанiи мушки.

4. Въ передней части на кожухѣ имѣются два вѣнчика, между которыми помѣщается хомутикъ съ сошками; для ограниченiя поворота хомутика въ заднемъ вѣнчикѣ имѣется вырѣзъ.

5. На задней части кожуха, сверху, къ нему наглухо прикрѣплена двумя винтами прицѣльная колодка, служащая для помѣщения въ ней прицѣла.

6. По всей длинѣ кожуха, для облегченiя его и для охлажденiя ствола во время стрѣльбы, сдѣланы продолговатыя отверстiя, а внизу кожуха имѣются, кромѣ того, двѣ круглыя дыры для того, чтобы можно было вставить отвертку для отвинчиванiя винтовъ, прикрѣпляющихъ прицѣльную колодку къ кожуху.

7. Внутри кожуха сзади сдѣлана винтовая нарѣзка, въ которую ввинчивается коробъ, и тамъ же снизу имѣется дыра для винта, скрѣпляющаго кожухъ съ коробомъ. Въ каналѣ кожуха — два кольца, въ видѣ выступа, для направленiя движенiя ствола при выстрѣлѣ.

8. Въ основанiе мушки вставляется мушка (фиг. 2), которая имѣетъ двѣ лапки, входящiя въ пазъ основанiя.
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Фиг. 2.

9. Для предохраненiя мушки отъ побитостей и сдвига у передняго срѣза кожуха надѣто кольцо съ рожками (фиг. 3), которое прикрѣпляется къ основанiю мушки винтомъ (фиг. 4).
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Фиг. 3.
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Фиг. 4.

10. На передней части кожуха между вѣнчиками надетъ хомутикъ (фиг. 5), состоящiй изъ двухъ половинокъ, соединенныхъ винтами. Къ хомутику снизу приспособлены сошки (фиг. 6), служащiя подстановкою пулемету. Сошки могутъ откидываться къ кожуху и удерживаться захватомъ, придѣланнымъ къ правой сошкѣ.
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Фиг. 5.
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Фиг. 6.

Внизу сошекъ приспособлены упорцы (фиг. 7, 8 и 9) для того, чтобы сошки не очень углублялись въ грунтъ. Упорцы эти, когда сошки прижаты къ кожуху, должны быть поставлены вдоль нихъ, чтобы не мѣшать, а когда сошки откинуты, то ихъ надо поставить поперекъ.
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Фиг. 7
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Фиг. 8
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Фиг. 9.

11. Прицѣлъ (фиг. 10) состоитъ изъ прицѣльной колодки, прицѣльной рамки, пружины ея, (фиг. 11.) винта прицѣльной рамки и хомутика со спиральною пружиною и съ двухголовымъ стержнемъ.
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Фиг. 10.
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Фиг. 11.
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Фиг. 12.

12. Прицѣльная колодка имѣетъ двѣ стойки съ кривою поверхностью и ушки съ дырами, въ которыя ввинчивается винтъ прицѣльной рамки. (Фиг. 12).

13. Прицѣльная рамка служитъ для прицѣливанiя. Она имѣетъ головку съ прорѣзью, дѣленiя съ цифрами и на концѣ дыру для винта рамки. На прицѣльной рамкѣ дѣленiя нанесены въ сотняхъ шаговъ. По лѣвой сторонѣ прицѣльной рамки сдѣлана нарѣзка, въ которую входитъ стержень хомутика.

14. На рамку надѣвается прицѣльный хомутикъ съ пружиною и съ двухголовымъ стержнемъ (фиг. 13, 14 и 15).

Если нажать на правую головку (выдающуюся), то зубецъ лѣвой головки стержня выйдетъ изъ нарѣзки рамки и освободитъ хомутикъ, который можно тогда передвигать вдоль рамки.
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Фиг. 13.

Прицѣльн. хомутикъ
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Фиг. 14.

Поперечный разрѣзъ прицѣльной рамки съ надѣтымъ хомутикомъ
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Фиг. 15.

Двухголовной стержень

15. Коробъ имѣетъ видъ ящика, который служитъ для помѣщенiя ствола со ствольной коробкой и другими частями къ нимъ присоединенными.

16. Коробъ имѣетъ завинтованный пенекъ (переднiй конецъ), который ввинчивается въ кожухъ и снизу закрѣпляется винтомъ. Правильность скрѣпленiя кожуха съ коробомъ опредѣляется совпаденiемъ черточекъ, имѣющихся на кожухѣ и коробѣ сверху.

17. Сверху коробъ имѣетъ верхнее окно и выступъ для запиранiя верхней крышки, а спереди ушки для ея прикрѣпленiя.

18. Спереди коробъ имѣетъ вдвижную стѣнку (фиг. 16), въ ушкахъ которой помѣщается отражатель.

19. Снизу на днѣ короба впереди имѣется вырѣзъ для помѣщенiя пятки пружины отражателя; въ средней части двѣ прорѣзи, въ которыя входятъ зацѣпы замочной коробки, служащiе для соединенiя короба съ прикладомъ, и тамъ же нижнее окно, черезъ которое вываливаются стрѣлянныя гильзы; затѣмъ на заднемъ концѣ въ стѣнкѣ короба два выема для помѣщенiя боевой оси.
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Фиг. 16.

20. Съ лѣвой стороны короба имѣется прiемникъ (фиг. 17), составляющiй одно цѣлое съ коробомъ.
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Фиг. 18.

Въ прiемникѣ, сверху, — окно для вставленiя обоймы съ патронами. Чтобы обойма крѣпко держалась въ прiемникѣ, въ задней стѣнкѣ его помѣщена защелка со спиральной пружиной (фиг. 18), а въ передней стѣнкѣ сдѣланъ вырѣзъ для помѣщенiя выступа обоймы. Для шпильки защелки въ задней стѣнкѣ прiемника — двѣ дыры.
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Фиг. 17.

21. Наружная боковая стѣнка прiемника вдвижная и наглухо съ нимъ соединена заклепками. Въ этой стѣнкѣ въ срединѣ имѣется выемъ для помѣщенiя боковой пружины обоймы. Сзади съ внутренней стороны имѣется пазъ для отпиранiя крючка обоймы.

22. Въ прiемникѣ помѣщается подаватель съ задержкой ствольной коробки. Въ передней и задней стѣнкахъ прiемника — дыры для оси подавателя, а въ нижней части окна — вырѣзъ для конца пружины подавателя.

23. Патроны изъ прiемника внутрь короба поступаютъ черезъ окно, находящееся въ лѣвой стѣнкѣ короба. Внутри на той же стѣнкѣ короба имѣется вырѣзъ для зуба подавателя и вырѣзъ для зуба задержки ствольной коробки.

24. Въ правой стѣнкѣ короба имѣется окно для помѣщенiя направляющей планки. Нѣсколько сзади, на наружной сторонѣ, находится выпуклая полуголовка винта для задерживанiя рукоятки.

25. Внутри коробъ имѣетъ въ передней стѣнкѣ ушки съ дырами для помещенiя отражателя; въ правой и лѣвой стѣнкахъ — продольныя пазы для хода направляющихъ выступовъ ствольной коробки.

26. Въ обѣихъ боковыхъ стѣнкахъ короба, впереди, двѣ дыры для пружинной чеки отражателя и цапфы для установки пулемета на станокъ; сзади (вверху) двѣ дыры для соединительнаго винта.
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Фиг. 19.

27. Верхняя крышка (фиг. 19) служитъ для закрыванiя верхняго окна короба, соединяется съ коробомъ шпилькой и удерживается застежкой со спиральной пружиной (фиг. 19), которая помѣщается въ колпачкѣ подъ крышкой. Застежка заскакиваетъ за выступъ на верхней части короба.

28. Подаватель (фиг. 20) служитъ для подачи патроновъ черезъ боковое окно короба изъ прiемника въ ствольную коробку. Онъ имѣетъ зубъ, служащiй для поворачиванiя подавателя налѣво. Въ подавателѣ имѣется дно для помѣщенiя очередного патрона и желобъ для помѣщенiя пружины подавателя, которая заставляетъ подаватель поворачиваться направо. Въ подавателѣ, сзади — вырѣзъ, для помѣщнiя задержки ствольной коробки. На краю желоба находятся два зарѣза — для концовъ пружины подавателя и задержки ствольной коробки. Верхняя часть подавателя овальная, на нее опираются патроны, выходящiе изъ обоймы. Эта же часть служитъ для отдѣленiя очередного патрона отъ остальныхъ. На концѣ подавателя имѣются дыры для оси подавателя.
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Фиг. 20.

29. Ось подавателя (фиг. 21) сзади имѣетъ головку, а на переднемъ концѣ дыру для проволочной чеки.
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Фиг. 21.

30. Спиральная пружина подавателя (фиг. 22) имѣетъ отогнутые концы, изъ которыхъ заднiй упирается въ вырѣзъ подавателя, а переднiй въ вырѣзъ прiемника; заднiй конецъ пружины, постоянно надавливая на подаватель, заставляетъ его поворачиваться направо.

31. Задержка ствольной коробки (фиг. 23) для задерживанiя ствольной коробки со стволомъ; она имѣетъ въ свою очередь зубъ, хвостъ, трубку, пружину (фиг. 24) и дырочку, въ которую вставляется длинный конецъ пружинки.
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Фиг. 22.
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Фиг. 23.
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Фиг. 24.

32. Направляющая боковая планка (фиг. 25) служитъ для направленiя затвора. Она имѣетъ пазы для хода шипа затвора. Въ верхнемъ пазу помѣщается личинка направляющей планки. Въ нижнемъ пазу помѣщается колѣнчатая пружина. Въ средней части планки — гнѣздо для спиральной пружины личинки.
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Фиг. 25.

Планка имѣетъ двѣ дыры: первую для соска личинки, а вторую для винта планки и квадратное гнѣздо для выступа колѣнчатой пружины.

Колѣнчатая пружина имѣетъ пятку, выступъ и завинтованную дыру для винта, которымъ пружина скрѣпляется съ планкой.

33. Отражатель (фиг. 26) служитъ для поворачиванiя выбрасывателя, который выталкиваетъ и выбрасываетъ стрѣлянную гильзу или патронъ изъ патронника.

Отражатель имѣетъ упоръ для остановки выбрасывателя, головку съ дырою для пружинной чеки. Пружина отражателя имѣетъ пятку; служитъ она для подниманiя отражателя.




[image: ]




Фиг. 26.

II. Стволъ со ствольною коробкою.

34. Стволъ служитъ для направленiя полета пули.

Снаружи стволъ имѣетъ (фиг. 27):

а) гладкiя цилиндрическiя части — у дула и на заднемъ утолщенномъ концѣ — для направленiя движенiя ствола въ кожухѣ.

Въ средней части — кольцеобразные пояски для охлажденiя ствола.

б) завинтованный пенекъ, на который навинчивается ствольная коробка.




[image: ]




Фиг. 27.

На утолщенной части снизу ствола имѣется продолговатая выемка для удобства навинчиванiя ствольной коробки при помощи прибора. На заднемъ обрѣзѣ ствола имѣется пазъ для помѣщенiя выбрасывателя.

35. Внутри стволъ имѣетъ:

а) Каналъ съ шестью нарѣзами, которые вьются слѣва направо и дѣлаютъ около двухъ оборотовъ по всей длинѣ канала.

Нарѣзы служатъ для сообщенiя пулѣ вращательнаго движенiя при полетѣ.

Промежутки между нарѣзками называются полями.

Разстоянiе между двумя противулежащими полями называется калибромъ канала ствола. Калибръ канала ствола 3—линiи.

б) Патронникъ имѣетъ размеры и форму, соответствующiе боевому патрону, и служитъ для помѣщенiя такового. Патронникъ соединяется съ нарѣзною частью канала ствола посредствомъ пульнаго входа.

36. Ствольная коробка (фиг. 28) навинчивается на пенекъ ствола. Въ ней помѣщается затворъ, шатунъ съ движкомъ и выбрасыватель и къ ней прикрѣплены хвостовая планка съ ладыжкой.
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Фиг. 28.

37. Снаружи ствольная коробка имѣетъ верхнее, нижнее и боковое окна.

Верхнее и нижнее окна служатъ для вставки затвора въ ствольную коробку, а при стрѣльбѣ даютъ свободный ходъ затвору и движку шатуна; черезъ нижнее окно выпадаютъ гильзы.

Боковое окно служитъ для прохода патрона изъ прiемника въ ствольную коробку.

Въ передней части снизу ствольной коробки есть гнѣздо съ ушками, для помѣщенiя выбрасывателя. Надъ ушками — дыра для шпильки, устраняющей отвинчиванiе ствольной коробки со ствола.

З8. Снизу ствольной коробки имѣются ушки съ дырами для помѣщенiя пружинной чеки шатуна. Въ правомъ ушкѣ имѣется выемъ для помѣщенiя пятки направляющей планки.

39. Съ лѣвой стороны ствольной коробки двумя винтами привинчена наглухо скошенная пластинка, служащая для поворачиванiя подавателя; въ лѣвой стѣнкѣ имѣется желобъ для помѣщенiя очередного патрона.

Скошенная пластинка имѣетъ выступъ, который входитъ въ гнѣзда ствольной коробки, двѣ дыры для винтовъ и наружный выступъ, составляющiй продолженiе направляющаго выступа на ствольной коробкѣ.

При движенiи ствола впередъ пластинка нажимаетъ на зубъ подавателя, отчего онъ поворачивается налѣво и принимаетъ выпавшiй на дно изъ обоймы патронъ, а когда стволъ будетъ отходить назадъ, то пластинка освободитъ этотъ зубъ и подаватель посредствомъ пружины повернется направо и подастъ патронъ въ ствольную коробку.

40. Снаружи съ лѣвой и правой стороны ствольной коробки имѣются продольные направляющiе выступы, которые входятъ въ пазы короба.

Сзади ствольной коробки — сквозной пазъ для хвостовой планки ствольной коробки и щель для ладыжки.

Тамъ же, въ стѣнкахъ ствольной коробки двѣ дыры: одна — для затворной чеки, а другая для шпильки ладыжки.

41. Внутри ствольной коробки на лѣвой сторонѣ — выемъ для входа пятки движка.

42. Хвостовая планка (фиг. 29) служитъ для соединенiя ствольной коробки съ возвратнымъ рычагомъ и для взведенiя курка на боевой взводъ.

Съ правой стороны хвостовой планки имѣется пазъ, для хода головки возвратнаго рычага; съ лѣвой стороны имѣется полукруглый скосъ для постановки курка на боевой взводъ.
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Фиг. 29.

43. Ладыжка (фиг. 30) служитъ для передачи удара курка ударнику. Она имѣетъ спереди выступъ, который входитъ въ щель ствольной коробки, а сверху — головку съ дырой — для соединенiя съ хвостовой планкой.




[image: ]




Фиг. 30.

44. Выбрасыватель (фиг. 31) служитъ для извлеченiя гильзы или патроновъ изъ патронника. Онъ имѣетъ сверху зацѣпъ, которымъ захватываетъ за закраину гильзы; — дыру для шпильки, служащей ему осью вращенiя, и внизу оканчивается головкой съ двумя плечиками, изъ которыхъ короткое служитъ для поворачиванiя выбрасывателя при ударѣ его объ упоры отражателя, а длинное плечо — для опусканiя отражателя внизъ, чтобы освободить короткое плечо выбрасывателя.
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Фиг. 31.

45. Выбрасыватель своимъ зацѣпомъ помѣщается въ вырѣзѣ, внизу задняго обрѣза ствола, и при введенiи патрона въ патронникъ къ этому концу выбрасывателя плотно прилегаетъ закраина шляпки патрона. При движенiи ствола назадъ головка выбрасывателя, отходя со стволомъ, встрѣтивъ упоръ отражателя, приостанавливается, отчего выбрасыватель поворачивается и зацѣпомъ выталкиваетъ изъ патронника гильзу, которая, ударившись о зубъ затвора, вываливается внизъ и черезъ нижнее окно выпадаетъ на землю впередъ.

Въ то же время, при поворотѣ выбрасывателя длинное плечо его головки упирается въ отражатель и, надавливая на него, опускаетъ его внизъ, такъ какъ пружина отражателя сжимается и даетъ ходъ отражателю. При этомъ выбрасыватель освобождается изъ за упора отражателя.

41. Шатунъ съ движкомъ (фиг. 32) служитъ для передвиженiя патрона изъ ствольной коробки въ патронникъ и для открыванiя нижней крышки. Онъ иметъ вилку съ трубкой и движекъ.

Вилка служитъ для вращенiя шатуна и для открыванiя нижней крышки; она обхватываетъ выступъ, имѣющiйся на замочной коробкѣ.
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Фиг. 32.

Трубка служитъ для соединенiя шатуна съ ушками ствольной коробки посредствомъ пружинной чеки.

47. Къ шатуну на шарнирѣ прикрепленъ движекъ. Движекъ имѣетъ головку съ соскомъ съ правой стороны и вырѣзомъ спереди. Вырѣзъ ходитъ по малому гребню затвора, а сосокъ входитъ въ продольный его пазъ. Назначенiе движка — досылать патроны въ патронникъ.

III. Затворъ.

48. Затворъ (фиг. 33) служитъ для запиранiя ствола при выстрѣлѣ, онъ имѣетъ каналъ трехъ дiаметровъ: первый — для помѣщенiя стебля и бойка ударника, второй для помѣщенiя пружины, третiй для вѣнчика ударника.

Верхняя часть затвора имѣетъ видъ платформы, по которой движется патронъ въ патронникъ; по бокамъ платформы затворъ имѣетъ два гребня — длинный и короткiй; вдоль длиннаго гребня съ внутренней стороны имѣется продольный пазъ, — для направленiя соска движка; короткiй гребень входитъ въ вырѣзъ движка.
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Фиг. 33.

Съ правой стороны затворъ имѣетъ шипъ, который ходитъ по пазамъ направляющей планки и служитъ для подниманiя и опусканiя затвора. Снизу затвора имѣется желобъ съ зубомъ, о который ударяются гильзы при выбрасыванiи ихъ изъ патронника. Сзади зуба находится поперечный выступъ съ вырѣзомъ, — для помѣщенiя пружинной части винта ударника; а на концѣ задней части затвора завинтованный выступъ, — для того же винта. Сзади поперекъ затвора — дыра для помѣщенiя чеки затвора (фиг. 34).
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Фиг. 34.

Чека.
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Фиг. 35.

49. Ударникъ служитъ для воспламененiя капсюля; онъ имѣетъ стебель, оканчивающiйся бойкомъ, вѣнчикъ съ гнѣздомъ для винта ударника и хвостъ.

На стебель надѣвается спиральная пружина, которая заставляетъ ударникъ отходить назадъ (фиг. 35).

IV. Прикладъ съ замочнымъ и спусковымъ механизмами.

50. Прикладъ (фиг. 36) назначенъ для упора ружья въ плечо, при стрѣльбѣ. Вверху затылка приклада, на шарнирѣ, прикрѣпленъ наплечникъ (фиг. 37), который при стрѣльбѣ откидывается кверху и накладывается на плечо, а когда нѣтъ стрѣльбы опускается внизъ къ затылку приклада. Наплечникъ удерживается въ приданномъ ему положенiи пружиною, которая винтомъ прикрѣплена къ личинкѣ приклада (фиг. 38, 39 и 40).
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Фиг. 36.
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Фиг. 37.
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Фиг. 38.
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Фиг. 39.
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Фиг. 40.

51. На прикладъ надѣта и скрѣплена съ нимъ замочная коробка (фиг. 33) посредствомъ хвостового винта.
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Фиг. 41.

Замочная коробка служитъ для помѣщенiя замочнаго и спускового механизмовъ.

Спереди, сверху на ней два крючка-зацѣпа, которые служатъ для соединенiя коробки съ коробомъ, входя въ прорѣзи дна короба.
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Фиг. 42.

Сзади замочная коробка имѣетъ два хвоста, между которыми помѣщается шейка приклада. Замочная коробка соединяется съ прикладомъ посредствомъ хвостового винта (фиг. 42). Въ нижнемъ хвостѣ имѣется щель для помѣщенiя упора.

Средняя часть коробки служитъ упоромъ для останова при отходѣ ствольной коробки со стволомъ. Въ верхней части имѣются двѣ дыры для соединительнаго винта, служащаго для соединенiя замочной коробки съ коробомъ.

Въ боковыхъ стѣнкахъ замочной коробки имѣются дыры, черезъ которыя проходитъ боевая ось, на которую надѣвается рукоятка, рычагъ и курокъ. Въ тѣхъ же стѣнкахъ — ниже — дыры для предохранительнаго взвода и внизу — дыры для пружинной чеки нижней крышки. Эта крышка закрываетъ замочную коробку до заряжанiя. По срединѣ и сверху, стѣнки замочной коробки (удерживающiя отдачу) наглухо соединены болтомъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ ограничиваетъ опусканiе возвратнаго рычага и курка.

52. Внутри замочной коробки, въ передней стѣнкѣ, винтомъ прикрѣплена пружинная защелка, служащая для запиранiя нижней крышки (фиг. 43).
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Фиг. 43.

Въ средней части съ лѣвой стороны имѣется вдвижной выступъ (фиг. 44), служащiй основанiем вращенiя вилки шатуна. При вращенiи шатуна конецъ вилки упирается на нижнюю крышку и открываетъ ее. Такимъ образомъ при первомъ заряжанiи нижняя крышка открывается и черезъ нижнее окно вываливаются гильзы.
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Фиг. 44.

Съ наружной стороны на лѣвой стѣнкѣ имеются надписи:

Огн. и кур. для обозначенiя постановки предохранительнаго взвода[2].

53. Боевая ось (фиг. 45) поворачиваетъ возвратный рычагъ и служитъ осью вращенiя курка. Она имѣетъ головку съ выступомъ, который не даетъ рукояткѣ вращаться кругомъ. Ось имѣетъ граненую часть, на которую надѣвается возвратный рычагъ, и круглую — для надѣванiя курка. Кончается ось завинтованнымъ концомъ, на который надѣвается шайба и навинчивается гайка.




[image: ]




Фиг. 45.

54. Возвратный рычагъ (фиг. 46) служитъ для сжиманiя возвратной пружины и для подачи ствольной коробки со стволомъ впередъ. Онъ имѣетъ квадратную дыру для надѣванiя на боевую ось, головку, которая, входя въ пазъ хвостовой планки ствольной коробки, соединяетъ рычагъ съ коробкою, и — сверху сзади проушины — для соединенiя рычага со стержнемъ возвратной пружины. Снизу рычагъ имѣетъ выступъ, которымъ онъ отводитъ ползунъ спускового механизма впередъ и который при автоматическомъ огнѣ надавливаетъ на автоматическiй спускъ.
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Фиг. 46.

55. Курокъ (фиг. 47) назначенъ для производства удара по ударнику для воспламененiя капсюля патрона, Онъ имѣетъ круглое отверстiе для надѣванiя на боевую ось; головку, которая бьетъ по ладыжкѣ ствольной коробки и которая, скользя по полукруглому скосу хвостовой планки, взводитъ курокъ на боевой взводъ. Сзади курокъ имѣетъ проушины для соединенiя курка со стержнемъ боевой пружины. Снизу курокъ имѣетъ выступъ — боевой взводъ.
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Фиг. 47.

56. Стержень возвратной пружины (фиг. 48) служитъ для сжиманiя возвратной пружины; онъ имѣетъ головку съ цапфами (плечиками) для соединенiя съ возвратнымъ рычагомъ, вѣнчикъ для упора верхняго конца пружины; стебель — для надѣванiя пружины и на заднемъ концѣ — скосъ для прохода въ дыру упора.

57. Возвратная пружина (спиральная) служитъ для посланiя ствольной коробки со стволомъ впереди (фиг. 48).
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Фиг. 48.
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Фиг. 49.

58. Стержень боевой пружины (фиг. 49) служитъ для сжиманiя боевой пружины. Онъ имѣетъ головку съ цапфами — для соединенiя съ куркомъ, вѣнчикъ — для упора верхняго конца боевой пружины, стебель — для надѣванiя пружины и на заднемъ концѣ скосъ для прохода въ дыру упора.

59. Боевая пружина (фиг. 49) (спиральная) служитъ для сообщенiя курку быстраго вращения, необходимаго для сильнаго удара по капсюлю.
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Фиг. 50.

60. Упоръ (фиг. 50) служитъ для упора боевой и возвратной пружинъ. Онъ имѣетъ лапку, которой входитъ въ щель замочной коробки; двѣ дыры съ уступами — дыры для прохода скошенныхъ концовъ стержней, а уступы для упора пружины.

61. Спусковой механизмъ (фиг. 50) служитъ для удержанiя курка на боевомъ взводѣ. Онъ состоитъ изъ спускового крючка, шептала, ползуна, автоматическаго спуска и двухъ спиральныхъ пружинъ (пружины шептала и спускового крючка). Всѣ эти части собраны въ одно и прикрѣпляются къ спусковой скобѣ шпильками.
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Фиг. 51.

62. Спусковая скоба (фиг. 52) имѣетъ двѣ стойки, между которыми и помѣщенъ весь механизмъ. На спусковой скобѣ спереди ушки съ дырами для соединенiя съ замочной коробкой. Сверху гнѣздо для помѣщенiя конца спиральной пружины. Снизу имѣется скоба для предохраненiя отъ нечаяннаго нажатiя на спусковой крючекъ. Сзади щель для помѣщенiя переводчика и дыры для шпильки переводчика. Тамъ же зарѣзъ, для соединенiя скобы съ замочной коробкой.
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Фиг. 52.

63. Спусковой крючекъ (фиг. 53) служитъ для опусканiя ползуна и тѣмъ для спусканiя курка съ боевого взвода. Онъ имѣетъ спереди проушины для соединенiя съ ползуномъ посредствомъ шпильки и сверху имѣетъ сосокъ, служащiй для передвиженiя впередъ и назадъ автоматическаго спуска. Снизу — гнѣздо для конца спиральной пружины.
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Фиг. 53.

64. Ползунъ служитъ (фиг. 54) для опусканiя шептала внизъ, для производства одиночнаго выстрѣла. Онъ имѣетъ дыру для шпильки, которая соединяется со спусковымъ крючкомъ; въ средней части имѣется зарѣзъ, которымъ онъ заскакиваетъ за шептало. На заднюю плоскость ползуна упирается выступъ возвратнаго рычага, который при вращенiи рычага назадъ отводитъ ползунъ впередъ и тѣмъ расцѣпляетъ его съ шепталомъ. Сзади, внизу имѣется ушко для прикрѣпленiя конца спиральной пружины, соединяющей ползунъ съ шепталомъ.
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Фиг. 54.

65. Шептало (фиг. 55) служитъ для удержанiя курка на боевомъ взводѣ; оно имѣетъ: квадратную дыру, въ которую проходитъ ползунъ; сверху — выступъ (собственно шептало), служащее для удержанiя курка на боевомъ взводѣ; сзади — дыру для шпильки, соединяющей шептало со стѣнками спусковой скобы; внизу сзади — ушко для спиральной пружины, соединяющей шептало съ ползуномъ. Пружина эта, дѣйствуя на шептало и ползунъ, заставляетъ шептало постоянно стремиться подняться кверху, а ползунъ — притянуться къ шепталу.
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Фиг. 55.

Снизу на переднемъ концѣ шептала имѣется выступъ для постановки на предохранительный взводъ.

66. Автоматическiй спускъ (фиг. 56) служитъ для спусканiя курка при автоматической стрѣльбѣ. Онъ иметъ вырѣзъ для надѣванiя на шпильку шептала, выемъ для хода соска спускового крючка и пазъ для движенiя по шепталу. Скошенный переднiй верхнiй уголъ служитъ для упора выступа возвратнаго рычага при автоматической стрѣльбѣ.
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Фиг. 56.

При автоматической стрѣльбѣ, при отводѣ спускового крючка назадъ, сосокъ крючка передвигаетъ автоматическiй спускъ впередъ, вслѣдствiе чего выступъ возвратнаго рычага, надавливая при опусканiи рычага впередъ на скошенный конецъ автоматическаго спуска, заставляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ опуститься внизъ и шептало, которое и спускаетъ курокъ съ боевого взвода.

67. Предохранительный взводъ (фиг. 57) служитъ для устраненiя возможности случайно спустить курокъ съ боевого взвода. Онъ имѣетъ стебель и рукоятку. На стеблѣ имѣется выступъ, который, будучи повернутъ кверху, упирается въ выступъ шептала и препятствуетъ послѣднему опуститься внизъ и тѣмъ освободить курокъ съ боевого взвода.
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Фиг. 57.

68. Переводчикъ (фиг. 57 и 58) находится у задней стѣнки спусковой скобы, служитъ для перевода отъ одиночной стрѣльбы къ автоматической; переднiй конецъ его можетъ или подниматься и входитъ во внутрь скобы или опускаться. Если переднiй конецъ опустится внизъ, то спусковой крючекъ не будетъ въ скобѣ имѣть полнаго движенiя, а если переводчикъ будетъ откинутъ къ верхней скобѣ, то крючекъ будетъ имѣть свободное движенiе внутри скобы, и это дастъ возможность перевести автоматическiй спускъ въ крайнее переднее положенiе, при которомъ для производства выстрѣла на него будетъ нажимать выступъ возвратнаго рычага.
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Фиг. 58.

69. Рукоятка (фиг. 59) служитъ для вращенiя боевой оси, а вмѣстѣ съ тѣмъ для передвиженiя ствольной коробки со стволомъ.

Если подать рукоять назадъ, то она повернетъ боевую ось, а съ нею и подыметъ возвратный рычагъ и, стало быть, потянетъ назадъ стволъ со ствольною коробкою, сожметъ возвратную пружину и сдѣлаетъ все то, что дѣлаетъ при выстрѣлѣ отдача. Рукояткою дѣйствуютъ когда нужно произвести первое заряжанiе. Рукоятка имѣетъ круглую дыру для надѣванiя на боевую ось; выступъ для вращенiя боевой оси и шаровидную ручку.
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Фиг. 59
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Фиг. 60.

70. Соединительный винтъ (съ рукояткой) (фиг. 60) служитъ для соединенiя приклада съ коробомъ.

Патронная обойма.

71. Патронная обойма (фиг. 61) назначена для помѣщенiя 25 патроновъ; она состоитъ изъ коробки, пустой внутри, съ концевъ открытой. Вѣсъ обоймы безъ патроновъ 89½ золот., а съ 25 патронами 2½ фун. Снаружи, на той стѣнкѣ, которая при стрѣльбѣ будетъ слѣва отъ стрѣляющаго, приклепана пластинчатая пружина и крючекъ (фиг. 62) съ зубомъ для задержанiя этой пружины. Эта боковая пружина служитъ для задержки патроновъ въ обоймѣ. Сзади и спереди обоймы имѣются два выступа для прочнаго укрѣпленiя обоймы въ прiемникѣ. При вставленiи обоймы въ прiемникъ крючекъ, попадая въ пазъ прiемника, отходитъ назадъ и автоматически освобождаетъ боковую пружину, отчего патроны будутъ выходить изъ обоймы. При вставленiи обоймы въ прiемникъ переднiй выступъ обоймы войдетъ въ переднiй вырѣзъ приемника, а заднiй — будетъ захваченъ и удержанъ на мѣстѣ защелкою, находящеюся въ прiемникѣ. Для подачи патроновъ, внутри обоймы помѣщается колѣнчатая пружина (фиг. 63), къ концамъ которой прикрѣплены: сверху пластинка (фиг. 64) а снизу — подаватель (фиг. 65). Верхняя пластинка образуетъ стѣнку и закрываетъ верхнее отверстiе обоймы, а подаватель прилегаетъ къ патронамъ и толкаетъ ихъ къ нижнему отверстiю. Обойму снаряжаютъ руками или снаряжателемъ.
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Фиг. 61.
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Фиг. 62.
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Фиг. 63.
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Фиг. 64.
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Фиг. 65

Снаряжатель состоитъ изъ коробки, такого же вида, какъ и обойма, но шире и длиннѣе; половина этой коробки сверху открыта и въ нее кладется одна патронная обойма, а другая половина снаряжателя имѣетъ откидывающуюся вверхъ крышку; въ эту половину кладутъ патроны, затѣмъ закрываютъ крышку и, особымъ рычагомъ съ рукояткою, надавливаютъ на патроны и вдвигаютъ ихъ въ обойму.

Принадлежность.

72. При каждомъ ружьѣ-пулеметѣ полагается принадлежность для сбереженiя, разборки, сборки и чистки его.

1) Для чистки канала ствола — длинный шомполъ; онъ иметъ рукоятку на одномъ концѣ и прорѣзи для укрѣпленiя палки на другомъ.

2) Для чистки патронника — колѣнчатый шомполъ съ рукояткой.

3) Для отвинчиванiя и завинчиванiя винтовъ отвертка съ лезвiем и рукояткою.

4) Приборъ для разборки и сборки пружинъ боевой и возвратной.

5) Молоток и шпилька для выколачиванiя шпилекъ ружья-пулемета.

6) Плоскогубцы для выниманiя пружинной чеки отражателя, проволочныхъ чекъ и другихъ частей (у унтеръ-офицера).

Разборка ружья-пулемета.

73. Для отдѣленiя приклада съ замочнымъ и спусковымъ механизмомъ отъ короба съ кожухомъ:

1) Отвинтить соединительный винтъ (фиг. 1). Положить ружье-пулеметъ рукояткой внизъ, взять правой рукой за головку соединительнаго винта и вывинтить его справа на лѣво.
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Фиг. 1.

2) Отдѣлить прикладъ съ замочнымъ и спусковымъ механизмомъ отъ короба съ кожухомъ (фиг. 2). Положить ружье-пулеметъ на переломъ; лѣвой рукой взять за заднiй конецъ кожуха, а правой рукой за шейку приклада и нажать прикладъ книзу настолько, чтобы крючки — зацѣпы, имѣющiеся впереди на нижней части замочной коробки, вышли изъ своихъ гнѣздъ въ коробѣ и отдѣлить прикладъ.
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Фиг. 2.

3) Вынуть стволъ изъ кожуха (фиг, 3). Положивъ кожухъ со стволомъ верхней крышкой внизъ (предохранительными рожками мушки книзу), захватить указательнымъ и большимъ пальцами правой руки за ось вилки шатуна и потянуть стволъ съ коробкой назадъ; затѣмъ правую руку перенести на стволъ и вынуть стволъ съ коробкой изъ кожуха.

4) Вынуть затворъ. Положить стволъ затворной чекой кверху, вынуть чеку, для чего нажать большимъ пальцемъ лѣвой руки на пятку чеки, а указательнымъ пальцемъ правой руки захватить за головку ея и, приподнявъ, подать ее къ себѣ настолько, чтобы выступъ чеки пришелся противъ отверстiя въ ствольной коробкѣ. Затѣмъ, взявшись двумя пальцами правой руки, вынуть кверху затворную чеку (фиг. 4). Перевернуть стволъ съ коробкой на правый бокъ такъ, чтобы верхняя часть затвора пришлась съ наружной стороны.
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Фиг. 3.

Головку выбрасывателя повернуть на себя, чтобы зацѣпъ его вошелъ въ вырѣзъ въ стволѣ.

Взять двумя пальцами лѣвой руки за переднюю часть затвора (фиг. 5), а большой палецъ правой руки наложить на заднюю часть затвора, подать переднiй конецъ его на себя. Послѣ того продвинуть заднюю часть затвора вправо, указательнымъ пальцемъ правой руки захватить за движекъ, лѣвой рукой перекосить затворъ въ коробкѣ (фиг. 6) и вывести сосокъ движка изъ продольнаго паза затвора.
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Фиг. 4.
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Фиг. 5.
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Отодвинуть движекъ, вынуть затворъ на себя (влѣво).




[image: ]




Фиг. 6

5) Разобрать затворъ. Взявъ затворъ въ лѣвую руку, большой палецъ наложить на хвостъ ударника. Двумя пальцами правой руки взять за головку пружины винта (фиг. 7), приподнять ее кверху и отвинтить, вращая справа на лѣво. Затѣмъ вынуть ударникъ изъ канала затвора. Снять спиральную пружинку съ ударника.

6) Отдѣлить направляющую планку. Положить кожухъ, чтобы планка была сверху; правой рукой приподнять рукоятку винта, отвинтить его справа на лѣво и вынуть. Открыть верхнюю крышку, пропустить четыре пальца лѣвой руки въ верхнее окно короба, большой палецъ наложить сверху на планку (фиг. 8). Небольшимъ усилiем приподнять планку кверху, придерживая ее большимъ пальцемъ. Вынуть планку, подавая ее назадъ. Снять личинку съ планки, для чего взять за головку личинки и повертывая вынуть ее.




[image: ]




Фиг. 7.
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Фиг. 8

Вынуть спиральную пружинку изъ гнѣзда планки. Взять двумя пальцами за конецъ пружины и вытянуть ее.

Примѣчанiе. При полной разборкѣ вынуть еще колѣнчатую пружину, для чего отвинтить винты ея.

7) Отнять отражатель съ пружиною отражателя. Положить коробъ на лѣвую сторону. Сжать плоскогубцами (фиг. 9) пружинную чеку за головку, вытянуть ее вверхъ. Послѣ того повернуть коробъ прицѣломъ кверху, открыть верхнюю крышку, вынуть двумя пальцами отражатель и вынуть пружину отражателя черезъ верхнее окно (фиг. 10).
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Фиг. 9.
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Фиг. 10

8) Отнять подаватель и задержку ствольной коробки:

а) Вынуть ось подавателя. Положить коробъ на правую сторону. Вытащить плоскогубцами малую проволочную чеку изъ передней части оси подавателя, затѣмъ легкимъ ударомъ молотка постучать по передней части оси подавателя такъ, чтобы переднiй конецъ оси сравнялся со стѣнкой прiемника. Пропустить четыре пальца лѣвой руки черезъ нижнее окно короба, отвести подаватель влѣво до отказа и придержать его.

Взять шпильку и поставить ее на переднiй конецъ оси и легкимъ ударомъ молотка вытолкнуть ось до половины. Затѣмъ нажать большимъ пальцемъ лѣвой руки на переднюю часть подавателя книзу, а двумя пальцами правой руки вытянуть ось.

б) Вынуть подаватель, для чего сильнее нажать пальцами на него (фиг. 11).
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Фиг. 11.

в) Вынуть пружину подавателя.

г) Вынуть задержку ствольной коробки съ ея пружиной.

д) Снять пружину задержки.

9) Отдѣлить нижнюю крышку. Вытолкнуть сначала пружинную чеку, для чего ударить по головѣ чеки деревяннымъ молоткомъ, а затѣмъ наставить шпильку на чеку, вытолкнуть чеку и вынуть крышку.

10) Вынуть предохранительный взводъ (фиг. 12). Взявшись за головку предохранительнаго взвода, вращать его влѣво такъ, чтобы выступы предохранительнаго взвода пришлись напротив сдѣланнаго для нихъ вырѣза и вынуть предохранитель.
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Фиг. 12.

11) Отнять спусковой механизмъ. Прежде всего обратить вниманiе, чтобы курокъ и рычагъ были спущены. Для выниманiя взять прикладъ въ лѣвую руку, пропустить пальцы правой руки въ предохранительную спусковую скобу и оттянуть переднюю часть спусковой скобы внизъ на себя (фиг. 13), потомъ подать ее немного впередъ и затѣмъ вынуть скобу со спусковымъ механизмомъ.
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Фиг. 13.

12) Отдѣлить прикладъ отъ замочной коробки. Взять прикладъ лѣвой рукой за шейку, правой рукой отверткой (поставить ее отвѣсно) вывинтить хвостовой винтъ. Затѣмъ легкимъ ударомъ деревянной колотушки ударить по прикладу, чтобы вытолкнуть прикладъ изъ пазовъ замочной коробки.

13) Болѣе подробную разборку разрѣшается производить при офицерѣ или унтеръ-офицерѣ. При такой подробной разборкѣ, чаще всего придется вывинчивать винты и выталкивать оси и шпильки для отдѣленiя частей. При вывинчиванiи нужно отвертку ставить отвѣсно; при выталкиванiи шпилекъ и осей пользоваться выколотками, причемъ ставить выколотки прямо по направленiю шпилекъ или осей и дѣлать по нимъ легкiе удары деревяннымъ молоткомъ.

Дальнѣйшая разборка производится въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Разборка частей ствола со ствольной коробкой.

14) Отнять шатунъ съ движкомъ. Положить стволъ на лѣвый бокъ, чтобы вилка шатуна приходилась съ правой стороны, взять шпильку и наставить ее на ось, легкимъ ударомъ молотка вытолкнуть ее (фиг. 14) и затѣмъ вынуть шатунъ изъ ствольной коробки.
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Фиг. 14.

15) Отдѣлить выбрасыватель. Вынуть проволочную чеку изъ шпильки выбрасывателя, вынуть шпильку и отнять выбрасыватель.

16) Отдѣлить хвостовую планку и ладыжку. Положить стволъ на правый бокъ, вытолкнуть шпильку, повернуть стволъ съ коробкой нижнимъ окномъ кверху и, наложивъ шпильку на основанiе хвостовой планки въ средину паза, вытолкнуть планку, а вмѣстѣ съ этимъ вынуть ладыжку изъ гнѣзда въ ствольной коробкѣ.

17) Отдѣлить боковую скошенную пластинку, для чего положить стволъ съ коробкой на правый бокъ и отвинтить два винтика, прикрѣпляющiе пластинку къ ствольной коробкѣ.

Примѣчанiе. Пластинка эта отдѣляется только въ случаѣ износа или поломки и исключительно въ оружейной мастерской.

б) Разборка частей кожуха.

18) Отнять сошки. Взять кожухъ въ лѣвую руку и отвинтить винты; снять верхнюю половину хомутика съ кожуха, потомъ отнять нижнюю половину хомутика съ сошками.

Вынуть сошки изъ ушковъ нижняго хомутика.

19) Снять переднее кольцо съ рожками, для чего отвинтить и вынуть винтъ его, а затѣмъ сдвинуть кольцо впередъ.

20) Разобрать прицѣлъ:

а) Отдѣлить прицѣльную рамку. Положить кожухъ прицѣломъ кверху. Поднять прицѣльную раму и, удерживая ее въ лѣвой рукѣ, правой рукой отвинтить винтъ прицѣльной рамки. Крѣпко прижимая прицѣльную рамку книзу и немного впередъ, правой рукой вынуть винтъ и отдѣлить прицѣльную рамку.

б) Вынуть пружину прицѣльной рамки.

в) Снять прицѣльный хомутикъ съ рамки, для чего прижать головку стержня и сдвинуть хомутикъ съ рамки.

г) Отдѣлить стержень и вынуть спиральную пружинку хомутика.

21) Отдѣлить верхнюю крышку, для чего вынуть шпильку и отнять крышку.

22) Отдѣлить защелку верхней крышки, для чего вытащить проволочную чеку и вынуть защелку со спиральной пружиной.

23) Отдѣлить защелку обоймы.

Примѣчанiе. Защелка эта крѣпко удерживается пружиной, которую трудно вставлять на мѣсто, почему выниманiе этой защелки разрѣшается только оружейному мастеру.

в) Разборка частей спускового и замочнаго механизма.

24) Вынуть боевую пружину. (фиг. 15). Пропустить приборъ-крючекъ спереди въ замочную коробку и захватить крючкомъ сверху за плечики стержня пружины. Надавить крючекъ, сжать боевую пружину, вывести конецъ стержня изъ за вырѣзовъ рычага и, поднять крючекъ и съ нимъ стержень немного вверхъ, затѣмъ осторожно отпустить пружину и снять крючекъ. Вынуть стержень и снять съ него пружину.
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Фиг. 15.

25) Вынуть возвратную пружину (фиг. 16), вставить приборъ-крючекъ въ замочную коробку сзади, наложить конецъ крючка на заплечики стержня пружины, упереть конецъ винта прибора въ выемку на хвостѣ замочной коробки и, вращая винтъ, придерживая лѣвой рукой крючекъ, сжать пружину настолько, чтобы переднiй конецъ стержня вышелъ изъ вырѣзовъ (проушинъ) рычага. Послѣ того осторожно подать приборъ съ крючкомъ переднимъ концомъ чуть кверху, чтобы конецъ стержня вышелъ окончательно изъ вырѣзовъ и, ослабляя винтъ, вращая его въ обратную сторону, отпустить пружину; послѣ того вытащить приборъ, вынуть стержень съ пружиной и снять пружину со стержня.
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Фиг. 16.

26) Вынуть упоръ изъ замочной коробки.

27) Вынуть боевую ось, для чего вынуть проволочную чеку, отвинтить гайку, снять шайбу и вынуть ось съ рукояткою въ правую сторону.

28) Снять рукоятку съ оси.

29) Вынуть курокъ и рычагъ.

30) Отвинтить защелку нижней крышки.

31) Вынуть переводчикъ, для чего вытолкнуть шпильку.

г) Разборка спускового механизма.

а) Вытолкнуть шпильку шептала.

б) Вытолкнуть шпильку спускового крючка.

в) Отдѣлить спусковой механизмъ отъ спусковой скобы.

г) Отдѣлить автоматическiй спускъ отъ шептала.

д) Вынуть спиральную пружину.

д) Разборка наплечника:

32) Отдѣлить наплечникъ, для этого вытолкнуть шпильку, вынуть наплечникъ, отвинтить винты пружины и вытолкнуть ее изъ паза.

Сборка ружья-пулемета.

74. Сборка ружья-пулемета производится въ слѣдующей послѣдовательности:

а) Сборка приклада съ наплечниномъ.

а) Вставить наплечникъ въ ушки личинки.

б) Вставить шпильку.

в) Вставить пружину наплечника въ пазъ личинки, догнать ее на мѣсто колотушкой и завинтить винтъ.

б) Сборка спускового механизма.

а) Вставить спиральную пружину въ гнѣздо спусковой скобы.

б) Надѣть автоматическiй спускъ на шептало.

в) Вставить спусковой крючокъ въ щель спусковой скобы и вложить верхнiй конецъ спиральной пружины въ гнѣздо въ спусковомъ крючкѣ.

г) Вставить шпильку спускового крючка.

д) Вставить шпильку шептала.

1) Вставить переводчикъ въ щель спусковой скобы и вставить шпильку.

2) Вставить защелку нижней крышки въ пазъ ея и завинтить винтъ ея.

в) Сборка приклада съ замочнымъ и спусковымъ механизмомъ.

3) Надѣть рукоятку на боевую ось.

4) Поставить рычагъ и курокъ на мѣсто и вставить боевую ось. Съ правой стороны замочной коробки вставить боевую ось рукояткой впередъ и, не подвигая ее во внутрь, надѣть на нее возвратный рычагъ и курокъ. Послѣ этого подвинуть ось насквозь, надѣть на конецъ шайбу, навернуть гайку и вставить проволочную чеку.

5) Вставить упоръ въ щель.

6) Надѣть возвратную пружину на стержень и вставить стержень съ возвратной пружиной въ коробку. Пропустить переднiй конецъ стержня въ замочную коробку и установить его такъ, чтобы скосы на заднемъ концѣ были книзу, упереть пружину въ гнѣздо на упорѣ. Затѣмъ взять приборъ съ винтомъ и наложить его на стержень такъ, чтобы крючкомъ захватить за плечики стержня, конецъ винта упереть въ хвостъ коробки. Послѣ того, вращая винтъ, сжать пружину настолько, чтобы цапфы стержня взошли въ проушины возвратнаго рычага; затѣмъ, отвинтивъ винтъ, вынуть приборъ, подавая его кверху.

7) Надѣть боевую пружину на стержень и вставить стержень съ пружиной. Просунуть переднiй конецъ стержня въ замочную коробку, установить стержень такъ, чтобы скосъ на заднемъ его концѣ былъ книзу и упереть пружину въ гнѣздо на упорѣ. Затѣмъ вставить приборъ съ крючкомъ за плечики стержня и, дѣйствуя правой рукой на стебель прибора, сжать пружину на столько, чтобы цапфы стержня вошли въ проушины курка. Затѣмъ вынуть приборъ, подавая его кверху.

8) Вставить пружину защелки обоймы. Вставить защелку и заколотить шпильку.

9) Вставить защелку верхней крышки на мѣсто, для чего надѣть спиральную пружину, вставить защелку въ гнѣздо и вложить шпильку.

10) Вставить верхнюю крышку и продѣть шпильку.

11) Собрать прицѣлъ:

а) Вставить спиральную пружину въ гнѣздо хомутика и вложить стержень въ вырѣзъ снизу.

б) Надѣть хомутикъ на прицѣльную рамку, сжимая при этомъ головкой стержня пружину.

в) Вложить прицѣльную пружину въ прицѣльную колодку.

и г) Соединить прицѣльную рамку съ прицѣльной колодкой, для чего поставить прицѣльную рамку на конецъ пружины и, надавливая ладонью лѣвой руки на рамку, вложить винтъ въ ушки колодки и завинтить его.

г) Сборка частей кожуха съ коробомъ.

12) Надѣть кольцо съ рожками на дульную часть кожуха и завинтить винтъ.

13) Соединить сошки съ кожухомъ. Для этого нужно нижнiй хомутикъ наложить снизу кожуха такъ, чтобы номеръ былъ снизу, затѣмъ наложить верхнiй хомутикъ, вставить сошки и завинтить винтами.

д) Сборка частей ствола и ствольной коробки.

14) Вставить боковую пластинку на мѣсто и привинтить ее винтами къ ствольной коробкѣ, наблюдая, чтобы выступъ на пластинкѣ пришелся противъ выступа въ задней части ствольной коробки.

15) Вставить ладыжку въ гнѣздо (щель) ствольной коробки. Вставить хвостовую планку ствольной коробки въ пазъ въ коробкѣ и забить ее на мѣсто. Вставить шпильку.

16) Вставить выбрасыватель, наблюдая, чтобы выпуклая сторона головки находилась сзади, а дыра выбрасывателя пришлась напротивъ ушковъ ствольной коробки. Вставить шпильку выбрасывателя. Вставить въ шпильку проволочную чеку.

17) Вставить шатунъ съ движкомъ въ ушки ствольной коробки (фиг. 16); вставить съ лѣвой стороны чеку, пружинной частью впередъ, и легкими ударами колотушки дослать ее на мѣсто.
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Фиг. 16.

18) Соединить прикладъ съ замочной коробкою. Вставить прикладъ въ замочную коробку такъ, чтобы дыра въ хвостѣ коробки совпала съ дырою на прикладѣ. Если же прикладъ не доходитъ, то догнать его на мѣсто деревянной колотушкой и завинтить хвостовой винтъ.

19) Вставить спусковой механизмъ въ замочную коробку. Для этого взять прикладъ въ лѣвую руку, а правой вставлять спусковую скобу со спусковымъ механизмомъ снизу заднимъ концомъ въ щель коробки, затѣмъ повернуть переднiй конецъ вверхъ такъ, чтобы дыры въ ушкахъ спусковой скобы совпали съ дырами щекъ замочной коробки.

20) Вставить предохранительный взводъ. Вложить его въ дыру съ лѣвой стороны коробки такъ, чтобы выступы его пришлись противъ вырѣза лѣвой стѣнки коробки и затѣмъ повернуть и вложить на мѣсто.

21) Вставить нижнюю крышку замочной коробки, наблюдая, чтобы дыры въ крышкѣ совпали съ дырами въ спусковой скобѣ и въ щекахъ замочной коробки. Затѣмъ вставить пружинную чеку и догнать чеку на мѣсто деревяннымъ молоткомъ.

22) Собрать подаватель:

а) Надѣть короткую спиральную пружину на задержку ствольной коробки, наблюдая, чтобы длинный конецъ пружинки взошелъ въ имѣющееся для нея гнѣздо въ задержкѣ. Вставить задержку въ вырѣзъ подавателя такъ, чтобы короткiй конецъ пружины взошелъ въ малый зарѣзъ подавателя. Придерживая задержку, вставить шпильку въ подаватель. Затѣмъ надѣть на шпильку пружину подавателя такъ, чтобы короткiй конецъ пружины взошелъ въ зарѣзъ подавателя и продвинуть шпильку (фиг. 17).
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Фиг. 17.

б) Вложить подаватель въ прiемникъ. Для этого сначала одѣть шпильку (съ дырою) на конецъ пружины подавателя и вставить подаватель въ прiемникъ, причемъ дѣйствуя шпилькой, вложить конецъ пружины подавателя въ зарѣзъ прiемника. Вставить ось, пригоняя ее на мѣсто ударами молотка (фиг. 18), въ конецъ ея продѣть проволочную чеку.

23) Вставить пружину отражателя и отражатель. Пружина вставляется черезъ верхнее окно короба, отражатель вставляется также. Затѣмъ вставляется пружинная чека съ правой стороны.
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Фиг. 18.

24) Собрать направляющую планку. Колѣнчатую пластинчатую пружину вложить въ пазъ планки и завинтить винтомъ.

Вставить въ гнѣздо планки спиральную пружинку личинки. Надѣть личинку; при этомъ наблюдать, чтобы пружинка взошла въ вырѣзъ личинки. Вложить въ окно короба и завинтить винтомъ.

25) Собрать затворъ. Для сборки затвора надѣть пружину ударника на стебель ударника и вложить ударникъ съ пружиной въ каналъ затвора, наблюдая, чтобы гнѣздо на вѣнчикѣ пришлось противъ дыры на затворѣ. Затѣмъ, держа затворъ въ лѣвой рукѣ, какъ при разборкѣ, завинтить винтъ ударника.

26) Вложить затворъ въ ствольную коробку. Положить ствольную коробку на правый бокъ, взять затворъ въ лѣвую руку и заднимъ концомъ вставить въ нижнее окно ствольной коробки. Затѣмъ затворъ перекосить (фиг. 19) и правой рукой ввести сосокъ движка шатуна въ продольный пазъ затвора. Послѣ этого, одновременно подавая заднюю часть затвора назадъ, а переднюю впередъ, вложить затворъ на мѣсто. Перевернуть ствольную коробку на противуположную сторону, вставить затворную чеку въ отверстiя въ коробкѣ и затворѣ. Нажать пальцемъ на пятку чеки и, повертывая ее на право, поставить на мѣсто.
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Фиг. 19.

27) Вложить стволъ въ кожухъ. Для того чтобы вставить стволъ во внутрь короба и кожуха, положить коробъ верхней крышкой книзу, затѣмъ взявши стволъ въ правую руку вложить его, наблюдая, чтобы выступы ствольной коробки взошли въ пазы короба, Послѣ того, удерживая ствольную коробку за ось вилки шатуна, продвинуть стволъ впередъ на мѣсто.
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Фиг. 20.

28) Соединить прикладъ съ коробомъ и ствольной коробкой (фиг. 20). Поставить курокъ на боевой взводъ. Держа коробъ въ лѣвой рукѣ, взять прикладъ въ правую руку и вставить зацѣпы замочной коробки въ гнѣзда короба и, подавая рукоять назадъ, ввести конецъ рычага въ пазы хвостовой планки и тѣмъ соединить прикладъ съ коробомъ и ствольной коробкой; спустить курокъ.

29) Завинтить соединительный винтъ.

Дѣйствiе ружья-пулемета.


75. До начала стрѣльбы ружье-пулеметъ не заряжено, стволъ запертъ затворомъ, въ хвостовую планку ствольной коробки упирается возвратный рычагъ, курокъ спущенъ, переводчикъ поставленъ для одиночной стрѣльбы.

Для заряжанiя въ прiемникъ надо вставить обойму съ патронами. Затѣмъ повернуть рукоятку и отпустить ее. При вращенiи рукоятки произойдутъ слѣдующiя измѣненiя во взаимномъ положенiи частей.

76. При вращенiи рукоятки назадъ, возвратный рычагъ, посаженный на квадратъ боевой оси, будетъ также вращаться и, упираясь въ стержень возвратной пружины, подастъ его назадъ и сожметъ пружину. Переднiй же конецъ этого рычага (головная часть), находясь въ пазахъ хвостовой планки, отведетъ ствольную коробку со стволомъ назадъ. При этомъ движенiи скошенный конецъ хвостовой планки, упираясь въ головку курка, вращаетъ его и передвигаетъ стержень боевой пружины, при чемъ боевая пружина сжимается, а курокъ становится на боевой взводъ, такъ какъ боевой взводъ его заскакиваетъ за шептало.

При томъ же движенiи ствольной коробки назадъ, затворъ, идя шипомъ своимъ по верхнему пазу направляющей планки, поднимается переднимъ концомъ кверху, а затѣмъ, при концѣ движенiя, онъ, когда шипъ его выйдетъ изъ верхняго паза, переднимъ концомъ опускается книзу.

При отходѣ ствольной коробки назадъ подаватель, подъ дѣйствiемъ своей спиральной пружины, повертывается направо, такъ какъ зубъ его, скользя по скошенной пластинкѣ, и входя въ окно ствольной коробки, соскакиваетъ съ пластинки, освобождается и опускается внизъ.

При концѣ движенiя ствольной коробки назадъ, патронъ, находящiйся въ подавателѣ, переходитъ въ ствольную коробку и пуля ложится на верхнюю часть затвора.

77. При отпусканiи рукоятки, возвратный рычагъ, подъ дѣйствiемъ возвратной пружины, вращается впередъ и давитъ своею головкою на хвостовую планку, отчего заставляетъ ее, вмѣстѣ со ствольной коробкой и стволомъ, двигаться впередъ.

При этомъ движенiи курокъ остается на боевомъ взводѣ, потому что шептало заскочило за боевой взводъ курка. Затворъ, идя своимъ шипомъ по нижнему пазу направляющей планки, опускается переднимъ концомъ внизъ и этимъ открываетъ патронникъ. Патронъ, поданный изъ подавателя, передвигается движкомъ шатуна впередъ и входитъ въ патронникъ. При концѣ этого движенiя затворъ поднимается, такъ какъ шипъ его входитъ въ среднiй пазъ направляющей планки, и такимъ образомъ затворъ запираетъ стволъ.

При томъ же движенiи ствола со ствольной коробкою впередъ боковая скошенная пластинка ствольной коробки, упираясь въ зубъ подавателя, поднимаетъ его вверхъ и заставляетъ подаватель повернуться налѣво, при чемъ въ то время, когда подаватель встанетъ на мѣсто, патронъ изъ обоймы входитъ во внутрь и ложится на дно прiемника.

Такимъ образомъ, производится заряженiе ружья-пулемета и для производства выстрѣла остается нажать на спусковой крючекъ. При этомъ нажатiи шептало опускается внизъ и освобождаетъ курокъ, который, подъ дѣйствiемъ боевой пружины, вращается и головкою ударяется по ладыжкѣ. Ладыжка ударяетъ по концу ударника, который, двигаясь впередъ, своимъ бойкомъ разбиваетъ капсюль, отчего происходитъ выстрѣлъ.

78. Отъ отдачи стволъ со ствольной коробкой будетъ двигаться назадъ. При этомъ движенiи ствольная коробка своей хвостовою планкою заставитъ отойти назадъ и подняться возвратный рычагъ, который, дѣйствуя на головку стержня возвратной пружины, продвинетъ стержень назадъ и сожметъ пружину. Въ тоже время, при отходѣ ствола назадъ, нижняя крышка откинется внизъ и снизу откроетъ нижнее окно замочной коробки; выбрасыватель головкою натолкнется на зубъ отражателя, отчего повернется и верхнимъ своимъ концомъ-зацѣпомъ — ударитъ въ закраину гильзы и тѣмъ отброситъ назадъ стрѣлянную гильзу, которая ударившись о зубъ затвора, выпадетъ черезъ нижнее окно на землю.

Курокъ отойдетъ назадъ и такъ же какъ и рычагъ заставитъ свою боевую пружину сжаться и станетъ на боевой взводъ.

Подаватель повернется въ прiемникѣ и находящiйся въ немъ патронъ перемѣститъ во внутрь ствольной коробки, при чемъ патронъ этотъ попадетъ въ желобъ и ляжетъ сверху затвора.

79. По окончанiи отдачи возвратная пружина начнетъ разжиматься и двигать стволъ впередъ, дѣйствуя рычагомъ на хвостовую планку. Стволъ плавно движется впередъ, а въ то время движекъ шатуна введетъ патронъ до своего мѣста въ патронникъ. Подаватель сдѣлаетъ новый поворотъ, чтобы получить слѣдующiй патронъ.

Выбрасыватель станетъ на свое прежнее мѣсто. Затворъ плотно запретъ стволъ, а возвратный рычагъ упрется головкою сзади въ хвостовою планку ствольной коробки.

Курокъ, который ходитъ на оси свободно, останется на боевом взводѣ, удерживаемый шепталомъ.

80. Чтобы произвести слѣдующiй выстрѣлъ нужно опять нажать спусковой крючекъ.

После выстрѣла произойдетъ тоже самое, т. е. опять отодвинется стволъ, сожмется возвратная пружина и приметъ отдачу, выбросится стрѣлянная гильза, новый патронъ войдетъ въ патронникъ, стволъ будетъ запертъ и ударникъ будетъ взведенъ.

Такимъ образомъ можно продолжать стрѣльбу до тѣхъ поръ, пока въ обоймѣ имѣются патроны. Когда же последнiй патронъ изъ обоймы перейдетъ въ подаватель, то конецъ пружины обоймы войдетъ во внутрь прiемника и воспрепятствуетъ повороту подавателя. Поэтому, когда, послѣ отдачи, ствольная коробка отойдетъ назадъ, подаватель не повернется, а задержка ствольной коробки, не удерживаемая подавателемъ, повернется, и зубъ ея, войдя вовнутрь короба, станетъ впереди выступа ствольной коробки и тѣмъ остановитъ ствольную коробку со стволомъ отъ движенiя впередъ.

Если вынуть обойму, то конецъ ея пружины выйдетъ изъ подавателя, освободитъ его, почему подаватель повернется, зубъ ствольной задержки опустится внизъ и освободитъ ствольную коробку.

При движенiи ствольной коробки со стволомъ впередъ, патронъ будетъ введенъ, какъ было выше описано, въ патронникъ.

Если предполагается продолжать стрѣльбу далѣе, то надо вставить новую обойму, при чемъ патронъ изъ обоймы перейдетъ въ подаватель. Для производства же выстрѣла остается нажать на спусковой крючекъ.

Если же предполагается окончить стрѣльбу, то вынувъ обойму, необходимо произвести еще одинъ выстрѣлъ, — того патрона, который находится въ патронникѣ.

Вынимать же патронъ изъ ствола, особенно, если стволъ сильно разгоряченъ, не слѣдуетъ, такъ какъ при сильномъ нагрѣвѣ патронъ этотъ можетъ самъ воспламениться.

81. При стрѣльбѣ одиночныими выстрѣлами переводчикъ, какъ было выше сказано, повернутъ такъ, что переднiй конецъ его опустился внизъ; при этомъ онъ служитъ задержкой для спускового крючка и не позволяетъ ему, при нажатiи на него пальцемъ, отойти въ свое крайнее заднее положенiе, вслѣдствiе чего автоматическiй спускъ не можетъ податься впередъ и выступъ возвратнаго рычага не нажимаетъ на него при своемъ движенiи впередъ; поэтому шептало заскакиваетъ за боевой взводъ курка, а ползунъ, подъ дѣйствiемъ спиральной пружины, упирается въ шептало.

Если прекратить нажатiе на спусковой крючекъ, то переднiй конецъ его, подъ дѣйствiемъ спиральной пружины, поднимаетъ соединенный съ нимъ ползунъ, который и заскакиваетъ своимъ зарѣзомъ за шептало.

Для производства слѣдующаго выстрѣла остается нажать на спусковой крючекъ, отчего ползунъ опуститъ шептало и тѣмъ спуститъ курокъ съ боевого взвода.

82. Для стрѣльбы непрерывнымъ огнемъ надо переводчикъ передвинуть такъ, чтобы заднiй конецъ его опустился и прикоснулся бы къ скобѣ, а переднiй поднялся. При такомъ положенiи переводчика, при нажатiи пальцемъ на спусковой крючекъ, этотъ послѣднiй повернется, потянетъ ползунъ, который и спуститъ курокъ, опуская шептало, совершенно также, какъ это было описано при одиночной стрѣльбѣ; но при полномъ вращенiи спускового крючка, автоматическiй спускъ перейдетъ въ крайнее переднее положенiе. При такомъ положенiи автоматическаго спуска, при вращенiи возвратнаго рычага впередъ, выступъ его упирается въ автоматическiй спускъ, надавливаетъ на него и, опуская внизъ, повертываетъ шептало; послѣднее освобождаетъ боевой взводъ курка, который, подъ дѣйствiемъ боевой пружины и не удерживаемый шепталомъ, поворачивается и черезъ посредство ладыжки посылаетъ ударникъ впередъ. Если держать палецъ на спусковомъ крючкѣ и не отнимать его, ружье — пулеметъ будетъ стрѣлять непрерывно, пока будутъ патроны въ обоймѣ. Это достигается тѣмъ, что при движенiи ствольной коробки и ствола впередъ возвратный рычагъ упирается въ длинный конецъ ползуна и расцѣпляетъ его отъ шептала, отчего послѣднее поднимается и удерживаетъ курокъ на боевомъ взводѣ лишь до тѣхъ поръ, пока возвратный рычагъ не повернется настолько, что выступъ его упрется въ автоматическiй спускъ, надавитъ на него и опуститъ соединенное съ нимъ шептало, при чемъ оно выводится изъ боевого взвода курка, отчего и происходитъ выстрѣлъ.

Если же прекратить нажатiе пальцемъ на спусковой крючекъ, то произойдетъ остановка, такъ какъ автоматическiй спускъ отойдетъ назадъ и дѣйствiе его прекратится; при этомъ ползунъ поднимется кверху на столько, что станетъ выше и зарѣзомъ заскочитъ за шептало.

83. На основанiи вышеозначеннаго описанiя дѣйствiя спускового механизма, какъ при одиночной, такъ и при автоматической стрѣльбѣ, видно что даже при полномъ отводѣ спускового крючка назадъ выстрѣла не можетъ быть когда возвратный рычагъ поднятъ или только поднимается, т. е. до тѣхъ поръ, пока затворъ не заперъ стволъ.

84. Предохранительный взводъ, имѣющiйся съ лѣвой стороны замочной коробки, служитъ для предохраненiя отъ нечаяннаго выстрѣла. Если переставить предохранительный взводъ кверху, гдѣ написано: "Кур.", то онъ своимъ выступомъ зайдетъ подъ уступъ шептала и будетъ служить для него упоромъ, потому оно не можетъ повернуться и опустить курокъ. Вслѣдствiе этого, если бы случайно нажать на спускъ заряженнаго ружья-пулемета, то выстрѣла не можетъ произойти, такъ какъ курокъ, оставаясь на боевомъ взводѣ, не можетъ быть спущенъ.

Чистка ружья-пулемета.

Общiя указанiя.

85. Для чистки, протиранiя и смазыванiя ружья-пулемета каждый нижнiй чинъ долженъ имѣть:

а) Длинный шомполъ.

б) Колѣнчатый шомполъ.

в) Чистыя и по возможности мягкiя тряпки — для обтиранiя частей.

г) Паклю, очищенную отъ кострики. Взамѣнъ пакли допускаются хлопчато-бумажные концы, которые предварительно должны быть разобраны и размотаны.

д) Деревянныя палочки — для чистки щелей, угловъ, нарѣзки винтовъ.

е) Смазку — ружейное сало, керосинъ, веретенное или деревянное масло со скипидаромъ, который дѣлаетъ смазку жиже.

86. Чистку ружья-пулемета слѣдуетъ производить тотчасъ послѣ стрѣльбы.

Если же ружье-пулеметъ, по какимъ-либо причинамъ, не можетъ быть прочищено тотчасъ послѣ стрѣльбы, то слѣдуетъ немедленно протерѣть каналъ ствола паклею или тряпками, пропитанными смазкою.

Вслѣдствiе вышесказаннаго протиранiя канала ствола, послѣдующая чистка будетъ облегчена, а каналъ ружья-пулемета, до нѣкоторой степени предохраненъ отъ быстраго заржавленiя.

При первой же представившейся возможности слѣдуетъ приступить къ чисткѣ канала ствола.

Послѣ чистки каналъ долженъ быть тотчасъ же вытертъ и смазанъ смазкою.

87. Если на какихъ-либо частяхъ ружья-пулемета окажется пороховой нагаръ, напримѣр на стволѣ, затворѣ, то сперва слѣдуетъ стереть его тряпкою, потомъ вытереть насухо и смазать.

88. Главное вниманiе при чисткѣ должно быть обращено на устраненiе ржавчины, если бы таковая почему-либо появилась.

Малѣйшую красноту, появившуюся снаружи на какой-либо части ружья-пулемета, нужно очистить оттирая ее тряпкою, предварительно размягчивъ ржавчину смазкою. Ржавчину, не поддающуюся этому способу, слѣдуетъ смазать и оставить на нѣкоторое время въ тепломъ мѣстѣ, а потомъ свести помощью палочки изъ мягкаго дерева. Ржавчину, не отчищащуюся и этимъ способомъ, слѣдуетъ выводить въ оружейной мастерской.

Ржавчину, образовавшуюся въ каналѣ ствола и на патронникѣ, какъ равно ржавчину по наружности соприкасающихся частей сводить паклею или тряпкою, пропитанными смазкою, не прибѣгая къ другимъ способамъ отчистки во избежанiе порчи этихъ частей.

89. Чистка ствола со ствольною коробкою. Для чистки канала ствола съ патронникомъ, протиранiя и смазыванiя ихъ, слѣдуетъ приготовить перечисленную выше принадлежность, матерiалы, сдѣлать необходимую разборку ружья-пулемета.

90. Вообще степень полной разборки ружья-пулемета для чистки должна быть опредѣлена офицеромъ и, за отсутствiемъ его начальникомъ изъ нижнихъ чиновъ.

91. Для чистки, если предстоитъ надобность только протереть ружье-пулеметъ, надо вывинтить соединительный винтъ — отдѣлить кожухъ отъ приклада, вынуть стволъ изъ кожуха и вынуть затворъ и приготовить принадлежность (шомполъ, тряпки и пр.).

92. Для чистки канала ствола слѣдуетъ:

Взять кусокъ пакли, длиною вершка 2, разровнять паклю лентою и, перегнувъ ее, продѣть въ ушки шомпола. Затѣмъ смазать паклю саломъ и ввести шомполъ въ каналъ ствола; при этомъ наблюдать, чтобы онъ съ паклею входилъ въ каналъ ствола съ небольшимъ усилiемъ, причемъ пакля заполнила бы нарѣзы. Паклю можно смачивать смазкою, керосиномъ, но наблюдать, чтобы она была влажна; но не мокра.

Медленно продвигать шомполъ по каналу, не изгибая его, плавно по всей длинѣ ствола. Затѣмъ шомполъ тянуть обратно (фиг. 21). Исполнивъ это 2–3 раза, перемѣнить паклю. Протиранiе канала ствола, перемѣняя паклю, продолжать до тѣхъ поръ, пока пакля не будетъ совершенно чистою.

При этомъ слѣдуетъ отличать грязь отъ синевы, которую при протиранiи даетъ на паклѣ даже чистый каналъ ствола, и вообще избѣгать излишне долго и сильно тереть каналъ ствола и не стараться доводить его поверхность непремѣнно до блеска.

93. Если, при чисткѣ, шомполъ засядетъ въ каналѣ ствола, то, не дѣлая усилiя, чтобы вытянуть его или продвинуть далѣе, — слѣдуетъ пустить въ каналъ ствола нѣсколько смазки и оставить стволъ минуты на двѣ; послѣ чего сдѣлать попытку вытянуть шомполъ изъ канала ствола, не употребляя при этомъ усилiя.
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Фиг. 21.

94. Для чистки патронника употребляется колѣнчатый съ ушками для продѣванiя пакли шомполъ (фиг. 22).




[image: ]




Фиг. 22.

Смочивъ паклю смазкою, ввести шомполъ черезъ окно ствольной коробки въ патронникъ и чистить или протирать его и пульный выходъ, какъ выше указано, при чисткѣ канала ствола.

95. Окончивъ чистку, убѣдиться не осталось ли грязи въ каналѣ ствола, пульномъ входѣ, въ патронникѣ.

Затѣмъ, продѣвъ въ ушки шомпола чистую паклю, умѣренно пропитать ее смазкою и, плавно проводя шомполъ по каналу ствола, равномѣрно и необильно смазать нарѣзы и поля, а равно патронникъ со скатомъ и пульный входъ (фиг. 23).
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Фиг. 23.

96. Чистка ствольной коробки производится помощью деревянныхъ палочекъ и сухихъ тряпокъ.

Гнѣзда, пазы, щели и дыры ствольной коробки чистятся заостренными палочками изъ мягкаго дерева.

97. Послѣ чистки всѣ внутренiя и наружныя части ствольной коробки обтираются тряпками, пропитанными смазкою.

98. Снаружи стволъ обтирается сперва сухими тряпками, а затѣмъ тряпками, пропитанными смазкою.

99. Чистка затвора ружья-пулемета. Затворъ можно чистить и не разбирая его, при чемъ части затвора, обтираются снаружи сначала сухими тряпками, а затѣмъ — тряпками, пропитанными смазкою.

100. Въ разобранномъ видѣ части затвора чистятся и обтираются сначала сухими тряпками, а затѣмъ тряпками пропитанными смазкою. При чемъ каналы, пазы и вырѣзы должны быть посредством деревянныхъ палочекъ, сперва отчищены отъ грязи и сгустившейся смазки.

101. Чистка кожуха съ прицѣломъ, мушкою и сошками и короба съ прiемникомъ.

Чистка всѣхъ этихъ частей производится помощью деревянныхъ палочекъ и сухихъ тряпокъ.

Каналъ кожуха чистится и протирается длинною палочкою, обмотанною тряпкою.

Гнѣзда, пазы, щели и дыры короба съ прiемникомъ чистятся заостренными палочками изъ мягкаго дерева.

Послѣ чистки всѣ внутреннiя и наружныя части обтираются тряпками, пропитанными смазкою, при чемъ особенное вниманiе обращается на чистку прицѣла и прiемника.

102. Чистка замочной коробки съ спусковымъ механизмомъ.

Чистку этихъ частей можно производить не отнимая, лишь обтирая всѣ наружныя части и смазывая ихъ. Въ случаѣ же сильнаго загрязненiя этихъ частей спусковой механизмъ отдѣляется, но чистится и протирается въ собранномъ видѣ.

Примѣчанiе. Разбирать же спусковой механизмъ и отдѣлять спусковую и возвратную пружину разрѣшается только оружейному мастеру.

Дѣйствiе послѣ чистки ружья-пулемета.

103. Когда всѣ части ружья-пулемета вычищены и смазаны, то, собравъ ихъ, слѣдуеть:

а) Обтереть ружье-пулеметъ отъ излишней смазки.

Обильная смазка ружья-пулемета воспрещается, такъ какъ она способствуетъ загрязненiю частей и, застывая въ холодное время года, можетъ служить причиною неисправнаго ихъ дѣйствiя, въ особенности осѣчекъ.

б) Оберегать вычищенное ружье-пулеметъ отъ потныхъ рукъ, слѣды которыхъ способствуютъ поржавленiю.

в) Осмотрѣть ружье-пулеметъ, не присталъ ли къ нему песокъ или пыль и пр.

г) Провѣрить плавность движенiя трущихся частей.

д) Обтереть и вычистить принадлежность для чистки.

Перевозка ружья-пулемета и патроновъ.

104. Ружье-пулеметъ возится въ кожаной кобурѣ, приторачиваемой съ лѣвой стороны къ сѣдлу пулеметчика.

105. Патроны перевозятся въ переметныхъ патронныхъ сумахъ, уложенными въ обоймахъ, по 25 патроновъ въ каждой.

106. Переметныя патронныя сумы состоятъ изъ двухъ половинъ, сдѣланныхъ по формѣ обоймы и внутри раздѣленныхъ перегородками на восемь отдѣленiй, чтобы обоймы не болтались, если будутъ положены даже не въ полномъ числѣ; такимъ образомъ въ каждой половинѣ переметной сумы возится 200 патроновъ, а въ цѣлой — 400 патронов. Вѣсъ одной сумы съ патронами одинъ пудъ 5½ фунтовъ.

Возятся эти сумы въ разсчетѣ по 13 паръ на пулеметъ (5,200 патроновъ), изъ которыхъ одна пара составляетъ переднiй вьюкъ пулеметчика, а остальныя двѣнадцать распредѣляются на два патронныхъ вьюка, по шести паръ въ каждомъ.

107. Болѣе подробное описанiе пулеметнаго вьюка и сѣдла пулеметчика внесено въ особый "Уставъ строевой конно-пулеметной службы".

Сбереженiе ружья-пулемета.

108. Общiя указанiя для сбереженiя ружья-пулемета. Въ какихъ бы условияхъ пулеметчикъ не находился, онъ долженъ заботиться о сбереженiи своего ружья-пулемета, содержать его въ чистотѣ и исправности въ особенности въ походахъ, при переѣздахъ и при стрѣльбѣ.

Обязанности по сбереженiю ружей-пулеметовъ, возлагаемыя на пулеметчиковъ, въ равной мѣрѣ распространяются и на начальствующихъ надъ ними лицъ въ отношенiи наблюденiя и своевременнаго принятiя мѣръ къ сбереженiю ружья-пулемета.

109. Для содержанiя ружья-пулемета въ чистотѣ и исправности слѣдуетъ:

а) Пулеметчику осматривать свое ружье-пулеметъ, при подготовкѣ къ стрѣльбѣ и передъ выѣздомъ на ученья.

б) По окончанiи занятiй или по возвращенiи со стрѣльбы — протереть каналъ ствола и патронникъ по правиламъ, указаннымъ выше.

в) Ружье-пулеметъ съ холода не вносить прямо въ теплое помѣщенiе, но дать ему отойти, если это возможно, въ помѣщенiи менѣе тепломъ и, какъ только ружье-пулеметъ отпотѣетъ, протереть каналъ ствола и обтереть всѣ части его сперва сухими тряпками, а потомъ ихъ смазать.

г) Оберегать при чисткѣ ружья-пулемета разобранныя части отъ толчковъ, ударовъ и паденiя во избѣжанiе ихъ порчи.

д) Оберегать ружье-пулеметъ отъ песка, пыли и снѣга, которые, попадая въ каналъ ствола, могутъ быть причиною царапинъ, раздутости и разрыва, а попадая въ другiя части ружья-пулемета, могутъ затруднить ихъ дѣйствiе.

110. Передъ стрѣльбою слѣдуетъ хорошо осмотреть ружье-пулеметъ, повѣрить взаимодѣйствiе всѣхъ его частей, какъ указано выше, а во время стрѣльбы не забывать смазывать, для чего пользоваться всякими перерывами.

Смазку эту дѣлать, не разбирая ружья-пулемета, а, поднявъ крышку короба, влить туда веретеннаго масла со скипидаромъ, масла или керосина и потомъ поднять немного дуломъ кверху, а затѣмъ, сдѣлать движенiе впередъ и назадъ рукояткою, распредѣлить смазку.

111. Если гильза или патронъ застряли въ патронникѣ отъ слабаго удара выбрасывателя, то для выниманiя ихъ надо потянуть рукоятку назадъ и, въ тоже время пропустивъ (фиг. 24), лезвiе отвертки или прибора въ нижнее окно коробки захватить за закраину и отрывистымъ движенiемъ вытолкнуть ее назадъ.
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Фиг. 24.

112. Встрѣтивъ при заряженiи или разряжанiи ружья-пулемета затрудненiе не дѣлать излишняго усилiя, а обратить вниманiе на причину затрудненiя.

Сбереженiе ружья-пулемета при храненiи.

113. Ружье-пулеметъ хранится всегда со спущеннымъ куркомъ.

Въ отношенiи храненiя ружья-пулемета должны быть соблюдаемы слѣдующiя правила:

а) При казарменномъ расположенiи, за исключенiемъ особо-уважительныхъ случаевъ, хранить всегда въ пирамидахъ, имѣя для каждаго гнѣздо съ обозначеннымъ номеромъ ружья-пулемета.

б) При расположенiи по обывательскимъ квартирамъ для храненiя ружья-пулемета слѣдуетъ прiискать удобное мѣсто въ избѣ, чтобы ружье-пулеметъ былъ на глазахъ, но чтобы его никто не могъ трогать. Разрѣшается въ случаѣ надобности подвѣсить ружье-пулеметъ на прочныхъ петляхъ къ потолку или стѣнѣ.

Сбереженiе ружья-пулемета при носкѣ и при передвиженiяхъ.

114. При носкѣ и при передвиженiяхъ съ ружьемъ-пулеметомъ соблюдаются слѣдующiя правила:

115. При носкѣ наблюдать, чтобы не упасть, и не уронить ружье-пулеметъ или не ударить его во что нибудь твердое. Перевозить ружья-пулеметы слѣдуетъ въ кобурѣ, прикрѣпленной къ сѣдлу, при чемъ наблюдать чтобы кобура была плотно и надежно прикрѣплена къ сѣдлу, и чтобы ружье-пулеметъ не колотился объ него при движенiи.

116. При короткихъ переѣздахъ по желѣзнымъ дорогамъ, слѣдуетъ держать ружье-пулеметъ передъ собою, между колѣнъ, отвѣсно.

117. При продолжительныхъ переѣздахъ по желѣзнымъ дорогамъ ружья-пулеметы помѣщаются въ особыхъ для нихъ приспособленiяхъ.

118. При передвиженiи на подводахъ ружья-пулеметы держать, какъ удобнѣе, оберегая ихъ отъ побитости.

Воспрещается класть ружья-пулеметы на подводы между вещами.
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1. Кожухъ.

2. Коробъ.

3. Крышка короба.

4. Направляющая планка.

5. Отражатель.

6. Пружина отражателя.

7. Замочная коробка.

8. Боевая ось.

9. Возвратный рычагъ.

10. Курокъ.

11. Вдвижной выступъ.

12. Нижняя крышка.

13. Спусковая скоба.

1За. Переводчикъ.

14. Спусковой крючекъ.

15. Шептало.

16. Ползунъ.

17. Автоматическиiй спускъ.

18. Стволъ.

19. Ствольная коробка.

20. Выбрасыватель.

21. Шатунъ и движекъ.

22. Ладыжка.

23. Хвостовая планка.

24. Затворъ.

25. Ударникъ.



ЧАСТЬ II

Балистическiя свойства и правила стрѣльбы



I. Введенiе.

Балистическiя свойства ружья-пулемета.

1. Ружье-пулеметъ имѣетъ стволъ лишь немного короче ствола 3 лин. винтовки, образца 1891 года, и стрѣляетъ винтовочнымъ патрономъ; всѣ баллистическiя свойства его почти тождественны съ таковыми же этой винтовки, а потому свѣдѣнiя, помѣщенные въ главѣ I-й введенiя «Наставленiя для обученiя стрѣльбѣ», примѣнимы и къ ружью-пулемету; разница заключается лишь въ слѣдующемъ:

а) Мѣткость боя при одиночной стрѣльбѣ изъ ружья-пулемета почти вдвое лучше, чѣмъ одиночнымъ огнемъ при стрѣльбѣ изъ обыкновенной пѣхотной винтовки съ руки, а при стрѣльбѣ автоматической — равна стрѣльбѣ залповой.

б) Скорость одиночной стрѣльбы изъ ружья-пулемета почти въ 5 разъ (60 выстр. въ 1 мин.) превышаетъ таковую же изъ винтовки, а при автоматической стрѣльбѣ скорость стрѣльбы въ 15 разъ превышаетъ стрѣльбу изъ винтовокъ. Но вслѣдствiе такой скорости стволъ ружья-пулемета изнашивается быстрѣе, начальная скорость падаетъ, мѣткость уменьшается и послѣ 15.000 — 20.000 выстрѣловъ — становится неудовлетворительной.

в) Кучность боя увеличиваетъ пробивную способность ружья-пулемета, а, слѣдовательно, закрытiя отъ огня его должны строиться прочнѣе.

2. Всѣ опредѣленiя, упоминаемыя въ I-й гл. введенiя "Наставленiя", относятся и къ ружью-пулемету.

3. Величина поражаемаго пространства, при данныхъ размѣрахъ цѣли, въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ мѣстности. Если послѣдняя за цѣлью понижается въ направленiи выстрѣловъ, то поражаемое пространство увеличивается; въ случаѣ же повышенiя мѣстности въ указанномъ направленiи, поражаемое пространство убываетъ вмѣстѣ съ увеличением ея подъема.

4. На стрѣльбу изъ ружей-пулеметовъ, какъ и изъ винтовокъ; оказываетъ значительное влiянiе состояние погоды (вѣтеръ, особенно боковой, температура воздуха, высота барометра, влажность) и высота мѣстности.

Боковой вѣтеръ, въ особенности при невозможности наблюдать за паденiемъ пуль, крайне затрудняетъ стрѣльбу по узкимъ цѣлямъ на дальнiя разстоянiя. При обстрѣливанiи же широкихъ цѣлей, особенно съ близкихъ разстоянiй, влiянiе бокового ветра весьма мало отражается на пораженiи цѣлей.

5. Съ повышенiемъ (пониженiемъ) температуры воздуха дальность полета пуль увеличивается (уменьшается).

Съ увеличенiемъ (уменьшенiемъ) высоты барометра дальность полета пуль уменьшается (увеличивается).

Для вычисленiй необходимыхъ при стрѣльбѣ поправокъ въ прицѣлѣ, вслѣдствiе измѣненiя погоды, можно съ достаточной для практики точностью принять, что отъ измѣненiя температуры на 20° дальность измѣняется отъ 50 до 100 шаговъ, въ зависимости отъ разстоянiя (1500–2000 шаг.).

6. Ошибки, происходящiя отъ стрѣлка, при одиночной стрѣльбѣ, вслѣдствiе большей устойчивости ружья-пулемета, — ограничиваются исключительно невѣрнымъ прицѣливанiемъ и неправильнымъ опредѣленiемъ разстоянiй.

7. Вслѣдствiе кучности боя, ошибка въ положенiи средней точки попаданiя, относительно цѣли, при стрѣльбѣ одиночнымъ огнемъ, рѣзче отражается на результатахъ, чѣмъ при стрѣльбѣ изъ ружей залпами, а потому на точность пристрѣлки слѣдуетъ обращать особое вниманiе.

8. Перемѣщенiе средней точки попаданiя въ дальности не влiяетъ на результаты: а) если она отстоитъ отъ цѣли при стрѣльбѣ съ постояннымъ прицѣломъ не далѣе 50 шаг., б) при стрѣльбѣ съ разстоянiй до 1000 шаг. 30 шаг. и в) пораженiй не будетъ вовсе, если при стрѣльбѣ по тонкимъ цѣлямъ, стоящимъ въ разстоянiи 700 — 1200 шаг., сдѣлать ошибку на 100 шаг., а на разстоянiяхъ, превышающихъ 1200 шаг., достаточно ошибки въ 50 шаг.

Глубокiя цѣли допускаютъ большiя ошибки.

9. Рикошетирующiя пули имѣютъ настолько силы, что живыя цѣли поражаются ими до дистанцiи въ 3000 шаг., а выпускаемыя изъ ружья-пулемета съ малыхъ и среднихъ разстоянiй группируются довольно правильно, такъ что можно разсчитывать на пораженiе ими цѣлей, находящихся въ 100–200 шаг. отъ обстрѣливаемой. Съ увеличенiемъ разстоянiй эта поражаемость, однако, довольно быстро падаетъ.

Отклоненiе рикошетирующихъ пуль въ стороны не превосходитъ 150 шаг. влѣво и 350 шаг. вправо.

10. По своимъ балистическимъ свойствамъ ружье-пулеметъ мало отличается отъ обыкновеннаго пулемета, стрѣляющаго со станка или треноги; но по характеру стрѣльбы существенное различiе заключается въ томъ, что при стрѣльбѣ изъ ружья-пулемета, результаты стрѣльбы зависятъ отъ стрѣлка, такъ какъ при стрѣльбѣ линiя прицѣливанiя измѣняетъ свое положенiе и стрѣлокъ постоянно долженъ слѣдить за прицѣливанiемъ, между тѣмъ какъ при стрѣльбѣ изъ пулемета линiя прицѣливанiя сохраняетъ свое положенiе, пулеметъ можно заранѣе навести въ цѣль и закрѣпить, причемъ начальникъ можетъ легко повѣрить прицѣливанiе, вслѣдствiе чего и результаты стрѣльбы надежнѣе.

II. Приготовительныя къ стрѣльбѣ упражненiя.

Главныя основанiя обученiя стрѣльбѣ.

11. Вслѣдствiе сложности устройства ружья-пулемета успѣшное обученiе стрѣльбѣ можетъ вестись лишь при отчетливомъ знанiи всѣми начальствующими лицами этого устройства. Начальникъ команды, какъ непосредственный руководитель занятiями, является и главнымъ отвѣтственнымъ лицомъ за успѣхъ обученiя всѣхъ чиновъ.

Высшiе начальники, въ вѣдѣнiи которыхъ состоитъ команда, обязаны провѣрять обученiе практической стрѣльбой.

Всѣ чины команды должны быть обучены прiемамъ и стрѣльбѣ изъ ружей-пулеметовъ, а пулеметчики, кромѣ того, знать бой своихъ ружей-пулеметовъ и особенности ихъ дѣйствiй.

12. Все обученiе должно быть направлено къ тому, чтобы каждый изъ чиновъ зналъ обязанности всѣхъ №№, могъ, — при нуждѣ, — замѣнить каждаго изъ нихъ и произвести стрѣльбу при боевой обстановкѣ.

О производствѣ приготовительныхъ къ стрѣльбѣ упражненiй.

13. Обученiю стрѣльбѣ изъ ружей-пулеметовъ должно предшествовать обученiе стрѣльбѣ изъ винтовки по правиламъ, изложеннымъ въ "Наставленiи для обученiя стрѣльбѣ".

14. Ознакомивъ съ ружьемъ, приступить къ изученiю ружья-пулемета, причемъ сначала нужно показать, что требуется исполнить, а затѣмъ — какъ исполнить.

15. Самое изученiе производить въ слѣдующей послѣдовательности.

I. Ознакомить всѣхъ нижнихъ чиновъ съ названiями, назначенiемъ и дѣйствiемъ главнѣйшихъ частей ружья-пулемета. Обучить ихъ сборкѣ, разборкѣ, чисткѣ, — сбереженiю и правильному обращенiю съ нимъ въ различныхъ условiяхъ службы.

II. Обучать прицѣливанiю — сначала обыкновенному, затѣмъ по движущимся цѣлямъ. На этихъ занятiяхъ объяснить нижнимъ чинамъ назначенiе прицѣла и мушки и ознакомить въ общихъ чертахъ съ полетомъ пули, линiей и точкой прицѣливанiя и причинами невѣрности выстрѣловъ.

III. Заряжанiе.

IV. Заряжанiе съ постановкой прицѣла и прицѣливанiемъ.

V. Стрѣльба боевыми патронами.

16. Приготовительныя къ стрѣльбѣ упражненiя, имѣя главное влiянiе на успѣхъ обученiя стрѣльбѣ, могутъ быть доведены до надлежащей правильности, ловкости и скорости лишь при постоянной практикѣ.

Во избѣжанiе несчастныхъ случаевъ, передъ каждымъ занятiемъ тщательно осматривать учебные патроны.

17. Обученiе прицѣливанiю съ постояннымъ прицѣломъ, прицѣливанiю по разстоянiю и прицѣливанiю по движущимся цѣлямъ вести руководствуясь §§ 40–48 Наставленiя для обученiя стрѣльбѣ изъ 3 лин. винтовокъ обр. 1891.

О прицѣлѣ и точкѣ прицѣливанiя.

18. Прицѣлъ, сообразно его установки, носитъ названiе постоянного и по разстоянiю.

Постояннымъ прицѣломъ называется прицѣлъ на 400 шаг.

Постоянный прицѣлъ употребляется для стрѣльбы съ близкихъ разстоянiй. При постоянномъ прицѣлѣ можно поражать, прицѣливаясь подъ цѣль, т. е., чтобы вся видимая часть цѣли была посажена на мушку, всѣ пѣхотныя цѣли до 400 шаговъ, и, прицѣливаясь въ голову лошади, кавалерiйскiя цѣли на всемъ протяженiи до 600 шаговъ.

По движущимся пѣхотнымъ цѣлямъ, — въ предѣлахъ отъ 400–550 шаг., во избѣжанiе потери времени на перестановку прицѣла, допускается перемѣщать точку прицѣливанiя отъ ногъ къ головѣ и обратно, въ зависимости отъ увеличенiя или уменьшенiя разстоянiя.

19. Постояннымъ прицѣломъ называется такая установка, когда черта на хомутикѣ находится противъ черты съ цифрой 4 на рамкѣ прицѣла.

20. Установка прицѣльнаго хомутика на всѣхъ другихъ дѣленiяхъ прицѣльной рамки составляетъ прицѣлъ по разстоянiю, который употребляется при обстрѣливанiи всякихъ цѣлей, находящихся дальше указанныхъ предѣловъ.

III. Стрѣльба.

Общiя указанiя.

21. Стрѣльба изъ ружей-пулеметовъ имѣетъ нѣсколько различныхъ видовъ, обусловливаемыхъ поставленной ей задачей:

а) По скорости стрѣльбы стрѣльба раздѣляется на автоматическую и одиночную.

б) По своему назначенiю — на стрѣльбу на пораженiе и на пристрѣлку.

в) По расположенiю цѣлей — на стрѣльбу по открытой неподвижной цѣли, и такой же подвижной.

Особые виды стрѣльбы составляетъ: стрѣльба ночью и стрѣльба съ закрытыхъ позицiй.

22. Автоматическiй огонъ, въ свою очередь, подраздѣляется на непрерывный и съ перерывами, въ зависимости отъ характера цѣли и обстановки.

Стрѣльба автоматическая — это нормальный видъ ружей-пулеметовъ огня по всякимъ цѣлямъ и со всѣхъ разстоянiй, оправдывающихъ расходъ патронов.

Стрѣльба одиночная употребляется по преимуществу для обстрѣливанiя всякихъ цѣлей съ дальних разстоянiй.

Цѣли широкiя, для одновременнаго и наиболѣе полнаго обстрѣливанiя нѣсколькими ружьями-пулеметами, раздѣляются между ними на участки по указанiю общаго начальника.

23. Для быстраго и значительнаго пораженiя одного какого-нибудь мѣста цѣли, по приказанiю начальника, на немъ можетъ быть сосредоточенъ огонь нѣсколькихъ ружей-пулеметовъ.

24. Огонь ружей-пулеметовъ можетъ быть примѣненъ съ полнымъ успѣхомъ для обстрѣливанiя: лежащихъ стрѣлковыхъ цѣпей и ихъ поддержекъ, примѣрно, до 1000 шаг., тѣхъ же цѣлей, стоящихъ или движущихся — до 1500 шаг., пѣхотныхъ и кавалерiйскихъ развернутыхъ сомкнутыхъ строевъ и колоннъ — до 2000 шаг. Огонь ружей-пулеметовъ по открыто лежащимъ, стоящимъ или движущимся пѣхотнымъ, а также по стоящимъ или движущимся кавалерiйскимъ колоннамъ, или выѣзжающией на позицiю батарѣе весьма дѣйствителенъ, и имъ всегда должно пользоваться, когда къ тому представляется благопрiятный случай.

25. Дѣйствительность огня изъ ружей-пулеметовъ находится въ большой зависимости отъ умѣнья вести пристрѣлку, а слѣдовательно отъ умѣнья правильно опредѣлять разстоянiе до цѣли, и наблюдать за паденiемъ пуль.

Хотя при стрѣльбѣ изъ ружей-пулеметовъ кучность падающихъ пуль и облегчаетъ наблюденiе, но необходимо производить эти наблюденiя при помощи бинокля съ большимъ полемъ зрѣнiя.

26. Выборъ цѣли при стрѣльбѣ съ разстоянiй прямого выстрѣла представляется наводчику, а на болѣе дальнiя разстоянiя, этотъ выборъ дѣлаетъ начальникъ команды.

27. Вслѣдствiе быстраго расходованiя ружьями-пулеметами патроновъ, безъ которыхъ они становятся безполезными, слѣдуетъ обращать особое вниманiе на цѣлесообразность стрѣльбы и прекращать ее тотчасъ же, какъ цѣль скрылась.

Кромѣ того нужно постоянно помнить, что ружье-пулеметъ оружiе ближяго огня и не увлекаться обстрѣливанiемъ дальнихъ цѣлей.

Начальникъ команды долженъ держать огонь въ своихъ рукахъ до послѣдней возможности.

28. Каждымъ прекращенiемъ стрѣльбы слѣдуетъ пользоваться для смазки ружья-пулемета и охлажденiя его.

29. Никакiя передвиженiя съ заряженнымъ ружьемъ-пулеметомъ не допускаются. Имъ должна предшествовать команда: "Ку — рокъ".

Стрѣльба по видимой неподвижной цѣли.

30. Каждой стрѣльбѣ должно предшествовать опредѣленiе разстоянiй; средствомъ для этого служитъ: глазъ, дальномѣръ и пристрѣлка.

Для пристрѣлки, установивъ прицѣлъ, соотвѣтствующiй опредѣленному разстоянiю, производятъ 8 — 16 выстрѣловъ (можно стрѣлять и одиночными). Если замѣчены недолеты, то увеличиваютъ прицѣлъ на 200 шаг. и повторяютъ стрѣльбу; при новомъ недолетѣ прицѣлъ опять увеличиваютъ на 200 шаг. и такъ поступаютъ до тѣхъ поръ, пока не получится перелетъ. Это называется «захватить цѣль въ вилку». Взявъ среднюю высоту прицѣла, слѣдуетъ продолжать пристрѣлку и наблюденiя, постепенно суживая вилку до тѣхъ поръ, пока не получатся равномѣрные перелеты и недолеты, послѣ чего, при среднемъ прицѣлѣ, можно разсчитывать на пораженiе[3]. При первоначальныхъ перелетахъ постепенно уменьшаютъ прицѣлъ. Если цѣль видна неясно, то выгоднѣе избрать искусственную ясную точку прицѣливанiя въ направленiи выстрѣловъ.

Особенно важно тщательно наблюдать за падениемъ пуль во время пристрѣлки, помѣстить наблюдающего съ биноклемъ предпочтительно за линiей ружей-пулеметовъ, ибо, при расположенiи его на флангѣ, можно принять недолеты и перелеты за уклоненiе въ стороны.

Стрѣльба по площади.

31. Въ тѣхъ случаяхъ, когда наблюденiя за падениемъ пуль при пристрѣлкѣ невозможно, или нѣтъ вовсе времени на пристрѣлку, слѣдуетъ обстрѣливать прямо площадь, ставя для сего различные прицѣлы во взводахъ и даже ружьяхъ-пулеметахъ, руководствуясь слѣдующимъ правиломъ, основаннымъ на разсѣиванiи пуль.

а) Если дистанцiя не превышаетъ 1200 шаг., то, для полученiя наименьшаго прицѣла изъ опредѣленнаго на глазъ, или при помощи дальномѣра, разстоянiя вычесть 100 шаг. Это будетъ прицѣлъ крайняго взвода, въ каждомъ слѣдующемъ его нужно увеличить на 100 шаг.

Напримѣръ. Дистанцiя опредѣлена въ 1000 ш. Наименьшiй прицѣлъ въ 900 ш. (1000 — 100), и прицѣлы во взводахъ будутъ 900, 1000 и 1100.

б) Если дистанцiя превышаетъ 1200 ш., то для опредѣленiя наименьшаго прицѣла, надо изъ опредѣленнаго вычесть 150 ш. и, поставивъ его въ одномъ изъ крайнихъ пулеметовъ, въ каждомъ изъ слѣдующихъ увеличивать на 50 ш.

Напримѣръ. Дистанцiя опредѣлена въ 1500 ш. Наименьшiй прицѣлъ 1350 ш. (1500 — 150), въ пулеметахъ: 1350, 1400, 1450, 1500, 1550 и 1600.

32. Этотъ видъ стрѣльбы съ успѣхомъ можно примѣнять также по видимой цѣли, когда предѣлы ея расположенiя могутъ быть ясно опредѣлены и при ночномъ обстрѣливанiи пунктовъ, избранныхъ днемъ.

Стрѣльба по видимой цѣли, приближающейся или удаляющейся.

33. Опредѣливъ пристрѣлкой высоту прицѣла, при которой получается пораженiе, дальнѣйшую стрѣльбу вести по приближающейся цѣли, уменьшая прицѣлъ, въ зависимости отъ скорости движенiя: шагомъ на 100 шаговъ, рысью на 200 шаговъ, и карьеромъ на 350 шаговъ.

По удаляющейся настолько-же увеличивать.

Практически этого можно достигнуть:

1) Измѣняя высоту прицѣла во всѣхъ пулеметахъ, но при этомъ неизбежно произойдетъ прекращенiе огня по всей линiи, или

2) переставляя ихъ по очереди и ведя стрѣльбу по такой схемѣ:

Опредѣленное разстоянiе до цѣли 1200 ш.

1-й взводъ ставитъ прицѣлъ на 1000 ш. и выжидаетъ;

2-й и 3-й ставятъ прицѣлъ на 1200 ш. и открываютъ огонь.

Когда пораженiя отъ огня 2-го и 3-го взводовъ начинаютъ замѣтно уменьшаться, открываетъ огонь 1-й взводъ, а 2-й и 3-й прекращаютъ его ставятъ прицѣлъ на 800 шаговъ и ожидаютъ прекращенiя огня 1-го взвода.

Стрѣльба по видимой цѣли, движущейся параллельно фронту.

34. Опредѣливъ пристрѣлкою или однимъ изъ способовъ разстоянiе до цѣли, направить огонь въ голову цѣли или, въ зависимости отъ скорости движенiя и силы бокового вѣтра, измѣнять положенiе и взять впередъ движенiя. Во все время наблюдать за паденiемъ пуль и корректировать стрѣльбу.



ЧАСТЬ III

Обученiе стрѣльбѣ



Разсчетъ личнаго состава, мѣста чиновъ и общiя указанiя.

1. Для дѣйствiя при ружьѣ-пулеметѣ и вьюкахъ назначаются: взводный унтерь-офицеръ на два ружья-пулемета и 3 номера прислуги на каждое ружье-пулеметъ, изъ которыхъ одинъ пулеметчикъ и два вьючныхъ.

Общiя обязанности номеровъ.

2. Взводный пулеметный унтеръ-офицеръ есть начальникъ взвода; на обязанности его лежитъ наблюденiе:

а) за правильнымъ дѣйствiемъ номеровъ;

б) за непрерывностью ближайшаго питанiя ружей-пулеметовъ патронами;

в) за исправнымъ состоянiемъ матерiальной части и за правильною подготовкою ружей-пулеметовъ къ стрѣльбѣ;

г) за подаваемыми командами и знаками.

Въ случаѣ отказа патрона или какихъ-либо другихъ поврежденiй, препятствующихъ правильному дѣйствiю, унтеръ-офицеръ докладываетъ начальнику команды.

3. Пулеметчикъ заряжаетъ и наводитъ ружье-пулеметъ, производитъ стрѣльбу и смазываетъ механизмъ во время стрѣльбы.

4. № 2-й подноситъ патронныя сумы и помогаетъ пулеметчику при дѣйствiяхъ при ружьѣ-пулеметѣ.

5. При ружьѣ-пулеметѣ, находящемся на позицiи, прислуга должна располагаться наиболѣе укрыто. На открытыхъ же позицiяхъ оставлять на позицiи только пулеметчиковъ и взводныхъ унтеръ-офицеровъ, остальныхъ номеровъ укрывать.

6. При всѣхъ дѣйствiяхъ номерамъ предоставляется занимать такiя положенiя, при которыхъ имъ удобно и ловко исполнять свои обязанности, и въ то же время быть наиболѣе укрытыми отъ взоровъ и выстрѣловъ противника.

Общiя основанiя при обученiи прiемамъ для стрѣльбы въ разныхъ положенiяхъ.

7. При изготовкѣ къ стрѣльбѣ и при прикладкѣ, положенiе тѣла должно быть свободное, непринужденное.

8. При обученiи — сперва показать прiемы для подготовки къ выстрѣлу, а затѣмъ все то, что должно быть исполнено для производства выстрѣла.

Обученiе начинать съ положения лежа, а затѣмъ перейти къ обученiю съ колѣна и съ упоровъ.

При дальнѣйшихъ упражненiяхъ слѣдуетъ требовать отъ обучаемаго умѣнья выбрать мѣсто, удобное для стрѣльбы, прiискать закрытiе или маскировку и такъ устроиться для стрѣльбы, чтобы удобно было вести мѣткую стрѣльбу.

9. Правильность исполненiя всѣхъ прiемовъ для стрѣльбы во всѣхъ положенiяхъ и ея прекращенiя должны быть какъ можно чаще повѣряемы начальникомъ команды, при этомъ прицѣливанiе полезно повѣрять посредствомъ приборовъ (такихъ же, какiе примѣняются для той же цѣли при 3-хъ лин. винтовкахъ).

Изготовка для стрѣльбы лежа.

10. Нормальный способъ стрѣльбы изъ ружья-пулемета лежа, а потому для изготовки для стрѣльбы лежа никакой отдѣльной команды не подается, а прiемъ этотъ исполняется при остановкѣ движенiя по командѣ: "стой" или по командѣ: "по такой-то цѣли".

По этой командѣ повернуться въ полъ-оборота направо, выставить лѣвую ногу впередъ и, опускаясь сперва па правое колѣно, а потомъ на лѣвую руку, лечь на землю лѣвымъ бокомъ, какъ кому удобнѣе, держа ружье-пулеметъ въ правой рукѣ. Затѣмъ, подать ружье-пулеметъ (фиг. 1) на себя, вынувъ лѣвую сошку изъ захвата, откинуть обѣ сошки и поставить пулеметъ сошками на землю. Послѣ того вынуть нѣсколько обоймъ съ патронами изъ сумы и положить ихъ возлѣ пулемета съ лѣвой стороны. Установить прицѣлъ по правиламъ, указаннымъ ниже въ § 11. Затѣмъ правой рукой откинуть наплечникъ (фиг. 2), вставить ружье прикладомъ въ плечо такъ чтобы наплечникъ былъ поверхъ погона, и упереть прикладомъ крѣпко въ плечо.
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Фиг. 1.
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Фиг. 2.

Установка прицѣла.

Для установки прицѣла подать ружье-пулеметъ прикладомъ назадъ на себя, чтобы лучше разглядѣть дѣленiя на прицѣльной рамкѣ. Затѣмъ, приподнять лѣвой рукой рамку кверху (фиг. 3), нажать на головку хомутика и передвинуть его вдоль прицѣльной рамки настолько, чтобы черточка, имѣющаяся на немъ, совпала съ той чертой на рамкѣ, противъ которой нанесено соотвѣтствующее разстоянiе (въ сотняхъ шаг.). Послѣ того опустить рамку, при этомъ хомутикъ ляжетъ на стѣнки прицѣльной колодки такимъ образомъ, что получится надлежащая высота прицѣла. Установивши прицѣлъ, подать ружье-пулеметъ впередъ отъ себя.
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Фиг. 3.

Примѣчанiе. При установкѣ прицѣла по дѣленiямъ, находящимся на нижней сторонѣ рамки, надо хомутикъ ставить такъ, чтобы обрѣзъ хомутика совпалъ съ чертой на рамкѣ.

Заряжанiе.

12. Для заряженiя подается команда: "Заряжай".

По этой командѣ взять обойму въ лѣвую руку и обхватить такъ, чтобы четыре пальца находились сбоку, а большой палецъ сзади обоймы; вставить обойму въ прiемникъ, для чего сначала наклонить переднюю часть обоймы впередъ, чтобы выступъ обоймы вошелъ въ вырѣзъ прiемника (фиг. 4), затѣмъ небольшимъ усилiемъ подать обойму на себя, при чемъ пружина обоймы взойдетъ въ выемъ прiемника съ лѣвой стороны, а сосокъ крючка войдетъ во внутренней пазъ прiемника и освободитъ пружину обоймы; защелка же заскочитъ за заднiй выступъ на обоймѣ. Затѣмъ правой рукой взять за рукоятку, порывисто отвести ее назадъ до отказа и отпустить.
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Фиг. 4.

Прекращенiе огня.

13. Для прекращенiя огня подается свистокъ и командуется "Стой".

Свисток и команду повторяютъ всѣ чины ружья-пулемета и мгновенно прекращаютъ дѣйствiя, оставаясь въ такомъ положенiи, въ которомъ застала команда, до новой команды, или приказанiя.

Если команда "Стой" была подана для совершеннаго прекращенiя стрѣльбы, то вслѣдъ за этой командой произносится другая — "Разряжай", и исполняется нижеизложенное: обхватить обойму лѣвою рукою, мякотью ладони нажать на защелку и, подавая обойму впередъ, освободить ее изъ прiемника и положить въ сторону. Затѣмъ прицѣлиться и, нажавъ на спускъ, выстрѣлить патронъ, такъ какъ, находясь нѣкоторое время въ стволѣ, патронъ этотъ можетъ настолько накалиться, что можетъ самъ воспламениться, какъ разъ въ то время, когда будетъ выбрасываться изъ патронника при открытiи затвора. Если же стволъ не разгоряченъ, то быстрымъ порывистымъ движенiемъ рукоятки назадъ выбросить патронъ изъ патронника, послѣ чего еще два раза дернуть за рукоятку. Снять ружье-пулеметъ съ плеча; лѣвой рукой взять подъ коробъ впереди нижней крышки, подать ружье-пулеметъ на себя. Правой рукой опустить наплечникъ, спустить курокъ, захлопнуть нижнюю крышку, опустить прицѣлъ, пригнуть къ кожуху лѣвую и правую сошки, зацѣпить лѣвую на захватъ, прикрѣпленный къ правой.

14. Если команда "Стой" была подана для временной прiостановки стрѣльбы, то командуется "Курокъ". По этой командѣ слѣдуетъ, оставляя ружье-пулеметъ въ томъ же положенiи, лѣвой рукой передвинуть предохранительный взводъ кверху и поставить конецъ его противъ слова "Кур.".

Обойму не вынимать, такъ какъ она настолько прочно держится въ окнѣ прiемника, что возможно двигаться бѣгомъ съ ружьемъ — пулеметомъ при вставленной въ него обоймѣ.

Производство выстрѣла.

15. Для открытiя огня, подаются слѣдующiя команды.

Для стрѣльбы автоматической:

1) По такой-то цѣли.

2) Прицѣлъ 00.

3) Наводить туда-то:

4) Огонь.

По первой командѣ ружье-пулеметъ заряжается или ставится курокъ съ предохранительнаго взвода на боевой. Для этого послѣдняго предохранительный взводъ переводится изъ верхняго положенiя въ нижнее, противъ котораго написано "Огонь".

По второй командѣ поставить, какъ было выше описано, прицѣлъ на скомандыванное число дѣленiй и по третьей командѣ приложиться, для чего вставить прикладъ въ плечо, указательнымъ пальцемъ правой руки обогнуть спускъ, наложить на него, по возможности, среднiй суставъ этого пальца. Остальными пальцами правой руки плотно удерживать прикладъ въ плечѣ. Лѣвую руку наложить на прикладъ сверху и плотно нажимать на прикладъ, чтобы онъ плотно упирался въ плечо. Затѣмъ прицѣлиться.

Для прицѣливанiя надо: всмотрѣться въ точку прицѣливанiя, нѣсколько наклонить голову впередъ къ прицѣлу (фиг. 5), зажмурить лѣвый глазъ, а правымъ смотрѣть черезъ прорѣзь прицѣльной рамки на мушку и взять ее наравнѣ съ краями прорѣзи. Затѣмъ, подавъ прикладъ впередъ или назадъ, подвести ружье-пулеметъ снизу къ точкѣ прицѣливанiя, не сваливая ружья-пулемета и сохраняя правильное положенiе мушки въ прорѣзи прицѣла.
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Фиг. 5.

По четвертой командѣ "Огонь" нажать на спускъ и продолжать стрѣлять все время внимательно прицѣливаясь. Но какъ только будетъ замѣчено, что наводка измѣнилась, такъ остановить стрѣльбу, прекративъ нажатiе на спускъ. Исправивъ наводку, продолжать стрѣльбу. Такимъ образомъ съ постоянными перерывами вести стрѣльбу до команды "Стой" или до израсходованiя всѣхъ патроновъ въ обоймѣ.

16. Для перемѣны обоймы надо обхватить ее лѣвою рукою, мякотью ладони нажать на защелку (фиг. 6) и, вынувъ обойму изъ прiемника, отбросить ее въ сторону, Затѣмъ вставить новую обойму съ патронами, какъ было выше описано при заряженiи.
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Фиг. 6.

Надо помнить, что послѣ выниманiя обоймы въ стволѣ остается патронъ, поэтому, если вставляется новая обойма, не надо дѣлать новаго заряженiя дѣйствiемъ рукоятки; если же стрѣльба прекращается, то непремѣнно послѣ выбрасыванiя обоймы сдѣлать еще одинъ выстрѣлъ или порывистым движенiемъ рукоятки назадъ извлечь патронъ изъ патронника.

Примѣчанiе: Отъ стрѣльбы стволъ нагрѣвается. Нужно пользоваться остановками стрѣльбы, чтобы его охлаждать. Это можно сдѣлать или обливая кожухъ водою сверху или открыть крышку короба и подавъ рукояткою стволъ назадъ влить воду внутрь ствольной коробки и пропустить ее черезъ стволъ или даже просто окунувъ все ружье-пулеметъ въ воду.

17. Для стрѣльбы одиночной подаются команды:

1) По такой-то цѣли.

2) Прицѣлъ 00.

3) Наводить туда-то.

4) Одиночными.

5) Начинай.

По первымъ тремъ командамъ исполняется указанное выше для тѣхъ же командъ при автоматической стрѣльбѣ. По четвертой командѣ переводчикъ установить такъ, чтобы нижнiй конецъ его былъ поданъ назадъ — къ прикладу до отказа.

По пятой командѣ — "Начинай" произвести выстрѣлъ, нажимая указательнымъ пальцемъ правой руки на спускъ. Для производства слѣдующаго выстрѣла остается только прицѣливаться и нажимать на спускъ. Такимъ образомъ продолжать стрѣльбу до команды "Стой" или до израсходованiя всѣхъ патроновъ въ обоймѣ.

18. Если нужно ускорить или замедлить стрѣльбу, то подается команда — "Чаще!" или "Рѣже!"

19. Для стрѣльбы съ разсѣиванiемъ, передъ командой "Огонь", подается команда "съ разсѣиванiемъ". Самое разсѣиванiе производится такимъ образомъ, что пулеметчикъ, пользуясь тѣмъ шатанiемъ, которое имѣетъ ружье-пулеметъ въ сошкахъ, не измѣняя своего положенiя, перемѣняетъ точки прицѣливанiя въ указанныхъ командою предѣлахъ разсѣиванiя.

Если же ширина цѣли большая и такимъ способомъ нельзя поражать ее по всему фронту, то для измѣненiя точекъ прицѣливанiя надо дѣлать нѣкоторый поворотъ плечомъ.

20. Для стрѣльбы по площади подаются команды:

1) По такой-то цѣли.

2) По площади.

3) 1 взводъ (пулеметъ) прицѣлъ 00, по взводно (по пулеметно) 1 или ½ впередъ.

4) Наводить туда-то.

5) Огонь.

Исполненiе то-же, что и при стрѣльбѣ автоматической, но выборъ прицѣла исполняется согласно правилъ, указанныхъ въ §§ настоящаго "Наставленiя для стрѣльбы", а при постановкѣ его руководствуются слѣдующимъ:

Первый взводъ (пулеметъ) ставитъ скомандованный прицѣлъ, а остальные на 100 или 50 выше (впередъ).

21. Если во время стрѣльбы потребуется измѣнить прицѣлъ, то, остановивъ стрѣльбу, командовать только:

"Прицѣлъ 00", а по исполненiи:

"Огонь" или "Начинай".

Прiемы для стрѣльбы съ упоровъ и изъ-за закрытiй.

22. Стрѣльбу изъ ружей-пулеметовъ можно производить не только лежа, но съ разнаго рода упоровъ и изъ-за закрытiй.

Занимая закрытiе (окопъ или укрѣпленiе), надо приспособиться къ нему сообразно своему росту, т. е. повысить или понизить противъ себя внутреннюю крутость бруствера, сдѣлать въ ней желобокъ для помѣщенiя замочной коробки и откинутой нижней крышки, наблюдая при этомъ, чтобы было свободное мѣсто для вылета стрѣлянныхъ гильзъ; устроить или исправить бойницу и сдѣлать черезъ нее примѣрную прикладку и прицѣливанiе въ различныя точки впереди лежащей мѣстности.

При стрѣльбѣ съ упоровъ и изъ-за закрытiй всѣ прiемы для стрѣльбы исполняются также, какъ было выше описано, только разрѣшается, для лучшаго укрытiя, сошки не откидывать, а класть ружье-пулеметъ кожухомъ прямо на закрытiе или упоръ (фиг. 7).

Кромѣ того, при стрѣльбѣ стоя, съ упоровъ (закрытiя) различной высоты приспособляться къ нимъ, не сгибанiемъ тѣла или присѣданiемъ, а шире разставляя ступни ногъ при низкомъ упорѣ, и сближая ихъ при высокомъ.
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Фиг. 7.

Прiемы для стрѣльбы съ руки, стоя и съ колѣна.

23. Вслѣдствiе того, что при автоматической стрѣльбѣ получается сильное колебанiе ружья-пулемета, таковую стрѣльбу производить съ руки, какъ стоя, такъ и съ колѣна, невозможно. Стрѣльбу одиночную можно вести только "съ колѣна", при стрѣльбѣ же стоя руки сильно устаютъ и мѣткость получается плохая.

24. Для стрѣльбы "съ колѣна" надо взять ружье-пулеметъ на изготовку по правиламъ строевого устава пѣхотной службы, а именно:

Повернуться въ полъ-оборота направо и, не приставляя лѣвой ноги, отставить ее влѣво по новому направлению. Одновременно съ этимъ правою рукою подать ружье-пулеметъ впередъ такъ, чтобы прикладъ пришелся съ правой стороны груди у пояса; въ то же время подхватить ружье-пулеметъ лѣвою рукою за коробъ, а правую руку перенести на прикладъ и, осаживая ступню правой ноги назадъ, опуститься на правое колѣно и присѣсть на каблукъ правой ноги. Лѣвую руку при этомъ имѣть на лѣвой ногѣ; лѣвую ногу отъ колѣна до ступни отвѣсною (фиг. 8).




[image: ]




Фиг. 8.

Установка прицѣла и заряжанiе производятся, какъ было выше описано при стрѣльбѣ лежа.

Для производства выстрѣла вставить прикладъ въ плечо, ружье поддерживать лѣвою рукою, уперевъ локоть ея въ лѣвую ногу, какъ кому удобнѣе. Откидывать наплечника не надо. Прицѣливанiе же и спускъ курка исполняются также, какъ при стрѣльбѣ лежа; точно также и прекращенiе стрѣльбы производится по выше перечисленнымъ командамъ.

Установивъ курокъ на предохранительный взводъ или разрядивъ ружье-пулеметъ, опустить прицѣлъ, поставить ружье-пулеметъ отвѣсно и оставаться въ этомъ положенiи до команды встать.

Замена убылыхъ.

25. При убыли унтеръ-офицера, его замѣняет одинъ изъ пулеметчиковъ, продолжая исполнять свои обязанности. При убыли одного пулеметчика обязанности его и вьючнаго совмѣщаются въ одномъ нижнемъ чинѣ. Въ случаѣ надобности, къ исполненiю обязанности номеровъ привлекается унтеръ-офицеръ.

Отдыхъ дается по командѣ "Оправиться". Номера, не сходя съ мѣста, принимаютъ свободное положенiе, а съ разрешенiя начальника могутъ сходить съ мѣста.

Возстановленiе порядка дѣлается по командѣ 1) "Становись" и 2) "Смирно". По первой командѣ: номера принимаютъ такое положенiе, какъ по командѣ "Стоять вольно".

Практическая стрѣльба.

26. Практическая стрѣльба назначается для подготовки личнаго состава нижнихъ чиновъ къ дѣйствiю при ружьяхъ-пулеметахъ и для изученiя унтерь-офицерами и командиромъ команды прiемовъ обстрѣливанiя различнаго рода и вида боевыхъ цѣлей, а также попутно для нагляднаго ознакомленiя съ результатами стрѣльбы, которыхъ можно достигнуть при надлежащемъ пользованiи ружьями-пулеметами.

Стрѣльба подраздѣляется: а) на подготовительную, б) учебную и в) боевую.

Стрѣльба ведется по особымъ курсамъ, составленнымъ сообразно съ особенностями и свойствами огня ружей-пулеметовъ.

Главной цѣлью обученiя, и главнымъ принципомъ составленiя курсовъ является возможно полное знакомство со всѣми свойствами огня и умѣнье использовать ихъ въ боевой обстановкѣ.

Форма одежды при обученiи — всегда походная, — съ винтовками за плечами, въ рубашкахъ, мундирахъ или шинеляхъ.

Во время производства стрѣльбы офицеры и унтеръ-офицеры должны вырабатывать въ себѣ способность наблюденiя за паденiемъ пуль и распознаванiя цѣлей.

Въ пулеметчики слѣдуетъ выбирать людей съ особенно тонкимъ зрѣнiемъ и проходить съ ними нѣкоторые спецiальные упражненiя.

На случай убыли имѣть замѣстителей не менѣе одного на ружье-пулеметъ.

Предварительно прохожденiя курса стрѣльбы изъ ружей-пулеметовъ, всѣ нижнiе чины пулеметной команды обязаны пройти полный курсъ стрѣльбы изъ винтовокъ, за исключенiем боевой стрѣльбы.

Каждый, приступающiй къ стрѣльбѣ изъ ружей-пулеметовъ боевыми патронами, долженъ помнить:

а) Что размѣры существующихъ стрѣльбищъ разсчитаны на выстрѣлы, направляемые по директриссѣ, а потому стрѣльба изъ ружей-пулеметовъ можетъ безопасно производиться лишь по цѣлямъ, занимающимъ по фронту на дистанцию 500 шаг. не болѣе 30–40 шаговъ и

б) Что обращенiе съ заряженнымъ ружьемь-пулеметомъ, во избежанiе нечаянныхъ выстрѣловъ требуетъ особой осторожности.

в) Передъ каждымъ выходомъ махальныхъ или передвиженiемъ ружья-пулемета подавать команду: "курок" и удостовѣряться въ исполненiи этой команды.

г) Ни въ какомъ случаѣ не разрѣшать №№ прислуги обходить ружье-пулеметъ, для исполненiя какихъ-либо дѣйствiй, спереди.

Во всѣхъ другихъ отношенiяхъ порядокъ, соблюдаемый на стрѣльбищѣ, тотъ же, что и при стрѣльбѣ изъ винтовокъ (§§ 104–109 Наставленiя для обученiя стрѣльбѣ).

Показыванiе пуль и обязанности махальныхъ.

27. Показыванiе пуль и обязанности махальныхъ въ общемъ тѣ же, что и при стрѣльбѣ изъ винтовокъ, но если нѣтъ углубленныхъ закрытiй, то показыванiе пуль всегда производится по окончанiи всего упражненiя нижнимъ чиномъ и въ разсчетъ принимается не только количество попавшихъ въ мишень пуль, но, какъ это объяснено въ курсѣ, и количество пораженныхъ мишеней.

Курсы стрѣльбы изъ ружей-пулеметовъ.

28. Для стрѣльбы на линiи огня устанавливается столько ружей-пулеметовъ, сколько позволяетъ ширина стрѣльбища. Нижнiе чины стрѣляютъ обязательно изъ своихъ ружей-пулеметовъ.

Ружье-пулеметъ заряжается лишь на линiи огня по командѣ.

Снаряженiе обоймъ производится въ тылу линiи огня, у вьюковъ, причемъ, для исполненiя первыхъ упражненiй, въ обойму вкладывается столько патроновъ, сколько требуется ихъ для одного обучаемаго.

Это правило имѣетъ цѣлью — выучить нижнихъ чиновъ, — попутно со стрѣльбой, — смѣнѣ обоймъ.

При стрѣльбѣ по появляющимся и въ опредѣленное время не выпущенные патроны не дострѣливаются.

Въ случаѣ задержекъ обучаемый обязанъ быстро устранить ихъ, причемъ, если задержка принадлежала къ разряду такихъ, способы устраненiя которыхъ должны быть извѣстны ему, и если онъ съ ними все же не справился и пропустилъ время, — то повторенiе упражненiя не допускается.

Курсъ составленъ такъ, чтобы на подготовительныхъ стрѣльбахъ, помимо обученiя тонкому прицѣливанiю и мѣткому выстрѣлу, — выработать въ нижнихъ чинахъ ловкость въ обращенiи съ ружьемъ-пулеметомъ, а на учебныхъ и на боевыхъ стрѣльбахъ придать огню необходимую гибкость. Упражненiя учебной стрѣльбы даютъ практику всѣмъ начальствующимъ лицамъ въ обстрѣливанiи боевыхъ цѣлей, въ примѣненiи различныхъ видовъ огня, въ наблюденiи за результатами, а офицерамъ, — кромѣ того, — и въ веденiи различныхъ способовъ пристрѣлки.

На боевыхъ стрѣльбахъ — помимо собственно стрѣльбы и исполненiия задачъ, — слѣдуетъ обращать вниманiе на маневрированiе, примѣненiе къ мѣстности, питанiе патронами и дать практику всѣмъ нижнимъ чинамъ роты въ исполненiи своихъ обязанностей къ бою.

На всѣ стрѣльбы, производимыя въ составѣ взводовъ или цѣлой ротой, обязательно выѣзжать въ конномъ строю.

Повѣрка стрѣльбы изъ ружей-пулеметовъ на смотрахъ производится исключительно боевой стрѣльбой.

Оцѣнка стрѣльбы.

29. Оцѣнка первыхъ упражненiй производится для каждаго отдѣльнаго стрѣлка — числомъ пораженныхъ мишеней.

Оцѣнка остальныхъ упражненiй зависитъ отъ продолжительности затраченнаго на пристрѣлку времени и вѣрности опредѣленiя разстоянiй, причемъ успѣшной считается пристрѣлка тогда, когда отъ открытiя огня до опредѣленiя высоты прицѣла прошло, не более ½ мин. и ошибка въ разстоянiи не превышала 10 % — 20 %, въ зависимости отъ условiй, при которыхъ производилась стрѣльба.

Боевыя стрѣльбы оцѣниваются по совокупности всѣхъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ стрѣльбу: исполненiя маневра, пораженности цѣлей, продолжительности ихъ обстрѣливанiя, расхода патроновъ, состоянiя грунта и пр. Для соображенiй руководителя устанавливаются лишь слѣдующiе условные моменты стрѣльбы и выведенная изъ опыта максимальная продолжительность ихъ.

Изготовка. Время отъ появленiя на позицiи перваго ружья-пулемета до открытiя огня — не болѣе 1 минуты.

Пристрѣлка. Время отъ начала стрѣльбы до опредѣленiя истинной высоты прицѣла, не болѣе ½ минуты.

Стрѣльба на пораженiе. При постоянномъ прицѣлѣ отъ появленiя перваго ружья-пулемета на позицiи до открытiя огня не болѣе ½ минуты. При прицѣлѣ по разстоянiю не более ½ минуты отъ окончанiя пристрѣлки.

Отчетность по стрѣльбѣ.

30. Веденiе отчетности и повѣрка ея производятся примѣнительно къ правиламъ, изложеннымъ въ §§ 352–362 Наставленiя для обученiя стрѣльбѣ изъ винтовокъ.

СТРѢЛЬБЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЯ И УЧЕБНЫЯ



	№
	Разстоянiе, шаги
	Прицѣлъ
	Мишень
	Видъ стрѣльбы
	Прикладка
	Число патроновъ
	Порядокъ исполненiя



	1
	200
	Пост.
	Учебная
	Одиночная
	Лежа
	5
	Показъ попаданiя послѣ каждой выпущенной пули



	2
	400
	Пост.
	Поясная
	Одиночная
	Лежа
	5



	3
	400
	Пост.
	2 фиг. въ ростъ рядомъ
	Автом. непрер.
	Лежа
	10
	Патроны снаряжаются въ двѣ обоймы на каждую стрѣльбу



	4
	400
	Пост.
	Поясная
	Автом. непрер.
	Лежа
	10



	5
	800
	По разст.
	4 фиг. поясн.
	Одиночная
	Лежа
	5
	Патроны снаряжаются въ двѣ обоймы. При одиночной стрѣльбѣ показъ попаданiй послѣ каждаго выстрѣла, а при автоматической послѣ 5 выстрѣловъ



	Автом. непрер.
	Лежа
	5
	Для автомат. стрѣльбы въ обойму снаряжается 6 патр., но послѣднiй патронъ не выстрѣливается



	6
	1.400
	По разст.
	10 фиг. въ ростъ
	Одиночная
	Лежа
	5
	При одиночной стрѣльбѣ показъ попад. послѣ каждаго выстрѣла, а при автоматической послѣ выпуска всѣхъ пуль



	Автом. съ перерывомъ
	Лежа
	10



	7
	400
	Пост.
	5 поясныхъ появляющихся на 30 сек.
	Автом.
	Лежа
	10
	Для стрѣльбы патроны снаряжаются по 11 въ обойму, но послѣднiй патронъ не выстрѣливается



	8
	500
	По разст.
	Падающая поясная
	Автом. съ перерывомъ
	Изъ за бруствера
	15
	Патроны снаряжаются по 15 въ обойму. Огонь прекращается при попаданiи въ мишень



	9
	700 или 1.000
	По разст.
	Поддержка изъ 15 падающ. фиг. въ ростъ
	Автом. съ перерывомъ
	Лежа
	25
	Съ разсѣиванiемъ, измѣняя точки прицѣливанiя



	10
	700
	По разст.
	Движущ. фиг. въ ростъ
	Автом.
	Лежа
	15
	




СТРѢЛЬБЫ ВЗВОДАМИ.



	№
	Разстоянiе, шаги
	Прицѣлъ
	Мишень
	Видъ стрѣльбы
	Прикладка
	Число патроновъ
	Порядокъ исполненiя



	11
	600 — 1.100
	По разст.
	Цѣпь изъ 15 падающ. поясныхъ
	Автом. и одиночная
	Примѣн. къ мѣстности
	По 100 на взводъ
	Высота прицѣла находится пристрѣлкою



	12
	1.000 — 1.500
	По разст.
	Поддержка изъ 15 падающ. фиг. въ ростъ
	Одиночная и автом.
	Примѣн. къ мѣстности
	По 150 на взводъ
	По первой цѣли высота прицѣла находится пристрѣлкой, а по второй стрѣльба ведется обстрѣливая площадь



	1.200 — 1.600
	По разст.
	Колонна-появляющаяся



	13
	600 — 1.000
	По разст. и пост.
	Поддержка и наступ. кавалер.
	Одиночная и автом.
	Примѣн. къ мѣстности
	По 200 на взводъ
	Переносъ огня съ поддержки на кавалерiю. Во время огня по поддержкѣ начальникъ команды приказываетъ двинуть кавалерiю — взводный командиръ, прекративъ обстрѣливанiе поддержки, долженъ быстро опредѣлить разстоянiе, поставить прицѣлы и перенести огонь на кавалерiю



	800 — 400



	БОЕВАЯ СТРѢЛЬБА



	14
	400 — 1.000
	По разстоян. и постоян.
	Цѣпъ изъ 15 падающ., появл. поддержка, движ. кавалерiи
	Команда подъ управл. начальника команды
	Примѣненiе къ мѣстности
	По 900 на команду
	Стрѣльба съ переносомъ огня съ одной цѣли на другую



	1.400 — 2.000



	500 — 800



	15
	1.800 — 300
	По разстоян. и постоян.
	Цѣпь, поддерж., колонна
	Рѣшенiе задачи на оборону
	Примѣненiе къ мѣстности
	По 1200 на каждую стрѣльбу
	Мишени и установка ихъ согласно §§ 140 — 142 Наставленiя для обученiя стрѣльбѣ изъ винтовокъ, по возможности, падающiе, появляющiяся и двигающiяся и притомъ не въ сторого выравненномъ порядкѣ, на произвольныхъ интервалахъ и примѣняясь къ мѣстности. Продолжительность обстрѣливанiя цѣлей не должна превышать: 1 минуты при постоянномъ прицѣлѣ и 2-хъ при прицѣлѣ по разстоянiю. Время считается отъ появленiя на позицiи перваго ружья-пулемета. За каждымъ взводомъ долженъ находиться особый офицеръ изъ числа не принадлежащихъ къ стрѣляющей командѣ, на обязанности котораго лежитъ записыванiе всѣхъ командъ и всѣхъ свѣдѣнiй, которыя характеризуютъ обстановку, при которой велась стрѣльба (погода, вѣтеръ, почва и пр.)



	16
	300 — 2.000
	По разстоян. и постоян.
	На наступленiе




РАЗСЧЕТЪ ОТПУСКА ПАТРОНОВЪ НА ОДНУ КОННО-ПУЛЕМЕТНУЮ КОМАНДУ.



	№№ упражненiй
	Число патроновъ на упражненiе
	Офицеръ
	Унтеръ-офицеры
	Пулеметчики
	№№ 1 и 2
	Всего патроновъ на упражненiе



	1
	5
	1
	3
	6
	12
	110



	2
	5
	1
	3
	6
	12
	110



	3
	10
	1
	3
	6
	12
	220



	4
	10
	1
	3
	6
	12
	220



	5
	10
	1
	3
	6
	12
	220



	6
	15
	1
	3
	6
	12
	330



	7
	10
	1
	3
	6
	12
	220



	8
	15
	1
	3
	6
	12
	330



	9
	25
	1
	3
	6
	12
	450



	10
	15
	1
	3
	6
	12
	330



	11
	100
	―
	3
	―
	―
	300



	12
	150
	―
	3
	―
	―
	450



	13
	200
	―
	3
	―
	―
	600



	14
	900
	1
	―
	―
	―
	900



	15
	1200
	1
	―
	―
	―
	1200



	16
	1200
	1
	―
	―
	―
	1200



	Число патроновъ
	На одного проходящаго упражненiе
	―
	570
	120
	120
	―



	На всю команду
	3420
	1710
	720
	1410
	7290



	На пристрѣлку пулеметовъ
	120



	Всего
	7410



	Число проходящихъ упражненiя
	1
	3
	6
	12
	―




ТАБЛИЦА УГЛОВЪ ПРИЦѢЛИВАНIЯ И ВЫСОТЪ ПРИЦѢЛА ДЛЯ 3-ЛИН. РУЖЬЯ-ПУЛЕМЕТА ОБРАЗЦА 1902 ГОДА.



	Разстоянiя
	Углы прицѣливанiя лѣтомъ
	Длина прицѣльной линiи
	Высота прицѣла надъ осью канала ствола



	Шаги
	Град.
	Мин.
	Сек.
	Дюймы



	400
	0
	22
	0
	21,320
	1,498



	500
	0
	28
	30
	21,315
	1,542



	600
	0
	36
	10
	21,310
	1,585



	700
	0
	44
	30
	21,300
	1,637



	800
	0
	53
	30
	21,275
	1,693



	900
	1
	3
	0
	21,260
	1,751



	1.000
	1
	13
	10
	21,256
	1,815



	1.100
	1
	24
	10
	21,246
	1,881



	1.200
	1
	35
	30
	21,240
	1,952



	1.300
	1
	48
	10
	21,220
	2,029



	1.400
	2
	2
	30
	21,210
	2,116



	1.500
	2
	16
	30
	21,180
	2,203



	1.600
	2
	31
	30
	21,150
	2,294



	1.700
	2
	47
	10
	21,120
	2,389



	1.800
	3
	3
	30
	21,101
	2,485



	1.900
	3
	21
	30
	21,000
	2,590



	2.000
	3
	41
	0
	20,951
	2,708



	2.100
	4
	0
	40
	20,870
	2,838



	2.200
	4
	22
	0
	20,828
	2,973



	2.300
	4
	48
	55
	20,701
	3,106



	2.400
	5
	14
	25
	20,550
	3,233



	Высота мушки надъ осью ствола 1,362 дюйма




Полевая служба.

Общiя указанiя.

1. Въ бою, на походѣ и отдыхѣ конно-пулеметная команда руководствуется общимъ уставомъ полевой службы, но, въ силу свойствъ своего огня и особенностей организацiи, въ нѣкоторыхъ отношенiяхъ допускаются излагаемыя ниже особенности, оставляя, однако, незыблемыми общiе принципы основного устава.

Отдыхъ.

2. На отдыхѣ команда можетъ располагаться бивакомъ, по квартирамъ и квартиробивачно. Послѣднiе два вида предпочтительнѣе.

3. Никакихъ нарядовъ по охраненiю общаго расположенiя команда не несетъ.

4. Въ дежурной части ружья-пулеметы располагаются укрыто за складками мѣстности и лишь передъ дѣйствiемъ занимаютъ позицiю на заранѣе отмѣченныхъ мѣстахъ.

Походъ.

5. Ружья-пулеметы могутъ пройти вездѣ, гдѣ пройдетъ всадникъ.

6. Конно-пулеметная команда всегда идетъ при кавалерiйской части и останавливается на привалахъ одновременно съ нею.

7. При движенiи вблизи отъ непрiятеля конно-пулеметная команда имѣетъ особое прикрытiе.

Бой.

8. Ружье-пулеметъ отличается скоростью огня, кучностью боя и мѣткостью, легко укрывается на позицiи и силой своего огня можетъ замѣнять довольно значительное число стрѣлковъ. Въ тоже время онъ требуетъ огромнаго запаса патроновъ; при ненадлежащемъ укрытiи позицiи, уязвимъ пѣхотнымъ и артиллерiйским огнемъ противника.

Эти отличительныя особенности ружья-пулемета вполнѣ опредѣляютъ его тактическiя свойства и стрѣлковыя задачи, которыя въ общихъ чертахъ будутъ слѣдующiя:

Ружье-пулеметъ будетъ весьма полезно въ особенности тогда, когда при маломъ числѣ людей надо задержать болѣе сильнаго противника, когда въ короткое время нужно развить сильный и мѣткiй огонь; или когда на небольшомъ участкѣ позицiи надо развить сильный огонь, а много стрѣлковъ расположить негдѣ.

Благодаря этимъ качествамъ, главныя данныя примѣненiя ружей-пулеметовъ слѣдующiя:

а) Употреблять ружье-пулеметъ лишь въ рѣшительныя минуты боя, преимущественно по ближнимъ и густымъ цѣлямъ.

б) Изъ дальнихъ цѣлей выбирать лишь такiя, которыя видимы очень короткое время, очень важны по своему назначенiю и настолько значительны по размѣрамъ, что даютъ увѣренность въ успѣхѣ обстрѣливанiя.

в) При обстрѣливанiи всякихъ дефиле, когда требуется въ очень короткое время нанести большiя пораженiя, ружье-пулеметъ незамѣнимое оружiе. Такимъ же является онъ и въ ночныхъ бояхъ при отбитiи атакъ и штурмовъ.

г) Анфилированiе подступовъ къ своимъ позицiямъ и фланговый огонь по непрiятельскимъ. Вслѣдствiе возможности скрытнаго пвредвиженiя ружей-пулеметовъ, также слѣдуетъ возлагать на пулеметныя команды.

д) Приданная къ разъѣздамъ ближнимъ и дальнимъ конно-пулеметная команда или часть ея значительно увеличиваетъ силу и значенiе ихъ въ разныхъ поискахъ, и особенно при занятiи перядовыхъ пунктовъ и пр.

е) Пулеметныя команды полезны также при кавалерiи, двинутой для нападенiя на флангъ или тылъ противника, особенно для прикрытiя фланга кавалерiи или для обеспеченiя ея, въ случаѣ отхода назадъ.

ж) При возможномъ столкновенiи двухъ конницъ, и послѣ атаки, рекомендуется командамъ дѣйствовать съ фланговъ; при чемъ болѣе слабый конный отрядъ можетъ заманить болѣе сильный подъ пулеметный огонь.

з) Ружья-пулеметы могутъ оказать большую службу въ малой войнѣ — при нечаянныхъ нападенiяхъ кавалерiйскихъ отрядовъ, при отраженiи такихъ нападенiй, при фуражировкахъ, сопровожденiи транспортовъ, прикрытiи обозовъ.

9. Конно-пулеметныя команды могутъ слѣдовать всюду, на всѣхъ аллюрахъ и на всякой мѣстности за полкомъ.

При движенiи въ атаку конницы противника, слѣдуетъ установить правиломъ, что начальникъ пулеметной команды долженъ находиться вблизи начальника конницы, чтобы тутъ же получать распоряженiя о дѣствiяхъ ружей-пулеметовъ, или получать указанiя для самостоятельныхъ дѣйствiй въ общихъ цѣляхъ главнаго кавалерiйскаго начальника.

10. Занятiю позицiи должна предшествовать тщательная рекогносцировка ея начальникомъ команды; на позицiи ружья-пулеметы располагать, обращая особое вниманiе на собственное укрытiе и маскировку, а также и на то, чтобы подвести свои части скрытно для занятiя позицiи.

11. Обезпеченiе себя патронами, охраненiе фланговъ и поддержанiе постоянной связи между частями команды по фронту и въ глубину — одна изъ важнѣйших обязанностей начальника команды въ бою.

12. Удаленiе патронныхъ вьюковъ должно отвѣчать двумъ условиямъ: безпрепятственной и скорой доставкѣ патроновъ и возможно лучшему укрытiю отъ огня противника. На пересѣченной, закрытой мѣстности эти разстоянiя меньше, на открытой больше.

13. Пулеметная команда можетъ дѣйствовать вся въ совокупности, или выдѣлять взводы для дѣйствiя на флангахъ и въ тылу; но вообще дробить команду нежелательно, а выдѣлять отдѣльныя ружья-пулеметы положительно не слѣдуетъ, такъ какъ можно подвергнуться риску, что въ критическую минуту ружье-пулеметъ можетъ отказаться дѣйствовать.

14. Внезапное появленiе ружей-пулеметовъ тамъ, гдѣ ихъ не ожидалъ противникъ, производитъ потрясающее моральное впечатлѣнiе на него и этимъ нужно пользоваться, — въ особенности при оборонѣ, — скрывая ружья-пулеметы до послѣдней возможности.



Примечания





1



Для опредѣленiя сторонъ ружья-пулемета надо стать лицомъ по направленiю полета пули.





2



На нѣкоторыхъ ружьяхь-пулеметахъ поставлено: Syr. — Rf. или K. O.





3



Первоначальный прицѣлъ 1200 шаг. — получается недолетъ. Увеличиваютъ прицѣлъ до 1400 шаг. — снова недолетъ, увеличиваютъ до 1600 шаг. — перелетъ, Крайнiе предѣлы вилки — 1400–1600 шаг.; берутъ среднiй между ними 1500 шаг. получатъ перелетъ и тогда заключаютъ, что 1450 вѣрный.
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